
テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。
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NEW – Centrifuge 5910 Ri

製品説明
新製品のCentrifuge 5910 Riは、エッペンドルフ遠心機で最も幅広い用途のベンチトップ遠心機で最大4 ×1,000mL の大容量を処理できる製品です。
Centrifuge 5910 Riのインターフェースを開発する際の目標は「お客様が簡単に操作できる」ようにです。お気に入り機能を利用して数秒で遠心条件の数値
設定ができるようになり、カスタマイズできる画面から最大99件のプログラムに直接アクセスすることも可能です。
とても簡単に操作できるスクリーンでCentrifuge5910 Riはとても頼もしい存在となるでしょう。

製品特長
 > 4 L の大容量に 100 V 電源で対応
 > 4 L モデルとしては極めてコンパクトな卓上型
 > 最大遠心加速度 22,132 x g、最高回転数 14,000 rpm
 > 用途に合わせて10種類のローターを用意
 > 4°C ± 2°C を維持できかつ省エネルギーな独自の Dyanamic Compressor Control 技術
 > FastTemp：迅速に設定温度に到達できる予冷運転機能
 > 8 時間操作しなければ省電力モードに移行
 > 実験環境を快適に保つ静音性
 > 加速・減速速度は 10 段階
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テクニカルデータ
型式 5910 Ri

最大遠心加速度 22,132 × g

アングルローター使用時の最大遠心加速度 22,132 × g

スイングローター使用時の最大遠心加速度 5,263 × g

回転数 10 – 14,000 rpm （1 rpm ステップ）
最大容量 4 × 1,000 mL 

加速 /減速速度 10 / 10

プログラム数 99（5つのプログラムキー）
タイマー 10 秒～ 99 時間59 分、連続運転機能、ショートスピン
運転音
ローター FA-6x50 < 59 dB（A）
ローター S-4x750 < 57 dB（A）
ローター S-4xUniversal < 53 dB（A）
電源 100 V, 50 – 60 Hz

最大消費電力 1,500 W

大きさ（W × D × H） 71.5 × 68 × 36.8 cm

設置面積
（フロントパネルを除く寸法、W × D） 71.5 × 62 cm

ドアを開けた時の高さ 85 cm

重さ（本体のみ） 109 kg

冷却 有 

温度制御範囲 -11°C～ 40°C

注文案内

品名 ローターあたりの
コニカルチューブの最大容量 注文番号 希望小売価格1)

冷却遠心機 5910 Ri, ローターなし , 100 V / 50 – 60 Hz 5943000033 ¥ 1,270,000

冷却遠心機 5910 Ri, スイングローター S-4 x Universal およびバケット
付き, 5 mL / 15 mL コニカルチューブおよびプレート用アダプター、50 
mL コニカルチューブおよび 175 - 250 mL 遠沈管およびプレート用アダプ
ター付き2） 100V / 50 – 60Hz

 

64 × 15 mL / 36 × 50  mL

 

5943000238  ¥ 1,690,000

冷却遠心機 5910 Ri, S-4 x 750および丸型バケット付き, 5 mL / 15 mL 
/ 50 mL コニカルチューブ用アダプター付き 100 V / 50 – 60 Hz

 
56 × 15 mL / 28 × 50  mL  5943000538  ¥ 1,600,000

1) 別途据付調整費を申し受けます。詳しくはお問い合わせください。
2) エアロゾル密閉キャップを着けると最大容量が20 × 50 mL（5 × 50 mL/バケット）に減ります。



テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。
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ローター S-4x Universal
用アダプター

                             

チューブ容量 1.5 mL
 / 2.0 mL

4 mL
– 8 mL

7.5 mL
 –12 mL

9 mL
12 × 75 mm,
5 mL FACS

50 mL コニカル,
スカート付き

500 mL
Corning® 750 mL 1,000 mL

MTP, DWP,
PCR プレート

Eppendorf
Tubes® 5.0 mL

15 mL
コニカル MTP, DWP

50 mL
コニカル

Microplate
96/384 ウェル

50 mL
コニカル

Microplate
96/384 ウェル

250 mLフラット,  
175 – 225 mL
コニカル 4）

チューブの最大径 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 12 mm 31 mm 96 mm 102 mm 118 mm 17 mm 17 mm － 29 mm － 29 mm 29 mm 62 mm

チューブの最大高さ 43 mm 119 mm 120 mm 120 mm 112 mm 124 mm 148 mm 139 mm 133 mm 80 mm 124 mm 124 mm 64 mm 1163） mm 16 mm 124 mm 16 mm 145 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1) 43 mm 117 mm 118 mm 118 mm 107 mm 121 mm 135 mm 133 mm 66 mm 122 mm 122 mm 2） mm 1163） mm 121 mm 125 mm

アダプター

アダプター /ローター
あたりのチューブ数 46/184 30/120 26 /104 21/84 46 /184 7/28 1/4 1/4 1/4 5/20 17/68 17/68 1/4 9/36 1/4 7/28 1/4 1/4

底の形状 丸底 丸底 丸底 丸底 丸底 平底 コニカル 平底 平底 平底 コニカル 平底 コニカル 平底 コニカル 平底 平底

遠心半径 187 mm 190 mm 190 mm 188 mm 189 mm 185 mm 187 mm 188 mm 188 mm 170 mm 191 mm 143 mm 192 mm 115 mm 191 mm 115 mm 187 mm

最大遠心加速度 4,233 × g 4,302 × g 4,415 × g 4,256 × g 4,279 × g 4,188 × g 4,234 × g 4,256 × g 4,256 × g 3,849 × g 4,324 × g 3,237 × g 4,347 × g 2,604 × g 4,324 × g 2,604 × g 4,234 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組

注文番号 5910
763000

5910
755007

5910
754000

5910
762003

5910
758006

5910
764006

5910
760000

5910
757000

5910
756003

5910
753004

5910752008 5910769008 5910751001

希望小売価格 ¥ 36,900 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 45,100 ¥ 52,700
1） 手動試験を実施して、実際の耐荷重量を確かめてください。
2） エアロゾル密閉キャップはMTP、DWP 96 500 µL、DWP 384 200 µLには使用できますが、DWP 96 1000 µLと2000 µLには使用できません。
3） エアロゾル密閉キャップを着けると最大容量が20 × 50 mL （5 × 50 mL/バケット）に減ります。
4） これらのコニカルボトルは、メーカーが提供するコニカル形状のインサートと共に使用する必要がありますのでご注意ください。

ローター S-4xUniversal

 > 大容量のスイングバケットローター、最大遠心加速度4,415 × g（4,500 rpm）
 > 幅広い種類のアダプターが、0.2 mL～ 1,000 mLのチューブやフラスコおよびプレートに対す
る高い汎用性を実現

 > ユニバーサルバケットデザインはプレートとチューブの両方に対応
 > ユニバーサルアダプターはプレートフォーマットとコニカルチューブを収納可能
 > 有害なサンプルを安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉 QuickLockキャップを、 
オプションで用意しています1） 

 > バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

Rotors for Centrifuge 5910 Ri

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター S-4xUniversal, ユニバーサルバケット4個付属 5895200001 ¥ 485,000

エアロゾル密閉性キャップ, ローター S-4xUniversal, 2個のセット 5910750005 ¥ 28,600

ボトル, 750 mL、2個のセット 5820708000 ¥ 26,600

ボトル, 1,000 mL、2個のセット 5910770006 ¥ 26,600
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ローター S-4x Universal
用アダプター

                             

チューブ容量 1.5 mL
 / 2.0 mL

4 mL
– 8 mL

7.5 mL
 –12 mL

9 mL
12 × 75 mm,
5 mL FACS

50 mL コニカル,
スカート付き

500 mL
Corning® 750 mL 1,000 mL

MTP, DWP,
PCR プレート

Eppendorf
Tubes® 5.0 mL

15 mL
コニカル MTP, DWP

50 mL
コニカル

Microplate
96/384 ウェル

50 mL
コニカル

Microplate
96/384 ウェル

250 mLフラット,  
175 – 225 mL
コニカル 4）

チューブの最大径 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 12 mm 31 mm 96 mm 102 mm 118 mm 17 mm 17 mm － 29 mm － 29 mm 29 mm 62 mm

チューブの最大高さ 43 mm 119 mm 120 mm 120 mm 112 mm 124 mm 148 mm 139 mm 133 mm 80 mm 124 mm 124 mm 64 mm 1163） mm 16 mm 124 mm 16 mm 145 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1) 43 mm 117 mm 118 mm 118 mm 107 mm 121 mm 135 mm 133 mm 66 mm 122 mm 122 mm 2） mm 1163） mm 121 mm 125 mm

アダプター

アダプター /ローター
あたりのチューブ数 46/184 30/120 26 /104 21/84 46 /184 7/28 1/4 1/4 1/4 5/20 17/68 17/68 1/4 9/36 1/4 7/28 1/4 1/4

底の形状 丸底 丸底 丸底 丸底 丸底 平底 コニカル 平底 平底 平底 コニカル 平底 コニカル 平底 コニカル 平底 平底

遠心半径 187 mm 190 mm 190 mm 188 mm 189 mm 185 mm 187 mm 188 mm 188 mm 170 mm 191 mm 143 mm 192 mm 115 mm 191 mm 115 mm 187 mm

最大遠心加速度 4,233 × g 4,302 × g 4,415 × g 4,256 × g 4,279 × g 4,188 × g 4,234 × g 4,256 × g 4,256 × g 3,849 × g 4,324 × g 3,237 × g 4,347 × g 2,604 × g 4,324 × g 2,604 × g 4,234 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組

注文番号 5910
763000

5910
755007

5910
754000

5910
762003

5910
758006

5910
764006

5910
760000

5910
757000

5910
756003

5910
753004

5910752008 5910769008 5910751001

希望小売価格 ¥ 36,900 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 45,100 ¥ 52,700
1） 手動試験を実施して、実際の耐荷重量を確かめてください。
2） エアロゾル密閉キャップはMTP、DWP 96 500 µL、DWP 384 200 µLには使用できますが、DWP 96 1000 µLと2000 µLには使用できません。
3） エアロゾル密閉キャップを着けると最大容量が20 × 50 mL （5 × 50 mL/バケット）に減ります。
4） これらのコニカルボトルは、メーカーが提供するコニカル形状のインサートと共に使用する必要がありますのでご注意ください。

S-4x Universalローターは、チューブとプレートの同時スピンというニーズに卓越した柔軟性を発
揮します。3種類の革新的な新型ユニバーサルアダプターは、コニカルチューブとプレートフォーマット
を選択的にスピン可能：
 > エッペンドルフチューブ 5.0 mL / 15 mLコニカル / DWP
 > 50 mLコニカル / MTP
 > 50 mLコニカル / 250 mL平底 / MTP
特定のプレートフォーマットの積み重ねができる、もしくはエアロゾル密閉状態での遠心分離のいず
れかが必要という場合には、別途プレートキャリアもご利用になれます



テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。
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ローター S-4x750用アダプター                            

チューブ容量 1.5/2.0 mL
12 × 75 mm, 
5 mL FACS

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL
Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL
と15 mLコニカル

30 mL 50 mLコニカル 50 mLロート, 
スカート付き

250 mLフラット,  
175 – 225/250 mL
コニカル 2）

500 mL 
Corning® 750 mL

MTP, DWP, 
PCR プレート

チューブの最大径 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm

チューブの最大高さ 39 mm 120 mm 121 mm 125 mm 117 mm 106 mm 125 mm 117 mm 122 mm 122 mm 145 mm 150 mm 133 mm 60 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1） 39 mm 113 mm 113 mm 120 mm 112 mm 106 mm 120 mm 112 mm 116 mm 116 mm 125 mm 133 mm 45 mm

アダプター
max. load 450 g

アダプター /ローターあたりの
チューブ数 50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14 /56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4

4 /16 （MTP）
1/4 （DWP）

底の形状 平底 丸底 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル 平底 コニカル コニカル 平底 コニカル 平底

遠心半径 194 mm 186 mm 185 mm 186 mm 185 mm 185 mm 188 mm 180 mm 187 mm 177 mm 183 mm 186 mm 185 mm 161 mm

最大遠心加速度 4,010 × g 3,845 × g 3,824 × g 3,845 × g 3,824 × g 3,824 × g 3,886 × g 3,742 × g 3,866 × g 3,659 × g 3,786 × g 3,845 × g 3,824 × g 3,328 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組

注文番号 5825740009 5825747003 5825738004 5825736001 5825743008 5825748000 5825734009 5825755006 5825733002 5825732006 5825741005 5825745000 5825744004 5895125000

希望小売価格 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 39,600 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 21,400 ¥ 115,000
1） 表中の最大高さよりも長いチューブでは架けられる本数が減少する場合があります。遠心に先立ち、手でスイングさせてローターヨークにぶつからないことを確認してください。
2） これらのコニカルボトルは、メーカーが提供するコニカル形状のインサートと共に使用する必要がありますのでご注意ください。

 

Rotors for Centrifuge 5910 Ri

ローター S-4x750

 > 中容量スイングバケットローター、最大遠心加速度4,010 × g （4,300 rpm）
 > 幅広い種類のアダプターで0.2mL～ 750mLのチューブやフラスコおよびプレートに対する高
い汎用性を実現

 > 2個のプレートバケットと2個の丸底チューブバケットの混合ローディングにより、汎用性が向上
 > サンプルを安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉QuickLockキャップをオプションで用意
しています1）

 > バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み



51

M
U

LT
I 

P
U

R
P

O
S

E
C

E
N

T
R

IF
U

G
E

S

MULTI PURPOSE
CENTRIFUGES

2

4

6

8

10

12
ml

ローター S-4x750用アダプター                            

チューブ容量 1.5/2.0 mL
12 × 75 mm, 
5 mL FACS

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL
Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL
と15 mLコニカル

30 mL 50 mLコニカル 50 mLロート, 
スカート付き

250 mLフラット,  
175 – 225/250 mL
コニカル 2）

500 mL 
Corning® 750 mL

MTP, DWP, 
PCR プレート

チューブの最大径 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm

チューブの最大高さ 39 mm 120 mm 121 mm 125 mm 117 mm 106 mm 125 mm 117 mm 122 mm 122 mm 145 mm 150 mm 133 mm 60 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1） 39 mm 113 mm 113 mm 120 mm 112 mm 106 mm 120 mm 112 mm 116 mm 116 mm 125 mm 133 mm 45 mm

アダプター
max. load 450 g

アダプター /ローターあたりの
チューブ数 50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14 /56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4

4 /16 （MTP）
1/4 （DWP）

底の形状 平底 丸底 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル 平底 コニカル コニカル 平底 コニカル 平底

遠心半径 194 mm 186 mm 185 mm 186 mm 185 mm 185 mm 188 mm 180 mm 187 mm 177 mm 183 mm 186 mm 185 mm 161 mm

最大遠心加速度 4,010 × g 3,845 × g 3,824 × g 3,845 × g 3,824 × g 3,824 × g 3,886 × g 3,742 × g 3,866 × g 3,659 × g 3,786 × g 3,845 × g 3,824 × g 3,328 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組

注文番号 5825740009 5825747003 5825738004 5825736001 5825743008 5825748000 5825734009 5825755006 5825733002 5825732006 5825741005 5825745000 5825744004 5895125000

希望小売価格 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 39,600 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 40,200 ¥ 21,400 ¥ 115,000
1） 表中の最大高さよりも長いチューブでは架けられる本数が減少する場合があります。遠心に先立ち、手でスイングさせてローターヨークにぶつからないことを確認してください。
2） これらのコニカルボトルは、メーカーが提供するコニカル形状のインサートと共に使用する必要がありますのでご注意ください。

 

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター S-4x750, バケットなし 5895121004 ¥ 187,000

ローター S-4x750, 4 × 750 mL丸底バケット付き 5895120008 ¥ 408,000

ローター S-4x750用バケット, ローター S-4x750用丸底バケット, 2個セット 5895123007 ¥ 115,000

ローター S-4x750用バケット, ローター S-4x750用丸底バケット, 4個セット 5895122000 ¥ 222,000

ローター S-4x750用バケット, プレートバケット（エアロゾル密閉用）, プレートキャリアを含む, 4個セット 5895124003 ¥ 222,000

ローター S-4x750用バケット, プレートバケット（エアロゾル密閉用）, プレートキャリアを含む, 2個セット 5895125000 ¥ 115,000

プレートバケット用エアロゾル密閉キャップ, ローター S-4-104および S-4x750用, 2個セット 5820748001 ¥ 28,600

750 mL丸型バケット用エアロゾル密閉キャップ, ローター S-4-104, S-4x750, S-4x1000用, 2個セット 5820747005 ¥ 26,100

ボトル, 750 mL, 2個セット 5820708000 ¥ 26,600



テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。

52

M
U

LT
I 

P
U

R
P

O
S

E
C

E
N

T
R

IF
U

G
E

S

MULTI PURPOSE
CENTRIFUGES

ローター S-4x500

 > 中容量のスイングバケットローター、最大遠心加速度3,220 × g（4,000 rpm）
 > ローター S-4x500は、0.2 mL～ 500 mLのチューブ /ボトルおよびプレートに対応します。
 > サンプルを安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉キャップをオプションで用意しています1）

 > 2個のプレートバケットと2個の角型チューブバケットの混合ローディングにより、汎用性が向上
 > バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

ローター S-4x500用アダプター                          

チューブ容量 1.5 / 2.0 mL 1.2 – 5 mL 2.6 – 5 mL 2.6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL
Eppendorf Tubes® 
5.0 mLと15 mLコニカ
ルチューブ

50 mLコニカル
30-50 mLおよび50 
mL コニカルチューブ, ス
カート付き2）

180 – 250 mL 平
底 /175 – 225 mL 
コニカル 3）

400 mL 500 mL
MTP, DWP, 
PCRプレート

チューブの最大径 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 31 mm 31 / 29 mm 62 mm 81 mm 83 mm

チューブの最大高さ 43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1) 43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm 135 mm

アダプター

アダプター /ローターあたりの
チューブ数 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 1/4 1/4 –/4

4/16 （MTP）
1/4 （DWP）

底の形状 平底 平底 平底（ラバーマット
付き）

平底（ラバーマット
付き）

平底（ラバーマット
付き）

平底（ラバーマット付
き） コニカル コニカル 平底（ラバーマット付き） 平底（ラバーマット付

き） 平底, ラバー 平底 平底（ラバーマット
付き）

遠心半径 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

最大遠心加速度 2,950 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,220 × g 3,220 × g 2,900 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 

注文番号 5810745004 5810746000 5810720001 5810747007 5810748003 5810721008 5810722004 5810723000 5810739004 5825722000 5810728002 – 5810742005

希望小売価格 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 29,200 ¥ 26,400 ¥ 22,000 ¥ 106,000
1） 手動試験を実施して、実際の耐荷重量を確かめてください。
2） 50 mLコニカルチューブスカート付き5804737008用アダプターを注文してください。
3） これらのコニカルボトルは、メーカーが提供するコニカル形状のインサートと共に使用する必要がありますのでご注意ください。

 

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター S-4x500, バケットなし 5895171001 ¥ 174,000

ローター S-4x500, 角型バケット付き 5895170005 ¥ 352,000

500 mL角型バケット用キャップ, エアロゾル密閉, ローターA-4-81およびローター S-4x500用, 2個セット 5810724007 ¥ 24,100

Rotors for Centrifuge 5910 Ri
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ローター S-4x500用アダプター                          

チューブ容量 1.5 / 2.0 mL 1.2 – 5 mL 2.6 – 5 mL 2.6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL
Eppendorf Tubes® 
5.0 mLと15 mLコニカ
ルチューブ

50 mLコニカル
30-50 mLおよび50 
mL コニカルチューブ, ス
カート付き2）

180 – 250 mL 平
底 /175 – 225 mL 
コニカル 3）

400 mL 500 mL
MTP, DWP, 
PCRプレート

チューブの最大径 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 31 mm 31 / 29 mm 62 mm 81 mm 83 mm

チューブの最大高さ 43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1) 43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm 135 mm

アダプター

 

アダプター /ローターあたりの
チューブ数 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 1/4 1/4 –/4

4/16 （MTP）
1/4 （DWP）

底の形状 平底 平底 平底（ラバーマット
付き）

平底（ラバーマット
付き）

平底（ラバーマット
付き）

平底（ラバーマット付
き） コニカル コニカル 平底（ラバーマット付き） 平底（ラバーマット付

き） 平底, ラバー 平底 平底（ラバーマット
付き）

遠心半径 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

最大遠心加速度 2,950 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,220 × g 3,220 × g 2,900 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 

注文番号 5810745004 5810746000 5810720001 5810747007 5810748003 5810721008 5810722004 5810723000 5810739004 5825722000 5810728002 – 5810742005

希望小売価格 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 26,300 ¥ 29,200 ¥ 26,400 ¥ 22,000 ¥ 106,000
1） 手動試験を実施して、実際の耐荷重量を確かめてください。
2） 50 mLコニカルチューブスカート付き5804737008用アダプターを注文してください。
3） これらのコニカルボトルは、メーカーが提供するコニカル形状のインサートと共に使用する必要がありますのでご注意ください。

 



テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。
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ローター S-4x400用アダプター                

チューブ容量 1.5 mL / 2.0 mL 12 mm  × 75 mm 4 mL  –  8  mL 7.5 mL  –  12  mL 9 mL
Eppendorf Tubes®

5.0mL と15mL コニカル 50 mL コニカル
50 mL コニカル, スカート付き、
Centriprep®、
30 mL オークリッジ丸底遠沈管

175 mL – 250 mL 175 mL – 250 mL コニカル 400 mL

チューブの最大径 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 29 mm 29 mm 62 mm 62 mm 81 mm

チューブの最大高さ 39 mm 188 mm 119 mm 122 mm 122 mm 133 mm 125 mm 122 mm 138 mm 143 mm 117 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1） 112 mm 105 mm 115 mm 115 mm 126 mm 117 mm 121 mm 129 mm 137 mm 117 mm

アダプター

アダプター /ローターあたりの
チューブ数 26/104 17/68 15/60 11/44 8/32 7/28 4/16 3/12 1/4 1/4 1/4

底の形状 開放 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル コニカル コニカル 平底 コニカル 平底

遠心半径 177 mm 172 mm 171 mm 173 mm 173 mm 180 mm 179 mm 170 mm 174 mm 181 mm 173 mm

最大遠心加速度 5,147 × g 5,002 × g 4,818 × g 4,874 × g 4,874 × g 5,071 × g 5,043 × g 4,943 × g 5,060 × g 5,263 × g 5,030 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組

注文番号 5910708009 5910711000 5910703007 5910704003 5910709005 5910702000 5910701004 5910712006 5910705000 5910714009 5910706006

希望小売価格 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 20,000
1） 手動試験を実施して、実際の耐荷重量を確かめてください。  

ローター S-4x400

 > 高速中容量のスイングバケットローター、最大遠心加速度5,263 × g（5,100 rpm） 
 > 幅広い種類のアダプターが0.2 mL～ 250 mLのチューブやボトルに対する高い汎用性を実現
 > サンプルを安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉QuickLockキャップをオプションで用意
しています1）

 > バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

Rotors for Centrifuge 5910 Ri

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター  S-4x400, 400 mL丸底バケット付き 5895180000 ¥ 360,000

エアロゾル密閉性キャップ, ローター S-4x400用, 2個セット 5910700008 ¥ 26,100
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ローター S-4x400用アダプター                

チューブ容量 1.5 mL / 2.0 mL 12 mm  × 75 mm 4 mL  –  8  mL 7.5 mL  –  12  mL 9 mL
Eppendorf Tubes®

5.0mL と15mL コニカル 50 mL コニカル
50 mL コニカル, スカート付き、
Centriprep®、
30 mL オークリッジ丸底遠沈管

175 mL – 250 mL 175 mL – 250 mL コニカル 400 mL

チューブの最大径 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 29 mm 29 mm 62 mm 62 mm 81 mm

チューブの最大高さ 39 mm 188 mm 119 mm 122 mm 122 mm 133 mm 125 mm 122 mm 138 mm 143 mm 117 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ1） 112 mm 105 mm 115 mm 115 mm 126 mm 117 mm 121 mm 129 mm 137 mm 117 mm

アダプター

アダプター /ローターあたりの
チューブ数 26/104 17/68 15/60 11/44 8/32 7/28 4/16 3/12 1/4 1/4 1/4

底の形状 開放 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル コニカル コニカル 平底 コニカル 平底

遠心半径 177 mm 172 mm 171 mm 173 mm 173 mm 180 mm 179 mm 170 mm 174 mm 181 mm 173 mm

最大遠心加速度 5,147 × g 5,002 × g 4,818 × g 4,874 × g 4,874 × g 5,071 × g 5,043 × g 4,943 × g 5,060 × g 5,263 × g 5,030 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組

注文番号 5910708009 5910711000 5910703007 5910704003 5910709005 5910702000 5910701004 5910712006 5910705000 5910714009 5910706006

希望小売価格 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 31,500 ¥ 20,000
1） 手動試験を実施して、実際の耐荷重量を確かめてください。  



テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。
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注文案内
品名 注文番号 希望小売価格

ローター FA-6x250, 6 x 250 mLボトル用
エアロゾル密閉性 Eppendorf QuickLock®ローターカバー付き 5895175007 ¥ 592,000

ローター FA-6x250

 > 6 x 250 mLボトル用のアングルローター 1)

 > 微生物や哺乳類細胞のペレット化に最適
 > 幅広い用途に対応する12種類のアダプター
 > 最大遠心加速度15,054 × g (10,100 rpm)
 > 迅速にカバーをロックするための Eppendorf QuickLock ローターカバー
 > 安全に遠心できるエアロゾル密閉性 2)

 > わずか5.3㎏と軽量でストレスなく作業可能
 > ローター、カバー、アダプターはオートクレーブ可能で汚染リスクを軽減

250 mLボトル×6本用アングルローター　

1) ソフトウェアのバージョンによってはアップグレードが必要になります。エッペンドルフ社にお問い合わせ下さい。 
2) エアロゾル密閉性は英国ポートンダウンの健康保護局、緊急事態準備対応センターで試験されました。最大容量の80%まで。

ローター FA-6x250用アダプター               

容器の種類 FACS®丸底管 採血管 コニカルチューブ スカート付き 
チューブ オークリッジ丸底遠沈管 コニカル底 

遠沈管
平底 
ボトル

チューブ容量 5 mL 2.6 – 8.0 mL 5.5 – 12.0 mL 9 mL
5 mL2) and  
15 mL 

50 mL 50 mL 10 mL 16 mL 30 mL 50 mL 85 mL 175 mL3) 250 mL4)

チューブの最大径 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 38 mm 62 mm 62 mm

キャップ /リッド付きで使用時の 
容器の最大の高さ1) 114 mm 114 mm 115 mm 112 mm 122 mm 125 mm 125 mm 115 mm 115 mm 116 mm 125 mm 118 mm 118 mm 135 mm

アダプター

アダプター /ローターあたりのチューブ数 9/54 8/48 7/42 7/42 4/24 1/6 1/6 7/42 7/42 3/18 1/6 1/6 1/6 1/6

底の形状 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル コニカル コニカル、 
スカート付き 丸底 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル 平底

遠心半径 126 mm 125 mm 125 mm 126 mm 120 mm 110 mm 108 mm 126 mm 126 mm 125 mm 111 mm 113 mm 132 mm 132 mm

最大遠心加速度 14,370 × g 14,256 × g 14,256 × g 14,370 × g 13,686 × g 12,545 × g 12,317 × g 14,370 × g 14,370 × g 14,256 × g 12,659 × g 12,887 × g 15,054 × g 15,054 × g

販売単位 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 – –

注文番号 5920765000 5920763008 5920762001 5920764004 5920761005 5920760009 5920766007 5920769006 5920770004 5920767003 5920771000 5920768000
コニカルには別途
インサート必要 3) アダプター不要 4)

希望小売価格 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500
1) 手動で試験して、実際に架けられるか確認してください。 
2) Eppendorf Tubes® 5.0 mL用ユニバーサルアダプター別途要 (注文番号 5820732008)。 
3) BD/Corning社製175 mLコニカル遠沈管 (352076). これらのコニカル遠沈管にはメーカーより供給されているインサートが必要です。 
4)  Nalgene社製 (3127-0250, 3122-0250, 3120-0250) およびCorning社製 (431841, 431842) 250 mL平底ボトル。蓋の大きなNalgene社製250 mLボトル (3140-0250) では 
最大容量が4 x 250 mLに減ります。
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ローター FA-6x250用アダプター               

容器の種類 FACS®丸底管 採血管 コニカルチューブ スカート付き 
チューブ オークリッジ丸底遠沈管 コニカル底 

遠沈管
平底 
ボトル

チューブ容量 5 mL 2.6 – 8.0 mL 5.5 – 12.0 mL 9 mL
5 mL2) and  
15 mL 

50 mL 50 mL 10 mL 16 mL 30 mL 50 mL 85 mL 175 mL3) 250 mL4)

チューブの最大径 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 30 mm 30 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 38 mm 62 mm 62 mm

キャップ /リッド付きで使用時の 
容器の最大の高さ1) 114 mm 114 mm 115 mm 112 mm 122 mm 125 mm 125 mm 115 mm 115 mm 116 mm 125 mm 118 mm 118 mm 135 mm

アダプター

アダプター /ローターあたりのチューブ数 9/54 8/48 7/42 7/42 4/24 1/6 1/6 7/42 7/42 3/18 1/6 1/6 1/6 1/6

底の形状 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル コニカル コニカル、 
スカート付き 丸底 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル 平底

遠心半径 126 mm 125 mm 125 mm 126 mm 120 mm 110 mm 108 mm 126 mm 126 mm 125 mm 111 mm 113 mm 132 mm 132 mm

最大遠心加速度 14,370 × g 14,256 × g 14,256 × g 14,370 × g 13,686 × g 12,545 × g 12,317 × g 14,370 × g 14,370 × g 14,256 × g 12,659 × g 12,887 × g 15,054 × g 15,054 × g

販売単位 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 – –

注文番号 5920765000 5920763008 5920762001 5920764004 5920761005 5920760009 5920766007 5920769006 5920770004 5920767003 5920771000 5920768000
コニカルには別途
インサート必要 3) アダプター不要 4)

希望小売価格 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500 ¥ 37,500
1) 手動で試験して、実際に架けられるか確認してください。 
2) Eppendorf Tubes® 5.0 mL用ユニバーサルアダプター別途要 (注文番号 5820732008)。 
3) BD/Corning社製175 mLコニカル遠沈管 (352076). これらのコニカル遠沈管にはメーカーより供給されているインサートが必要です。 
4)  Nalgene社製 (3127-0250, 3122-0250, 3120-0250) およびCorning社製 (431841, 431842) 250 mL平底ボトル。蓋の大きなNalgene社製250 mLボトル (3140-0250) では 
最大容量が4 x 250 mLに減ります。

 



テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。
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ローター FA-6x50用アダプター                      

チューブ容量 2.6 – 5 mL 4 – 8 mL 5.5 – 10 mL 7.5 – 12 mL
Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

7  –  17 mL 15 mL 15  –  18 mL 20  –  30 mL 35 mL 50 mLコニカル

チューブの最大径 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

アダプター

アダプター /ローターあたりのチュー
ブ数 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1） 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6

底の形状 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル 丸底 コニカル 丸底 丸底 コニカル コニカル

遠心半径 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

最大遠心加速度 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,806 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 17,187 × g 18,333 × g 20,130 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組  - 

注文番号 5820726008 5820725001 5820728000 5820727004 5820730005 5820729007 5820717009 5820720000 5820721006 5820722002  - 

希望小売価格 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,400 ¥ 11,400 ¥ 11,400 ¥ 11,400
1） このアダプターには、スクリューキャップ式Eppendorf Tubes® 5.0 mLは適合しません。  

Rotors for Centrifuge 5910 Ri

ローター FA-6x50

 > 5–50mLチューブ用の高速ローター
 > 最大遠心加速度：20,130 × g（12,100 rpm） 
 > すばやくカバーをロックするための Eppendorf QuickLock ローターカバー
 > 安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉キャップをオプションで用意1)

 > 軽量ローター（3.2kg）で操作が容易
 > 45° のチューブ挿入角度により扱いやすいベレット形成が可能
 > ローター、カバー、アダプターはオートクレーブ可能

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター FA-6x50, エアロゾル密閉性 Eppendorf QuickLock® ローターカバー付き 5895150004 ¥ 311,000
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ローター FA-6x50用アダプター                      

チューブ容量 2.6 – 5 mL 4 – 8 mL 5.5 – 10 mL 7.5 – 12 mL
Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

7  –  17 mL 15 mL 15  –  18 mL 20  –  30 mL 35 mL 50 mLコニカル

チューブの最大径 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm

キャップ /カバー付きで
使用時の容器の最大の高さ 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

アダプター

アダプター /ローターあたりのチュー
ブ数 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1） 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6

底の形状 丸底 丸底 丸底 丸底 コニカル 丸底 コニカル 丸底 丸底 コニカル コニカル

遠心半径 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

最大遠心加速度 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,806 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 17,187 × g 18,333 × g 20,130 × g

入数 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組 2個組  - 

注文番号 5820726008 5820725001 5820728000 5820727004 5820730005 5820729007 5820717009 5820720000 5820721006 5820722002  - 

希望小売価格 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,200 ¥ 11,400 ¥ 11,400 ¥ 11,400 ¥ 11,400
1） このアダプターには、スクリューキャップ式Eppendorf Tubes® 5.0 mLは適合しません。  

遠心分離やミキシングなど、どのようなアプリケーションでも、エッペンドルフコニ
カルチューブ 15 mL/50 mLは、そのワークフローに対応します。液体、サンプ
ル、細胞を取り扱う分野でこれらの製品は Eppendorfの包括的システムソリュー
ションの次世代を担います。

詳細は次をご参照ください： www.eppendorf.com/conicals

エッペンドルフコニカルチューブ



テクニカルデータは予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。希望小売価格は予告なしに変更することがあります。
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MULTI PURPOSE
CENTRIFUGES

ローター FA-48x2
 > 1.5 / 2.0mLチューブ用の48本架
 > 最大遠心加速度：22,132 × g / 14,000 rpm 
 > エアロゾル密閉 1）Eppendorf QuickLock® ローターカバー
 > 安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉キャップをオプションで用意しています1）

 > ローターとカバーはオートクレーブ可能（121°C、20分）

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター FA-48x2, エアロゾル密閉タイプの Eppendorf QuickLock®ローターカバー付き 5895135005 ¥ 191,000

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター FA-20x5, 20 × エッペンドルフチューブ 5.0 mL用, エアロゾル密閉タイプの
Eppendorf QuickLock®ローターカバー付き 5895130003 ¥ 191,000

アダプター, 1 × 1.5 – 2.0 mLチューブ,ローター FA20 × 5用 ,4個セット 5820768002 ¥ 5,000
アダプター, 1 × Cryoチューブ,  ローター FA20 × 5用, 4個セット 5820769009 ¥ 5,000
アダプター, 1 × HPLCチューブ, ローター FA20 × 5用, 4個セット 5820770007 ¥ 5,000
アダプター, 1 × 0.5 mLチューブ, 最大 Ø 8 mmまたはマイクロテナー 0.6 mL, 最大 Ø 8 mm, 
全ての1.5 / 2.0 mLローターに対応, 6個セット 5425716001 ¥ 2,100

アダプター, 1 × 0.4 mLチューブ, 最大 Ø 6 mm, 全ての1.5 / 2.0 mLローターに対応, 6個セット 5425717008 ¥ 2,100
アダプター, 1 × PCRチューブ0.2 mL, 最大 Ø 6 mm, 全ての1.5 / 2.0 mLローターに対応, 6個セット 5425715005 ¥ 2,100

ローター FA-20x5
 > エッペンドルフチューブ 5.0 mL1）の20本架
 > 最大遠心加速度：20,913 × g（13,100 rpm）
 > エアロゾル密閉 2） Eppendorf QuickLock®ローターカバー
 > ローター、カバー、アダプターはオートクレーブ可能（121 °C、20 分）

1）  エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリューキャップの場合、チューブ収容量は最大10本です。
2）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

ローター F-48x15
 > 15mLコニカルチューブおよびガラスチューブ用の大容量アングルローター
 > 最大遠心加速度：5,005 × g （5,500 rpm）
 > 15 mLコニカルチューブ用アダプター付き 

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター F-48x15, 15 mLコニカルチューブ用スチールスリーブ48本およびアダプター付き 5895160000 ¥ 136,000

ローター FA-30x2
 > 1.5 / 2.0 mLチューブ用の30本架
 > 最大遠心加速度：20,984 × g（最大 13,700 rpm）
 > エアロゾル密閉 1）Eppendorf QuickLock® ローターカバー
 > ローターとリッドはオートクレーブ可能（121°C、20分）

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格
ローター FA-30x2, エアロゾル密閉性の Eppendorf QuickLock®ローターカバー付き 5895155006 ¥ 143,000

Rotors for Centrifuge 5910 Ri
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Mobile Tables

製品説明
ラボのスペースは限られています。効率の良い配置をしていますか？
新しいエッペンドルフの遠心機テーブルは、貴重なベンチトップスペースを節約し、遠心機 5910 Riを必要な場所で利用できるようになります。
通常の実験台に十分なスペースがない場合、または作業環境により遠心機の操作高さを低くする場合、遠心機テーブルをご利用ください。
キャスターが付いているので遠心機を他のラボで輸送して使用することもできます。

注文案内
品名 注文番号 希望小売価格

遠心機テーブル (高さ38.5 cm) 適用機種 5804 / 5804 R, 5810 / 5810 R, 5910 R / 5910 Ri 5921000010 ¥ 217,000

遠心機テーブル (高さ58.5 cm) 適用機種 5804 / 5804 R, 5810 / 5810 R, 5910 R / 5910 Ri 5921000012 ¥ 271,000

台の高さは2種類から選択出来、どちらの遠
心機テーブルも遠心機を設置しても非常に
丈夫な設計です。
キャスターとロック機構を装備し、移動の利
便性と安全性を両立しています。

遠心機テーブル (38.5 cm)

 > 遠心分離機の蓋を閉じた状態で標準の90cm実験台の下に収まります。
 > テーブル寸法 (W × D × H): 75 x 70 x 38.5 cm
 > 実験台の下に収める際には、搭載する遠心機とテーブル高さの寸法を
確認し、お客様の実験台下に入る事を確認してご購入ください。

遠心機テーブル (58.5 cm)

 > 実験台にスペースがなく、床置きで使用する際に最適な高さの　
テーブルです。

 > テーブル寸法 (W × D × H): 75 x 70 x 58.5 cm




