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VisioNize® – 实验室连接系统

VisioNize 系统将您的仪器设备轻松连接到中央控制和数据管理软件系统。VisioNize 连接仪器设备形成一个微型网络，让您随

时随地通过网络远程控制和管理仪器设备。

扫描二维码访问链接：

 
www.eppendorf.com/visionize 或者在 12-13 页获取更多详细信息

新一天新开始！
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作为生命科学仪器的领军者，我们很高兴向您呈现 Eppendorf 一系列高质量、创新性的产品和技术。

新款小型台式高速离心机 5425 和多功能台式离心机 5910 R 全新震撼上市！

最新版 VisioNize 软件创新性地将 Eppendorf ULT 冰箱、摇床和 PCR 仪连接起来控制管理，具体详情可以参考第 6 – 9 页。

众所周知，Eppendorf 的目标就是让实验室的工作变得更安全、精确、简单、高效。

同时我们与世界各大研究机构和实验室保持密切合作关系，充分商讨理想的实验解决方案。

客户的需求对 Eppendorf 团队而言既是最好的挑战也是不断创新进步的最佳的鼓励。我们的客户服务不止于将产品送达您身边。 

Eppendorf 还提供一系列的服务，比如提供多种培训和研讨会的网络课程，提供各种预防性维护和维修服务的 epServices、提供多种液体、

样品和细胞处理解决方案等等。您将在第 352-382 页或 www.eppendorf.com/handling-solutions 网站获取更多详细信息！

Eppendorf 董事会

亲爱的客户，
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 > 助吸器 64-65
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 > 核酸蛋白测定仪和分光光度计 214-227
 > PCR 仪和耗材 228-245
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 > 细胞处理和细胞成像耗材 288-297
 > CO2 培养箱 298-309
 > 摇床 310-331
 > 生物反应器 334-351
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液体处理
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Eppendorf Varispenser 2/2x 瓶口分液器 - 详见 68 页

全新 Varispenser 2/2x 瓶口分液器以一贯优异的表现实现了从试剂瓶中移取固定体积的液

体。通过 PFA 密封圈技术把性质活泼的溶液如酸碱溶液的转移变得更加简单安全高效。 

与此同时，该技术也避免了溶剂残留在仪器内壁形成晶体或结垢。Varispenser 2/2x 瓶口分

液器的强耐腐蚀性和优化的细节设计，将成为您实验工作的得力助手！

Eppendorf ViscoTip™ 分液管 - 详见 60 页

Combitips advanced® 分液管家族新成员 ViscoTip 专为高粘度液体设计，将液体粘度适

用范围上限提高至 14000 mPa*s，如 99.5 % 的甘油、吐温、油脂、奶油、洗发水、蜂蜜

等。ViscoTip 显著降低了移取该类液体的操作难度和压力，人体工程学设计，显著提高工作

速度的同时也延长了分液器的使用寿命。

Eppendorf 移液器支架系统 - 详见 34 页

移液器支架适配器、旋转式支架、壁挂式固定器：全新移液工具支架系统灵活适用于所有系

列的移液器和分液器。旋转支架和支架适配器在尺寸优化的基础上增加了稳定性，同时手动

移液器和电动移液器共用同一支架也节约了宝贵的台面空间；另外，Eppendorf 新款充电支

架首次做到了同时给 6 支电动移液工具智能化充电。

新品聚焦 2018
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样品处理
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Eppendorf 5425 离心机 - 详见 129 页

最新款空气制冷 5425 离心机广泛覆盖了实验室常见离心应用，是实验室必备仪器设备。

沿袭 Eppendorf 离心机一贯优异表现，5425 离心机将成为实验室通用设备新标准。  

以客户应用为导向，5425 提供高质量的人性化舒适设计和灵活可选的 6 个转子，尤其是 5.0 mL 

转子，给 5 mL Eppendorf 离心管用户带来更多可能性和机会。

Eppendorf 5910 R 离心机 - 详见 176 页

全新多功能离心机 5910 R 集高速高效离心和人性化设计于一体。和5920R一样拥有现代化流

线型外形和出色的温度管理系统。5910 R 和 5920 R 并驾齐驱，是实验室用户的忠实搭档。

*2 5920 R 荣获 2017 Select Science 最佳实验室通用新品大奖

Eppendorf 试管架和比色皿架 - 详见 121 页

优化流程方案需要清晰明了、用户友好的样品准备过程。实验流程通常需要样品在样品架上

进行高效可信赖的样品处理、运输和短期保存。Eppendorf 全新样品架集功能性和稳定性于一

体，适用于 6 种不同规格的实验室常用试管和比色皿，紧凑尺寸规格占地面积小，容纳更多样

品的同时节约实验室台面。
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Eppendorf CryoCube® F740 超低温冰箱系列 - 详见 252 页

CryoCube F740 ULT 系列超低温冰箱是 Eppendorf 冰箱家族最新成员。继承了家族高容量

特性的同时，CryoCube F740 出色的设计进一步降低了能耗。PhysioCare Concept® 人性化

理念设计让 CryoCube F740 使用起来简单方便、操作无压力，让实验室环境和工作流程更加

友好。

Eppendorf CellTram® 4r Air/Oil 显微注射仪 - 详见 276 页

全新设计的 CellTram 4r 开启全新显微注射体验，人体工程学设计的手动注射仪为您提供更

高的精准度。

CellTram 4r Air 是最新款气压式显微操作和柔和固定悬浮细胞的手动气压式显微注射仪。升

级版气压控制系统无油操控，更适合收集和注射细胞（例如精子或胚胎干细胞）。

新品聚焦 2018

Eppendorf Mastercycler® X50 梯度 PCR 仪家族 - 详见 230 页

作为梯度 PCR 技术的发明者，Eppendorf 再次引领 PCR 新技术浪潮。除了优化传统梯度

技术中的退火温度，Mastercycler X50 在同一个反应中还可以对变性温度进行优化。优异

的温控性能将升温速率提升至前所未有的 10 °C/s。同时您还可以将 10 台机器连成高效工

作组，高灵敏度的触摸屏让程序设置工作也更加方便快捷。 新款 Mastercycler X50 保留了 

Eppendorf Mastercycler 一贯的优点，运行安静噪音低、省电能耗低、占地面积小，从 PCR 

单管到全裙边 PCR 板不同规格耗材也拥有最佳适配性。

 

在设计 Mastercycler X50 家族 PCR 仪过程中，我们跨越了传统技术观念的重重障碍，期待

与您一起解决更多 PCR 瓶颈问题！
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细胞处理

应用指南 图表

i
白皮书

3-D 360 度全景图片

www

网址产品手册 视频

获取更多信息？

Eppendorf Innova® S44i 生物摇床 – 详见 318 页

Eppendorf 为您带来全新技术创新设计的 Innova® S44i 生物摇床，拥有大容量、可堆叠、可

温控的特点，在同等占地面积情况下可容纳更多的摇瓶和样品量。Eppendorf X-Drive 技术

实时反馈样品不平衡信息，并进行半自动调节来实现更好的摇床效果。

用户界面通过直观的触摸屏展现用户控制权限和相关信息，并通过整合集成外部网络让摇床

表现更出色。同时，摇床内部精确统一的环境条件可以实现更高产量和可重复性的结果。 

是否需要了解更多信息或者其他细节呢 ？

在我们产品目录里，您可以在线扫描二维码

获取相关更多信息，比如产品介绍、产品官

网、360°全景照片等信息或下载链接。
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产品手册 产品目录使用指南

客户的需求五花八门日新月异，时常超出我们关注和处理的范围。 
期待在不久的将来，我们可以毫不犹豫地为您这些特殊需求提供更全面可靠的解决方案。

除了提供一系列高质量的产品，我们也收集整理并提供给您优化日常工作流程的相关信息。比如在线的操作手册和使用指南、用

户杂志、应用手机客户端和 Eppendorf 媒体库等供您参考。 
 
欢迎访问使用 Eppendorf 知识库！

Eppendorf 知识信息库
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www

www.eppendorf.com/knowledge-base

应用文献杂志应用客户端

问答集锦 媒体资讯软件下载
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VisoNize® –  
实验室连接系统

能否想象一下通过智能网络随时随地管理您的仪器设备的场景？

现在 Eppendorf VisioNize 可以帮您实现这个场景。

通过 VisioNize 连接您的仪器设备，PC端或者手机客户端即可远距离监控仪器设备使用情况。

VisioNize 系统由两部分软件和 VisioNize 硬件盒组成， VisioNize 硬件盒用于将 Eppendorf VisioNize 授权的设备连接起来，众多仪器形成智能

网络管理系统。

监控 查看 启动

PC 端软件管理和监控仪器设备 iOS® 免费应用软件 安装简单的硬件集成系统

 > 获取包含详细信息的 24 小时监控报告  > 随时随地监控仪器设备  > 连接已安装的冰箱

 > e-mail 邮件通知和接受报警信息  > 远程监控仪器运行情况  > 管理其它设备

 > 通过中央数据库，用于文件管理和服务等

信息储存

VisioNize core 是 VisioNize 系统的中央数据服务器，通过网络与仪器设备连接。所有仪器设备信息和文件都储存在数据服务器。仪器设备实时信

息通过本地网络安全传输至中央数据服务器。

iOS 版本应用软件 VisioNize go 让您离开实验室也可以查看仪器设备的实时状态，比如温度参数、运行时间等，方便您随时管理日常实验流程，

对通宵实验流程的监控尤为方便及时。

通过 VisioNize box 您可以将 VisioNize 授权仪器连接到 VisioNize 系统。VisioNize box 硬件中心作为解码翻译系统可以把收集的仪器设备数据

储存到 VisioNize core。您可以将已有的 Eppendorf 仪器设备升级到可连接使用 VisioNize 的版本，通过 VisioNize core 和 VisioNize go 对其进

行监控和管理。
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www.eppendorf.com/visionize

VisioNize 系统可以方便快捷地连接您的仪器设备至中央监控和数据管理软件，让您随时随地监控您的仪器设备。 

全新用户界面设计让 VisioNize 系统使用体验更舒适、操作更简单。

对于 VisioNize 系统用户，在系统中加入新仪器时，您将获得一如既往的舒适体验。

对于 VisioNize 新用户，您可以使用触摸屏通过 VisioNize core 和 VisioNize go 两个版本的软件体验 VisioNize 系统全新用户友好界面新概念。

不
同

产
品

线
的

统
一

操
作

界
面

不同平台间统一的操作界面

实验和网络强强联合

VisioNize go

移动端软件

VisioNize core

PC 端软件

VisioNize onboard devices

触摸显示屏

通过 VisioNize 标志可以识别具有 VisioNize 的 Eppendorf 仪器设备：

230 页、252 页和 318 页
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Eppendorf 耗材纯度级别

Eppendorf 耗材的高品质和洁净度体现为：

 > 采用纯净原生材料。

 > 洁净车间内全自动化生产。

 > 每个批次进行质量和性能检测。

 > 整个生产流程进行连续的质量检测。

具有最严格的指控标准，通过内、外部质量监

控，确保产品连续地保持高品质——每批次相

同质量。

Eppendorf 耗材具有多种纯度级别以满足不同

实验需求：“Eppendorf QualityTM”优质级

以及更高的纯度级别如“无菌级”、“无蛋

白级“、“PCR 洁净级”、“法医 DNA 洁净

级（符合 ISO 18385）”和“Biopur® 生物纯

级”。除经内部质控和常规质检证书外，每

个批次的产品还由经认可的外部实验室检测

并验证。

这将保证我们的产品可连续地满足客户的最高

要求，尤其是需要高质量和高洁净度的产品

时。作为特别服务，我们在线提供每个批次的

质检证书。登陆网站 (www.eppendorf.com/
certificates) 即可索取批次质检证书。

基础：品质一流的原材料

> Eppendorf 耗材采用的原材料均符合国际纯 
   度标准。

> 彩色耗材的染料不含有机物质和重金属。

> 聚合物如聚丙烯，对实验室常用的无机或有

机酸/碱、有机溶剂等具有很强的化学抗性。

Eppendorf QualityTM 优质级： 
Eppendorf QualityTM 优质级的洁净度适用于实

验室大多数工作。为满足客户持续不断的高质

量需求，每类产品线也会进一步地特别测定。 
 > 精准注模系统确保高准确性和精准度。每个

批次移液吸头的后期检测时会进行重力测

试。低润湿性确保移液体积可靠，减少吸

附挂壁

 > Eppendorf Tubes® 离心管只需单手便可打

开或关闭；不会对样品本身造成污染。离心

管高度稳定，即使处于极端机械压力或温度

范围内。因此，我们每天都会检测气体密封

性、管盖开关的用力、管壁强度、管盖刺穿

所需力度，以及离心耐受性。

 > 从离心耐受性和可密封性两方面对深孔板和

微孔板进行检测。

 > 定期检查所有生产工具，确保整个生产过程

持续稳定的品质。

Eppendorf 无蛋白级： 
Eppendorf 该纯度级别的耗材不含蛋白质，无

蛋白质污染，避免产生非特异性信号或反应。

比色法可检测的样品浓度低至 1 ng/μL，常用

作测试或检测蛋白质污染。每个批次均由经认

可的第三方实验室检测并认证，并登录网站便

Eppendorf 耗材纯度级别 “Eppendorf 
优质级”满足耗材可靠性、便于使用的每

项要求。通过使用高品质材料并对生产过

程持续监控，Eppendorf 优质级的耗材可

胜任实验室的多种工作。

该纯度级别的耗材不含蛋白质，不会产

生蛋白质污染，避免产生非特异性信号

或反应。

可直接索取。

此外，所有无蛋白级的耗材也具有 Eppendorf 
常规耗材（Eppendorf QualityTM 优质级）的

质量标准。

无菌级：

除继承 Eppendorf QualityTM 优质级的所有

质量标准外，具有“无菌级” 纯度级别的 
Eppendorf 耗材还经灭菌处理，不含热原。每

个批次均由经认可的第三方实验室检测并认

证。无菌级耗材的灭菌方法依据 ISO 11137 或 
ISO 11135。只有全部通过所有检测项目的耗

材，才能贴上“无菌级”的标识，该标识可确

保客户所用 Eppendorf  耗材可适用于直接进

行实验和分析，无需额外处理。登陆网站便可

直接索取批次质检证书。

纯度级别

Eppendorf “无菌级” 耗材的灭菌条件

符合 ISO 11137 或 ISO 11135 规定，且

无菌水平达到 SAL 10-6 。每个批次证书

上记录的无菌和无热原验证均符合 Ph. 
Eur. 2.6.14 规定。
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所有具有“PCR 洁净级”纯度级别的耗材

均无 DNase、RNase，无 PCR 抑制剂。

而且所有耗材也不含人类 DNA。

具有该最高纯度级别的耗材经验证无热

原、无 RNase、DNase、DNA 和 ATP， 
也无 PCR 抑制剂。单独包装或可重复密

封的迷你包装，有效防止污渍和污染。

Eppendorf PCR 洁净级： 
Eppendorf 具有 PCR 洁净级的所有耗材确

保不会干扰 PCR反应。而且，所有 PCR 洁
净级的耗材也具有 Eppendorf 常规耗材

（Eppendorf QualityTM 优质级）的质量标准。

纯度级别“PCR 洁净级”基本上是通过防止污

染发生而实现的。因此，所用聚合物材料也是

在洁净生产条件下生产的。其生产区域不仅空

间上隔离，而且只有穿戴着特殊防护装备

的人员才能进入。每个批次的 PCR 洁净级耗

材均由经认证的第三方实验室检测并验证其符

合无DNase、RNase、PCR 抑制剂和无人类

DNA 的标准。登陆网站便可直接索取批次质

检证书。 只有全部通过所有检测项目的耗材，

才能贴上“PCR 洁净级”的标识，该标识可确

保客户所用 Eppendorf 耗材可适用于直接进行

实验和分析，无需额外处理。

Eppendorf 法医 DNA 级耗材完全符合

ISO 18385 的规定要求。法医 DNA 级耗

材将进一步减少法医 DNA 分析实验中人

类 DNA 的污染风险。单独包装或可重复

密封的迷你包装，有效防止污渍和污染。

Eppendorf 法医 DNA 级（符合 ISO 18385）：

法医 DNA 分析实验最大的问题是人类 DNA 
污染。ISO 18385 标准旨在进一步降低 DNA 
污染的风险。该标准对法医实验室用于样品收

集、储存和分析的产品生产进行特别规定。

高度自动化的生产线和车间严格进出控制是

Eppendorf 法医 DNA 级耗材的两个生产条

件，也符合 ISO 18385 标准。

单独纸泡包装或可重复密封的“迷你袋装”

提供有效保护，防止污染。每个批次的耗材

均由经认证的第三方实验室检测并验证其符

合无 DNase、RNase、PCR 抑制剂和无人类

DNA 的标准。登陆网站便可直接索取批次质

检证书。

 

Eppendorf Biopur® 生物纯级： 
为了满足医疗、制药、化妆品、食品及其他行

业的最高要求，Eppendorf 推出“Biopur 生物

纯级”这一最高纯度级别。该洁净度的耗材在

精心设计、高度自动化的生产线上生产，保证

产品不会被生物物质污染。此外，所有 Biopur 
生物纯级的耗材也具有 Eppendorf 常规耗材

（Eppendorf QualityTM 优质级）的质量标准。

每个批次的生物纯级耗材均由经认证的第三方

实验室检测并验证其符合无菌、无热原，无 
DNase、RNase、PCR 抑制剂、无 ATP 和无

人类和细菌 DNA 的标准。登陆网站便可直接

索取批次质检证书。只有全部通过所有检测项

目的耗材，才能贴上“Biopur 生物纯级”的标

识，该标识可确保客户所用 Eppendorf 耗材可

适用于直接进行实验和分析，无需额外处理。

更多详细信息请阅读第 36-37 页和 102 页
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型号 ept.i.P.S./ept.i.P.S.® 加长型 ep dualfilter t.i.P.S. 双滤芯吸头/ 
ep dualfilter t.i.P.S. SealMax 双层超滤芯吸头

ept.i.P.S.® loRetention 低吸附吸头/
ep dualfilter t.i.P.S.® loRetention 双滤芯低吸附吸头

geloader® 凝胶上样吸头 Microloader™ 微量上样针

页码 38/41 42/43 44 40 40

应用  > 移取液体

 > 液体分装

 > 液体混匀

 > 工作板和反应容器加样

 > 凝胶电泳上样

 > 萃取后去除上清液

 > DNA 应用（如 PCR）
 > RNA 应用（如基因表达分析）

 > 蛋白质组学（如抗体研究）

 > 细胞培养（如培养基）

 > 放射性物质的处理

 > 所有含气溶胶*1 溶液的应用

 > 细胞培养（培养基）

 > 基因组学：PCR，RT-PCR，qPCR 和所有其他形

式的 PCR
 > 酶反应（限制性酶切反应，酶连反应）

 > 核酸提取和纯化

 > 凝胶电泳分析（例如预制  DNA 梯状条带）常规洗

涤剂：SDS，Triton®，X-100，Brij® 35，Tween® 20，   
CHAPS

 > 蛋白质组学（多种蛋白质研究）

 > 蛋白提取和纯化

 > 凝胶电泳

 > 为聚丙烯酰胺凝胶上样

 > 处理极小体积

 > 显微注射针管的加样

 > 从毛细管针回收过量溶液

 > 其他需要精细操作的加样

1) 气溶胶为固体颗粒或液体微粒形成的气溶胶分子，通常弥散于空气或其他气体中。

型号 eppendorf Research® plus eppendorf Reference® 2 eppendorf Xplorer®/
 Xplorer® plus

Varipette® Multipette® M4 Multipette® e3/e3x

页码 24 28 31 64 56 58

产品类型 移液器 移液器 移液器 移液器 分液器 分液器

操作 手动，单按键操作 手动，双按键操作 电动 手动 手动 电动

移液类型 气体活塞 气体活塞 气体活塞 外置活塞 外置活塞 外置活塞

产品定位 坚固耐用，结果可靠 重量轻，操作用力小，人体工程

学设计

快速、直观的操作 无论是大体积还是微量体积移液，都可将外部

影响降到最低

长时间移液可以节约工作时间，降低外部影响 长时间移液可以节约工作时间，降低外部影

响，体积灵活

应用 水溶性溶液移液操作 水溶性溶液移液操作 水溶性溶液移液操作 水溶性溶液、易挥发 / 高黏度液体的移液操

作，防污染

防污染分液（一次吸液最多 100 步分液），分

装水溶性溶液或问题溶液（例如高粘度、易挥

发、高密度...）

防污染分液（一次吸液最多100 步分液），分

装水溶性溶液或问题溶液（例如高粘度、易挥

发、高密度...）

体积范围 0.1 μL – 10 mL 0.1 µL – 10 mL 0.5 µL – 10 mL 1 – 10 mL 1 µL – 10 mL 1 µL – 50 mL

通道选件 单道

8 道
12 道

单道

8 道
12 道

单道

8 道
12 道

单道 单道 单道

RFid 芯片 有（只能读取） 有（读、写） 有（读、写） 无 有（读） 有（读、写）

高温高压灭菌 可(整支) 可(整支) 可 (下半支) 不可 不可 不可

耗材 epT.I.P.S.®吸头和其它品牌适配

吸头

epT.I.P.S.®吸头和其它品牌适配

吸头

epT.I.P.S.®吸头和其它品牌适配

吸头

Varitips® Combitips advanced®分液管

ViscoTip 分液管（只 Eppendorf QualityTM 优

质级）

Combitips advanced®分液管

ViscoTip 分液管（仅 Eppendorf QualityTM 优

质级）

耗材纯度级别  > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级和无菌级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级和无菌级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级和无菌级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM优质级  > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM 优质级

 > PCR 洁净级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

本公司有权更改技术规格。
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请至 358 页浏览这些产品详细的售后服务信息!

型号 ept.i.P.S./ept.i.P.S.® 加长型 ep dualfilter t.i.P.S. 双滤芯吸头/ 
ep dualfilter t.i.P.S. SealMax 双层超滤芯吸头

ept.i.P.S.® loRetention 低吸附吸头/
ep dualfilter t.i.P.S.® loRetention 双滤芯低吸附吸头

geloader® 凝胶上样吸头 Microloader™ 微量上样针

页码 38/41 42/43 44 40 40

应用  > 移取液体

 > 液体分装

 > 液体混匀

 > 工作板和反应容器加样

 > 凝胶电泳上样

 > 萃取后去除上清液

 > DNA 应用（如 PCR）
 > RNA 应用（如基因表达分析）

 > 蛋白质组学（如抗体研究）

 > 细胞培养（如培养基）

 > 放射性物质的处理

 > 所有含气溶胶*1 溶液的应用

 > 细胞培养（培养基）

 > 基因组学：PCR，RT-PCR，qPCR 和所有其他形

式的 PCR
 > 酶反应（限制性酶切反应，酶连反应）

 > 核酸提取和纯化

 > 凝胶电泳分析（例如预制  DNA 梯状条带）常规洗

涤剂：SDS，Triton®，X-100，Brij® 35，Tween® 20，   
CHAPS

 > 蛋白质组学（多种蛋白质研究）

 > 蛋白提取和纯化

 > 凝胶电泳

 > 为聚丙烯酰胺凝胶上样

 > 处理极小体积

 > 显微注射针管的加样

 > 从毛细管针回收过量溶液

 > 其他需要精细操作的加样

1) 气溶胶为固体颗粒或液体微粒形成的气溶胶分子，通常弥散于空气或其他气体中。

型号 eppendorf Research® plus eppendorf Reference® 2 eppendorf Xplorer®/
 Xplorer® plus

Varipette® Multipette® M4 Multipette® e3/e3x

页码 24 28 31 64 56 58

产品类型 移液器 移液器 移液器 移液器 分液器 分液器

操作 手动，单按键操作 手动，双按键操作 电动 手动 手动 电动

移液类型 气体活塞 气体活塞 气体活塞 外置活塞 外置活塞 外置活塞

产品定位 坚固耐用，结果可靠 重量轻，操作用力小，人体工程

学设计

快速、直观的操作 无论是大体积还是微量体积移液，都可将外部

影响降到最低

长时间移液可以节约工作时间，降低外部影响 长时间移液可以节约工作时间，降低外部影

响，体积灵活

应用 水溶性溶液移液操作 水溶性溶液移液操作 水溶性溶液移液操作 水溶性溶液、易挥发 / 高黏度液体的移液操

作，防污染

防污染分液（一次吸液最多 100 步分液），分

装水溶性溶液或问题溶液（例如高粘度、易挥

发、高密度...）

防污染分液（一次吸液最多100 步分液），分

装水溶性溶液或问题溶液（例如高粘度、易挥

发、高密度...）

体积范围 0.1 μL – 10 mL 0.1 µL – 10 mL 0.5 µL – 10 mL 1 – 10 mL 1 µL – 10 mL 1 µL – 50 mL

通道选件 单道

8 道
12 道

单道

8 道
12 道

单道

8 道
12 道

单道 单道 单道

RFid 芯片 有（只能读取） 有（读、写） 有（读、写） 无 有（读） 有（读、写）

高温高压灭菌 可(整支) 可(整支) 可 (下半支) 不可 不可 不可

耗材 epT.I.P.S.®吸头和其它品牌适配

吸头

epT.I.P.S.®吸头和其它品牌适配

吸头

epT.I.P.S.®吸头和其它品牌适配

吸头

Varitips® Combitips advanced®分液管

ViscoTip 分液管（只 Eppendorf QualityTM 优

质级）

Combitips advanced®分液管

ViscoTip 分液管（仅 Eppendorf QualityTM 优

质级）

耗材纯度级别  > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级和无菌级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级和无菌级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级和无菌级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM优质级  > Eppendorf QualityTM优质级

 > PCR 洁净级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级

 > Eppendorf QualityTM 优质级

 > PCR 洁净级

 > Eppendorf Biopur®生物纯级

 > 法医 DNA 级



液体处理 

18
S

e
l

e
c

t
io

n
 g

u
id

e

型号 Varispenser® 2/Varispenser® 2x eppendorf top Buret™ eppendorf easypet® 3 eppendorf Pipet Helper® epMotion® 96 / epMotion® 96 xl 双板位 

页码 68 70 65 67 72

产品类型 瓶口分液器 瓶口分液器 助吸器 助吸器 半自动移液系统

操作 手动 手动 电动 手动 电动

移液类型 外置活塞 外置活塞 气体活塞 气体活塞 气体活塞

产品定位 结合可靠的技术和改良性能，保证安全方便地分装液体 连续的无脉冲手动滴定 人体工程学理念，新型速度控制，长时间操作不

疲劳

坚固耐用、操作直观，即使是新手也很容易掌握 96 和 384 孔板直观便捷地快速移液

应用 酸、碱溶液或其它水溶性溶液大体积分液操作 水溶性溶液滴定 水溶性溶液移液，需配合移液管 水溶性溶液移液，需配合移液管 水溶性溶液移液操作

体积范围 0.2 – 100 mL 0.1 – 999.9 mL 0.1 – 100 mL 0.1 – 100 mL 0.5 – 300 µL/5 – 1,000 µL

通道选件 单道 单道 单道 单道 96 通道

RFid 芯片 无 无 有（读） 无 无

高温高压灭菌 可 不可 不可（适配器和吸嘴可以灭菌） 可 无

耗材  –  – Eppendorf 移液管和其他品牌移液管 Eppendorf 移液管和其他品牌移液管 epT.I.P.S.® motion 预装板吸头

耗材纯度级别  –  –  > 无菌、无热源、无 DNase 和 RNase、无人类和细

菌 DNA、无细胞毒性

 > 无菌、无热源、无 DNase 和 RNase、无人类和细

菌 DNA、无细胞毒性

 > Eppendorf Quality™ 优质级

 > PCR 洁净级

 > PCR 洁净/无菌级

型号 combitips advanced® 分液管 Varitips®

页码 61 64

应用  > 外置活塞式原理（类似注射器）

 > 高精准度分液操作，不受液体密度及黏度的影响

 > 通过密闭活塞防止气溶胶污染，确保分液安全

 > 在操作放射性和有毒物质时提供保护

 > 快速精确地长时间进行连续分液，及相同体积重复分液

（与 Multipette 系列手持式分液器配合使用）

 > 移取水性溶液

 > 从深的容器中移取液体

 > 移取有机溶剂（酒精、有机溶液等）

 > 移取易挥发性试剂（如乙醚）

 > 移取高密度液体

 > 移取高粘度液体

本公司有权更改技术规格。
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型号 Varispenser® 2/Varispenser® 2x eppendorf top Buret™ eppendorf easypet® 3 eppendorf Pipet Helper® epMotion® 96 / epMotion® 96 xl 双板位 

页码 68 70 65 67 72

产品类型 瓶口分液器 瓶口分液器 助吸器 助吸器 半自动移液系统

操作 手动 手动 电动 手动 电动

移液类型 外置活塞 外置活塞 气体活塞 气体活塞 气体活塞

产品定位 结合可靠的技术和改良性能，保证安全方便地分装液体 连续的无脉冲手动滴定 人体工程学理念，新型速度控制，长时间操作不

疲劳

坚固耐用、操作直观，即使是新手也很容易掌握 96 和 384 孔板直观便捷地快速移液

应用 酸、碱溶液或其它水溶性溶液大体积分液操作 水溶性溶液滴定 水溶性溶液移液，需配合移液管 水溶性溶液移液，需配合移液管 水溶性溶液移液操作

体积范围 0.2 – 100 mL 0.1 – 999.9 mL 0.1 – 100 mL 0.1 – 100 mL 0.5 – 300 µL/5 – 1,000 µL

通道选件 单道 单道 单道 单道 96 通道

RFid 芯片 无 无 有（读） 无 无

高温高压灭菌 可 不可 不可（适配器和吸嘴可以灭菌） 可 无

耗材  –  – Eppendorf 移液管和其他品牌移液管 Eppendorf 移液管和其他品牌移液管 epT.I.P.S.® motion 预装板吸头

耗材纯度级别  –  –  > 无菌、无热源、无 DNase 和 RNase、无人类和细

菌 DNA、无细胞毒性

 > 无菌、无热源、无 DNase 和 RNase、无人类和细

菌 DNA、无细胞毒性

 > Eppendorf Quality™ 优质级

 > PCR 洁净级

 > PCR 洁净/无菌级

请至 358 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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型号 epMotion® 5070 epMotion® 5070f epMotion® 5073l epMotion® 5073m

页码 74 74 75 75

尺寸（长×宽×高） 65 × 48 × 63 cm 65 × 48 × 63 cm 65 × 61 × 67 cm 65 × 61 × 67 cm 

净重（不含附件） 45 kg 33 kg 50 kg 57 kg

最大功率 150 W 150 W 600 W 600 W

电源 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %

红外共聚焦探测器 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量

SlaS/anSi 板位 4 4 6 6

体积范围 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL

随机测量误差 ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm

系统测量误差 ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm

分液工具1)2)

随机误差 (1 µl) ≤3 % ≤3 % ≤3 % ≤3 %

系统误差 (1 µl) ±5 % ±5 % ±5 % ±5 %

随机误差 (50 µl) ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 %

系统误差 (50 µl) ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 %

随机误差 (1,000 µl) ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 %

系统误差 (1,000 µl) ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 %

移液类型 气体活塞 气体活塞 气体活塞 气体活塞

可选配机械手 无 无 有 有

加热模块 无 无 无 无

温控模块（可选）

制冷降温速率  –  – 4 °C/min  – 

加热升温速率  –  – 9 °C/min  – 

升级温控混匀模块 无 无 无 包含

温控混匀模块

最大载重  –  –  – 1,000 g 

振荡混匀时间  –  –  – 5 秒-120 分钟

振荡混匀速度  –  –  – 300 rpm – 2,000 rpm

温控范围  –  –  – 室温下 15 °C - 95 °C

真空泵模块

抽真空速率  –  –  –  – 

台面下占用空间  –  –  –  – 

抽滤时间  –  –  –  – 

磁力分离 无 无 机械手及第三方磁力架 有

真空泵分离 无 无 无 无

自动更换分液工具 2 个分液工具 2 个分液工具 2 个分液工具或者机械手 2 个分液工具和机械手

uV/HePa 选配 无 无 是 是

MagSep dna/Rna 核酸提取试剂盒  –  –  – 是

放入生物安全柜操作  – 可  –  – 
1) 移液模式，自由射流，无预润湿，在 20 °C 下双蒸水测定 2) 参见 Eppendorf 应用文献 168 期，典型移液效果

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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for premium performance
epServices

型号 epMotion® 5070 epMotion® 5070f epMotion® 5073l epMotion® 5073m

页码 74 74 75 75

尺寸（长×宽×高） 65 × 48 × 63 cm 65 × 48 × 63 cm 65 × 61 × 67 cm 65 × 61 × 67 cm 

净重（不含附件） 45 kg 33 kg 50 kg 57 kg

最大功率 150 W 150 W 600 W 600 W

电源 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %

红外共聚焦探测器 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量

SlaS/anSi 板位 4 4 6 6

体积范围 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL

随机测量误差 ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm

系统测量误差 ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm

分液工具1)2)

随机误差 (1 µl) ≤3 % ≤3 % ≤3 % ≤3 %

系统误差 (1 µl) ±5 % ±5 % ±5 % ±5 %

随机误差 (50 µl) ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 %

系统误差 (50 µl) ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 %

随机误差 (1,000 µl) ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 %

系统误差 (1,000 µl) ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 %

移液类型 气体活塞 气体活塞 气体活塞 气体活塞

可选配机械手 无 无 有 有

加热模块 无 无 无 无

温控模块（可选）

制冷降温速率  –  – 4 °C/min  – 

加热升温速率  –  – 9 °C/min  – 

升级温控混匀模块 无 无 无 包含

温控混匀模块

最大载重  –  –  – 1,000 g 

振荡混匀时间  –  –  – 5 秒-120 分钟

振荡混匀速度  –  –  – 300 rpm – 2,000 rpm

温控范围  –  –  – 室温下 15 °C - 95 °C

真空泵模块

抽真空速率  –  –  –  – 

台面下占用空间  –  –  –  – 

抽滤时间  –  –  –  – 

磁力分离 无 无 机械手及第三方磁力架 有

真空泵分离 无 无 无 无

自动更换分液工具 2 个分液工具 2 个分液工具 2 个分液工具或者机械手 2 个分液工具和机械手

uV/HePa 选配 无 无 是 是

MagSep dna/Rna 核酸提取试剂盒  –  –  – 是

放入生物安全柜操作  – 可  –  – 
1) 移液模式，自由射流，无预润湿，在 20 °C 下双蒸水测定 2) 参见 Eppendorf 应用文献 168 期，典型移液效果

请至 360 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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型号 epMotion® 5075l epMotion® 5075v epMotion® 5075t epMotion® 5075m

页码 76 78 77 77

尺寸（长×宽×高） 107 × 61 × 67 cm 107 × 61 × 67 cm 107 × 61 × 67 cm 107 × 61 × 67 cm 

净重（不含附件） 85 kg 86 kg 87 kg 88 kg

最大功率 700 W 700 W 700 W 700 W

电源 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %

红外共聚焦探测器 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量

SlaS/anSi 板位 15 12 14.5 14.5

体积范围 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL

随机测量误差 ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm

系统测量误差 ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm

分液工具1)2)

随机误差 (1 µl) ≤3 % ≤3 % ≤3 % ≤3 %

系统误差 (1 µl) ±5 % ±5 % ±5 % ±5 %

随机误差 (50 µl) ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 %

系统误差 (50 µl) ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 %

随机误差 (1,000 µl) ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 %

系统误差 (1,000 µl) ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 %

移液类型 气体活塞 气体活塞 气体活塞 气体活塞

可选配机械手 是 包含 是 是

加热模块 3 3 2 2

温控模块（可选）

制冷降温速率  –  –  –  – 

加热升温速率  –  –  –  – 

升级温控混匀模块 是 是 包含 包含

温控混匀模块

最大载重  –  –  –  – 

振荡混匀时间  –  –  –  – 

振荡混匀速度  –  –  –  – 

温控范围  –  –  –  – 

真空泵模块

抽真空速率  – 35 NL/分钟  –  – 

台面下占用空间  –  –  –  – 

抽滤时间  –  –  –  – 

磁力分离 第三方磁力架和机械手 第三方磁力架和机械手 第三方磁力架和机械手 是

真空泵分离 无 是 无 无

自动更换分液工具 4 个分液工具和机械手 4 个分液工具和机械手 4 个分液工具和机械手 4 个分液工具和机械手

uV/HePa 选配 是 是 是 是

MagSep dna/Rna 核酸提取试剂盒  –  –  – 是

放入生物安全柜操作  –  –  –  – 
1) 移液模式，自由射流，无预润湿，在 20 °C 下双蒸水测定 2) 参见 Eppendorf 应用文献 168 期，典型移液效果

Only for epMotion 5073m, 5073mc and 5075m: Limited Use Label License

Notice to purchaser; limited license for research use only

This product and its use may be covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. The purchase price for this product includes only limited, nontransferable rights under certain claims of 
certain patents owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents of Gen-Probe Incorporated to 
use this product for any commercial use. Further information regarding purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any other purposes, including, without limitation, for 
commercial use, may be obtained by contacting Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 92121-4362, U.S.A.

本公司有权更改技术规格。
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型号 epMotion® 5075l epMotion® 5075v epMotion® 5075t epMotion® 5075m

页码 76 78 77 77

尺寸（长×宽×高） 107 × 61 × 67 cm 107 × 61 × 67 cm 107 × 61 × 67 cm 107 × 61 × 67 cm 

净重（不含附件） 85 kg 86 kg 87 kg 88 kg

最大功率 700 W 700 W 700 W 700 W

电源 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %

红外共聚焦探测器 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量 非接触探测液面、耗材、吸头类型和数量

SlaS/anSi 板位 15 12 14.5 14.5

体积范围 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL 0.2 µL – 1 mL

随机测量误差 ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm ±0.1 mm

系统测量误差 ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm ±0.3 mm

分液工具1)2)

随机误差 (1 µl) ≤3 % ≤3 % ≤3 % ≤3 %

系统误差 (1 µl) ±5 % ±5 % ±5 % ±5 %

随机误差 (50 µl) ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 % ≤0.4 %

系统误差 (50 µl) ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 % ±1.2 %

随机误差 (1,000 µl) ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 % ≤0.15 %

系统误差 (1,000 µl) ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 %

移液类型 气体活塞 气体活塞 气体活塞 气体活塞

可选配机械手 是 包含 是 是

加热模块 3 3 2 2

温控模块（可选）

制冷降温速率  –  –  –  – 

加热升温速率  –  –  –  – 

升级温控混匀模块 是 是 包含 包含

温控混匀模块

最大载重  –  –  –  – 

振荡混匀时间  –  –  –  – 

振荡混匀速度  –  –  –  – 

温控范围  –  –  –  – 

真空泵模块

抽真空速率  – 35 NL/分钟  –  – 

台面下占用空间  –  –  –  – 

抽滤时间  –  –  –  – 

磁力分离 第三方磁力架和机械手 第三方磁力架和机械手 第三方磁力架和机械手 是

真空泵分离 无 是 无 无

自动更换分液工具 4 个分液工具和机械手 4 个分液工具和机械手 4 个分液工具和机械手 4 个分液工具和机械手

uV/HePa 选配 是 是 是 是

MagSep dna/Rna 核酸提取试剂盒  –  –  – 是

放入生物安全柜操作  –  –  –  – 
1) 移液模式，自由射流，无预润湿，在 20 °C 下双蒸水测定 2) 参见 Eppendorf 应用文献 168 期，典型移液效果

请至 360 页浏览这些产品详细的售后服务信息!



液体处理 

24
P

iP
e

t
t

in
g

www.eppendorf.com/researchplus-360

www.eppendorf.com/researchplus-brochure

Eppendorf Research® plus 移液器

应用
 > 正向移液

 > 反向移液

 > 吸取上清液

 > 样品混匀

 > 萃取

 > 容积测定

 > 加样（工作板、凝胶和反应容器）

产品描述
Eppendorf Research plus 移液器在全世界范围内使用广泛。除了安全性和经久耐用外，其设计更集中于人体工程学。Research plus 移液器在

日常使用中可保护使用者的身体健康。倡导 PhysioCare Concept® 理念，从而显著降低移液操作时手部和臂部用力。Research plus 移液器是 

Eppendorf移液产品家族中重量最轻和操作用力最小的产品。更小的操作用力只能由我们的电动移液器来实现。弹性吸嘴功能可提高移液均一性，

降低装配/脱卸吸头用力。Research plus 移液器无需拆开即可整支高温高压灭菌。还可选择固定量程移液器和多道移液器，是您实验室不可或缺

的移液工具。

产品特性
 > 超轻设计，符合 Eppendorf PhysioCare 理念的严格标准

 > Eppendorf PerfectPiston® 活塞：超轻且高耐化学腐蚀活塞系统

 > 控制摁钮/体积显示框的位置和形状：改良的设计，保证无压力的工作和直观操作

 > 弹性吸嘴降低装配吸头的用力 (5 mL 和 10 mL 移液器除外)，保证最佳匹配性

 > 密度调节功能使得可以准确移取密度不同于水的溶液或在其它外部条件下准确移液

 > 新的体积调节设定：仅需要旋转几圈，就可在最大和最小体积之间切换

 > 4 位数字显示的数字放大窗口，使得快速和准确的体积设定更加简单

 > 快速衔接卡口：方便脱卸下半部分，易于清洁或维护 (5 mL 和 10 mL 移液器除外)

本公司有权更改技术规格。
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密度调节功能：用户友好的选项，可暂时调整移液器体积至±2 %，以抵消处理问题液体（例如热的、冷的、易挥发或高密度的液体）或外部条

件改变（例如海拔或使用加长吸头）带来的系统误差。可方便地调回出厂设置而无需校准。

4 位数字体积显示的数字放大窗口，便于读取和准确设定体积 期待由世界上最先进的移液器所带来的三重移液乐趣。Research plus 移

液器有三种套装可选。除了三支 Eppendorf Research plus 移液器，套

装还包含适配吸头和一支 Eppendorf 礼品笔。

先进的人体工程学设计
 > 感受全新的重量、操作力和弹性吸嘴功能 

 > 低的吸头装配力：保证最佳紧实度和最低装配力，弹性吸嘴功能保证紧实度的同时减少操作力

 > 低的吸头脱卸力：如果你每天脱卸吸头，即使很小的脱卸力度也会造成很大的不同。取决于吸头大小和你装配吸头所用的力度，                 

Eppendorf Research plus 的吸头脱卸力度可低至 3.6 N
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订购信息

体积 颜色 不准确度 * 不精确度 * 货号

eppendorf Research® plus, 单道，固定量程

10 µL 灰色  ±1.2 %  ±0.12 µL  ±0.6 %  ±0.06 µL  3121 000.015

20 µL 浅灰色  ±0.8 %  ±0.16 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  3121 000.031

10 µL 黄色  ±1.2 %  ±0.12 µL  ±0.6 %  ±0.06 µL  3121 000.023

20 µL 黄色  ±1.0 %  ±0.2 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  3121 000.040

25 µL 黄色  ±1.0 %  ±0.25 µL  ±0.3 %  ±0.08 µL  3121 000.058

50 µL 黄色  ±0.7 %  ±0.35 µL  ±0.3 %  ±0.15 µL  3121 000.066

100 µL 黄色  ±0.6 %  ±0.6 µL  ±0.2 %  ±0.2 µL  3121 000.074

200 µL 黄色  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  3121 000.082

200 µL 蓝色  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  3121 000.090

250 µL 蓝色  ±0.6 %  ±1.5 µL  ±0.2 %  ±0.5 µL  3121 000.104

500 µL 蓝色  ±0.6 %  ±3.0 µL  ±0.2 %  ±1.0 µL  3121 000.112

1,000 µL 蓝色  ±0.6 %  ±6.0 µL  ±0.2 %  ±2.0 µL  3121 000.120
* 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。

 i   移液器维护与保养服务参见第 358 页，移液吸头参见第 38 页。

Eppendorf Research® plus 移液器

本公司有权更改技术规格。

订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号
（含吸头）

货号
（不含吸头）

eppendorf Research® plus，单道，可调量程，包含 epT.I.P.S.® 盒装吸头

0.1 – 2.5 µL 深灰色  0.1 µL
0.25 µL
1.25 µL
2.5 µL

 ±48.0 %
±12.0 %
±2.5 %
±1.4 %

 0.048 µL
0.03 µL
0.031 µL
0.035 µL

 ±12.0 %
±6.0 %
±1.5 %
±0.7 %

 ±0.012 µL
±0.015 µL
±0.019 µL
±0.018 µL

 3120 000.011 3120 000.216

0.5 – 10 µL 灰色  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±8.0 %
±2.5 %
±1.5 %
±1.0 %

 ±0.04 µL
±0.025 µL
±0.075 µL
±0.1 µL

 ±5.0 %
±1.8 %
±0.8 %
±0.4 %

 ±0.025 µL
±0.018 µL
±0.04 µL
±0.04 µL

 3120 000.020 3120 000.224

2 – 20 µL 浅灰色  2 µL
10 µL
20 µL

 ±5.0 %
±1.2 %
±1.0 %

 ±0.1 µL
±0.12 µL
±0.2 µL

 ±1.5 %
±0.6 %
±0.3 %

 ±0.03 µL
±0.06 µL
±0.06 µL

 3120 000.097 3120 000.291

2 – 20 µL 黄色  2 µL
10 µL
20 µL

 ±5.0 %
±1.2 %
±1.0 %

 ±0.1 µL
±0.12 µL
±0.2 µL

 ±1.5 %
±0.6 %
±0.3 %

 ±0.03 µL
±0.06 µL
±0.06 µL

 3120 000.038 3120 000.232

10 – 100 µL 黄色  10 µL
50 µL
100 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±1.0 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.1 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 3120 000.046 3120 000.240

20 – 200 µL 黄色  20 µL
100 µL
200 µL

 ±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.5 µL
±1.0 µL
±1.2 µL

 ±0.7 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.14 µL
±0.3 µL
±0.4 µL

 3120 000.054 3120 000.259

30 – 300 µL 桔黄色  30 µL
150 µL
300 µL

 ±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±0.7 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.21 µL
±0.45 µL
±0.6 µL

 3120 000.100 3120 000.305

100 – 1,000 µL 蓝色  100 µL
500 µL
1,000 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±3.0 µL
±5.0 µL
±6.0 µL

 ±0.6 %
±0.2 %
±0.2 %

 ±0.6 µL
±1.0 µL
±2.0 µL

 3120 000.062 3120 000.267

eppendorf Research® plus，单道，可调量程，包含 epT.I.P.S.® 袋装吸头

0.5 – 5 mL 紫色  0.5 mL
2.5 mL
5 mL

 ±2.4 %
±1.2 %
±0.6 %

 ±0.012 mL
±0.03 mL
±0.03 mL

 ±0.6 %
±0.25 %
±0.15 %

 ±0.003 mL
±0.006 mL
±0.008 mL

 3120 000.070 3120 000.275

1 – 10 mL 青绿色  1 mL
5 mL
10 mL

 ±3.0 %
±0.8 %
±0.6 %

 ±0.03 mL
±0.04 mL
±0.06 mL

 ±0.6 %
±0.2 %
±0.15 %

 ±0.006 mL
±0.01 mL
±0.015 mL

 3120 000.089 3120 000.283

* 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。
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附件

描述 货号 

Eppendorf Research® plus 调节用红色 ADJ 贴纸，1 套 = 5 片 3120 636.005

调节工具，用于出厂设置校正或用户自定义调节 3120 633.006

安全锁工具，5 个 3120 639.004

5 mL 保护滤芯，10 个滤芯，1 个滤芯套，用于 0.5-5 mL Eppendorf Research® plus，Eppendorf Reference® 2，
和 Eppendorf Xplorer®  (plus) 可调量程移液器，紫色

4920 623.005

10 mL 保护滤芯，10 个滤芯，1 个滤芯套，用于 1-10 mL Eppendorf Research® plus，Eppendorf Reference® 2，
和 Eppendorf Xplorer® (plus) 可调量程移液器，青绿色

4920 624.001

吸嘴的 O 型圈，24 个，红色，适用于 100 和 300 L 多道移液器，含装配辅助工具 (1 套 = 24 个) 3122 611.000

切割工具，适用于 100 和 300 L 多道移液器（Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer®）的红色 O 型圈 3122 610.003

拆卸钥匙，用于拆卸 2-10 mL 移液器（Eppendorf Research® plus，Eppendorf Reference® 2，Eppendorf Xplorer®）下半部 3120 634.002

锁定环，去除 10-1000 L 单道移液器弹性吸嘴功能 3120 635.009

溶液槽 70 mL，可高温高压灭菌，多道移液器加样时储存试剂，1 套 = 10 个溶液槽和 10 个盖子 0030 058.607

润滑油，带有不起毛的润滑棒 0013 022.153

Eppendorf TrackIT，包括 RFID 读写器和软件 3903 000.014

订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Research® plus，8 道，可调量程

0.5 – 10 µL 灰色  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±12.0 %
±8.0 %
±4.0 %
±2.0 %

 ±0.06 µL
±0.08 µL
±0.2 µL
±0.2 µL

 ±8.0 %
±5.0 %
±2.0 %
±1.0 %

 ±0.04 µL
±0.05 µL
±0.1 µL
±0.1 µL

 3122 000.019

10 – 100 µL 黄色  10 µL
50 µL
100 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±2.0 %
±0.8 %
±0.3 %

 ±0.2 µL
±0.4 µL
±0.3 µL

 3122 000.035

30 – 300 µL 桔黄色  30 µL
150 µL
300 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±1.0 %
±0.5 %
±0.3 %

 ±0.3 µL
±0.75 µL
±0.9 µL

 3122 000.051

Eppendorf Research® plus，12 道，可调量程

0.5 – 10 µL 灰色  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±12.0 %
±8.0 %
±4.0 %
±2.0 %

 ±0.06 µL
±0.08 µL
±0.2 µL
±0.2 µL

 ±8.0 %
±5.0 %
±2.0 %
±1.0 %

 ±0.04 µL
±0.05 µL
±0.1 µL
±0.1 µL

 3122 000.027

10 – 100 µL 黄色  10 µL
50 µL
100 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±2.0 %
±0.8 %
±0.3 %

 ±0.2 µL
±0.4 µL
±0.3 µL

 3122 000.043

30 – 300 µL 桔黄色  30 µL
150 µL
300 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±1.0 %
±0.5 %
±0.3 %

 ±0.3 µL
±0.75 µL
±0.9 µL

 3122 000.060

* 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf® 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。

订购信息

描述 货号

Eppendorf Research® plus 3-pack套装，包含 epT.I.P.S.® 盒装吸头或袋装吸头，礼品笔

套装 ， ， 3120 000.909

套装 黄色， ， 3120 000.917

套装 ， ， 3120 000.925
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www.eppendorf.com/reference2-brochure

Eppendorf Reference® 2 移液器

应用
 > 正向移液

 > 反向移液

 > 吸取上清液

 > 样品混匀

 > 萃取

 > 容积测定

 > 加样（工作板、凝胶和反应容器）

 i   更多相关信息请登录：：www.eppendorf.com/Reference2

产品特性
 > 单按键操作，放液和脱卸吸头一步到位，实现快速和简便的操作，减少拇指的重复性劳损和

气溶胶污染。具明显的触觉反馈，防止脱卸吸头的误操作

 > 弹性吸嘴提高不同实验人员间移液的均一性，且减少装配吸头用力

 > Reference 2 多道移液器具备高的灵活性，弹性吸嘴功能可通过摁建自由开启或关闭

 > 密度调节功能，可根据非水性溶液的属性或其他外部条件进行密度调节而实现精准移取

 > 快速衔接卡口:方便脱卸下半部分，易于清洁和维护

 > 极高的精准性，提供可靠的实验结果

 > 4 位数字显示的数字放大窗口更易识别移液体积

 > 不锈钢材质边框，坚固耐用

 > 内置 RFID 数据芯片包含移液器相关数据，可通过 Eppendorf TrackIT 软件读取或添加数据，

进行追踪

1) 气溶胶为固体颗粒或液体微粒形成的气溶胶分子，通常弥散于空气或其他气体中。

产品描述
Eppendorf Reference 2 移液器是我们的高端产品。除改进的人体工程学设计外，其集中了非凡的精准度、坚固耐用、可靠的处理等特性并保证用

户安全。创新的单按钮技术不仅使移液操作更快速简便，而且可主动减少气溶胶1）污染，从而保护了用户、样品和移液器。不锈钢材质边框，保

护移液器免于遭受损坏。和弹性吸嘴结合使得 Reference 2 移液器即使摔落也能安然无恙。Reference 2 移液器的高度安全性使得该款移液器是处

理珍贵液体样品和对精准度有超高要求的应用的理想选择。既想要高品质又需要高度的可重复性，那么新款 Eppendorf Reference 2 移液器是您

液体处理的最理想之选。

本公司有权更改技术规格。
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体积 颜色 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Reference® ，单道，固定量程

1 µL 深灰色  ±2.5 %  ±0.025 µL  ±1.8 %  ±0.018 µL  4921 000.010

2 µL 深灰色  ±2.0 %  ±0.04 µL  ±1.2 %  ±0.024 µL  4921 000.028

5 µL 灰色  ±1.2 %  ±0.06 µL  ±0.6 %  ±0.03 µL  4921 000.036

10 µL 灰色  ±1.0 %  ±0.1 µL  ±0.5 %  ±0.05 µL  4921 000.044

20 µL 浅灰色  ±0.8 %  ±0.16 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  4921 000.060

10 µL 黄色  ±1.2 %  ±0.12 µL  ±0.5 %  ±0.05 µL  4921 000.052

20 µL 黄色  ±1.0 %  ±0.2 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  4921 000.079

25 µL 黄色  ±1.0 %  ±0.25 µL  ±0.3 %  ±0.075 µL  4921 000.087

50 µL 黄色  ±0.7 %  ±0.35 µL  ±0.3 %  ±0.15 µL  4921 000.095

100 µL 黄色  ±0.6 %  ±0.6 µL  ±0.2 %  ±0.2 µL  4921 000.109

200 µL 黄色  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  4921 000.117

200 µL 蓝色  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  4921 000.125

250 µL 蓝色  ±0.6 %  ±1.5 µL  ±0.2 %  ±0.5 µL  4921 000.133

500 µL 蓝色  ±0.6 %  ±3.0 µL  ±0.2 %  ±1.0 µL  4921 000.141

1,000 µL 蓝色  ±0.6 %  ±6.0 µL  ±0.2 %  ±2.0 µL  4921 000.150

2 mL 红色  ±0.6 %  ±0.012 mL  ±0.2 %  ±0.004 mL  4921 000.168

2.5 mL 红色  ±0.6 %  ±0.015 mL  ±0.2 %  ±0.005 mL  4921 000.176
* 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。

订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Reference® ，单道，可调量程，包含 epT.I.P.S.® 盒装吸头

0.1 – 2.5 µL 深灰色  0.1 µL
0.25 µL
1.25 µL
2.5 µL

 ±48.0 %
±12.0 %
±2.5 %
±1.4 %

 ±0.048 µL
±0.03 µL
±0.031 µL
±0.035 µL

 ±12.0 %
±6.0 %
±1.5 %
±0.7 %

 ±0.012 µL
±0.015 µL
±0.019 µL
±0.018 µL

 4920 000.016

0.5 – 10 µL 灰色  0.5 µL
1.0 µL
5.0 µL
10 µL

 ±8.0 %
±2.5 %
±1.5 %
±1.0 %

 ±0.04 µL
±0.025 µL
±0.075 µL
±0.10 µL

 ±5.0 %
±1.8 %
±0.8 %
±0.4 %

 ±0.0025 µL
±0.018 µL
±0.04 µL
±0.04 µL

 4920 000.024

2 – 20 µL 浅灰色  2.0 µL
10 µL
20 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.06 µL
±0.10 µL
±0.16 µL

 ±1.5 %
±0.6 %
±0.3 %

 ±0.03 µL
±0.06 µL
±0.06 µL

 4920 000.032

2 – 20 µL 黄色  2.0 µL
10 µL
20 µL

 ±5.0 %
±1.2 %
±1.0 %

 ±0.10 µL
±0.12 µL
±0.2 µL

 ±1.5 %
±0.6 %
±0.3 %

 ±0.03 µL
±0.06 µL
±0.06 µL

 4920 000.040

10 – 100 µL 黄色  10 µL
50 µL
100 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±0.7 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.07 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 4920 000.059

20 – 200 µL 黄色  20 µL
100 µL
200 µL

 ±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.5 µL
±1.0 µL
±1.2 µL

 ±0.7 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.14 µL
±0.3 µL
±0.4 µL

 4920 000.067

30 – 300 µL 桔黄色  30 µL
150 µL
300 µL

 ±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±0.7 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.21 µL
±0.45 µL
±0.6 µL

 4920 000.075

100 – 1,000 µL 蓝色  100 µL
500 µL
1,000 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±3.0 µL
±5.0 µL
±6.0 µL

 ±0.6 %
±0.2 %
±0.2 %

 ±0.6 µL
±1.0 µL
±2.0 µL

 4920 000.083

Eppendorf Reference® ，单道，可调量程，包含 epT.I.P.S.® 袋装吸头

0.25 – 2.5 mL 红色  0.25 mL
1.25 mL
2.5 mL

 ±4.8 %
±0.8 %
±0.6 %

 ±0.012 mL
±0.010 mL
±0.015 mL

 ±1.2 %
±0.2 %
±0.2 %

 ±0.003 mL
±0.0025 mL
±0.005 mL

 4920 000.091

0.5 – 5 mL 紫色  0.5 mL
2.5 mL
5.0 mL

 ±2.4 %
±1.2 %
±0.6 %

 ±0.012 mL
±0.030 mL
±0.030 mL

 ±0.6 %
±0.25 %
±0.15 %

 ±0.003 mL
±0.006 mL
±0.0075 mL

 4920 000.105

1 – 10 mL 青绿色  1.0 mL
5.0 mL
10.0 mL

 ±3.0 %
±0.8 %
±0.6 %

 ±0.030 mL
±0.040 mL
±0.060 mL

 ±0.6 %
±0.2 %
±0.15 %

 ±0.006 mL
±0.010 mL
±0.015 mL

 4920 000.113

1) 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。
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Eppendorf Reference®

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

Eppendorf Reference® 2 调节用红色 ADJ 贴纸， 1  = 5 4920 626.004

Eppendorf Reference® 2 红色安全塞， 1  = 5 4920 625.008

调节工具， 3120 633.006

保护滤芯 2.5 mL，10  1  Eppendorf Reference® 2 0.25 – 2.5 mL 2 mL 2.5 mL 4920 622.009

保护滤芯 5 mL，10  1  0.5 – 5 mL Eppendorf Reference® 2
Eppendorf Research® plus  Eppendorf Xplorer® (plus)

4920 623.005

保护滤芯 10 mL，10  1  1 – 10 mL Eppendorf Reference® 2
Eppendorf Research® plus  Eppendorf Xplorer® (plus)

4920 624.001

切割工具，  100  300 L Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer®  O 3122 610.003

拆卸钥匙，  2-10 mL Eppendorf Research® plus Eppendorf Reference® 2 Eppendorf Xplorer® 3120 634.002

锁定环，  10-1,000 L 3120 635.009

溶液槽 70 mL， 1  = 10  10 0030 058.607

润滑油， 0013 022.153

Eppendorf TrackIT，  RFID 3903 000.014

订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Reference® 8  epT.I.P.S.® 

0.5 – 10 µL  0.5 µL
1.0 µL
5.0 µL
10.0 µL

 ±12.0 %
±8.0 %
±4.0 %
±2.0 %

 ±0.06 µL
±0.08 µL
±0.2 µL
±0.2 µL

 ±8.0 %
±5.0 %
±2.0 %
±1.0 %

 ±0.04 µL
±0.05 µL
±0.1 µL
±0.1 µL

 4922 000.013

10 – 100 µL  10.0 µL
50 µL
100 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±2.0 %
±0.8 %
±0.3 %

 ±0.2 µL
±0.4 µL
±0.3 µL

 4922 000.030

30 – 300 µL  30 µL
150 µL
300 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±1.0 %
±0.5 %
±0.3 %

 ±0.3 µL
±0.75 µL
±0.9 µL

 4922 000.056

Eppendorf Reference® 12  epT.I.P.S.® 

0.5 – 10 µL  0.5 µL
1.0 µL
5.0 µL
10.0 µL

 ±12.0 %
±8.0 %
±4.0 %
±2.0 %

 ±0.06 µL
±0.08 µL
±0.2 µL
±0.2 µL

 ±8.0 %
±5.0 %
±2.0 %
±1.0 %

 ±0.04 µL
±0.05 µL
±0.1 µL
±0.1 µL

 4922 000.021

10 – 100 µL  10.0 µL
50 µL
100 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±2.0 %
±0.8 %
±0.3 %

 ±0.2 µL
±0.4 µL
±0.3 µL

 4922 000.048

30 – 300 µL  30 µL
150 µL
300 µL

 ±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±1.0 %
±0.5 %
±0.3 %

 ±0.3 µL
±0.75 µL
±0.9 µL

 4922 000.064

*  EN ISO 8655  Eppendorf 

订购信息

描述 货号

Eppendorf Reference® 2 3-pack  epT.I.P.S.® 

 1 0.5–10 µL 10–100 µL 100–1,000 µL 4920 000.903

 2 2 – 20 µL 20 – 200 µL 100 – 1,000 µL 4920 000.911

 3 100–1,000 µL 0.5–5 mL 1–10 mL 4920 000.920
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Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus 电动移液器

产品特性
 > 直观的操作理念，实现快速简单地工作

 > 多功能操作摇杆

 > 选项盘设计

 > 创新的脱卸按键

 > 人体工程学设计的显示屏角度

 > 方便的手柄

 > 强大的可充电电池

 > 灵活的充电理念

 > 弹性吸嘴功能（除 5 mL 和 10mL）

 > 可根据外部坏境（例如海拔高度、高密度液体）进行调节

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/Xplorer

产品描述
Eppendorf Xplorer 电动移液器（含单道、8 道和 12 道），可自动移取体积 0.5 μL 至 10 mL 的液体，同时降低手动移液误差风险。它操作直

观、设计符合人体工程学，符合 Eppendorf PhysioCare 理念®， 为简单且具有高精准度和可重复性的移液设立了新的标准。可设置 9 种不同的语

言: 中文、德语、英语、法语、荷兰语、意大利语、日语、葡萄牙语和西班牙语。如果您需要准确的可调参数、精准的可重复性结果、不再疲劳的

移液工作以及对移液操作的一手掌控，Xplorer 电动移液器将是您的理想之选。

型号 Xplorer 
电动移液器

Xplorer plus 
电动移液器

移液（Pip）：移取液体 █ █

手动移液（Man）：吸液体积在未达到最大体积前可停止，用于体积测定 █ █

移液和混匀（P/M）：吸液放液数次（次数可设定），混匀样品 █ █

分液（Dis）：等体积分装液体 █ █

自动分液（Ads）：自动分液，用户可自定义时间间隔 █ █

多重吸液（Spc）：用同一个吸头连续吸取液体 █

按序连续分液（Spc）：按用户预设的体积分装液体（最高可设定 10 个体积） █

反向移液（Spc）：移取非水溶性溶液 █

稀释（Spc）: 吸取稀释剂和样品，通过空气柱隔开 █

按序移液（Spc ）: 按顺序进行最多 10 种自定义体积的移液操作 █

固定体积：储存常用体积；10 个不同体积的吸液、放液速度 █

编程：一次编程可设定 4 种不同模式；可保存 10 个自定义程序 █

选项（Opt）: 保存常用设置，设置维护时间提醒，激活密码保护等 █ █
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Eppendorf Xplorer® 

本公司有权更改技术规格。

订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Xplorer®

0.5 – 10 µL  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±6.0 %
±2.5 %
±1.5 %
±1.0 %

 ±0.03 µL
±0.025 µL
±0.075 µL
±0.1 µL

 ±3.0 %
±1.8 %
±0.8 %
±0.4 %

 ±0.015 µL
±0.018 µL
±0.04 µL
±0.04 µL

 4861 000.015

5 – 100 µL  5 µL
10 µL
50 µL
100 µL

 ±4.0 %
±2.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.2 µL
±0.2 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±2.0 %
±1.0 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.1 µL
±0.1 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 4861 000.023

15 – 300 µL  15 µL
30 µL
150 µL
300 µL

 ±5.0 %
±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.75 µL
±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±1.4 %
±0.7 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.21 µL
±0.21 µL
±0.45 µL
±0.6 µL

 4861 000.031

50 – 1,000 µL  50 µL
100 µL
500 µL
1,000 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±3 µL
±3 µL
±5 µL
±6 µL

 ±1.0 %
±0.6 %
±0.2 %
±0.2 %

 ±0.5 µL
±0.6 µL
±1 µL
±2 µL

 4861 000.040

0.2 – 5 mL  250 µL
500 µL
2,500 µL
5,000 µL

 ±4.8 %
±3.0 %
±1.2 %
±0.6 %

 ±12 µL
±15 µL
±30 µL
±30 µL

 ±1.2 %
±0.6 %
±0.3 %
±0.15 %

 ±3 µL
±3 µL
±6.25 µL
±7.5 µL

 4861 000.058

0.5 – 10 mL  500 µL
1,000 µL
5,000 µL
10,000 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±0.8 %
±0.6 %

 ±30 µL
±30 µL
±40 µL
±60 µL

 ±1.2 %
±0.6 %
±0.2 %
±0.15 %

 ±6 µL
±6 µL
±10 µL
±15 µL

 4861 000.066

*  EN ISO 8655  Eppendorf® 

订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Xplorer® 8 

0.5 – 10 µL  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±10.0 %
±5.0 %
±3.0 %
±2.0 %

 ±0.05 µL
±0.05 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±1.5 %
±0.8 %

 ±0.03 µL
±0.03 µL
±0.075 µL
±0.08 µL

 4861 000.104

5 – 100 µL  5 µL
10 µL
50 µL
100 µL

 ±6.0 %
±2.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.2 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±4.0 %
±2.0 %
±0.8 %
±0.25 %

 ±0.2 µL
±0.2 µL
±0.4 µL
±0.25 µL

 4861 000.120

15 – 300 µL  15 µL
30 µL
150 µL
300 µL

 ±6.0 %
±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±2.0 %
±1.0 %
±0.5 %
±0.25 %

 ±0.3 µL
±0.3 µL
±0.75 µL
±0.75 µL

 4861 000.147

50 – 1,200 µL  50 µL
120 µL
600 µL
1,200 µL

 ±8.0 %
±6.0 %
±2.7 %
±1.2 %

 ±4.0 µL
±7.2 µL
±16.2 µL
±14.4 µL

 ±1.2 %
±0.9 %
±0.4 %
±0.3 %

 ±0.6 µL
±1.08 µL
±2.4 µL
±3.6 µL

 4861 000.163

Eppendorf Xplorer® 12 

0.5 – 10 µL  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±10.0 %
±5.0 %
±3.0 %
±2.0 %

 ±0.05 µL
±0.05 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±1.5 %
±0.8 %

 ±0.03 µL
±0.03 µL
±0.075 µL
±0.08 µL

 4861 000.112

5 – 100 µL  5 µL
10 µL
50 µL
100 µL

 ±6.0 %
±2.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.2 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±4.0 %
±2.0 %
±0.8 %
±0.25 %

 ±0.2 µL
±0.2 µL
±0.4 µL
±0.25 µL

 4861 000.139

15 – 300 µL  15 µL
30 µL
150 µL
300 µL

 ±6.0 %
±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±2.0 %
±1.0 %
±0.5 %
±0.25 %

 ±0.3 µL
±0.3 µL
±0.75 µL
±0.75 µL

 4861 000.155

50 – 1,200 µL  50 µL
120 µL
600 µL
1,200 µL

 ±8.0 %
±6.0 %
±2.7 %
±1.2 %

 ±4.0 µL
±7.2 µL
±16.2 µL
±14.2 µL

 ±1.2 %
±0.9 %
±0.4 %
±0.3 %

 ±0.6 µL
±1.08 µL
±2.4 µL
±3.6 µL

 4861 000.171

*  EN ISO 8655  Eppendorf® 
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Eppendorf Xplorer® plus 电动移液器
订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Xplorer® plus，单道，可调量程

0.5 – 10 µL 灰色  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±6.0 %
±2.5 %
±1.5 %
±1.0 %

 ±0.03 µL
±0.025 µL
±0.075 µL
±0.1 µL

 ±3.0 %
±1.8 %
±0.8 %
±0.4 %

 ±0.015 µL
±0.018 µL
±0.04 µL
±0.04 µL

 4861 000.708

5 – 100 µL 黄色  5 µL
10 µL
50 µL
100 µL

 ±4.0 %
±2.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.2 µL
±0.2 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±2.0 %
±1.0 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.1 µL
±0.1 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 4861 000.716

15 – 300 µL 桔黄色  15 µL
30 µL
150 µL
300 µL

 ±5.0 %
±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.75 µL
±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±1.4 %
±0.7 %
±0.3 %
±0.2 %

 ±0.21 µL
±0.21 µL
±0.45 µL
±0.6 µL

 4861 000.724

50 – 1,000 µL 蓝色  50 µL
100 µL
500 µL
1,000 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±3 µL
±3 µL
±5 µL
±6 µL

 ±1.0 %
±0.6 %
±0.2 %
±0.2 %

 ±0.5 µL
±0.6 µL
±1 µL
±2 µL

 4861 000.732

0.2 – 5 mL 紫色  200 µL
500 µL
2,500 µL
5,000 µL

 ±4.8 %
±3.0 %
±1.2 %
±0.6 %

 ±12 µL
±15 µL
±30 µL
±30 µL

 ±1.2 %
±0.6 %
±0.3 %
±0.15 %

 ±3 µL
±3 µL
±6.25 µL
±7.5 µL

 4861 000.740

0.5 – 10 mL 青绿色  500 µL
1,000 µL
5,000 µL
10,000 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±0.8 %
±0.6 %

 ±30 µL
±30 µL
±40 µL
±60 µL

 ±1.2 %
±0.6 %
±0.2 %
±0.15 %

 ±6 µL
±6 µL
±10 µL
±15 µL

 4861 000.759

* 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。

订购信息

量程 颜色 体积 不准确度 * 不精确度 * 货号

Eppendorf Xplorer® plus，8 道，可调量程

0.5 – 10 µL 灰色  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±10.0 %
±5.0 %
±3.0 %
±2.0 %

 ±0.05 µL
±0.05 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±1.5 %
±0.8 %

 ±0.03 µL
±0.03 µL
±0.075 µL
±0.08 µL

 4861 000.767

5 – 100 µL 黄色  5 µL
10 µL
50 µL
100 µL

 ±6.0 %
±2.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.2 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±4.0 %
±2.0 %
±0.8 %
±0.25 %

 ±0.2 µL
±0.2 µL
±0.4 µL
±0.25 µL

 4861 000.783

15 – 300 µL 桔黄色  15 µL
30 µL
150 µL
300 µL

 ±6.0 %
±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±2.0 %
±1.0 %
±0.5 %
±0.25 %

 ±0.3 µL
±0.3 µL
±0.75 µL
±0.75 µL

 4861 000.805

50 – 1,200 µL 绿色  50 µL
120 µL
600 µL
1,200 µL

 ±8.0 %
±6.0 %
±2.7 %
±1.2 %

 ±4.0 µL
±7.2 µL
±16.2 µL
±14.4 µL

 ±1.2 %
±0.9 %
±0.4 %
±0.3 %

 ±0.6 µL
±1.08 µL
±2.4 µL
±3.6 µL

 4861 000.821

Eppendorf Xplorer® plus，12 道，可调量程

0.5 – 10 µL 灰色  0.5 µL
1 µL
5 µL
10 µL

 ±10.0 %
±5.0 %
±3.0 %
±2.0 %

 ±0.05 µL
±0.05 µL
±0.15 µL
±0.2 µL

 ±6.0 %
±3.0 %
±1.5 %
±0.8 %

 ±0.03 µL
±0.03 µL
±0.075 µL
±0.08 µL

 4861 000.775

5 – 100 µL 黄色  5 µL
10 µL
50 µL
100 µL

 ±6.0 %
±2.0 %
±1.0 %
±0.8 %

 ±0.3 µL
±0.2 µL
±0.5 µL
±0.8 µL

 ±4.0 %
±2.0 %
±0.8 %
±0.25 %

 ±0.2 µL
±0.2 µL
±0.4 µL
±0.25 µL

 4861 000.791

15 – 300 µL 桔黄色  15 µL
30 µL
150 µL
300 µL

 ±6.0 %
±2.5 %
±1.0 %
±0.6 %

 ±0.9 µL
±0.75 µL
±1.5 µL
±1.8 µL

 ±2.0 %
±1.0 %
±0.5 %
±0.25 %

 ±0.3 µL
±0.3 µL
±0.75 µL
±0.75 µL

 4861 000.813

50 – 1,200 µL 绿色  50 µL
120 µL
600 µL
1,200 µL

 ±8.0 %
±6.0 %
±2.7 %
±1.2 %

 ±4.0 µL
±7.2 µL
±16.2 µL
±14.2 µL

 ±1.2 %
±0.9 %
±0.4 %
±0.3 %

 ±0.6 µL
±1.08 µL
±2.4 µL
±3.6 µL

 4861 000.830

* 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。
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NEW - Eppendorf 移液器支架系统

产品描述
旋转支架、单支支架和壁挂式支架：全新的移液器支架系统完美适用于 Eppendorf 移液器和分液器的高灵活性系统的所有使用手持式液体处理工

具的用户。旋转式支架坚固耐用，占用体积小。为节省宝贵的桌面空间，旋转式支架可放置手动和电动移液器。也只有 Eppendorf 提供了可放置

多达 6 支移液器的带有智能充电的旋转式充电支架。

1.  手动移液器的移液器支架 2 和电动移

液器的充电支架 2 提供了前所未有的更

大灵活性和更高容量

 > 旋转式移液器支架可放置所有现有手动

移液器和大部分旧款

 > 可放置多达 6 支电动移液器的充电支

架 2，带有磁力电源连接器，保证快速

简便的连接

本公司有权更改技术规格。

附件

描述 货号

充电线，适用于 Eppendorf Xplorer® 电动移液器、Multipette® 电动分液器和充电支架 4986 603.005

充电线，适用于 Eppendorf Xplorer® 和 Eppendorf Multipette® 电动分液器的旋转式充电支架 4880 603.006

5 ml 保护滤芯，10 个滤芯，带 1 个滤芯套管，适用于 0.5 – 5 mL 可调量程移液器

（Eppendorf Reference® 2，Eppendorf Research® plus 和 Eppendorf Xplorer® (plus)），颜色标示为紫色

4920 623.005

10 ml 保护滤芯，10 个滤芯，带 1 个滤芯套管，适用于 1 – 10 mL 可调量程移液器（Eppendorf Reference® 2，Eppendorf Research® 
plus 和 Eppendorf Xplorer® (plus)），颜色标示为青绿色

4920 624.001

吸嘴的 o 形圈，24 个，红色，适用于 100 和 300 μL 多道移液器，含装配辅助工具 (1 套 = 24 个) 3122 611.000

切割工具，适用于 100 和 300 μL 多道移液器（Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer® ）的红色 O 型圈 3122 610.003

吸嘴的 o 形圈，24 个，红色，适用于 1,200 μL 多道移液器 (1 套 = 24 个) 4860 716.009

移液器拆卸工具，用于拆卸 2-10 mL 移液器（Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 2，Eppendorf Xplorer® ）的下半部分 3120 634.002

移液器拆卸工具，用于拆卸 1,200 μL 移液器（Eppendorf Xplorer® ）的下半部 4861 605.006

锁定环，去除 10-1,000 μL 单道移液器弹性吸嘴功能 3120 635.009

8 道移液器的锁夹，取消吸嘴的弹性功能 3122 612.006

12 道移液器的锁夹，取消吸嘴的弹性功能 3122 613.002

溶液槽 70 ml，可高温高压灭菌，多道移液器加样时储存试剂，1 套 = 10 个溶液槽和 10 个盖子 0030 058.607

eppendorf trackit，包括 RFID 读写器和软件 3903 000.014
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www.eppendorf.com/pipetteholder-brochure www.eppendorf.com/pipetteholder-360

2.  使用充电支架 2 保证 Xplorer/Xplorer 

plus 电动移液器或 Multipette E3/E3x 

电动分液器的电池始终处于充满状态，

随时准备待用。移液支架 2 可放置一

个Multipette M4 手动移液器 
 > 更大面积的橡胶底座，防止液体滴

落到桌面

 > 带有绕线器的充电支架 2 提供更多

便利

3.  将你的移液器和分液器放置在你需要的

地方：固定在墙上，工作台上方的架子

上或生物安全柜里面

 > 支架上有适配移液器的图示，方面识别

 > 移液支架可兼容旧款 Eppendorf 

Research 和 Reference 移液器

订购信息

描述 货号

旋转式移液器支架 2，可放置 6个 Eppendorf Research®，Research® plus，Reference®，Reference® 2 或 Biomaster®，可选额外的适配器   3116 000.015

旋转式充电支架 2，可放置 6 个Eppendorf Xplorer® 或 Xplorer® plus，包括电源线/充电适配器，可选额外的充电适配器 3116 000.023

充电支架 2，可放置一个 Eppendorf Xplorer® 或 Xplorer® plus， 配合 Eppendorf Xplorer® 或 Xplorer® plus 提供的电源线/电源适配器 3116 000.031

充电支架 2，可放置一个 Eppendorf Multipette® E3/E3x 或  Multipette® stream/Xstream，配合 Eppendorf Multipette® E3/E3x 或 
Multipette® stream/Xstream 提供的电源线/电源适配器

3116 000.040

移液支架 2，可放置一个 Eppendorf Multipette® M4，无充电功能，可选额外的适配器 3116 000.058

壁挂式支架 2，可放置一个 Eppendorf Research®，Research® plus，Reference® 2 或 Biomaster®，用于旋转式支架移液器 2 和旋转式充电

支架 2 或壁挂式支架，包含粘性胶带

3116 000.112

壁挂式支架 2，可放置一个Eppendorf Xplorer® 或 Xplorer® plus，用于旋转式移液器支架 2 或壁挂式支架，包含粘性胶带，无充电功能 3116 000.120

壁挂式支架 2，可放置一个 Eppendorf Multipette® E3/E3x 或 Eppendorf Multipette® stream/Xstream，用于旋转式支架移液器支架 2 或壁

挂式支架，包含粘性胶带，无充电功能

3116 000.139

壁挂式支架 2，可放置一个 Eppendorf Multipette® M4，用于旋转式移液器支架 2 和旋转式充电支架 2 或壁挂式支架，包含粘性胶带 3116 000.147

充电适配器 2，适配 Eppendorf Xplorer® 或 Xplorer® plus，用于旋转式充电支架 2（有充电功能） 3116 602.007

充电适配器 2，适配 Eppendorf Multipette® E3/E3x 或 Eppendorf Multipette® stream/Xstream，用于旋转式充电支架 2（有充电功能） 3116 603.003
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www.eppendorf.com 

Page 1 of 2 

Eppendorf Certificate

This package contains a high quality consumable manufactured under the PCR 
clean Eppendorf Purity Standard. 

The Eppendorf PCR clean consumables are produced in a class 6 (according to 
VDI 2083) and a class 100,000 (according to U.S. Fed. Stand. 209 D) clean room 
environment.  

For this product Eppendorf certifies the following [*]: 

Free of detectable 

• Human DNA

• DNase

• RNase

• PCR inhibitors

Quality control and subsequent certification is done by an independent 
laboratory (accredited by DAkkS). Lot-specific certificates are available on request 
or on the internet at www.eppendorf.com/certificates. 

The certification comprises the following tests: 

Human DNA Contamination Test 

A PCR master mix is prepared using the QuantiTect® Sybr® Green PCR Kit 
(Qiagen®) and primer for the detection of human DNA. The primers amplify a 
294 bp fragment present in more than 1×105 copies per human cell. The master 
mix (15 µl) is added to 5 positive control vessels containing known amounts of 
human DNA (32, 16, 8, 4 and 2 pg in 10 µL H2O) plus a negative control (10 µL 
DNA-free H2O). 

15 samples are rinsed one after another with DNA-free water. 10 µL of this 
solution is added to 15 µL master mix. PCR is done for 30 cycles. 

The emittance of Sybr Green-induced fluorescence is detected in samples and 
controls. For the samples to pass certification, no fluorescence must be found 
corresponding to the negative control. 

DNase Test 

15 samples are rinsed one after another with DNA-free water. 17 µL of these 
solutions are mixed with 3 µl DNase-buffer containing 100 bp DNA-ladder in a 
DNase-free tube. A positive control is spiked with DNase, a negative control 
contains DNA-free water. All tubes are incubated for 24 h at 37 °C. 

Certificate of Purity – PCR clean 

0
0
1
2
5
5
7
.0

5
1
-0
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Eppendorf 吸头的纯度级别

eppendorf ept.i.P.S.® 吸头，ep dualfilter t.i.P.S.® 双滤芯吸头和 combitips advanced® 分液管代表最高的品质和洁净度
精准的模具确保移液器吸头和 Combitips® 分液管的高精确性和准确度。每批次的移液吸头和 Combitips® 分液管在最后测试环节中均通过重量测

定。低润湿度保证体积读数的可靠和最少的粘附。

移液吸头和分液管套筒由 PP（聚丙烯）材质制成。相对惰性塑料的特征是在宽泛的温度范围内具有低润湿性以及形状和机械性能的高度稳定

性。Combitips advanced 分液管的活塞由 PE（聚乙烯）制成。这是由于 2 个部件间最理想的滑动特性是通过 2 种不同塑料材质才能得以实现。

我们的吸头有多种纯度级别可供选择（参阅下列表格）。

更多详细信息，请参阅第 14-15 页。

纯度级别
通过最严格的质控标准、内外部的严密监控，我们保证我们的每个产品批次具有始终如一的高端品质。我们的耗材提供多种纯度级别。

Eppendorf Quality TM 优质级及更多高纯度级别：“无菌级、无蛋白级、PCR 洁净级，Eppendorf 法医 DNA 级和 Eppendorf Biopur® 生物纯级”

。除内部工艺程序控制外，无菌级、无蛋白级、PCR 洁净级，Eppendorf 法医 DNA 级和 Eppendprf Biopur® 生物纯级都按批次有第三方实验室

进行检测，由此可确保我们能至始至终地满足客户对洁净度 (www.eppendorf.com/purity) 的高要求。

作为一项特殊的服务，我们在线提供每个出厂批次的质检证书（www.eppendorf.com/certificates）。

本公司有权更改技术规格。
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www.eppendorf.com/puritygrades-brochure

纯度级别

eppendorf 吸头纯度级别 eppendorf 
QualitytM

优质级

eppendorf 
无菌级

eppendorf 
PcR 洁净级

eppendorf 无菌
+PcR 洁净级

eppendorf 
法医 dna 级4)

eppendorf 
Biopur® 
生物纯级

按照下列相关标准连续质量控制：

功能型、密封性、精确性 █ █ █ █ █ █

低湿润度 █ █ █ █ █ █

耐化学腐蚀 █ █ █ █ █ █

耐高温 █ █ █ █ █ █

耐受高离心力*1 █ █ █ █ █ █

高透明度 █ █ █ █ █ █

精准外型尺寸 █ █ █ █ █ █

对以下纯度等级的批量测试*2

（经认证）：

无热原（无内毒素） █ █ █

无菌（Ph.Eur./USP） █ █ █

无人类 DNA █ █ █ █

无 DNA（人类+细菌） █

无 DNA 酶 █ █ █ █

无 RNA 酶 █ █ █ █

无 PCR 抑制剂 █ █ █ █

无 ATP █

eppendorf 吸头

ep T.I.P.S.® 袋装、Box 盒装、Set 套装 █

ep T.I.P.S.® 预装板 █ █

ep T.I.P.S.® 简易盒装 █
3) █

ep T.I.P.S.® 独立包装 █

ep Dualfilter T.I.P.S.® 双滤芯吸头 █ █

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax
双层超滤芯吸头

█

ep Dualfilter T.I.P.S.®LoRetention
双滤芯低吸附吸头

█

Combitips advanced® 分液管 █
█

3) █ █ █

epT.I.P.S.®LoRetention 低吸附吸头 █ █

epT.I.P.S.®Motion 工作站吸头 █ █

epT.I.P.S.®Motion filtertips 
工作站带滤芯吸头

█ █ █

*1 更多离心耐受力信息，请参阅各产品页面

*2 前往 www.eppendorf.com/certificates下载批次证书

*3 仅限北美
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/epTips

epT.I.P.S.® 移液吸头

产品特性

 > 优化的吸嘴形状设计，完美适配于 Eppendorf 移液器

 > epT.I.P.S. 移液器吸头具有通用性，可适配于其他品牌的移液器

 > 精细的刻度可便捷直观地观察移液体积

 > 细长的吸头可伸至窄口、较深的容器底部，且不会触碰容器顶部的边缘

 > 逐渐变细的嘴尖可以轻松操作微量的液体

 > 可提供 Eppendorf Quality 优质级；PCR 洁净级；PCR 洁净/无菌级（无菌、无热原）；  

Eppendorf Biopur® 生物纯级

 > 带颜色标识的替换板可方便区分吸头规格，便于选择匹配的 Eppendorf 移液器

产品描述

用于 epT.I.P.S. 移液吸头 — 经典的 Eppendorf“Totally -Integrated Pipetting System”完整的移液器系统 — 完美适配于 Eppendorf 移液器，与

此同时也符合 EN ISO 8655 国际标准。这将确保吸头与移液器密封紧密，降低吸头装卸时所用的力度。epT.I.P.S. 移液吸头也适用于其他品牌的移

液器。理想的湿润性、高透明度和特定的、经验证的洁净度级别均直观地诠释出我们的产品及生产的理念。

产品应用

 > 移取液体

 > 液体分装

 > 液体混匀

 > 工作板和反应容器加样

 > 凝胶电泳上样

 > 萃取后去除上清液

本公司有权更改技术规格。
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ept.i.P.s.® standard 普通袋装吸头

 > 高品质原装 Eppendorf 移液吸头，自封袋包装

 > Eppendorf Quality™ 优质级，量程范围从 10 μL-10 mL

 >  epT.I.P.S. 200 μL、300 μL 和 1,000 μL 袋装吸头还提供黄色和蓝色可选

 > epT.I.P.S. 普通袋装吸头可 121 °C 高温高压灭菌 20 分钟

ept.i.P.s.® Box 精致盒装吸头/ept.i.P.s.® set 工作套装吸头

 > 可将预装板无污染地转移到工作盒内

 > 系统优化，与多道移液器完美匹配

 > 带颜色标识的预装板，能轻松识别吸头量程及匹配的移液器

 > 移液器可直接从预装板上装配吸头

 > 精致盒装、预装板可高温高压灭菌

 > epT.I.P.S. Box 精致盒装吸头和 epT.I.P.S. Set 工作套装吸头均为 Eppendorf Quality 优质级

ept.i.P.s.® Racks 简易盒装吸头

 > Eppendorf Biopur 生物纯级的移液吸头提供最高级别的生物洁净度

 > 确保 PCR 洁净、无菌、无热原、无 ATP 及无 DNA

 > 每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控

 > 批次合格证书可登录：www.eppendorf.com/certificates 下载

 > 每个简易盒装内含 96 个或 48 个或 24 个吸头

ept.i.P.s.® singles 独立包装吸头

 > Eppendorf Biopur 生物纯级移液吸头，独立包装

 > 确保 PCR 洁净、无菌、无热原、无 ATP 及无 DNA

 > 每个塑封包装上都有批号及有效期

 >  每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控

 > 批次合格证书可登录：www.eppendorf.com/certificates 下载
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特殊吸头

eppendorf GeLoader® 凝胶上样吸头

 > 特殊吸头适用于凝胶电泳，为聚丙烯酰胺凝胶上样

 > 可弯曲的细长吸头，用于处理微量体积 

 > GELoader 凝胶上样吸头和吸头盒可高温高压灭菌

 > 搭配使用 Eppendorf 0.5 – 10 μL 移液器（灰色按键），实现超高的精确度和准确度

eppendorf Microloader™ 微量上样针

 > 极长、精细、柔软的微量上样针，用于显微注射针管的加样以及其他需要精细操作的加样

 > Microloader 微量上样针和吸头盒可高温高压灭菌

 > 搭配使用 Eppendorf 0.5-10 μL 移液器（灰色按键），实现超高的精确度和准确度

 i   订货信息请参见第 51 页

ept.i.P.s.® Reloads 预装板吸头

 > 与一次性吸头盒相比，减少废弃物的产生

 > 预装板可在包装内直接高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）后待用，无需箔膜包覆

 > 根据吸头尺寸，预装板系统分为双向包装和叠放包装

 > 提供 Eppendorf Quality 优质级和 PCR 洁净级

 > 带颜色标识的预装板，能轻松识别吸头量程及匹配的移液器 

本公司有权更改技术规格。
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www.eppendorf.com/eptips-video

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/epTips

epT.I.P.S.® Long 加长型吸头

产品特性

 > 加长型 epT.I.P.S. 吸头和 ep Dualfilter T.I.P.S. 双滤芯吸头具有细长型设计

 > 当从 Eppendorf 5 mL 离心管、锥形离心管、细胞培养瓶、深孔板和其他较深容器中移液或加

液时，始终可获得完美结果

 > 而且可避免触碰这些较深容器的管壁，减少交叉污染

 > 可提供 Eppendorf Quality 优质级、PCR 洁净级、PCR 洁净/无菌级（无菌、无热原）、  

Eppendor Biopur® 生物纯级

 > 还有 ep Dualifilter T.I.P.S. 双滤芯吸头可供选择

产品描述

加长型 epT.I.P.S. 吸头和 ep Dualfilter T.I.P.S. 双滤芯吸头具有细长型设计，能从 Eppendorf 5 mL 离心管、锥形离心管、细胞培养瓶、深孔板和

其他较深容器中完美移取样品。而且可避免触碰这些较深容器的管壁，减少交叉污染。epT.I.P.S. 加长型吸头有以下几种量程规格可供选择：

 > 0.5 – 20 µL L (46 mm)

 > 50 – 1,250 µL L (103 mm)

 > 0.2 – 5 mL L (175 mm)

 > 0.5 – 10 mL L (243 mm)

产品应用

 > 移取液体

 > 液体分装

 > 液体混匀

 > 工作板和反应容器加样

 > 凝胶电泳上样

 > 萃取后去除上清液
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产品特性

 > 双重保护阻隔气溶胶*1 和生物分子 

 > 为移液器和样品提供双重保护

 > 无 PCR 抑制剂

 > 提供 Eppendorf PCR 洁净 / 无菌级（无菌且

无热原）和 Eppendorf 法医 DNA 级

 > 经德国汉诺威 Fraunhofer 毒理学与实验医

学研究所（ITEM）检测

 > 每个产品批次都经由独立实验室进行连续

质控

 > 批次合格证书可登录：www.eppendorf.

com/certificates 下载 

 >  符合 EN 1822 欧盟标准的过滤有效性证书

可登录：www.eppendorf.com/certificates 

下载

产品描述

ep Dualfilter T.I.P.S. 双滤芯吸头是全球首个防污染双层滤芯吸头产品。两个滤芯层采用柔性疏水材质，完美适配于移液器吸嘴，有效阻断近 100 % 

的气溶胶*1 和生物分子。

独特的过滤效果源于使用两层清晰可辨、且孔径大小不同的滤芯层。面对样品的滤芯可阻隔水滴、溅射和气溶胶污染；面对移液器吸嘴的滤芯作

为第二层阻断，防止污染并有效结合生物大分子。限定的空气通过率确保样品的回收率和便捷地快速移液操作。

产品应用

 > DNA 应用（如 PCR）

 > RNA 应用（如基因表达分析）

 > 蛋白质组学（如抗体研究）

 > 细胞培养（如培养基）

 > 放射性物质的处理

 > 所有含气溶胶 *1 溶液的应用

1) 气溶胶为固体颗粒或液体微粒形成的气溶胶分子，通常弥散于空

气或其他气体中。

 订货信息请参见第 50 页

本公司有权更改技术规格。

i  
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www.eppendorf.com/appnote327

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/epTips

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 双层超滤芯吸头

产品特性

 > 有效阻隔液体 

 > 有效保护阻隔气溶胶*1 和生物分子

 > 无 PCR 抑制剂 

 > 保护移液器，防止过量移取的腐蚀性液体对

移液器造成损害

 > 提供 PCR 洁净 / 无菌级（无菌和无热原） 

 > 每个产品批次都经由独立实验室进行连续

质控

 > 批次合格证书可登录：www.eppendorf.

com/certificates下载

 > 符合 EN 1822 欧盟标准的过滤有效性证书可

登录：www.eppendorf.com/certificates 下载

产品描述

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 双层超滤芯吸头具有全新紫色和白色滤芯层， 近 100 % 阻隔气溶胶*1 和生物分子，有

效防止移液器被样品溶液所污染。当接触到过量移取的样品时，新的双层滤芯会立即闭合，不会对珍贵样品造成影响。

此外，白色滤芯层截留液滴和喷溅，紫色滤芯层高效阻隔样品溶液。更多有关特定样品回收率特性、PCR 抑制和防气溶

胶的信息和证书可以登录当地 Eppendorf 官方网站查询。

1) 气溶胶为固体颗粒或液体微粒形成的气溶胶分子，通常弥散于空气或其他气体中。   

产品应用

 > DNA 应用（如 PCR）

 > RNA 应用（如基因表达分析）

 > 蛋白质组学（如抗体研究）

 > 细胞培养（如培养基）

 > 放射性物质的处理

 > 所有含气溶胶*1 溶液的应用
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产品特性

 > 超均匀表面，最大重复性

 > 超疏水表面，最小样品损耗

 > 显著减少移液过程中泡沫的形成

 > 极耐化学腐蚀 

 > 可提供 PCR 洁净级和 Eppendorf Quality 优质级

 > 可提供 ep Dualfilter T.I.P.S.双滤芯吸

头，PCR 洁净 / 无菌级（无菌和无热原）

 > 无涂层

 >  批次合格证书可登录：www.eppendorf.

com/certificates下载

“珠光效应” – 吸头吸取含表面活性剂的液体残留量比较：

1.  普通吸头明显的样品残留

2.  epT.I.P.S. LoRetention 低吸附吸头极少的样品残留

 i   订货信息请参见第 46 页

产品应用

 > 细胞培养（培养基）

 > 基因组学：PCR，RT-PCR，qPCR 和所有其他形式的 PCR

 > 酶反应（限制性酶切反应，酶连反应）

 > 核酸提取和纯化

 > 凝胶电泳分析（例如预制 DNA 梯状条带）常规洗涤剂：SDS，Triton®，X-100，Brij® 35，  

Tween® 20，CHAPS

 > 蛋白质组学（多种蛋白质研究）

 > 蛋白提取和纯化

产品描述

ep T.I.P.S. LoRentention 低吸附吸头和 ep Dualfilter T.I.P.S LoRentention 双滤芯低吸附吸头特别适合于含有去垢剂的样品。去垢剂或含去垢剂

的样品降低了液体表面张力。这将导致“润湿效应”现象：残余液体粘在吸头表面，无法排尽。看不见的液体薄膜残留在吸头内，随着吸头被丢

弃，造成大量珍贵样品的浪费。

尤其是对于敏感的 PCR 和实时定量 PCR 实验来说，低吸附表面可提高重复性并显著减少昂贵试剂的损耗。 

epT.I.P.S. LoRetention 低吸附吸头 和 ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention 双滤芯低吸附吸头的超疏水和超均匀表面是通过分子层面的革新处理技术

来实现的——珠光效应。吸头未经涂层处理，无添加剂而且不会渗入样品中。放液时，几乎无含表面活性剂的液体残留在吸头内。这种独特的材

质属性确保最大样品回收率，节约成本并提高重复性。

本公司有权更改技术规格。
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/LoRetention

基因组研究中实现最大重现性

epT.I.P.S. LoRetention 低吸附吸头特别适合于需要高精确度 DNA/RNA 分析结果的应用，比如 PCR 和实时 PCR。比如昂贵的预混液和酶溶液会

粘附在吸头内壁，经过特殊处理的低吸附表面可最大程度去除含去垢剂的溶液——极大减少珍贵样品的损失。

含去垢剂溶液举例

 > 预混液

 > 酶溶液：限制性酶切反应，酶连反应，DNA 酶

 > 凝胶电泳分析中的 DNA 梯状条带

如图 1 所示，epT.I.P.S. LoRetention 低吸附吸头在精确度和样品回收率方面都明显比普通吸头要好。

蛋白质组学研究中实现最大重现性

不只是在分子生物领域，高灵敏度的检测方法要求移液具有高可靠性和重复性。而且在蛋白分析和纯化中，试剂和样品一般含有去垢剂，比如

SDS - 聚丙烯凝胶电泳。通过减少样品残留量和提高移液重复性，epT.I.P.S LoRetention 低吸附吸头和 ep Dualfilter T.I.P.S LoRetention 滤芯低吸

附吸头在蛋白质组学应用中有明显优势。

常规蛋白应用

 > 蛋白分离 

 > 蛋白纯化

 > 蛋白变性

如图 1 和图 2 所示，这个事实很明显 —— epT.I.P.S LoRetention 低吸附吸头在精确度和样品回收率方面明显优于普通吸头。

图 1 : 

ep T.I.P.S 普通吸头和 ep T.I.P.S LoRetention 低吸附吸头分别处理实时

PCR 预混液后的液体残留量对比。测量重复多次，并测定标准偏差。 

结果显示 ep T.I.P.S LoRetention 低吸附吸头具有最低的液体残留量。

图 2 : 

经蛋白质组学经常使用的溶剂处理，对低吸附性承受力的对比。200 

μL epT.I.P.S. 普通吸头和 epT.I.P.S. LoRetention 低吸附吸头分别经指

定溶剂处理，随后移取含表面活性剂的酶缓冲液，然后进行残余液体

测定。结果显示 epT.I.P.S. LoRetention 低吸附吸头具有可重复性的低

液体残留量。
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S 移液范围/epT.I.P.S.® 移液吸头

epT.I.P.S.® LoRetention 低吸附吸头

（所有吸头均为实际尺寸）

Standard/普通袋装 Reloads 预装板 Reloads 预装板

Eppendorf Quality™ 优质级 Eppendorf Quality™ 优质级 PCR 洁净级

深灰色 1,000 ) 960 ) 960 )

0.1 – 10 µL，34 mm 0030 000.811 0030 073.363 0030 073.746

0030 072.049 0030 072.006 

 

灰色 1,000 ) 960 ) 960 )

0.1 – 20 µL，40 mm 0030 000.838 0030 073.380 0030 073.762  

浅灰色 1,000 ) 960 ) 960 )

0.5 – 20 µL L，46 mm 0030 000.854 0030 073.401 0030 073.789  

0030 072.057 0030 072.014 

 

黄色 1,000 ) 960 ) 960 )

2 – 200 µL，53 mm 0030 000.889 0030 073.428 0030 073.800  

0030 000.870 0030 072.065 0030 072.022 

 

桔黄色 1,000 ) 960 ) 960 )

20 – 300 µL，55 mm 0030 000.900 0030 073.444 0030 073.827  

0030 000.897 

蓝色 1,000 ) 960 ) 960 )

50 – 1,000 µL，71 mm 0030 000.927 0030 073.460 0030 073.843  

0030 000.919 0030 072.073 0030 072.030 

 

绿色 1,000 ) 960 ) 960 )

50 – 1,250 µL，76 mm 0030 000.935 0030 073.487  0030 073.860  

本公司有权更改技术规格。

板 板
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SBox 精致盒装 Set 工作套装 Singles 独立包装 Racks 简易盒装

Eppendorf Quality™ 优质级 Eppendorf Quality™ 优质级 Eppendorf Biopur®生物纯级 Eppendorf Biopur® 生物纯级

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

480 个 板 个)，1 个可重复

使用工作盒

0030 073.002  0030 073.207  

0030 072.251 低吸附

 

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

480 个 板 个)，1 个可重

复使用工作盒

个，独立包装 480 个 盒 个)

0030 073.029  0030 073.223  0030 010.019  0030 075.005  

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

480 个 板 个)，1 个可重

复使用工作盒

0030 073.045  0030 073.240  

0030 072.260 低吸附

 

480 个 板 个)，1 个 可重

复使用工作盒

个，独立包装 480 个 盒 个)

0030 073.061  0030 073.266  0030 010.035  0030 075.021  

0030 072.278 低吸附

 

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

480 个 板 个)，1 个 可重

复使用工作盒

480 个 盒 个)

0030 073.088  0030 073.282  0030 075.048  

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

480 个 板 个)，1 个 可重

复使用工作盒

个，独立包装 480 个 盒 个)

0030 073.100  0030 073.304  0030 010.051  0030 075.064  

0030 072.286 低吸附

 

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

480 个 板 个)，1 个 可重

复使用工作盒

480 个 盒 个)

0030 073.126  0030 073.320  0030 075.080  
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1,000 ) 960 ) 960 )

50 – 1,250 µL L，103 mm 0030 000.730  0030 073.606  0030 073.614  

500 ) 480 ) 480 )

0.25 – 2.5 mL，115 mm 0030 000.951  0030 073.509  0030 073.886  

500 )

0.1 – 5 mL，120 mm 0030 000.978  

300 )

0.2 – 5 mL L，175 mm 0030 000.650  

200 )

0.5 – 10 mL，165 mm 0030 000.765  

200 )

0.5 – 10 mL L，243 mm 0030 000.781  

本公司有权更改技术规格。

移液范围/epT.I.P.S.® 移液吸头

epT.I.P.S.® LoRetention 低

吸附吸头

（所有吸头均为实际尺寸）

Standard/普通袋装

Eppendorf Quality™ 优质级

Reloads 预装板

Eppendorf Quality™ 优质级

Reloads 预装板

PCR洁净级
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SBox 精致盒装 Set 工作套装 Singles 独立包装 Racks 简易盒装

Eppendorf Quality™ 优质级 Eppendorf Quality™ 优质级 Eppendorf Biopur® 生物纯级 Eppendorf Biopur® 生物纯级

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

480 个 盒 个)

0030 073.622  0030 075.129  

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

240 个 板 个)，1个可重复

使用工作盒

240 个 盒 个)

0030 073.142  0030 073.347  0030 075.102  

1 个 可重复使用工作盒，内

含 个

120 个 盒 个)

0030 073.169  0030 075.137  

120 个 盒 个)

0030 075.188  

120 个 盒 个)

0030 075.145  
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s 范围/ ep Dualfilter t.i.P.s.® 双滤芯

吸头/ ep Dualfilter t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头/ 
ep Dualfilter t.i.P.s.® sealMax 
双层超滤芯吸头

Racks 简易盒装

PCR 洁净/无菌级（无菌和无热原） 法医 DNA 级

深灰色 960 个 (10 盒 x 96 个)

0.1 – 10 µL s，34 mm 0030 077.504  0030 077.610 

低吸附

0030 077.806 

SealMax 

超滤芯

 

灰色 960 个 (10 盒 x 96 个)

0.1 – 10 µL M，40 mm 0030 077.512  0030 077.768

浅灰色 960 个 (10 盒 x 96 个)

0.5 – 20 µL L，46 mm 0030 077.520  0030 077.628 

低吸附

 

0030 077.814 

SealMax 

超滤芯

 

黄色 960 个 (10 盒 x 96 个)

2 – 20 µL，53 mm 0030 077.539  0030 077.776

黄色 960 个 (10 盒 x 96 个)

2 – 100 µL，53 mm 0030 077.547  0030 077.644 

低吸附

 

0030 077.822 

SealMax 

超滤芯

 

黄色 960 个 (10 盒 x 96 个)

2 – 200 µL，55 mm 0030 077.555  0030 077.830 

SealMax 

超滤芯

 

0030 077.784

桔黄色 960 个 (10 盒 x 96 个)

20 – 300 µL，55 mm 0030 077.563  0030 077.636 

低吸附

 

0030 077.849 

SealMax 

超滤芯

 

蓝色 960 个 (10 盒 x 96 个)

50 – 1,000 µL，76 mm 0030 077.571  0030 077.652 

低吸附

 

0030 077.857 

SealMax 

超滤芯

 

0030 077.792

深绿色 480 个 (5 盒 x 96 个)

50 – 1,250 µL L，103 mm 0030 077.750  

本公司有权更改技术规格。

移液
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特殊吸头

/ ep Dualfilter t.i.P.s.® 双滤芯
吸头/ ep Dualfilter t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头/ 
ep Dualfilter t.i.P.s.® sealMax 
双层超滤芯吸头

Racks 简易盒装

PCR 洁净/无菌级（无菌和无热原）

紫色 120 个 (5 盒 x 24 个)

0.1 – 5 mL，120 mm 0030 077.580

紫色 120 个 (5 盒 x 24 个)

0.2 – 5 mL L，175 mm 0030 077.725

青绿色 100 个, 独立包装

0.5 – 10 mL L，243 mm

（图片尺寸缩小）

0030 077.598

量程范围 / 吸头

浅灰色 Eppendorf GELoader® 凝胶上样吸头

0.5 – 20 µL，62 mm 192 个 (2 盒 x 96 个)

0030 001.222  

浅灰色 Microloader™ 微量上样针

0.5 – 20 µL，100 mm 192 个 (2 盒 x 96 个)

5242 956.003  

浅灰色 Mastertip® 外置活塞吸头

20 µL，52 mm 480 个 (5 盒 x 96 个)

0030 001.320  

范围移液
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手动移液器
0.1 – 10 µL s 
深灰色

0.1 – 10 µL M 
灰色

0.1 – 20 µL 
灰色

0.5 – 20 µL L 
浅灰色

2 – 20 µL 
黄色

2 – 100 µL 
黄色

2 – 200 µL 
黄色

20 – 300 µL 
桔黄色

50 – 1,000 µL 
蓝色

50 – 1,250 µL 
绿色

50 – 1,250 µL L 
深绿色

0.25 – 2.5 mL 
红色

0.1 – 5 mL 
紫色

0.2 – 5 mL L 
紫色

0.5 – 10 mL 
青绿色

0.5 – 10 mL L 
青绿色

0.5-20 μL GeLoader
凝胶上样吸头/ 
Microloader 微量
上样针

ept.i.P.s.®移液吸头 █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ept.i.P.s.® LoRetention 
低吸附吸头

█ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.®

双滤芯吸头
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ep Dualfilter 
t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头

█ █ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.® 
sealMax 双层超滤芯吸头

█ █ █ █ █ █

固定量程

10 µL █ █ █ █ █

20 µL █ █ █ █

10 µL █ █ █

20 µL █ █ █ █

25 µL/50 µL/100 µL █ █ █

200 µL █ █

200/ 250/ 500/ 1,000 µL █ █ █

可调量程

0.1 – 2.5 µL █ █ █

0.5 – 10 µL █ █ █ █ █

2 – 20 µL ◆ ◆ █ █ █

2 – 20 µL █ █ █ ◆

10 – 100 µL ◆ █ █ █

20 – 200 µL ◆ ◆ █ █

30 – 300 µL ◆ ◆ ◆ █

100 – 1,000 µL █ █ █

0.5 – 5 mL █ █

1 – 10 mL █ █

█ 常规体积  ◆ 有限体积

eppendorf Xplorer®/
eppendorf Xplorer® plus
电动移液器

0.1 – 10 µL s 
深灰色

0.1 – 10 µL M 
灰色

0.1 – 20 µL 
灰色

0.5 – 20 µL L 
浅灰色

2 – 20 µL 
黄色

2 – 100 µL 
黄色

2 – 200 µL 
黄色

20 – 300 µL 
桔黄色

50 – 1,000 µL 
蓝色

50 – 1,250 µL 
绿色

50 – 1,250 µL L 
深绿色

0.25 – 2.5 mL 
红色

0.1 – 5 mL 
紫色

0.2 – 5 mL L 
紫色

0.5 – 10 mL 
青绿色

0.5 – 10 mL L 
青绿色

0.5-20 μL
GeLoader 凝胶上样吸
头/ Microloader 微量
上样针

ept.i.P.s.®移液吸头 █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ept.i.P.s.® LoRetention
低吸附吸头

█ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.®

双滤芯吸头
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ep Dualfilter 
t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头

█ █ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.® 
sealMax 双层超滤芯吸头

█ █ █ █ █ █

0.5 – 10 µL █ █ █ █ █

5 – 100 µL ◆ █ █ ◆

15 – 300 µL ◆ ◆ ◆ █

50 – 1,000 µL █ █ █

50 – 1,200 µL █ █

0.2 – 5 mL █ █

0.5 – 10 mL █ █

█ 常规体积  ◆ 有限体积

本公司有权更改技术规格。
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seppendorf Research® plus
手动移液器

0.1 – 10 µL s 
深灰色

0.1 – 10 µL M 
灰色

0.1 – 20 µL 
灰色

0.5 – 20 µL L 
浅灰色

2 – 20 µL 
黄色

2 – 100 µL 
黄色

2 – 200 µL 
黄色

20 – 300 µL 
桔黄色

50 – 1,000 µL 
蓝色

50 – 1,250 µL 
绿色

50 – 1,250 µL L 
深绿色

0.25 – 2.5 mL 
红色

0.1 – 5 mL 
紫色

0.2 – 5 mL L 
紫色

0.5 – 10 mL 
青绿色

0.5 – 10 mL L 
青绿色

0.5-20 μL GeLoader
凝胶上样吸头/ 
Microloader 微量
上样针

ept.i.P.s.®移液吸头 █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ept.i.P.s.® LoRetention 
低吸附吸头

█ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.®

双滤芯吸头
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ep Dualfilter 
t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头

█ █ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.® 
sealMax 双层超滤芯吸头

█ █ █ █ █ █

固定量程

10 µL █ █ █ █ █

20 µL █ █ █ █

10 µL █ █ █

20 µL █ █ █ █

25 µL/50 µL/100 µL █ █ █

200 µL █ █

200/ 250/ 500/ 1,000 µL █ █ █

可调量程

0.1 – 2.5 µL █ █ █

0.5 – 10 µL █ █ █ █ █

2 – 20 µL ◆ ◆ █ █ █

2 – 20 µL █ █ █ ◆

10 – 100 µL ◆ █ █ █

20 – 200 µL ◆ ◆ █ █

30 – 300 µL ◆ ◆ ◆ █

100 – 1,000 µL █ █ █

0.5 – 5 mL █ █

1 – 10 mL █ █

█ 常规体积  ◆ 有限体积

eppendorf Xplorer®/
eppendorf Xplorer® plus
电动移液器

0.1 – 10 µL s 
深灰色

0.1 – 10 µL M 
灰色

0.1 – 20 µL 
灰色

0.5 – 20 µL L 
浅灰色

2 – 20 µL 
黄色

2 – 100 µL 
黄色

2 – 200 µL 
黄色

20 – 300 µL 
桔黄色

50 – 1,000 µL 
蓝色

50 – 1,250 µL 
绿色

50 – 1,250 µL L 
深绿色

0.25 – 2.5 mL 
红色

0.1 – 5 mL 
紫色

0.2 – 5 mL L 
紫色

0.5 – 10 mL 
青绿色

0.5 – 10 mL L 
青绿色

0.5-20 μL
GeLoader 凝胶上样吸
头/ Microloader 微量
上样针

ept.i.P.s.®移液吸头 █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ept.i.P.s.® LoRetention
低吸附吸头

█ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.®

双滤芯吸头
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ep Dualfilter 
t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头

█ █ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.® 
sealMax 双层超滤芯吸头

█ █ █ █ █ █

0.5 – 10 µL █ █ █ █ █

5 – 100 µL ◆ █ █ ◆

15 – 300 µL ◆ ◆ ◆ █

50 – 1,000 µL █ █ █

50 – 1,200 µL █ █

0.2 – 5 mL █ █

0.5 – 10 mL █ █

█ 常规体积  ◆ 有限体积
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eppendorf Reference® 2
移液器

0.1 – 10 µL s 
深灰色

0.1 – 10 µL 
M 灰色

0.1 – 20 µL 
灰色

0.5 – 20 µL L 
浅灰色

2 – 20 µL 
黄色

2 – 100 µL 
黄色

2 – 200 µL 
黄色

20 – 300 µL 
桔黄色

50 – 1,000 µL 
蓝色

50 – 1,250 µL 
绿色

50 – 1,250 µL L 
深绿色

0.25 – 2.5 mL 
红色

0.1 – 5 mL 
紫色

0.2 – 5 mL L 
紫色

0.5 – 10 mL 
青绿色

0.5 – 10 mL L 
青绿色

0.5-20 µL
GeLoader 凝胶上样吸
头/ Microloader 微量
上样针

ept.i.P.s.®移液吸头 █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ept.i.P.s.® 
LoRetention 低吸附吸头

█ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.®

双滤芯吸头
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ep Dualfilter 
t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头

█ █ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.® 
sealMax 双层超滤芯吸头

█ █ █ █ █ █

固定量程

1 µL/2 µL █ █ █ █

5 µL/10 µL █ █ █ █ █

20 µL █ █

10 µL █ █ █

20 µL █ █ █ █

25 µL/50 µL/100 µL █ █ █

200 µL █ █

200/ 250/ 500/ 1,000 µL █ █ █

2 mL/2.5 mL █

可调量程

0.1 – 2.5 µL █ █ █

0.5 – 10 µL █ █ █ █ █

2 – 20 µL ◆ ◆ █ █ █

2 – 20 µL █ █ █ ◆

10 – 100 µL ◆ █ █ █

20 – 200 µL ◆ ◆ █ █

30 – 300 µL ◆ ◆ ◆ █

100 – 1,000 µL █ █ █

0.25 – 2.5 mL █

0.5 – 5 mL █ █

1 – 10 mL █ █

█ 常规体积  ◆ 有限体积

本公司有权更改技术规格。
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eppendorf Reference® 2
移液器

0.1 – 10 µL s 
深灰色

0.1 – 10 µL 
M 灰色

0.1 – 20 µL 
灰色

0.5 – 20 µL L 
浅灰色

2 – 20 µL 
黄色

2 – 100 µL 
黄色

2 – 200 µL 
黄色

20 – 300 µL 
桔黄色

50 – 1,000 µL 
蓝色

50 – 1,250 µL 
绿色

50 – 1,250 µL L 
深绿色

0.25 – 2.5 mL 
红色

0.1 – 5 mL 
紫色

0.2 – 5 mL L 
紫色

0.5 – 10 mL 
青绿色

0.5 – 10 mL L 
青绿色

0.5-20 µL
GeLoader 凝胶上样吸
头/ Microloader 微量
上样针

ept.i.P.s.®移液吸头 █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ept.i.P.s.® 
LoRetention 低吸附吸头

█ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.®

双滤芯吸头
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ep Dualfilter 
t.i.P.s.® LoRetention 
双滤芯低吸附吸头

█ █ █ █ █

ep Dualfilter t.i.P.s.® 
sealMax 双层超滤芯吸头

█ █ █ █ █ █

固定量程

1 µL/2 µL █ █ █ █

5 µL/10 µL █ █ █ █ █

20 µL █ █

10 µL █ █ █

20 µL █ █ █ █

25 µL/50 µL/100 µL █ █ █

200 µL █ █

200/ 250/ 500/ 1,000 µL █ █ █

2 mL/2.5 mL █

可调量程

0.1 – 2.5 µL █ █ █

0.5 – 10 µL █ █ █ █ █

2 – 20 µL ◆ ◆ █ █ █

2 – 20 µL █ █ █ ◆

10 – 100 µL ◆ █ █ █

20 – 200 µL ◆ ◆ █ █

30 – 300 µL ◆ ◆ ◆ █

100 – 1,000 µL █ █ █

0.25 – 2.5 mL █

0.5 – 5 mL █ █

1 – 10 mL █ █

█ 常规体积  ◆ 有限体积
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www.eppendorf.com/m4-360

Multipette® M4 手动连续分液器

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品特性
 > 连续分液模式减少操作步骤，一次吸液、多达 100 次分液

 > 自动识别 Combitip 分液管，省略了费时的体积计算过程

 > 分液范围广：1 µL – 10 mL

 > 内置计步器功能，实现无压力工作：即使被干扰，分液步骤仍可正常继续

 > 脱卸杆位于中部：可单手将排空的分液管轻而易举地脱卸

 > 外置活塞原理，可精准处理高粘度、易起泡及易挥发性液体

 > 可防污染处理有毒、放射性和传染性样品

应用
 > 适用于冗长连续分液，如离心管或微孔板加样，分装试                                                              

剂，一次吸液，多次放液

 > 防污染分装放射性或腐蚀性的有毒液体

 > 易挥发（例如乙醇）或黏稠（例如甘油）液体的精准移液

Multipette M4 适配 9 种不同规格的 Combitips 

advanced 分液管（0.1 mL – 50 mL），提供非常广

泛的分液体积范围 1 µL – 10 mL。新款 Combitip 

Rack 分液管盒方便单手安装分液管，省时省力。

本公司有权更改技术规格。
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适配 Multipette M4 手动连续分液器的 combitips advanced 分液管

体积选项盘位置：

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
最大分液次数：

100 50 33 25 20 16 14 12 11 10
combitips advanced 分液管单次分装体积：

0.1 mL 1 µL 2 µL 3 µL 4 µL 5 µL 6 µL 7 µL 8 µL 9 µL 10 µL
0.2 mL 2 µL 4 µL 6 µL 8 µL 10 µL 12 µL 14 µL 16 µL 18 µL 20 µL
0.5 mL 5 µL 10 µL 15 µL 20 µL 25 µL 30 µL 35 µL 40 µL 45 µL 50 µL
1.0 mL 10 µL 20 µL 30 µL 40 µL 50 µL 60 µL 70 µL 80 µL 90 µL 100 µL
2.5 mL 25 µL 50 µL 75 µL 100 µL 125 µL 140 µL 175 µL 200 µL 225 µL 250 µL
5.0 mL 50 µL 100 µL 140 µL 200 µL 250 µL 300 µL 350 µL 400 µL 450 µL 500 µL
10 mL 100 µL 200 µL 300 µL 400 µL 500 µL 600 µL 700 µL 800 µL 900 µL 1.0 mL
25 mL* 250 µL 500 µL 750 µL 1.0 mL 1.25 mL 1.5 mL 1.75 mL 2.0 mL 2.25 mL 2.5 mL
50 mL* 500 µL 1.0 mL 1.5 mL 2.0 mL 2.5 mL 3.0 mL 3.5 mL 4.0 mL 4.5 mL 5.0 mL
* 25 和 50 mL combitip 分液管需要和相应的适配器配合使用。更多相关信息请参阅第 61 页 Combitips advanced 分液管。

适配 Multipette M4 手动连续分液器的 combitips advanced 分液管

体积选项盘位置：

5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
最大分液次数：

9 8 7 7 6 6 5 5 5 5
combitips advanced 分液管单次分装体积：

0.1 mL 11 µL 12 µL 13 µL 14 µL 15 µL 16 µL 17 µL 18 µL 19 µL 20 µL
0.2 mL 22 µL 24 µL 26 µL 28 µL 30 µL 32 µL 34 µL 36 µL 38 µL 40 µL
0.5 mL 55 µL 60 µL 65 µL 70 µL 75 µL 80 µL 85 µL 90 µL 95 µL 100 µL
1.0 mL 110 µL 120 µL 130 µL 140 µL 150 µL 160 µL 170 µL 180 µL 190 µL 200 µL
2.5 mL 275 µL 300 µL 325 µL 350 µL 375 µL 400 µL 425 µL 450 µL 475 µL 500 µL
5.0 mL 550 µL 600 µL 650 µL 700 µL 750 µL 800 µL 850 µL 900 µL 950 µL 1.0 mL
10 mL 1.1 mL 1.2 mL 1.3 mL 1.4 mL 1.5 mL 1.6 mL 1.7 mL 1.8 mL 1.9 mL 2.0 mL
25 mL* 2.75 mL 3.0 mL 3.25 mL 3.5 mL 3.75 mL 4.0 mL 4.25 mL 4.50 mL 4.75 mL 5.0 mL
50 mL* 5.5 mL 6.0 mL 6.5 mL 7.0 mL 7.5 mL 8.0 mL 8.5 mL 9.0 mL 9.5 mL 10 mL
* 25 和 50 mL combitips 分液管需要和相应的适配器配合使用。更多相关信息请参阅第 61 页 Combitips advanced 分液管。

订购信息

描述 货号

Multipette® M4 手动连续分液器，单次分装体积 1 µL – 10 mL 4982 000.012

Multipette® M4 启动套装，包括 Multipette® M4 手动连续分液器，Combitip Rack 分液管盒，Combitip 分液管混合装，1 µL – 10 mL 4982 000.314

电池，3V，适用于 Multipette® M4 手动分液器 4980 215.003
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www.eppendorf.com/multipette-system

Multipette® E3/E3x 电动分液器

 i   更多 Combitips advanced 分液管信息请参阅第 61 页 

应用
 > 适用于冗长连续分液，如离心管或微孔板加样，分装试剂，一次吸液，多次放液（分液/自动分

液模式）

 > 放射性或腐蚀性的有毒液体的分液，防污染（所有模式）

 > 易挥发（例如乙醇）/黏稠（例如甘油）液体的精准移液（所有模式）

 > 吸取上清液（吸液模式）

 > 倍比稀释（连续分液模式）

 > 浓度测定（滴定模式）

 > 归集和容量测定后的分液（吸液和分液模式）

产品特性
 > 自动识别 Combitip 分液管：省略了费时的体积计算过程，避免分液体积错误

 > 人体工程学设计的吸头脱卸单摁键：单手操作，无须接触分液管

 > 速度调整：可精准设定吸液和放液速度，且防止溅射

 > 连续分液模式：一次吸液，高达 100 次分液，减少操作步骤

 > 宽广的分液范围：1 μL - 50 mL，提供多达 5000 个分液体积，体积增量低至 100 nL

 > 马达驱动活塞，最大限度较少人为误差，减少手部重复性劳损（RSI）

 > 9 种语言可选（包括中文），方便操作

 > 大尺寸背光灯设计的彩色显示屏，阅读时减少眼部疲劳

 > 外置活塞式原理：不受液体属性及移液操作不规范的影响，且可防止气溶胶污染

 > 内置 RFID 数据芯片：可通过 TrackIT 读取或编辑仪器相关信息。                                          

www.eppendorf.com/trackit 

精准性和安全性 

优化的 Multipette 和 Combitips® 系统，自动

识别分液管，方便使用。注射器式的分液管

使得移液的高精准度不会受到液体属性和不

规范的移液操作的影响，并且可以防止气溶

胶污染。

本公司有权更改技术规格。
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Multipette e3 和 Multipette e3x 总览 Multipette e3
电动分液器

Multipette e3x
电动分液器

电动活塞高效分液 █ █

自动识别 Combitip advanced® 分液管 █ █

一键脱卸分液管 █ █

分液体积范围 1 µL - 50 mL，超过 5,000 种分液体积 █ █

大型背光灯设计的彩色显示屏，9 种语言（包括中文）可选 █ █

无使用时自动进入休眠模式，节约电池能量 █ █

长效锂离子电池 █ █

根据液体粘度及容器的大小调整吸、放液速度，防止气泡的产生及溅射 █ █

选项功能（opt）：储存常用设定，设定维护提醒功能，激活按键锁定等 █ █

操作模式 3 7

移液（Pip）：最高 50 mL 的精确移液 █ █

分液（Dis）：一次吸液最高 100 次分液 █ █

自动分液（Ads）: 分液时间间隔 0.1 s - 10 s █ █

按序分液（Seq）: 独立的体积设定，高达 16 种分液步骤 █

多次吸液（Asp）：连续吸取液体至一个分液管 █

吸液和分液（a/d）：吸取未知体积的液体，进行容量测定和分液 █

滴定（Ttr）: 精准滴定并显示滴定体积 █

订购信息

描述 货号

Multipette®  e3 电动分液器，1 µL – 50 mL，包含充电线和 Combitips advanced® 分液管混合装（每个量程一个） 4987 000.010

Multipette®  e3 电动分液器套装，1 µL – 50 mL，包含充电支架、充电线和 Combitips advanced® 分液管混合装（每个量程一个） 4987 000.371

Multipette®  e3x 电动分液器，1 µL – 50 mL，包含充电线和 Combitips advanced® 分液管混合装（每个量程一个） 4987 000.029

Multipette®  e3x 电动分液器套装，1 µL – 50 mL，包含充电支架、充电线和 Combitips advanced® 分液管混合装（每个量程一个） 4987 000.380

充电线，适用于 Eppendorf Xplorer® 电动移液器、Multipette® 电动分液器及其充电支架 4986 603.005
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ViscoTip™ 分液管

产品描述
体验 Combitips advanced® 分液管家族的新成员。ViscoTip 是专门为粘度高达 14,000 mPa*s 的高粘度液体量身定制的分液管，比如 99.5% 

甘油、Tween、石油、奶油、洗发精和蜂蜜。在处理这种类型液体时，它极大减少了操作力，从而保证人体工程学理念、提高工作速度、延长

Multipette 分液器电池的使用时间。

应用
 > 外置活塞原理（类似于注射器）

 > 适合于黏性从 300 到 14,000 mPa*s 的高粘度

液体

 > 在操作放射性和有毒物质时提供保护

NEW –

1.  优化的几何结构极大减少了操作力，可以移取

难以处理的高粘度液体

2.  分液管分液范围 100 µL - 10 mL，体积增量 10 µL

3.  体积标识和双环颜色标识可帮助快速识别分

液管

本公司有权更改技术规格。
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Eppendorf Combitips advanced® 分液管

产品应用
 > 外置活塞式原理（类似注射器）

 > 高精准度分液操作，不受液体属性的影响（例如高粘度、易挥发、高密度、高温/低温）

 > 通过密闭活塞防止气溶胶污染，确保分液安全

 > 在操作放射性和有毒物质时提供保护

 > 快速精确地长时间进行连续分液，及相同体积重复分液（与 Multipette 系列分液器配合使用）

产品特性
 > Combittips advanced 分液管与所有 Eppendorf Multipette 系列分液器组成了理想的分液系统

 > 9 种分液管体积（0.1 mL - 50 mL）提供宽泛的分液范围，体积增量低至 100 nL

 > 加长型分液管（2.5 mL、5.0 mL 和 10 mL）可完全移取实验室常规容器内的溶液

 > 不同彩色标识可帮助快速辨识所需的分液管

 > 独特的漏斗形设计，防止刮破手套并确保操作舒适性

 > 可提供 5 种不同的洁净度级别，支持不同应用

 > 洁净度级别：Eppendorf Quality™ 优质级，无菌级，PCR 洁净级 法医 DNA 级和 Biopur® 生

物纯级 

产品描述
1978 年 Eppendorf 推出 Combitip / Multipette 系统，为工业和实验室工作流程带来变革，并在过去 38 年里始终作为市场创新的先行者。

Eppendorf Combitips advanced 分液管进行了全新的设计及优化，可满足任何现代化实验室的所有需求。Combitips advanced 分液管也是根据外

置活塞式原理进行设计的，因此可以精确地分装体积而不受液体密度和流体属性的影响（如易挥发或高黏度）。通过密闭活塞防止气溶胶污染，

即使在操作放射性或有毒物质时也更加安全。

触手可及 

结合新款 Combitip 分液管盒，可实现单手插

入分液管，使分液过程更加轻松。分液管盒可

放置 8 个 0.1 mL 至 10 mL 量程的 Combitips 

advanced 分液管。分液管内托架透明，可轻

松识别分液管上的颜色标识，从而确定分液管

的量程。

，
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www.eppendorf.com/combitip-selection-guide/

Eppendorf Combitips advanced® 分液管

经典 eppendorf 设计
Eppendorf Combitips advanced 分液管上部边缘具有经典的 

Eppendorf 3D 多维设计，使您轻松准确地辨识 Eppendorf 原装产品！

多种规格可选 

Combitips 分液管具有 4 种洁净度级别（Eppendorf QualityTM 优质

级、PCR 洁净级和 Eppendorf Biopur® 生物纯级和 Eppendorf 法医

DNA 级别），满足不同实验需求！Eppendorf Biopur 生物纯级和法医

DNA 级分液管均为独立塑封包装，且具有易拉口，即使在戴手套的情

况下，也便于打开包装！

技术规格

combitips advanced®分液管 eppendorf safe-lock 离心管 锥形离心管 eppendorf 深孔板

0.5 ml 1.5 ml 2.0 ml 15 ml 50 ml 96/500 µl 96/1000 µl 96/2000 µl
0.1 ml + + + - - + + +
0.2 ml + + + - - + + +
0.5 ml + + + - - + + +
1.0 ml + + + - - + + +
2.5 ml ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++
5.0 ml + + + ++ ++ + + +
10 ml + + + - ++ + + +
25 ml - + + - - + + +
50 ml - + + - - + + +
ViscoTip™  分液管
10 ml + + + - ++ + + +
++ = 比上代 Combitips plus 提高了兼容性 

本公司有权更改技术规格。
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订购信息

combitips advanced®

分液管
颜色标识 eppendorf Quality™ 

优质级
pcr 洁净级 eppendorf Biopur®

生物纯级
法医 dna 级

100 个 (4 x 25 个)
100 个 
(4 包自封袋装 x 25 个) 100 个，独立包装 100 个，独立包装

0.1 mL 白色 0030 089.405 0030 089.766 0030 089.618
0.2 mL 浅蓝色 0030 089.413 0030 089.774 0030 089.626
0.5 mL 紫色 0030 089.421 0030 089.782 0030 089.634
1.0 mL 黄色 0030 089.430 0030 089.790 0030 089.642 0030 089.855
2.5 mL 绿色 0030 089.448 0030 089.804 0030 089.650 0030 089.863
5.0 mL 蓝色 0030 089.456 0030 089.812 0030 089.669 0030 089.871
10 mL 桔黄色 0030 089.464 0030 089.820 0030 089.677
25 mL 1) 红色 0030 089.472 0030 089.839 0030 089.685
50 mL 1) 浅灰色 0030 089.480 0030 089.847 0030 089.693
ViscoTip™ 分液管

10 mL 0030 089.502
配件

适配器

25 mL，可高温高压灭

菌，1 个
红色 0030 089.715

25 mL，可高温高压灭

菌，7 个，独立包装

红色 0030 089.731

50 mL，可高温高压灭

菌，1 个
浅灰色 0030 089.723

50 mL，可高温高压灭

菌，7 个，独立包装

浅灰色 0030 089.740

combitips advanced®

分液管盒，可放置 8 个 
Combitips advanced® 分
液管（0.1 – 至 10 mL）

0030 089.758

combitips advanced®分液
管组合包装，每种量程的

分液管各 1 个，含适配器

0030 089.936

1) 4 包，每包 25 个。每箱内含有 1 个适配器。
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产品特性
 > 体积范围: 1 mL - 10 mL
 > 独特的单按钮操作设计，可进行快速而舒适的移液操作：按一下操作杆吸液，再按一下放液

 > 4 位数字量程显示，体积增量 10 μL，量程设置准确

 > Eppendorf Varitips®  P（图 1）外置活塞吸头，可精确移取

 
易挥发和高黏度液体

 > Eppendorf Varitips® S 系统，包括分液部件（图 2）和

 者较深的窄口容

 >
器移取液体

 
Varitips® S 系统的阀门保证易挥发液体分液时不滴漏

产品描述
Eppendorf Varipette® 4720 是一款适合移取易挥发和高黏度液体的大量程移液器。与 Varitip S 

吸头系统配合使用，它也适用于从较大的瓶子或者较深的窄口容器移取液体。它使用简单，可单

手操作，按一下操作杆吸液，再按一下操作杆放液，大大节约工作时间。

Eppendorf TrackIT 扫描读写器和软件

应用
 > 识别设备

 > 追溯设备使用记录

 > 设备个性化管理

 > 打印设备信息文档

 > 设备信息电子化

 > 维修保养历史记录

产品描述
为了增强您移液工具的可追溯性，我们提供了 Eppendorf TrackIT 扫描读写工具。它包含 RFID 

读写器和软件两部分，可随时扫描读取设备内置  RFID 芯片内信息并存储到数据库，数据库内

设备信息可随时打开。

组合 体积范围 体积 不准确度1) 不精确度1)

Varipette 4720 
连续移液器和 
Varitip S 吸头

系统

2.5 – 10 mL 2.5 mL ±1.0 % 0.025 mL ±0.2 % 0.005 mL
5 mL ±0.4 % 0.02 mL ±0.2 % 0.01 mL
10 mL ±0.3 % 0.03 mL ±0.2 % 0.02 mL

Varipette 4720 
连续移液器和 
Varitip P 吸头

1 – 10 mL 1 mL ±0.6 % 0.006 mL ±0.2 % 0.002 mL
5 mL ±0.5 % 0.025 mL ±0.1 % 0.005 mL
10 mL ±0.3 % 0.03 mL ±0.1 % 0.01 mL

1) 根据 EN ISO 8655 的不准确度和不精确度数据仅在使用 Eppendorf® 原装移液吸头时有效。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

Varipette® 4720，连续可调量程移液器，移液范围1-10 mL 4720 000.011
eppendorf Varitips® p 吸头，适合从较小容器中移取液体，100 个 0030 048.130
eppendorf Varitips® s 起始套装，适合从窄口容器和量瓶中移取液体，包含 100 个 Maxitips，10 个分液部件，10 个阀门 0030 050.525
eppendorf Varitips® s 分液部件，30 个 0030 050.533
Varitip s，带刻度，200 个 0030 050.568
Varitip s 阀门，100 个 0030 050.541

订购信息

描述 货号

eppendorf TrackiT，包括 RFID 读写器和软件 3903 000.014

Maxitip（图 3），适用于从较大的瓶子或
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Eppendorf Easypet® 3 电动助吸器

产品特性
 > 直观的速度控制按钮，速度直接由手指摁压控制，操作轻松简单

 > 重量轻，平衡性佳，符合人体工程学设计，长时间操作也不疲劳

 > 背光 LED 指示灯，显示电池状态

 > 锂聚合电池，工作时间长

 > 优化的放液速度设定，防止溅射

 > 充电时也可使用

 > 适配器可高温高压灭菌

 > 吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜

产品描述
体验新款 Eppendorf Easypet® 3 电动助吸器的速度控制和高精确移液。它符合人体工程学设计，重量轻，平衡性佳，完全贴合手部，长时间操作

也不疲劳。

应用
 > 适用于 0.1 – 100 mL 移液管

 > 不同体积的连续分液

 > 细菌或细胞团块的重悬浮

 > 吸取分层如 Ficoll® 梯度离心后的分层

技术规格

型号 Easypet® 3 电动助吸器

体积范围 0.1 – 100 mL

重量 160 g

可充电电池

容量

充电时间 ~3 小时

类型 锂聚合电池

分液次数 ~2,000 次（使用 25 mL 移液管）

操作 电动

移液类型 气体活塞

电源

输入 100 V – 240 V AC ± 10 %, 50 Hz – 60 Hz, 0.5 A

功率 5 V DC，1.0 A

订购信息

描述 货号

Eppendorf Easypet® 3 电动助吸器，含充电器，挂壁支架，桌面支撑架， 片滤膜（ ） 4430 000.018
滤膜 用于Easypet® 4421 和 Easypet® 3 电动助吸器，0.2 µm，无菌，PTFE材质，5 个 4430 606.005
滤膜 用于Easypet® 4421 和 Easypet® 3 电动助吸器，0.45 µm，无菌，PTFE材质，5 个 4421 601.009
锂聚合物电池，用于 Easypet® 3 电动助吸器 4430 605.009

，

，
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Eppendorf 移液管

产品特性
 > 刻度清晰、准确，便于识别移液体积

 > 不同颜色标记，便于识别移液管量程

 > 抽取式小包装，便于安全储存

 > 单独包装，确保安全无菌

 > 高透明、超纯聚苯乙烯材质，符合 USP IV 标准

 > 完美适配 Easypet 3 电动助吸器，同时也与其他助吸器适配

 > 无菌水平达 SAL 10-6

 > 经验证无热原、无 DNA、DNase 和 RNase

 > 经验证无内毒素

产品描述
Eppendorf 移液管是 Eppendorf 液体处理产品线的完美补充。体验融合了 Eppendorf 液体处理产品数十年高品质和便利特性的新系统：

Eppendorf Easypet® 3 电动助吸器和 Eppendorf 移液管。

全新 Eppendorf 移液管与 Easypet 3 电动助吸器完美适配。移液管由高纯净的材料制成，刻度清晰、准确，方便快速读取移液体积。移液管单独

包装，外包装为抽取式盒子，确保品质稳定。

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 颜色标识 体积 货号

eppendorf 移液管，无菌、无热原，无 DNA、RNase 和 DNase，无内毒素

1 mL，黄色，800 个 (4 包 x 200 支)  黄色 1 mL 0030 127.692
2 mL，绿色，600 个 (4 包 x 150 支) 绿色 2 mL 0030 127.706

5 mL，蓝色，400 个 (4 包 x 100 支) 蓝色 5 mL 0030 127.714

10 mL，桔黄色，400 个 (4 包 x 100 支) 桔黄色 10 mL 0030 127.722
25 mL，红色，200 个 (4 包 x 50 支) 红色 25 mL 0030 127.730
50 mL，紫色，160 个 (4 包 x 40 支) 紫色 50 mL 0030 127.749
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i

Eppendorf Pipet Helper® 手动助吸器

产品特性
 > 重量轻，操作用力小

 > 拆卸简便、零部件少，可整支高温高压灭

菌，易于清洁和维护

 > 操作舒适：材质精良，平衡性好

 > 吸液球一次最多可吸取 100 mL 液体

 > 单杆控制，吸液、放液用力小

 > 优化的控制阀设计，吸液、放液操控精准

 > 可滴液，且具有防溅射功能

 > 放液时不需施加压力，结果可重复性高

 > 疏水性滤膜（3 μm），减少漏液

 > 独有的硅胶移液管适配器，匹配性好

产品描述
Eppendorf Pipet Helper 手动助吸器坚固耐用，操作直观，即使是新手也很容易掌握，可以精确地调整移液管中的半月形液面。优化的控制阀设

计，不需施加压力，液体即可滴下。吸液球可快速进行液体的吸取。单杆控制，吸液、放液操控符合人体工程学设计。可滴液，且具有防溅射功

能。独特的吸嘴设计，适用于各种体积的移液管（玻璃的或塑料的）。

应用
 > 层析缓冲液制备

 > 发酵液制备

 > 石油化学样品转移

 > 水质分析中生成样本

 > 分析制备

 i   更多相关信息请登陆：www.eppendorf.cn

订购信息

描述 货号

eppendorf pipet Helper® 手动助吸器，0.1 – 200 mL 4423 000.010
滤膜，用于 Eppendorf Pipet Helper® 手动助吸器，3 µm，非无菌，10 片 4423 601.014
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1.  New! 排液阀门上的安全阀球可防止排液管未装入时液体滴漏

2.  New! 椭圆形的外壳便于运输和调校时握紧，保证安全

3.  New! 所有规格都是标准的 GL 45 螺纹，适用于实验室最常见的螺纹

瓶口，另外还提供 3 或 5 个适配器，以适配其它螺纹瓶口规格

4.  New! 可直接松开气孔帽安装干燥管，简单方便，以保护敏感试剂免

受湿气或 CO2 影响 

5.  PFA 密封滑动活塞技术保证液体在分液过程中沿内管壁被刮下，防

止液体残留导致形成结晶

6.  内部锯齿轨道上的固定滑块可快速及准确地调整体积，且防止意外

的体积变动

7.  多种长度的伸缩吸液管可用于瓶高高达 35 cm 的瓶子

8. 螺旋排液管方便将液体分装到固定或远距离器皿

9 .  装有吸收剂的干燥管可保护试剂免受湿气和 CO2 的影响

10.  额外的带有鲁尔接头的气孔帽可接入微孔过滤器，保护试剂瓶免受

污染

Varispenser® 2/Varispenser® 2x 瓶口分液器

产品描述
新款 Eppendorf Varispenser 2 和 Varispenser 2x 瓶口分液器是从试剂瓶中分装固定体积液体的理想选择。先进的密封滑动活塞技术保证可以分

装几乎所有类型的酸、碱及其他溶液。6 种体积可选，移取体积从 0.2-100 mL , 可重复性地分液且不浪费试剂。所有规格瓶口分液器均可整体高

温高压灭菌，确保最大的安全性。Varispenser 2x 特有的再循环阀装置可减少溶剂损失。

NEW –

本公司有权更改技术规格。
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www.eppendorf.com/varispenser2

订购信息

体积范围 体积 体积增量 不准确度1) 不准确度1) 不精确度1) 不精确度1) 货号

Varispenser® 2 瓶口分液器，包含 GL 25，GL 28/S 28，GL 32，GL 38，S 40 瓶口适配器和伸缩吸液管 (长度 125-240 mm) 

0.2 – 2 mL  0.2 mL

1 mL

2 mL

 0.05 mL

0.05 mL

0.05 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±2 µL

±2 µL

±2 µL

 4966 000.010

0.5 – 5 mL  0.5 mL

2.5 mL

5 mL

 0.1 mL

0.1 mL

0.1 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±5 µL

±5 µL

±5 µL

 4966 000.029

1 – 10 mL  1 mL

5 mL

10 mL

 0.2 mL

0.2 mL

0.2 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 4966 000.037

Varispenser® 2 瓶口分液器，包含 GL 32，GL 38，S 40 瓶口适配器和伸缩吸液管 (长度 170-330 mm)

2.5  – 25 mL  2.5 mL

12.5 mL

25 mL

 0.5 mL

0.5 mL

0.5 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±120 µL

±120 µL

±120 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 4966 000.045

5 – 50 mL  5 mL

25 mL

50 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±250 µL

±250 µL

±250 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 4966 000.053

10 – 100 mL  10 mL

50 mL

100 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±500 µL

±500 µL

±500 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±100 µL

±100 µL

±100 µL

 4966 000.061

Varispenser® 2x 瓶口分液器，带有再循环阀，包含 GL 25，GL 28/S 28，GL 32，GL 38，S 40 瓶口适配器和伸缩吸液管 (长度 125-240 mm)

2 mL  0.2 mL

1 mL

2 mL

 0.5 mL

0.5 mL

0.5 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±2 µL

±2 µL

±2 µL

 4967 000.014

0.5 – 5 mL  0.5 mL

2.5 mL

5 mL

 0.1 mL

0.1 mL

0.1 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±5 µL

±5 µL

±5 µL

 4967 000.022

0.1 – 10 mL  1 mL

5 mL

10 mL

 0.2 mL

0.2 mL

0.2 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 4967 000.030

Varispenser® 2x 瓶口分液器，带有再循环阀，包含 GL 32，GL 38，S 40 瓶口适配器和伸缩吸液管 (长度 170-330 mm)

2.5 – 25 mL  2.5 mL

12.5 mL

25 mL

 0.5 mL

0.5 mL

0.5 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±120 µL

±120 µL

±120 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 4967 000.049

5 – 50 mL  5 mL

25 mL

50 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±250 µL

±250 µL

±250 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 4967 000.057

10 – 100 mL  10 mL

50 mL

100 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0.5 %

 ±500 µL

±500 µL

±500 µL

 ±1 %

±0.2 %

±0.1 %

 ±100 µL

±100 µL

±100 µL

 4967 000.065

1)  根据 EN ISO8655 的不准确度和不精确度参数。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。Varispenser 2(x) 不能取代瓶塞的作用，不能防止挥发性液体的挥发。
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www.eppendorf.com/topburet-360

产品特性
 > 连续的无脉冲分液技术

 > 安全阀技术防止漏液

 > 长效电池板供应电力，电池状态显示

 > 分液体积范围 0.01 mL - 999.9 mL

 > 可拆卸式的电子部件

 > 模块化结构，易维护校准程序简单

 > 抗化学腐蚀性强

 > 排液管可在水平和垂直方向进行调节，可 360°旋转，水平 142 – 220 mm，垂直 10 – 200 mm

 > 吸管可伸缩，从 210 – 370 mm 自由调节

 > 适用于 GL 32，GL 38，GL 45 和 S 40 螺口瓶，内含适配器，也可选其他适配器

产品描述
创新的 Top Buret 数字滴定仪提出了手动滴定的新标准。这使得样品滴定更简单、更安全，且在所需的范围内更精确。Top Buret 数字滴定仪有两款

型号：在 M 型中每调节一档旋钮，排液量为 2,500 μL；在 H 型中调节一档旋钮，排液量为 5,000 μL。两款型号显示体积范围从 0.01 – 999.9 mL，

取决于你的容量瓶的容积大小。这款瓶口分液器坚固耐用，它的显示和控制元件都非常容易操作，使繁重的分装过程更轻松。

Eppendorf Top Buret™ 数字滴定仪

本公司有权更改技术规格。

订购信息

体积范围 体积 不准确度* 不精确度* 货号

eppendorf Top Buret™ M 数字滴定仪

0.1 – 999.9 mL  2.5 mL
12.5 mL
25 mL

 ± 2.0 %
± 0.4 %
± 0.2 %

 ± 0.5 mL
± 0.5 mL
± 0.5 mL

 ± 1.0 %
± 0.2 %
± 0.1 %

 ± 0.025 mL
± 0.025 mL
± 0.025 mL

 4965 000.017

eppendorf Top Buret™ H 数字滴定仪

0.1 – 999.9 mL  5 mL
25 mL
50 mL

 ± 2.0 %
± 0.4 %
± 0.2 %

 ± 0.1 mL
± 0.1 mL
± 0.1 mL

 ± 1.0 %
± 0.2 %
± 0.1 %

 ± 0.05 mL
± 0.05 mL
± 0.05 mL

 4965 000.025

*根据 EN ISO8655 的不准确度和不精确度参数。技术参数如有变更，错误和遗漏不在此限。Eppendorf Top Buret 不能取代瓶塞的作用，不能防止挥发性液体的挥发。
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配件

描述 货号

可伸缩吸液管（Fep），可调长度范围 125 mm-240 mm，适用于 Varispenser® 2(x) 2 mL，5 mL 和 10 mL，外径 6 mm，标准尺寸 4966 504.000

可伸缩吸液管（Fep），可调长度范围 170 mm-330 mm，适用于 Varispenser® 2(x) 25 mL，50 mL 和 100 mL，外径 7.6 mm，标准尺寸 4966 507.000

可伸缩吸液管（Fep），可调长度范围 195 mm-350 mm，适用于 Varispenser® 2(x) 2 mL，5 mL 和 10 mL，外径 6 mm，特殊尺寸（适合大筒） 4966 505.007

可伸缩吸液管（Fep），可调长度范围 250 mm-480 mm，适用于 Varispenser® 2(x) 2 mL，5 mL 和 10 mL，外径 6 mm，特殊尺寸（适

合特大筒）

4966 506.003

可伸缩吸液管（Fep），可调长度范围 250 mm-480 mm，适用于 Varispenser® 2(x) 25 mL，50 mL 和 100 mL，外径 7.6 mm， 特殊尺寸

（适合特大筒）

4966 508.006

可伸缩吸液管（Fep），可调长度范围 70 mm-140 mm，适用于 Varispenser® 2(x) 2 mL，5 mL 和 10 mL，外径 6 mm，特殊尺寸（适合小筒） 4966 503.004

可伸缩吸管，用于 Top Buret、Varispenser® 和 Varispenser® plus 瓶口分液器 4960 805.009

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 GL 25 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.040

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 GL 27 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.139

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 GL 28 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.058

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 NS 19/26 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.082

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 NS 24/29 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.090

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 NS 29/32 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.104

螺纹瓶口适配器，用于 GL 45 至 GL 32 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.120

螺纹瓶口适配器，用于 GL 45 至 GL 38 螺纹瓶，聚丙烯材质 4960 800.155

螺纹瓶口适配器，用于 GL 45 至 S 40 螺纹瓶 （斜方螺纹），聚丙烯材质 4960 800.147

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 GL 28 螺纹瓶，ETFE 材质 4960 835.005

螺纹瓶口适配器，用于 GL 45 至 GL 38 螺纹瓶，ETFE 材质 4960 839.000

螺纹瓶口适配器，用于 GL 45 至 GL 40 螺纹瓶，ETFE 材质 4960 834.009

螺纹瓶口适配器，用于 GL 32 至 GL 25 螺纹瓶，ETFE 材质 4966 614.000

螺纹瓶口适配器，用于 GL 45 至 GL32 螺纹瓶，ETFE 材质 4966 615.007

带有循环阀的螺旋排液管，PTFE， 约 80 cm 长，带有安全手柄，适用于 Varispenser® 2(x)  2 mL，5 mL 和 10 mL，管外径 3 mm，管内径 2 mm 4966 501.001

带有循环阀的螺旋排液管，PTFE， 约 80 cm 长，带有安全手柄，适用于 Varispenser® 2(x)  25 mL，50 mL 和 100 mL，管外径 4.5 mm，

管内径 3 mm
4966 502.008

干燥管（未填充），包括 PTFE 密封环，用于 Varispenser 2(x)，所有规格 4966 509.002

干燥管，不含干燥剂，用于 Top Buret™、Varispenser® 和 Varispenser® plus 瓶口分液器 4960 851.000

带有由 pp 材质制成的鲁尔接头（连接微孔过滤器）的气孔帽，包括 PTFE 密封环，用于 Varispenser 2(x)，所有规格 4966 511.007

5 l 储液罐的螺纹适配器，螺纹尺寸从 45 mm 到 17/8” 4960 832.006
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epMotion® 96

产品特性
 > 单个系统移液范围： 0.5 - 300 µL或 5 - 1,000 µL

 > 电子控制 96 道活塞同步运动，移液精度及重复性更好

 > 自动检测吸头规格

 > 使用两种规格的预装板吸头以达到最佳精度

 > 直观的工业级软件及方便易用的触摸屏控制系统

 > 智能预设应用：吸液、稀释、连续分液、移液、反向移液及吹打混匀

 > 独立的吸放液速度设定，满足不同液体的物理特性

 > 方便快速地装卸吸头

 > 紧凑的设计可以放入超净台或安全柜中

 > 降低实验引起的肌肉重复劳损（RSI）的风险

产品描述
单次可完成 96 孔板移液操作，提高您的工作效率。更快更精确。

epMotion 96 克服手动多通道移液的限制。节省您的时间和金钱又能够得到更好的实验重现性，适用于细胞学检测、ELISA、细胞接种、核酸定

量、微孔板重排等多种应用。

应用
 > 微孔板样品复制与重排

 > 96 孔 PCR 体系配置

 > 细胞接种和更换培养基

 > 试剂及化合物添加

 > 384 孔板样品转移

 > 细胞学检测

 > ELISA 操作（微孔板包被与洗板）

 > 生化检测

 > 96 孔板的核酸定量

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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www.eppendorf.com/epmotion96-brochure

www.eppendorf.com/epmotion96-video

直观便捷的操作
 > 软件设计基于 Eppendorf Xplorer® 电动移液器，可从 Apple Store 免费下载，便于安装

 > 预设常用操作程序：吸液、稀释、按序分液、连续分液

 > 可根据液体属性对移液参数进行逐一设定，如：吸液速度、放液速度

 > 可储存常用数值，便于快速编程

 > 可完成多步骤复杂编程操作

技术参数

型号 epMotion® 96 epMotion® 96xl

电源 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %

最大功率 175 W 175 W

尺寸（长 x 宽 x 高） 22.9 × 45.7 × 53.3 cm 22.9 × 45.7 × 53.3 cm / 9 × 18 × 21 in

重量（不含配件） 19 kg 20 kg / 44 lb

分液工具

随机误差 (1 µL) ≤3 % (用 50 µL 吸头移取 1 µL) ≤3 % (用 300 µL 吸头移取 5 µL)

系统误差 (1 µL) ±2 % (用 50 µL 吸头移取 1 µL) ±2 % (用 300 µL 吸头移取 5 µL)

随机误差 (10 µL) ≤3 % (用 300 µL 吸头移取 10 µL) ≤3 % (用 1,000 µL 吸头移取 10 µL)

系统误差 (10 µL) ±2 % (用 300 µL 吸头移取 10 µL) ±2 % (用 1,000 µL 吸头移取 10 µL)

操作控制 电动 电动

移液类型 气体活塞 气体活塞

sLas/ansi 板位 1 (2) 1 (2)

订购信息

描述 货号

epMotion® 96，半自动 96 通道微孔板移液装置（不含 iPod 或其他控制器），100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.5 – 300 µL 5069 000.047

epMotion® 96 双板位，半自动 96 通道微孔板移液装置（不含 iPod 或其他控制器），100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.5 – 300 µL 5069 000.144

epMotion® 96xl，半自动 96 通道微孔板移液装置（不含 iPod 或其他控制器），100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，5 – 1,000 µL 5069 000.241

epMotion® 96xl 双板位，半自动 96 通道微孔板移液装置（不含 iPod 或其他控制器），100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，5 – 1,000 µL 5069 000.349

epMotion® 96 配件，用于 epMotion® 96 升级为两个板位，0.5 – 300 µL 5069 074.008

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/epmotion5070-brochure

产品特性
 > 4 个 ANSI/SLAS 标准板位及无限个虚拟位置

 > 精确移液范围 0.2 - 1,000 µL

 > 可选单道和 8 道分液工具

 > 光学传感器1) 探测液面、耗材及吸头

 > 兼容各种离心管（0.2 mL 到 50 mL）及微孔

板，最多 384 孔板

 > 运行过程中可自动更换两把分液工具

 > 向导式的 LH 移液助手程序适用于各种常规

移液的设定

 > 全封闭外罩含安全门装置（5070f 需放置在

层流柜中）

 > 可选 EasyCon 控制面板  MultiCon PC 工业

电脑控制系统，可通过鼠标或键盘操作。可

升级成条形码扫描和 GxP 软件版本

1)  美国专利号 6,819,437 B2

epMotion 5070f 特有特性
 > Eppendorf 光学监控 — 用于监控安全柜移

门的开闭情况，保证实验安全

 > 预设细胞培养耗材参数

 > 可选灭菌吸头

 > 移液工具可以高温高压灭菌

epMotion® 5070/5070f

应用
 > 倍比稀释

 > 试剂分装

 > 实验体系构建

 > 样品在管与板之间转移

 > 孔板样品重排

 > PCR/定量 PCR 反应体系构建

 > 细胞学检测

 > 免疫学检测

 > 设定样品浓度或体积

 > 细胞培养液更换

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。

或
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epMotion® 5073l/5073m

产品特性
 > 具备 6 个 ANSI/SLAS 标准板位

 > 向导式软件助手用于进行递进式应用编辑

 > 光学传感器1) 探测液面、耗材及吸头

 > 可在 2 种不同分液工具或机械手间切换，无

需人工干预

 > 精确移液范围 0.2 - 1,000 µL

 > 3D-MagSep 技术，在同一位置可进行混

匀、温度控制和磁力分离

 > 可选单道和 8 道分液工具

 > 可选择 UV 紫外线灯以及 HEPA 空气过滤装

置，可以进行灭菌以及净化空气

 > 兼容各种离心管（0.2 - 50 mL）及及孔位数

高达 384 孔的各种孔板

应用
 > DNA 和 RNA 的纯化

 > PCR 体系构建

 > 样品的倍比稀释和浓度均一化

 > 样品或试剂的分装与转移

 > 样品混匀及温控

 > 核酸提取

 > 更换细胞培养基及其他细胞培养实验

epMotion 5073 特有特性 
 > 5073 拥有 6 个板位，自动更换分液工具和

机械手，适用多种应用

 > 独特的磁力分离和温控混匀装置，实现了同

一位置上进行磁力分离、振荡混匀和温度控

制（5073m）

 > 温度控制模块（可选）5073l

1) 美国专利号 6,819,437 B2
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epMotion® 5075l

产品特性
 > 15 个 ANSI/SLAS 板位

 > 精确移取 0.2 – 1,000 µL 液体

 > 全自动更换移液工具（单道及 8 道）及机

械手

 > 光学探测器1) 自动检测液体体积、耗材和

吸头

 > 兼容各种离心管（0.2 mL 到 50 mL）及孔位

数高达 384 孔的各种孔板

 > MultiCon 工业电脑控制器预装移液助手及 

epBlue 软件，通过触屏或鼠标控制

 > 软件可以升级至条码扫描版本并整合到 

LIMS 及 ELN 系统中

 > 软件可以升级至符合 GLP、GMP、21 CFR 

的版本

 > CleanCap 洁净装置 — UV 紫外灭菌灯及 

HEPA 空气过滤装置用于消除污染和洁净

空气

 > 可以选装最多 3 个温控模块，用于样品与试

剂的加热与制冷（0 °C - 110 °C ）

应用
 > NGS 文库构建

 > 试剂分装和倍比稀释

 > 样品转移（如从单管转移至孔板）

 > 孔板样品重排

 > 更换细胞培养基及其他细胞培养实验

 > 样品归集

 > 定量 PCR 体系构建

 > 细胞培养实验体系构建

 > 免疫实验体系构建

 > 设定样品浓度或体积

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。

part 2 
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epMotion® 5075t/5075m

产品特性
 > 具备与 5075l 相同的基本性能

 > 整合了 2DMix-Control 二维混匀操控技术的

Eppendorf ThermoMixer® 温控混匀模块

 > 温控范围：室温下 15 °C 至 95 °C

 > 自动设定耗材安全振荡速度，最大速度高达 

2,000 rpm

 > 振荡的同时可在标准位置进行吹吸移液操作

 > 14.5 个工作板位，14 个 SLAS/ANSI 板位，

外加一个特制的放置试剂槽支架（3 个）的

位置

 > 可升级至 2 个温控模块

应用
 > 所有 5075l 的应用

 > 样品混合与温控

 > 测序样品制备及 PCR 产物纯化

 > 核酸纯化

 > 细胞裂解

 > 免疫分析实验

 > NGS 文库构建

epMotion 5075m 额外特性
 > 具备与 5075t 相同的基本性能

 > 整合磁指模块和 Eppendorf ThermoMixer® 

温控混匀模块

 > 专用的 MagSep 系列磁珠式核酸纯化试剂

盒，用于 1–24 个样本的核酸提取

 > 可选配 3 种 Prep 核酸提取软件助手，配合 

MagSep 试剂盒可快速简便地实现核酸纯化

 > 可选配 4 种 PCR 软件助手程序，将 PCR 体

系构建的自动化变得更加便捷
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epMotion® 5075v/5075vt

产品特性
 > 具备 5075l 相同的基本性能

 > 12 个 SLAS/ANSI 工作板位

 > 内置真空泵，工作静音，维护简便

 > 真空抽滤过程无需人工干预，实现真正的

自动化

 > 标配机械手用于各种孔板及耗材的转移

 > 可升级 3 个温控位置（5075vt 上为 2 个）

 > 可升级整合了 Eppendorf ThermoMixer® 温

控混匀模块的 5075vt，兼顾磁珠式核酸纯化

epMotion 5075vt 额外特性

 > 整合了具有 Eppendorf ThermoMixer® 
2DMix-Control 二维混匀操控技术的振荡混

匀模块

 > 温控范围从室温下 15 °C 至 95 °C

 > 自动设定耗材安全振荡速度，最高达 2,000 rpm

应用
 > 所有 5075l 的功能及真空抽滤技术

 > 固相萃取

 > 过滤

 > 从血液、组织及细胞中提取 DNA

 > 从植物及细菌中提取 DNA

 > 测序样品制备及 PCR 产物纯化

 > 总 RNA 提取

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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配置选项描述         货号
Eppendorf EasyCon™ 控制系统        5073 000.108

5075 001.101
5075 751.623
5075 751.607
5075 002.604
5075 002.612
5075 002.620
5282 000.018
5075 002.701
5075 002.728
5075 002.515
5075 002.523
5075 002.507

Eppendorf MultiCon 工业电脑，含键盘          
全封闭外壳
带 CleanCap 的全封闭外壳         可选 可选 可选 可选 可选

  可选 可选 可选 可选 可选
  可选 可选 可选 可选 可选

  可选 可选 包含 包含 可选
  可选 可选 可选 可选 可选

  可选 可选 可选 可选 包含

  包含 可选 可选 可选 包含

  可选 可选 可选 可选 可选

  可选      可选

加热模块 C1         
加热模块 C2         
加热模块 C3                        
机械手，含支架           
epBlue™ ID 软件，可对样品进行条码扫描及追踪，含手持式条码扫描器及其支架   
epBlue™ GxP  软件 — 软件符合规章条例     
PCR 软件助手          
Prep 软件助手                                               包含
LH 软件助手            

图例

? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

– – – – –

– – –

– – – –

?

–

incl.

opt.

最基本配件，订购相应主机必须搭配此货号的配件作为最基本配置

已包含在主机货号中，无需额外订货

此配件不兼容此型号设备，请勿订货

此型号设备可选配件。需与 epMotion 主机一起订购

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

epMotion® 5070 EasyCon，包含主机，EasyCon 控制面板，epBlue 软件，LH 软件助手，全封闭外壳，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL

5070 007.004

epMotion® 5070 MultiCon，包含主机，MultiCon 电脑，epBlue 软件，LH 软件助手，全封闭外壳，键盘，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL

5070 007.014

epMotion® 5070f EasyCon，包含主机，EasyCon 控制面板，epBlue 软件，LH软件助手，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL，适用于细胞培养，放置在安全柜或超净台中

5070 007.104

epMotion® 5070f MultiCon，包含主机，MultiCon 电脑，epBlue 软件，键盘，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 
0.2 µL – 1 mL，适用于细胞培养，放置在安全柜或超净台中

5070 007.114

epMotion® 5073m EasyCon，全封闭外壳，包含主机、EasyCon 控制面板、epBlue 软件，Prep 软件助手，Eppendorf MagSep™ 磁珠分离
模块，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL

5073 007.804

epMotion® 5073m MultiCon，全封闭外壳，包含主机、MultiCon 电脑、 epBlue 软件，Prep 软件助手，Eppendorf MagSep™ 磁珠分离模
块，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块，键盘，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL

5073 007.814 

epMotion® 5073mc EasyCon，带 CleanCap 的全封闭外壳，包含主机、EasyCon 控制面板、 epBlue 软件，Prep 软件助手，Eppendorf 
MagSep™ 磁珠分离模块，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL

5073 007.904  

epMotion® 5073mc MultiCon，带 CleanCap 的全封闭外壳，包含主机，MultiCon 电脑， epBlue 软件，Prep 软件助手，Eppendorf 
MagSep™ 磁珠分离模块，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块，键盘，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL

5073 007.914   

epMotion® M5073，全封闭外壳，Eppendorf MagSep™ 磁珠分离模块，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块，带有 EasyCon 控制面板、epBlue 软
件和 Prep 软件助手，TS 50、TS1000 、PrepRack、ReagentRack 和 Rack 24，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL，
用于自动核酸纯化、PCR 体系构建和常规移液，配套 Eppendorf MagSep™ 核酸纯化试剂盒可实现 1-24 个样品的自动核酸纯化

5073 000.248 

epMotion® M5073c，带 CleanCap 的全封闭外壳，Eppendorf MagSep™ 磁珠分离模块，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块， 
EasyCon 控制面板、epBlue 软件和 Prep 软件助手，TS 50 、 TS1000 、PrepRack 、ReagentRack 和Rack 24 ，鼠标，废物盒
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL，用于自动核酸纯化、PCR 体系构建和常规移液，配套 Eppendorf MagSep 核酸纯化
试剂盒可实现 1-24 个样品的自动核酸纯化

5073 007.304  

epMotion® 5073l EasyCon，全封闭外壳，包含主机、EasyCon 控制面板、epBlue 软件，LH 软件助手，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL

5073 007.404  

epMotion® 5073l MultiCon，全封闭外壳，包含主机、MultiCon 电脑、 epBlue 软件，LH 软件助手，键盘，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL

5073 007.414  

epMotion® 5073lc EasyCon，带 CleanCap 的全封闭外壳，包含主机、EasyCon 控制面板、 epBlue 软件，LH 软件助手，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL

5073 007.504   

epMotion® 5073lc MultiCon，带 CleanCap 的全封闭外壳，包含主机，MultiCon 电脑， epBlue 软件，LH 软件助手，键盘，鼠标，废物
盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL

5073 007.514 

epMotion® P5073，带有 EasyCon 控制面板、epBlue 软件和 PCR 软件助手，TS 50 、TS 300 、96 孔 PCR 温控板架和 Rack 24，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL，用于自动 PCR 体系构建和常规移液

5073 000.043  

epMotion® P5073c，带 CleanCap 全封闭外壳、EasyCon 控制面板、epBlue 软件和 PCR 软件助手，TS 50 、TS 300、96 孔 PCR 温控板架
和 Rack 24，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL，用于自动 PCR 体系构建和常规移液

5073 007.204 

epMotion® 5075l，主机包含 epBlue 软件，LH 软件助手，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0.2 µL – 1 mL 5075 000.301 

epMotion® 5075v，主机包含 epBlue 软件，真空抽滤系统，机械手及支架，2 号真空槽框架及支架，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL

5075 000.302  

epMotion® 5075t，主机包含 epBlue 软件，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，
0.2 µL – 1 mL

5075 000.303 

epMotion® 5075vt，主机包含 epBlue 软件，真空抽滤系统，机械手及支架，2 号真空槽框架及支架，ThermoMixer® 温
控混匀振荡模块，鼠标，废物盒，100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL

5075 000.304 

epMotion® 5075m，主机包含 epBlue 软件，Eppendorf MagSep™ 磁珠分离模块，ThermoMixer® 温控混匀振荡模块，鼠标，废物盒，
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %，0.2 µL – 1 mL

5075 000.305 
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epT.I.P.S.® Motion 工作站吸头

产品特性
 > 带颜色标识的替换板，可方便区分吸头规格

 > 分液工具上双 O 型圈确保与吸头完全匹配

 > 光学传感器自动识别吸头类型

应用
 > 有多种洁净度级别可供选择

 > 可轻松替换，无需其他辅助器具

 > 两种包装方式，可选盒装或是预装版

 > 可选配 epT.I.P.S. Motion SafeRacks 实现更

加安全地吸头回放操作

epT.I.P.S.® Motion 预装板吸头系统

产品特性
 > 以 PET 热塑包装形式，上附密封层，确保

质量

 > 带颜色标识的替换板，可方便区分吸头规格

 > 预装板系统连带可高温高压灭菌的吸头载

架，节省塑料废弃物高达 40 %

 > 提供优质级和带滤芯/PCR 洁净级纯度的吸头

应用
 > 易于安放于吸头载架上

 > 吸头载架可以高温高压灭菌

产品描述
自动移液操作流程对所用移液吸头的外观设计和材质有着极高的要求。Eppendorf 为 epMotion® 5070、5073、5075 移液工作站专门设计了 

epT.I.P.S 吸头。epT.I.P.S. Motion 工作站吸头有标准吸头和带滤芯吸头规格，提供抗变形、无污染的盒装吸头。

产品描述
epT.I.P.S. Motion 预装板吸头可在 epMotion 96上直接使用或者加配吸头载架适配器用于 epMotion 工作站。预装板工作站吸头全部采用 PET 热

塑包装，密封严实，优质可靠。使用时只需一个吸头载架适配器即可，以此取代原有的普通盒装吸头部件，节省实验成本，并减少约 40 % 的实

验废弃物。

本公司有权更改技术规格。



液体处理

81

E
P

M
o

t
io

n
 

C
o

n
s

u
M

a
b

L
E

s

订购信息

描述 货号

ept.i.P.s.® Motion 吸头，无滤芯

无菌级，10 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 015.185

无菌级，50 µL ，960 个（ 10盒×96 个） 0030 015.207

无菌级，300 µL ，960 个（ 10盒×96 个） 0030 015.223

无菌级，1,000 µL ，960 个（ 10盒×96 个） 0030 015.240

Eppendorf Quality™ 优质级，10 µL，960个（10 盒×96 个） 0030 014.383

Eppendorf Quality™ 优质级，50 µL，960个（10 盒×96 个） 0030 014.405

Eppendorf Quality™ 优质级，300 µL，960个（10 盒×96 个） 0030 014.448

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.480

ept.i.P.s.® Motion 吸头，带滤芯

PCR 洁净及无菌级，10 µL，960个（10 盒×96 个） 0030 015.193

PCR 洁净及无菌级，50 µL，960个（10 盒×96 个） 0030 015.215

PCR 洁净及无菌级，300 µL，960个（10 盒×96 个） 0030 015.231

PCR 洁净及无菌级，1,000 µL，960个（10 盒×96 个） 0030 015.258

PCR 洁净级，10 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.391

PCR 洁净级，50 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.413

PCR 洁净级，300 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.456

PCR 洁净级，1,000 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.499

ept.i.P.s.® Motion saferack 吸头，无滤芯

Eppendorf Quality™ 优质级，50 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.600

Eppendorf Quality™ 优质级，300 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.626

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.642

ept.i.P.s.® Motion saferack 吸头，带滤芯

PCR 洁净级，50 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.618

PCR洁净级，300 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.634

PCR 洁净级，1,000 µL，960 个（10 盒×96 个） 0030 014.650

订购信息

描述 货号

ept.i.P.s.® Motion 预装板吸头，无滤芯

Eppendorf Quality™ 优质级，10 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.545

Eppendorf Quality™ 优质级，50 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.421

Eppendorf Quality™ 优质级，300 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.464

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.502

ept.i.P.s.® Motion 预装板吸头，带滤芯

PCR 洁净级，10 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.553

PCR 洁净级，50 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.430

PCR 洁净级，300 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.472

PCR 洁净级，1,000 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.510

PCR 洁净及无菌级，10 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.561

PCR 洁净及无菌级，50 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.529

PCR 洁净及无菌级，300 µL ，2,304 个（ 24 板×96 个） 0030 014.537

吸头支架，用于 epT.I.P.S.® Motion 预装板吸头 5075 751.399
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epblue™ epMotion® PC 软件

 > 图形化用户界面

 > 主界面包含大部分重要功能的快捷

方式

 > 3D 模拟运行

 > 管理员权限保护

 > 可导入数据文件用于浓度均一化和随

机选样

 > 程序文件可以打印及归档

 > 预装于 epMotion 系统上

 > 可以用 epMotion Editor 40 软件在

Windows 系统上进行新建、编辑和

优化编程

epblue™ id 软件

 > 直观的扫描操作向导

 > 自动检测工作板位

 > 扫描每个反应容器与孔板

 > 记录试剂类型与批号

 > 基于 CSV 或 XML 的结果文件

 > 兼容 LIMS 系统的工作列表格式

 > 2D 条码扫描数据交换

 > 操作简单

epblue™ gxP 软件

 > 完整的电子文档

 > 用户分级管理和访问控制权限

 > 审计追踪和日志文件

 > 修改权限的管理

 > 电子签名

 > 符合工业标准算法的电子证书

 > 数字签名文件的导出和归档

 > 数据库系统

 > 提供认证及符合 ISO 8655 标准

 > epBlue ID 条形码扫描追踪（扩展选项）

软件

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

epblue™ id 软件升级包，用于已安装的 epMotion® 电脑版系统，包括 epBlue™ ID 操作软件、相应的硬件、手持式条码扫描仪及支架。与 
所有 epBlue™ 40.1 以上版本兼容

5075 002.701

epblue gxP 软件升级包，用于满足 GLP，GMP，21 CFR Part 2 规范要求。用于已安装 epMotion®  电脑版系统（40.1版本及以上）。

包括 epBlue™ GxP 操作软件、相应的硬件以及证书。不适用于控制面板和 EasyCon 系统的 epMotion® 版本

5075 002.728

epMotion® Editor 编辑软件，包括软件锁，软件光盘，用于在电脑上新建和编辑程序，兼容 epBlue 10.x 版本 5075 014.009

epMotion® Editor，包含额外授权认证，兼容 epBlue™ 10.x 版本 5075 015.200

epMotion® Editor 40 软件，含软件光盘，用于新建、编辑和优化程序，兼容 40.x 以上版本软件 5075 014.220

epMotion® Editor 40，包含额外授权认证 5075 014.300

epblue id™ 软件与硬件升级套件，用于 5070 和 5075 PC 版本，支持条码扫描，包括软件，条码扫描器及支架，与所有的 epMotion® PC 
版本兼容（epMotion® 5075MC 除外），与控制面板版本不兼容

5075 000.830
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sepMotion® 附件

分液工具

 > 8 种分液工具，量程范围 0.2 µL - 1,000 µL

 > 4 个规格单道分液工具和 4 个规格的

多道分液工具

 > 分液工具符合 ISO 8655-6 标准并能高

温高压灭菌

试剂槽支架

 > 最多可以放置 7 个试剂槽模块或试

剂槽

 > 使用温控模块时可以进行温控

试剂槽温控模块

 > 用于试剂槽支架

 > 10 种不同规格，适用于 0.2 mL 到 50 mL 

离心管

 > 适用于 10、30、100 mL 三种规格的

试剂槽

 > 使用温控模块时可以进行温控

试管架

 > 用于各种不同规格的微量离心管、玻

璃管或塑料离心管

epMotion® 温控板架与适配器

 > 适用于 96 孔或 384 孔 PCR 板或    

0.2 mL PCR 单管

 > 使用温控模块时可以进行温控

epMotion® 96 孔深孔板温控板架

 > 用于深孔板的加热与制冷

 > 用机械手抓取放置其上的深孔板

 > 使用温控模块时可以进行温控

24 孔微量离心管温控管架

 > 用于放置 1.5 mL 或 2.0 mL 

Eppendorf Safe-Lock 离心管

 > 含 0.5 mL 离心管适配器

 > 可选配冻存管的规格

 > 使用温控模块时可以进行温控

rotor 加热模块

 > Rotor-Disc® 温控板架，适用于

Qiagen Rotor-Disc® 72/100 和 20 个

1.5/2.0 mL 离心管

 > 与温控模块一起可实现温控
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本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

smart 管架，用于放置 1 个 SmartCycler™ 定量 PCR 仪配套使用的反应管架 5075 790.009

20 µL/100 µL LC 管架，最多 96 × 20 µL 或 100 µL LightCycler® 毛细管用于 5804/5804 R 或 5810/5810 R 离心机及其他设备，1 套 2 个 5075 795.000

Cb 温控板架，用于放置最多 384 个 Qiangen® Rotor - Gene® 3000 定量 PCR 仪配套的 0.1 mL 四联管 5075 767.031

rotordisc® 温控板架，用于 RotorDisc® 72/100 和 20 个 1.5/2.0 mL 样品管的温控移液 5075 751.526

PCr 板温控适配器，用于 96孔 PCR 板温控 5075 787.008

PCr 板温控适配器，用于384孔 PCR 板温控 5075 788.004

frosty 温控板架，由高度适配器和 PCR-cooler 组合的板架，用于带裙边 PCR 板的制冷 5075 789.000

CycleLock 启动套装，1 个支架及 8 个封板膜用于自动给 Eppendorf PCR 板封膜, 配合 Mastercycler ep 使用，PCR 洁净级 0030 126.530

CycleLock 封膜，5 个封板膜，不包含框架，PCR 洁净级 0030 126.548

适配的衬管，用于在 1.5 mL/2.0 mL 温控管架上放置 0.5 mL 离心管

一套 25 个 5075 772.000

用于 rotordisc 温控板架的盖子，保护温控板架中的样品 5075 751.640

85 mm 高度适配器，用于调节耗材高度，提高孔板处理速度 5075 751.003

55 mm 高度适配器，用于调节耗材高度，提高孔板处理速度 5075 752.000

40 mm 高度适配器，用于调节耗材高度，提高孔板处理速度 ，用于放置吸头 5075 755.009

2000 µL 深孔板温控模块，用于 2 mL Eppendorf 深孔板 96/2000 5075 751.330

96 孔深孔板温控板架，用于 96/1000 深孔板 5075 751.054

LC 样品温控管架，用于 MagNA Pure LC 样品槽 5075 751.305

iLMn 管架，可放 40 个直径 8.4 mm 和 12 个直径 11.2 mm 的管，可高温高压灭菌 5075 751.747

试管架，用于放置 Eppendorf 管、玻璃管或塑料离心管，非温控

试管架，可放 24 个管，直径 17 mm，最大高度 100 mm，无温控 5075 761.009

试管架，可放 24 个管，直径 17 mm，最大高度 60 mm，无温控 5075 775.000

试管架，可放 24 个管，直径 16 mm，最大高度 100 mm，无温控 5075 760.002

试管架，可放 24 个管，直径 16 mm，最大高度 60 mm，无温控 5075 776.006

试管架，可放 24 个管，直径 15 mm，最大高度 100 mm，无温控 5075 792.028

试管架，可放 24 个管，直径 15 mm，最大高度 60 mm，无温控 5075 792.044

试管架，可放 24 个管，直径 14 mm，最大高度 100 mm，无温控 5075 792.001

试管架，可放 24 个管，直径 14 mm，最大高度 60 mm，无温控 5075 792.060

试管架，可放 24 个管，直径 13 mm，最大高度 100 mm，无温控 5075 762.005

试管架，可放 24 个管，直径 13 mm，最大高度 60 mm，无温控 5075 792.087

试管架，可放 24 个管，直径 12 mm，最大高度 100 mm，无温控 5075 763.001

试管架，可放 24 个管，直径 12 mm，最大高度 60 mm，无温控 5075 792.109

HPLC 管架，可容纳 24 个，直径 12 mm，最大高度 40 mm 5075 792.125

96 × 1.5 / 2.0 mL 螺旋盖离心管架 5075 791.005

24 × 0.5 / 1.5 mL / 2.0 mL safe–Lock 微量离心管架，可放置 24 个微量离心管，不可温控 5075 751.453

24 × 1.5 / 2.0 mL safe–Lock 微量离心管架，可放置 24 个微量离心管，不可温控 5075 751.275

试剂槽支架，用于存放 10 mL、30 mL 和 100 mL 试剂槽。最多可以放置 7 个试剂槽模块或试剂槽 5075 754.002

扩展板用于 5075l 升级至 tMX 和 VaC 版本，与 5075 000.620 和 5075 000.630 一起订货 (序列号 SN > 4000) 5075 000.640

5075l 升级至 tMX 版本升级包，用于升级 5075l 带有振荡混匀模块的 5075t (序列号 SN > 4000) 5075 000.630

5075l 升级至 VaC 版本升级包，用于升级 5075l 到 5075v 版本 (序列号 SN > 4000) 5075 000.620

VaC，用于升级 5075 LH 至 VAC 版本 5075 000.610

tMX，用于升级 5075 LH 至 5075 TMX 版本 5075 000.628

epblue id™ 软件与硬件升级套件，用于 5070 和 5075 PC 版本，支持条码扫描，包括软件，条码扫描器及支架，与所有的 epMotion® PC 
版本兼容（epMotion® 5075MC 除外），与控制面板版本不兼容

5075 000.830

tMX+VaC 拓展版，与 5075 000.628 一同订货 5075 000.636

温控模块，温控模块用于对温控适配器、温控板架等进行加热和制冷（0 - 100 °C） 5075 757.001

ts 10 单道分液工具，量程范围 0.2-10 µL 5280 000.100

ts 50 单道分液工具，量程范围 1-50 µL 5280 000.010

ts 300 单道分液工具，量程范围 20-300 µL 5280 000.037

ts 1000 单道分液工具，量程范围 40-1,000 µL 5280 000.053

tM 10-8 道分液工具，量程范围 0.2-10 µL 5280 000.304



液体处理

85

L
iq

u
id

 H
a

n
d

L
in

g
 

a
C

C
E

s
s

o
r

iE
s

订购信息

描述 货号

tM 50-8 道分液工具，量程范围 1-50 µL 5280 000.215

tM 300-8 道分液工具，量程范围 20-300 µL 5280 000.231

tM 1000-8 道分液工具，量程范围 40-1,000 µL 5280 000.258

分液工具支架，可放 6 支分液工具 5075 774.003

机械手，包含支架，用于耗材或孔板在工作站内的位置转移及真空模块的自动装配 5282 000.018

高度调节脚垫，用于增加 5.5 cm 工作高度，4 英尺 5070 752.001

PCr 温控模块，适用于 96 孔 PCR 板或最多 96 个 0.2 mL、77 个 0.5 mL PCR 管或半裙边 PCR 板 5075 766.000

PCr 温控模块，可以放置一块 384 孔 PCR 板 5075 767.007

96 孔 u/V 微孔板温控模块 5075 751.577

24 × 0.5 mL safe-Lock 微量离心管温控管架，可放置 24 个微量离心管，可进行控温 5075 769.000

24 × 1.5/2.0 mL safe-Lock 微量离心管温控管架，可放置 24 个微量离心管，可进行控温 5075 771.004

tMX 微量离心管温控管架，可用在 TMX 模块上的 24×0.5 mL Safe Lock 微量离心管温控管架 5075 751.160

tMX 微量离心管温控管架，可用在 TMX 模块上的 24×1.5/2.0 mL Safe Lock 微量离心管温控管架 5075 751.186

冻存管温控管夹，用于放置 24 个冻存管 5075 777.055

真空槽框架支架 5075 778.009

真空盖 5075 779.005

真空盖硅胶垫 5075 793.008

1 号真空槽框，高 16 mm，建议用于 5 Prime 和 Invitek 的过滤板 5075 784.009

2 号真空槽框，高 26 mm，建议用于 MN、Promega 或 Qiagen 的过滤板 5075 785.005

洗脱板适配器，用于管架上的微量离心管 5075 785.030

通道板适配器，用于孔板中易起泡的溶液的真空抽滤 5075 794.004

真空槽热盖 5075 796.007

MultiMediaCard™ 存储卡，用于在控制面板和电脑间传输数据，不能用于 Eppendorf EasyCon™ 控制面板 5075 780.003

垃圾桶带盖，用于放置用过的吸头 5075 753.006

面板支架，在工作站正面左侧放置控制面板 5075 798.000

Mn 收集板适配器，用于 VAC 工作站 5075 785.064

机械手支架 5075 759.004

Preprack 用于容纳 24 个 2.0 mL Eppendorf safeLock 离心管，用于 Eppendorf MagSep™ 核酸提取试剂盒 5073 751.006

reagentrack 试剂槽支架，配合 Eppendorf MagSep™ 系列试剂盒使用 5075 751.429

废液槽带盖，装于废物盒中，可灭菌，工作体积 115 mL 5075 751.500

试剂槽支架，最多可放置 3 个 30 mL 或 100 mL 试剂槽，仅适用于 5075t，5075m 5075 754.070

epMotion® 96 套件，用于将 epMotion® 96 升级为双板位 5069 074.008

reservoir 试剂槽温控模块，用于对试剂槽进行温控

8 × 0.2 mL PCr 管温控模块 5075 799.049

4 × 0.5/1.5/2.0 mL 离心管温控模块 5075 799.081

12 mm 试管架，可容纳 4 个直径 12 mm 试管 5075 799.103

16 mm 温控模块，可容纳 4 个直径 16 mm 试管 5075 799.120

15 mL 锥底离心管试剂槽温控模块，可容纳 4 个15 mL 离心管，直径 17 mm 5075 799.162

50 mL 锥底离心管试剂槽温控模块，可容纳 2 个50 mL 离心管，直径 29 mm 5075 799.189

10 mL 试剂槽温控模块，放置一个 10 mL epMotion® 试剂槽 5075 799.421

30 mL 试剂槽温控模块，放置一个 30 mL epMotion® 试剂槽 5075 799.146

100 mL 试剂槽温控模块，放置一个 100 mL epMotion® 试剂槽 5075 799.260

10 mL 试剂槽，epMotion® 中的大体积试剂槽可以置于试剂槽支架上，产品批次检测，并有认证证书。10 mL 试剂槽，10 包 x 5 个试剂
槽，PCR 洁净级，聚丙乙烯材质

0030 126.521

30 mL 试剂槽，epMotion® 中的大体积试剂槽可以置于试剂槽支架上，产品批次检测，并有认证证书。30 mL 试剂槽，10 包 x 5 个试剂
槽，PCR 洁净级，聚丙乙烯材质

0030 126.505

100 mL 试剂槽，epMotion® 中的大体积试剂槽可以置于试剂槽支架上，产品批次检测，并有认证证书。100 mL 试剂槽，10 包 x 5 个试剂
槽，PCR 洁净级，聚丙乙烯材质

0030 126.513

400 mL 大容量试剂槽，epMotion® 中的大体积试剂槽，SBS 规格，产品批次检测，并有认证证书，10 个，高温高压灭菌，聚丙乙烯材质 5075 751.364

Eppendorf tubes® 5.0 mL 管架，可容纳 4 个 5 mL 管 5075 799.340
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型号 Eppendorf ThermoMixer® 舒适
型恒温混匀仪

Eppendorf ThermoStat™ C 
恒温孵育器

Eppendorf ThermoMixer® 
F0.5 精巧型恒温混匀仪

页 92 94 98

尺寸（长×宽×高） 20.6  30.4  13.6 cm 20.6  30.4  13.6 cm 20.6  30.4  16.3 cm

重量（不含配件） 6.3 kg 4.3 kg 6.2 kg

电压 220 –  – 220 –  – 220 –  – 

最大功率 200 W 200 W 200 W

升温速率 °C /  (  
SmartBlock ) 1)

°C /  (  384  
PCR  SmartBlock ) 1)

 15 °C / 

降温速率 °C / °C °C / 110  
 1)

 – 

计时   – 

混合和漩涡半径 1.5 mm  – 1.5 mm

振幅 3 mm  – 3 mm

混匀频率 1)  – 300 – 2,000 rpm

最大速度 1)  – 2,000 rpm

最低和最高温度设定 °C °C °C °C (
 SmartBlocks 

 110 °C )

1 °C / 100 °C

温度范围 °C
 SmartBlock 

°C

°C 1)

°C (
 SmartBlocks 

°C )

 4 °C
100 °C 

温度精确度  °C °C °C °C  °C  1)  0.5 °C 

接口 USB USB USB 

应用  > /RNA/DNA  

 > cDNA 

 >  DNA 

 >  DNA 

 K  

 >

 > DNA RNA 

 > DNA RNA 

 >

 > °C 

 > PCR  

 >

 >

 >  

 >  

 > cDNA 

 > DNA RNA 

 >  K 

 > ELISA 

 >

 >

 >

 >  

 >

 > DNA RNA 

 > 100 °C 

 >

 >  K 

 >  

 >

 > ELISA 

1)  SmartBlock 

 i   www.eppendorf.com/temperaturecontrol-mixing

本公司有权更改技术规格。
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Eppendorf ThermoMixer® F1.5 
精巧型恒温混匀仪

Eppendorf ThermoMixer® F2.0 
精巧型恒温混匀仪

Eppendorf ThermoMixer® FP 
精巧型恒温混匀仪

MixMate® 混匀小精灵

98 98 98 99

20.6 × 30.4 × 17.0 cm 20.6 × 30.4 × 17.0 cm 20.6 × 30.4 × 16.4 cm 17 × 23 × 13 cm

6.3 kg 6.3 kg 6.1 kg 4.2 kg

220 –  – 220 –  – 220 –  – 

200 W 200 W 200 W 40 W

最高 11 °C / 分钟 最高 13 °C / 分钟 最高 18 °C / 分钟  – 

 –  –  –  – 

 –  –  –  – 

1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

300 – 1,500 rpm 300 – 1,500 rpm 300 – 2,000 rpm 300-3,000 rpm

1,500 rpm 1,500 rpm 2,000 rpm 3,000 rpm

1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C  – 

最低：室温以上 4 °C，最高：100 
°C 

最低：室温以上 4 °C，最高：100 
°C 

最低：室温以上 4 °C，最

高：100 °C 
 – 

最大 ±0.5 °C ， 最大 ±0.5 °C ，  最大 ±0.5 °C ，  – 

USB 接口 USB 接口 USB 接口  – 
 > 细菌和酵母的培养

 > 酶促反应 

 > 细菌株和质粒的转化

 > DNA、RNA 和蛋白质的变性

 > 100 °C 下的裂解反应

 > 核酸和蛋白的标记

 > 细胞和组织的蛋白酶 K 消化

 > 沉淀重悬 

 > 蛋白定量试剂的混匀

 > ELISA 反应

 > 细菌和酵母的培养

 > 酶促反应 

 > 细菌株和质粒的转化

 > DNA、RNA 和蛋白质的变性

 > 100 °C 下的裂解反应

 > 核酸和蛋白的标记

 > 细胞和组织的蛋白酶 K 消化

 > 沉淀重悬 

 > 蛋白定量试剂的混匀

 > ELISA 反应

 > 细菌和酵母的培养

 > 酶促反应 

 > 细菌株和质粒的转化

 > DNA、RNA 和蛋白质的变性

 > 100 °C 下的裂解反应

 > 核酸和蛋白的标记

 > 细胞和组织的蛋白酶 K 消化

 > 沉淀重悬 

 > 蛋白定量试剂的混匀

 > ELISA 反应

 > 沉淀重悬（如细菌、DNA、细胞

培养沉淀）

 > PCR 反应体系的混匀

 > 粘稠性溶液和悬浮溶液（如磁

珠）的混匀

 > 限制性酶切反应的混匀

 > 免疫学反应（如 ELISA）

 > 比色法反应（例如 

Bradford、Lowry、BCA）

 > 报告基因研究（如β-半乳糖苷

酶、荧光素酶）

 > 各种规格试管的振荡混匀            

(如 15 mL 和 锥形管)

请至 364 页浏览这些产品详细的售后服务信息!

°C °C °C 
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型号 3810x 微量离心管 Safe-lock 0.5 ml 微量离心管 Safe-lock 1.5 ml 离心管 2.0  ml Safe-lock 离心管 eppendorf tubes® 5.0 ml 离心管 eppendorf 15 ml 锥底离心管 eppendorf 50 ml锥底离心管

页码 103 104 104 104 106 108 108

体积 1.5 mL 0.5 mL 1.5 mL 2.0 mL 5.0 mL 15 mL 50 mL

管底形状 锥形底 锥形底 锥形底 圆底 锥形底 锥形底 锥形底

最高离心耐受力，
eppendorf Quality™ 优质级

30,000 x g 30,000 x g 30,000 x g 25,000 x g 25,000 x g  –  – 

最高离心耐受力，
Pcr 洁净级

30,000 x g 30,000 x g 30,000 x g 25,000 x g 25,000 x g  –  – 

最高离心耐受力， eppendorf 
Biopur® 生物纯级

 – 22,000 x g 22,000 x g 22,000 x g 25,000 x g  –  – 

最高离心耐受力，无菌级  –  –  –  – 25,000 x g 19.500 x g1) 19.500 x g1)

1) 测试条件：Eppendorf 5810 R 离心机与 FA-45-6-30 转子（使用符合15 mL锥形离心管转子的适配器），样品：盐溶液（浓度：1.0 g/mL），离心温度：25 °C，离心时间：90 分钟

型号 loBind 低蛋白吸附管0.5 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 0.5 ml

loBind 低蛋白吸附管1.5 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 1.5 ml

loBind 低蛋白吸附管 2.0 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 2.0 ml

loBind 低蛋白吸附管 5.0 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管  5.0 ml

loBind 低蛋白吸附管 15 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 15 ml

loBind 低蛋白吸附管 50 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 50 ml

页码 117/119 117/119 117/119 117/119 117/119 117/119

管底形状 锥形底 锥形底 圆底 锥形底 锥形底 锥形底

最大相对离心力，
Pcr 洁净级

18,000 x g/ 30,000 x g 18,000 x g/ 30,000 x g 18,000 x g/ 25,000 x g 25,000 x g/ 25,000 x g  –  – 

本公司有权更改技术规格。
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型号 3810x 微量离心管 Safe-lock 0.5 ml 微量离心管 Safe-lock 1.5 ml 离心管 2.0  ml Safe-lock 离心管 eppendorf tubes® 5.0 ml 离心管 eppendorf 15 ml 锥底离心管 eppendorf 50 ml锥底离心管

页码 103 104 104 104 106 108 108

体积 1.5 mL 0.5 mL 1.5 mL 2.0 mL 5.0 mL 15 mL 50 mL

管底形状 锥形底 锥形底 锥形底 圆底 锥形底 锥形底 锥形底

最高离心耐受力，
eppendorf Quality™ 优质级

30,000 x g 30,000 x g 30,000 x g 25,000 x g 25,000 x g  –  – 

最高离心耐受力，
Pcr 洁净级

30,000 x g 30,000 x g 30,000 x g 25,000 x g 25,000 x g  –  – 

最高离心耐受力， eppendorf 
Biopur® 生物纯级

 – 22,000 x g 22,000 x g 22,000 x g 25,000 x g  –  – 

最高离心耐受力，无菌级  –  –  –  – 25,000 x g 19.500 x g1) 19.500 x g1)

1) 测试条件：Eppendorf 5810 R 离心机与 FA-45-6-30 转子（使用符合15 mL锥形离心管转子的适配器），样品：盐溶液（浓度：1.0 g/mL），离心温度：25 °C，离心时间：90 分钟

型号 loBind 低蛋白吸附管0.5 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 0.5 ml

loBind 低蛋白吸附管1.5 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 1.5 ml

loBind 低蛋白吸附管 2.0 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 2.0 ml

loBind 低蛋白吸附管 5.0 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管  5.0 ml

loBind 低蛋白吸附管 15 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 15 ml

loBind 低蛋白吸附管 50 ml/ 
loBind 低 dna 吸附管 50 ml

页码 117/119 117/119 117/119 117/119 117/119 117/119

管底形状 锥形底 锥形底 圆底 锥形底 锥形底 锥形底

最大相对离心力，
Pcr 洁净级

18,000 x g/ 30,000 x g 18,000 x g/ 30,000 x g 18,000 x g/ 25,000 x g 25,000 x g/ 25,000 x g  –  – 
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深孔板 loBind 低蛋白吸附板 / loBind 低 dna 吸附板

型号 96 孔/500 µl 96 孔/1000 µl 96 孔/2000 µl 384 孔/200 µl 微孔板 96孔/V型底 微孔板 384 孔/V 型底 深孔板 96 孔/500 µl 深孔板 96 孔/1000  µl 深孔板 96 孔/2000  µl 深孔板 384 孔/200  µl

页码 115 115 115 115 116/118 116/118 116/118 116/118 116/118 116/118

孔数量 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔 96 孔 384 孔 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔

总体积 700 µL 1,200 µL 2,400 µL 240 µL 350 µL 140 µL 700 µL 1,200 µL 2,400 µL 240 µL

工作体积 30-550 µL 30-1,000 µL 50-2,000 µL 20-225 µL 20-300 µL 5-120 µL 30-550 µL 30-1,000 µL 50-2,000 µL 20-225 µL

材质 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯

管底形状 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底

尺寸（长×宽×高） 127.8 × 85.5 × 27.1 mm 127.8 × 85.5 × 44.1 mm 127.8 × 85.5 × 44.1 mm 127.8 × 85.5 × 25.1 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 27.1 mm 127.8 × 85.5 × 44.1 mm 127.8 × 85.5 × 600 cm 127.8 × 85.5 × 25.1 mm

最高离心耐受力 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g

微孔板 微孔板

型号 96 孔/平底 96 孔/u 型底 96 孔/V 型底 384 孔/平底 384 孔/V 型底 uV-ViS 96 孔/平底 ViS 96 孔/平底 检测用 96 孔/平底

页码 111 111 111 111 111 113 113 113

孔数量 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔 384 孔 96 孔 96 孔 96 孔

总体积 400 µL 360 µL 350 µL 150 µL 140 µL 400 µL 400 µL 400 µL

工作体积 50-350 µL 20-320 µL 20-300 µL 10-120 µL 10-120 µL 50-350 µL 50-350 µL 50-350 µL

材质 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚苯乙烯/薄膜 聚苯乙烯 聚丙烯

管底形状 平底 圆底 锥形底 平底 锥形底 平底 平底 平底

尺寸（长×宽×高） 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm

最高离心耐受力 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 300 x g 3,000 x g 6,000 x g
1) 更多检测用板信息请参阅第 112 页。细胞成像培养板信息请参阅细胞培养耗材章节。twin.tec PCR 板信息请参阅 PCR 板章节。

本公司有权更改技术规格。
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深孔板 loBind 低蛋白吸附板 / loBind 低 dna 吸附板

型号 96 孔/500 µl 96 孔/1000 µl 96 孔/2000 µl 384 孔/200 µl 微孔板 96孔/V型底 微孔板 384 孔/V 型底 深孔板 96 孔/500 µl 深孔板 96 孔/1000  µl 深孔板 96 孔/2000  µl 深孔板 384 孔/200  µl

页码 115 115 115 115 116/118 116/118 116/118 116/118 116/118 116/118

孔数量 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔 96 孔 384 孔 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔

总体积 700 µL 1,200 µL 2,400 µL 240 µL 350 µL 140 µL 700 µL 1,200 µL 2,400 µL 240 µL

工作体积 30-550 µL 30-1,000 µL 50-2,000 µL 20-225 µL 20-300 µL 5-120 µL 30-550 µL 30-1,000 µL 50-2,000 µL 20-225 µL

材质 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯

管底形状 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底 锥形底

尺寸（长×宽×高） 127.8 × 85.5 × 27.1 mm 127.8 × 85.5 × 44.1 mm 127.8 × 85.5 × 44.1 mm 127.8 × 85.5 × 25.1 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 27.1 mm 127.8 × 85.5 × 44.1 mm 127.8 × 85.5 × 600 cm 127.8 × 85.5 × 25.1 mm

最高离心耐受力 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g

微孔板 微孔板

型号 96 孔/平底 96 孔/u 型底 96 孔/V 型底 384 孔/平底 384 孔/V 型底 uV-ViS 96 孔/平底 ViS 96 孔/平底 检测用 96 孔/平底

页码 111 111 111 111 111 113 113 113

孔数量 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔 384 孔 96 孔 96 孔 96 孔

总体积 400 µL 360 µL 350 µL 150 µL 140 µL 400 µL 400 µL 400 µL

工作体积 50-350 µL 20-320 µL 20-300 µL 10-120 µL 10-120 µL 50-350 µL 50-350 µL 50-350 µL

材质 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚苯乙烯/薄膜 聚苯乙烯 聚丙烯

管底形状 平底 圆底 锥形底 平底 锥形底 平底 平底 平底

尺寸（长×宽×高） 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm

最高离心耐受力 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 6,000 x g 3,000 x g 3,000 x g 6,000 x g
1) 更多检测用板信息请参阅第 112 页。细胞成像培养板信息请参阅细胞培养耗材章节。twin.tec PCR 板信息请参阅 PCR 板章节。
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www.eppendorf.com/thermomixer-c-brochure

www.eppendorf.com/thermomixer-c-video

Eppendorf ThermoMixer® C 恒温混匀仪

工作板类型 96 孔板 384 孔板

不同缓冲液的混匀

含去垢剂的缓冲液 PCR 30 s
1,800 rpm

30 s
2,800 rpm

不含去垢剂的缓冲液 PCR 1 min
2,000 rpm

30 s
3,000 rpm

高盐缓冲液 深孔板 5 s
1,400 rpm

30 s
2,000 rpm

含 DMSO 的缓冲液 微孔板 5 s
1,100 rpm

5 s
2,000 rpm

黏性溶液的混匀

基因组-DNA PCR 30 s
2,000 rpm

1 min
3,000 rpm

沉淀重悬

细菌质粒 深孔板 30 s
2,000 rpm

2 min
2,000 rpm

Eppendorf ThermoMixer C 恒温混匀仪具备足够的混匀能力，来应对各种高挑

战性的混匀实验。对于不同的样品管尺寸或样品属性，都能在 1 分钟内进行有

效地混匀。更多信息见应用文献第 130 期。

产品描述
您需要所有功能 ？Eppendorf ThermoMixer C 恒温混匀仪具备独有的混匀和温控性能，可以确保完整的、可靠的和可重复的实验结果。ThermoMixer C 

可同时混匀和孵育样品，也有助于获得准确的实验结果。ThermoMixer C 舒适型恒温混匀仪适配一系列可更换式 SmartBlocks 加热模块，灵活适

用于市面上通用的各种样品管和工作板。另外，强大的程序设置功能和混匀的高度稳定性，满足实验室各类应用！

50 μl 样品在 1,800 rpm 条件下混匀

其它品牌 1 分钟 Eppendorf 2DMix-Control 混匀 1 分钟 
(MixMate®)

Eppendorf 2DMix-Control 混匀 1 分钟 
(Eppendorf ThermoMixer®)

不理想的混匀结果 理想的混匀结果 理想的混匀结果

产品特性
 > 超高灵活性，具有加热、冷却和混匀三种功能

 > 多种 SmartBlock 模块可选，适用常见离心管和工作板（5 μL 至 50 mL）的应用

 > 独有的 2DMix-Control 二维混匀操控技术，确保出色的混匀效果

 > 可靠的防溅射技术，防止管盖润湿和交叉污染

 > 混匀频率可高达 3,000 rpm 

 > 卓越的温控管理，确保温度的准确性

 > 独有 ThermoTop (condens.protect®) 热盖防止形成冷凝水（适用于 2.0 mL 以下模块） 

 > 预置程序按键和合理的菜单设计，可实现简单而直观的操作

 > 简单方便的编程功能，应用范围广泛

 > 人体工程学设计和优化的特性，基于 Eppendorf PhysioCare Concept®  理念

本公司有权更改技术规格。
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用于 Eppendorf SmartBlock™ 加热模块的可移动管架

产品特性
 > 可容纳 24 个微量离心管（0.5 mL，1.5 mL，2.0 mL），实现多样品

平行实验

 > 可方便转移 24 个样品，防止烫手

 > 温度耐受范围：-96 °C 至 121 °C 

 > 优化的模块设计，保证良好的温度传导性

 > Eppendorf QuickRelease™ 技术，可实现快速、方便地模块更换

产品描述
需要做 24 个样品 60 秒孵育的平行实验？Eppendorf 移动管架可实现安全、方便地平行转移 24 个样品，提供在相同实验条件下的平行实

验。Eppendorf 移动管架适用于 0.5 mL、1.5 mL 和 2.0 mL 的 SmartBlock 模块。这些模块标配带有移动管架。

订购信息

描述 货号

eppendorf thermoMixer® c 舒适型恒温混匀仪，主机，不含 Eppendorf SmartBlock 可更换式加热模块，220 – 240 V/50 – 60 Hz 5382 000.074

0.5 ml 可移动管架，适用于Eppendorf SmartBlock™ 0.5 mL 模块                                                                                   3880 000.305

1.5/2.0 ml 可移动管架，适用于 Eppendorf SmartBlock™ 1.5/2.0 mL 模块                                                                    3880 000.151

盖子，适配 ThermoMixer® F0.5/ F1.5/ F2.0 /FP，适用于 0.5 – 2.0 mL 样品管、工作板、96 孔和 384 孔 PCR 板和深孔板的 SmartBlocks™ 
加热模块

5363 000.233

eppendorf thermotop® 热盖，具备 condens.protect® 防冷凝保护技术                       5308 000.003

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 0.5 ml，适用于 24 个 0.5 mL 样品管的加热模块          5361 000.031

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 1.5 ml，适用于 24 个 1.5 mL 样品管的加热模块         5360 000.038

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 2.0 ml，适用于 24 个 2.0 mL 样品管的加热模块     5362 000.035

eppendorf SmartBlock™加热模块 5.0 ml，适用于 8×5.0 mL Eppendorf 离心管的加热模块    5309 000.007

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 15 ml，适用于 8×15 mL 锥形管的加热模块       5366 000.021

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 50 ml，适用于 4×50 mL 锥形管的加热模块        5365 000.028

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 12 mm ，适用于 24 个反应管的加热模块，直径至 12 mm，高度 35-76 mm    5364 000.024

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 96 孔 Pcr 板，适用于 96 孔 PCR 板的加热模块，带盖     5306 000.006

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 384 孔 Pcr 板，适用于 384 孔 PCR 板的加热模块，带盖     5307 000.000

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 dWP 500，适用于 Eppendorf 96 孔 500 μL 深孔板，带盖  5316 000.004

eppendorf SmartBlock™ 加热模块 dWP 1000，适用于 Eppendorf 96 孔 1000 μL 深孔板，带盖   5310 000.002

eppendorf SmartBlock™ 加热模块冻存管，适用于 24 个冻存管的加热模块，1.5-2 mL，最大直径 12.5 mm，适合各种底部形状的试管     5367 000.025

eppendorf SmartBlock™ 加热模块工作板，适用于微孔板和深孔板的加热模块，带盖 5363 000.039

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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Eppendorf ThermoStat™ C 恒温孵育器

产品描述
很多实验需要快速、准确地加热和制冷控制，ThermoStat C 通过优化的平衡的加热和制冷元件（Peltier 技术）达到精准的温度控制。

产品特性
 > 高灵活性，可实现常用离心管和工作板（5 μL - 50 mL）的加热和主动制冷

 > 多种 SmartBlocks 加热模块可选，提高了应用的灵活性

 > 卓越的温控管理，确保温度的准确性

 > 超快的制冷速度，可达 5 °C/分钟 ，减少等待时间

 > 低温孵育控制（如 4 °C 或 0 °C），即使在较高的室温条件下也可实现

 > 5 个温度快捷按键（4 °C，16 °C，37 °C，56 °C 和 95 °C），便于快速而直观地操作

 > 全新 ThermoTop (condens.protect®) 热盖，有效防止形成冷凝水，提高样品的温度均一性     

（适用于 2.0 mL 以下模块）

 > 广泛的程序模块（多达 15 个），可实现灵活的仪器应用

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/thermostat-c

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

eppendorf thermoStat™ c 恒温孵育器，主机不含 Eppendorf SmartBlock 可更换式加热模块，220 – 240 V/50 – 60 Hz 5383 000.078

eppendorf thermotop® 热盖，具备 condens.protect® 防冷凝保护技术 5308 000.003

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/smartblock-video

Eppendorf SmartBlock™ 可更换式加热模块

产品描述
实验室工作中需要使用不同规格的样品管吗？灵活性从未如此简单。Eppendorf 提供广泛的 SmartBlocks 模块，适用于 0.2 mL 到 50 mL 样品管

以及工作板（微孔板，深孔板和 96 / 384 孔 PCR 板），适用于Eppendorf ThermoMixer® C 和 ThermoStat C 机型。

所有的 SmartBlock 模块均配备出色的 Eppendorf QuickRelease 系统，可实现模块的快速、方便地更换。只需要轻按模块前方的控制杆，即可轻

松更换模块—无须额外的工具，几秒之内实现模块更换。

产品特性
 > 优化的模块设计，提供出色的温度传导性，保证您的样品获得最佳的实验结果

 > Eppendorf SmartBlock-通过内置温度传感器的特定校准系统，最大程度地确保温控精确性和

均一性

 > 每一个 SmartBlock 模块在生产过程中均通过单独的检测，保证温度准确性，并附有序列号的

校准证书，用于文件存档

 > SmartBlocks 加热模块边缘的热绝缘设计，提供人性化操作，避免烫伤手指（PhysioCare 理念）

 > 自动模块识别功能，保证操作安全

 > 优化的模块设计，最大程度地保证样品的温度传导性

 > Eppendorf QuickRelease™ 技术，便于快速简便地更换加热模块

eppendorf SmartBlocks 加热模块适用于下
列反应管:
a. 24 × 直径达 12 mm 的反应管

B.  8 × 15 mL 锥形管

c. 4 × 50 mL 锥形管

d. 96 孔深孔板 500 µL
e. 96 孔深孔板 1000 µL
F. 24 × 冻存管

g. 8 × 5.0 mL Eppendorf 管
h.  适用于 0.5/1.5/ 2.0 mL 样品管、工作

板、PCR 96、PCR 384、DWP 500、
     DWP 1000 SmartBlocks 加热模块的盖子

i. 384 孔 PCR 板
J. 96 孔 PCR 板
K. 24 × 0.5 mL 离心管

l. 24 × 1.5 mL 离心管

M. 24 × 2.0 mL 离心管

n. 微孔板和深孔板

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/smartblocks
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Eppendorf SmartBlock™ 可更换式加热模块

技术规格

描述 盖子1) 最高混匀频率2) 最高温度 thermoMixer c
thermoStat c 

thermotop 
热盖

eppendorf SmartBlock™ 0.5 ml 加热模块 █ 2,000 rpm 100 °C █ █

eppendorf SmartBlock™ 1.5 ml 加热模块 █ 2,000 rpm 100 °C █ █

eppendorf SmartBlock™ 2.0 ml 加热模块 █ 2,000 rpm 100 °C █ █

eppendorf SmartBlock™ 5 ml 加热模块 1,000 rpm 100 °C █

eppendorf SmartBlock™ 15 ml 加热模块 1,000 rpm 100 °C █

eppendorf SmartBlock™ 50 ml 加热模块 1,000 rpm 100 °C █

eppendorf SmartBlock™ 12 mm 加热模块 2,000 rpm 110 °C4) █

eppendorf SmartBlock™ 冻存管加热模块 2,000 rpm 110 °C4) █

eppendorf SmartBlock™ 工作板加热模块 █ 3,000 rpm3) 100 °C █ █

eppendorf SmartBlock™ 96 孔 Pcr 板加热模块 █ 2,000 rpm 100 °C █ █

eppendorf SmartBlock™ 384 孔 Pcr 板加热模块 █ 3,000 rpm 100 °C █ █

eppendorf SmartBlock™ dWP 500 深孔板加热模块 █ 1,500 rpm 100 °C █ █

eppendorf SmartBlock™ dWP 1,000 深孔板加热模块 █ 1,500 rpm 100 °C █ █

1) 使用盖子后的最大混匀频率为 2,000 rpm，2) 最高混匀频率取决于试管形状的匹配性，3) 使用深孔板最大混匀频率为 2,000 rpm（80 °C 以上或者更高温度，最大混匀速率 1,000 rpm），  仅适用于 ThermoStat C 恒温孵育器

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

1.5/2.0 ml 可移动管架，适用于 Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL 模块和 Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL 模块 3880 000.151

0.5 ml 可移动管架，适用于 Eppendorf SmartBlock™ 0.5 mL 模块 3880 000.305

盖子，适配 ThermoMixer® F0.5/ F1.5/ F2.0 /FP，适用于 0.5 – 2.0 mL 样品管、工作板、96 孔和 384 孔 PCR 板和深孔板的 SmartBlocks™ 加热模块 5363 000.233

eppendorf SmartBlock™ 0.5 ml 加热模块，适用于 24 个 0.5 mL 样品管的加热模块 5361 000.031

eppendorf SmartBlock™ 1.5 ml 加热模块，适用于 24 个 1.5 mL 样品管的加热模块 5360 000.038

eppendorf SmartBlock™ 2.0 ml 加热模块，适用于 24 个 2.0 mL 样品管的加热模块 5362 000.035

eppendorf SmartBlock™ 5.0 ml 加热模块，适用于 8×5.0 mL Eppendorf 离心管的加热模块 5309 000.007

eppendorf SmartBlock™ 15 ml 加热模块，适用于 8×15 mL 锥形管的加热模块 5366 000.021

eppendorf SmartBlock™ 50 ml 加热模块，适用于 4×50 mL 锥形管的加热模块 5365 000.028

eppendorf SmartBlock™ 12 mm 加热模块，适用于 24 个反应管的加热模块，直径 11- 11.9 mm，高度 35-76 mm 5364 000.024

eppendorf SmartBlock™ 96 孔 Pcr 板加热模块，适用于 96 孔 PCR 板的加热模块，带盖 5306 000.006

eppendorf SmartBlock™ 384 孔 Pcr 板加热模块，适用于 384 孔 PCR 板的加热模块，带盖 5307 000.000

eppendorf SmartBlock™ dWP 500 加热模块，适用于 Eppendorf 96 孔 500 μL 深孔板，带盖 5316 000.004

eppendorf SmartBlock™ dWP 1000 加热模块，适用于 Eppendorf 96 孔 1000 μL 深孔板，带盖 5310 000.002

eppendorf SmartBlock™ 冻存管加热模块，适用于 24 个冻存管的加热模块，1.5-2 mL，最大直径 12.5 mm，适合各种底部形状的试管     5367 000.025

eppendorf SmartBlock™ 工作板加热模块，适用于微孔板和深孔板的加热模块，带盖 5363 000.039

4)
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www.eppendorf.com/thermotop-video

Eppendorf ThermoTop® 热盖

产品描述
厌倦了样品管内壁及管盖的冷凝液滴？我们融合 Eppendorf ThermoMixer® 和 PCR 仪的热盖技术，发明了 Eppendorf ThermoTop 热盖，出色的

condens.protect® 防冷凝保护技术，可有效防止在管盖和管壁产生冷凝水—保证孵育阶段的样品浓度恒定。另外，进一步提升了温度均一性，获

得最佳的样品反应条件，从而获得最佳的实验结果。

应用：
 > 所有的温度控制相关的实验步骤，都可以避

免管盖及管壁的冷凝水产生。

产品特性
 > 有效、可靠地防止管盖和管壁的冷凝水产生

 > 保证恒定的反应条件，获得最佳的酶反应效果

 > 无线连接，全自动识别，保证操作舒适性

 > 适用于 Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP 混匀仪、Eppendorf ThermoMixer C 混

匀仪和 ThermoStat C 孵育器配备的 Eppendorf SmartBlocks 0.5 mL，1.5 mL，2.0 mL，工作

板，96 孔 PCR 板和 384 孔 PCR 板模块

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/thermotop

图例：
A = 管盖冷凝水积聚（未使用 ThermoTop 热盖的样品管）

B = 无冷凝水积聚，避免污染（使用 ThermoTop 热盖的样品管）

订购信息

描述 货号

eppendorf thermotop® 热盖，具备 condens.protect® 防冷凝保护技术 5308 000.003
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www.eppendorf.com/thermomixer-f-video

Eppendorf ThermoMixer® F 精巧型恒温混匀仪

产品特性
 > 0.5/1.5/2.0 mL 样品管（F0.5/F1.5/F2.0）或工作板（FP）的加热和混匀 

 > 混匀速度高达 1,500 rpm（F1.5/F2.0）或 2,000 rpm（F0.5/FP），保证有效的样品混匀结果

 > 独有的 2DMix-Control 二维混匀操控技术，确保出色的混匀效果

 > 可靠的防溅射技术，防止管盖润湿和交叉污染

 > 完美兼容 ThermoTop 热盖 (condens.protect®) ，有效防止冷凝水形成

 > 预设温度控制按键 (37 °C，42 °C，56 °C 和 95 °C) ，操作简便而直观

 > 超快加热速率，可达 18 °C/分钟，减少等待时间

 > Eppendorf PhysioCare 人体工程学设计理念，保证操作舒适性

产品描述
总是做着样品制备的实验？您是否经常使用 0.5/1.5/2.0 mL 样品管或者工作板（微孔板和深孔板） – 含有固定模块的 Eppendorf ThermoMixer F 

系列恒温混匀仪针对您的应用，可提供最佳的解决方案，简化您日常的工作负担。

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

eppendorf thermoMixer® FP 精巧型恒温混匀仪，包含适用于微孔板和深孔板的加热模块，带盖，

220 – 240 V/50 – 60 Hz
5385 000.075

eppendorf thermoMixer® F0.5 精巧型恒温混匀仪，包含适用于 24 个 0.5 mL 样品管的加热模块，

220 – 240 V/50 – 60 Hz
5386 000.079

eppendorf thermoMixer® F1.5 精巧型恒温混匀仪，包含适用于 24 个 1.5 mL 样品管的加热模块，

220 – 240 V/50 – 60 Hz
5384 000.071

eppendorf thermoMixer® F2.0 精巧型恒温混匀仪，包含适用于 24 个 2.0 mL 样品管的加热模块，

220 – 240 V/50 – 60 Hz
5387 000.072

eppendorf thermotop® 热盖，具备 condens.protect®  防冷凝保护技术 5308 000.003

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/mixmate-video

MixMate® 混匀小精灵

产品特性
 > 高速混匀仪（3,000 rpm），可高效、快速地混匀 2 mL 体积范围内的样品

 > 2DMix-Control 混匀操控技术（平面混匀轨迹，无垂直方向移动）进行可控的混匀，快速获得可

重复的结果 

 > 防溅射技术：完全可控的混匀轨迹，防止管盖冷凝水积聚和交叉污染

 > 三种不同的样品管管架（0.5 mL，1.5/2.0 mL，96 孔 PCR 板），保证较高的灵活性

 > 内置人体工程学的 vortex 功能，适用于各种规格的样品管，保证良好的混匀效果

 > Vortex 功能混匀时，具有最小的手/手臂震动感（可提供证书），保证舒适的人体工程学操作 

（PhysioCare Concept®）

 > 5 个预设程序按键：为各类试管和工作板提供最佳混匀时间及频率

 > 稳定性好，即使在最高混匀速度，仍然非常稳定

 > 静音操作，有利于工作环境

产品描述
仅仅只需要混匀样品？在几秒之内实现完全、可靠的样品混匀。无论是工作板（96 孔或者 384 孔）还是样品管都可以完美运行。内置人体工程学

的 vortex 漩涡振荡功能，MixMate 是您最佳的实验助手。具有 2 秒振荡延迟功能，可进行连续混匀，无需重新启动。 

工作板类型 96 孔板 384 孔板

不同缓冲液的混匀

含去垢剂的缓冲液 PCR 15 s
1,800 rpm

45 s
2,800 rpm

不含去垢剂的缓冲液 PCR 30 s
2,100 rpm

30 s
3,000 rpm

高盐缓冲液 深孔板 5 s
1,400 rpm

1 min
2,000 rpm

含 DMSO 的缓冲液 微孔板 5 s
1,100 rpm

5 s
2,200 rpm

黏性溶液的混匀

基因组-DNA PCR 30 s
2,000 rpm

45 s
3,000 rpm

沉淀重悬

细菌质粒 深孔板 30 s
2,000 rpm

3 min
2,000 rpm

MixMate 混匀小精灵具备足够的混匀能力，来应对各种高挑战性

的混匀实验。对于不同的样品管尺寸或样品属性，都能在 1 分钟

内进行有效地混匀。更多信息见应用文献第 130 期。

订购信息

描述 货号

MixMate® 混匀小精灵，包括 3 款支架: 96 孔 PCR 板架，0.5 mL 离心管架，1.5/2.0 mL 离心管架，230 V/50 – 60 Hz  5353 000.081

0.5 ml 离心管架，可放置 24 × 0.5 mL 离心管      5353 040.121

1.5/2.0 ml 离心管架，可放置 24 × 1.5 mL 或 2.0 mL 离心管                                         5353 040.130

96 孔 Pcr 板架，可放置 96 ×0.2 mL PCR 管 PCR 排管或 1 块 96 孔 PCR 板，半裙边或无裙边             5353 040.113

 不同电源版本订购信息参见 398 页

、
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附件

isotherm-System® 冰盒系统

 > IsoTherm-System 冰盒系统: IsoRack (管架)，IsoSafe (绝缘盒) 以及 2 个 IsoPacks (冰盒)

 > 样品冷却、运输或储存深度冷冻样品的理想选择

 > 金属浴孵育技术优于冰浴，减少污染的风险，保证样品安全

 > 可放置 24 个 0.5 mL/1.5 mL/ 2.0 mL 微量离心管，应用广泛

 > IsoPack 冰盒有两种：白色可在 0 °C 保持长达 6 小时；蓝色可在 –21 °C 保持长达 3 

小时

 > 管架可堆叠，可高压灭菌，或在微孔板转子中离心

Pcr-cooler 低温指示冰盒

 > 样品处理系统，用于样品制备，保护、运输和温度敏感性样品存储—保证您的样品安全

 > 清晰的温度指示显示：当温度超过 7 °C 时，冰盒的颜色改变

 > 可用于 PCR 管、PCR 排管和 96 孔 PCR 板

 > 金属浴孵育技术优于冰浴，减少污染的风险

 > 可靠的制冷性能，可使样品保持在 0 °C 超过 1 小时（在–20 °C 预冷可以保持 2 小

时），保证样品安全

颜色变化

Eppendorf PCR-cooler 低温指示冰盒的颜色变化取决于温度变化

（在–20 °C 预冷 2 小时，可使样品保持在 0 °C 1 小时）

7 °C 以下                          7 °C 以上

本公司有权更改技术规格。
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描述 货号

isotherm-System® 启动装，包括 IsoSafe 绝缘盒，IsoRack 管架，0 °C 冰盒和 -21 °C IsoPack 冰盒

适用 0.5 mL 微量离心管                   3880 000.011

适用 1.5/2.0 mL 微量离心管               3880 001.018

isoPack 和 isorack 套装，包括一个 IsoPack 冰盒和一个 IsoRack 管架

适用于 0.5 mL 微量离心管，0 °C         3880 000.160

适用于 0.5 mL 微量离心管，-21 °C        3880 000.178

适用于 1.5/2.0 mL 离心管，0 °C         3880 001.166

适用于 1.5/2.0 mL 离心管，-21 °C      3880 001.174

isoSafe 绝缘盒和 isoPack 冰盒，包括 1 个 IsoSafe 绝缘盒和 3 个 IsoPack 冰盒

适用于 1.5/2.0 mL 离心管，0 °C           3880 001.026

适用于 1.5/2.0 mL 离心管，-21 °C      3880 001.042

订购信息

描述 货号

Pcr-cooler 0.2 ml，低温指示冰盒启动装，（1 x 粉红色冰盒，1 x 蓝色冰盒） 3881 000.015

Pcr-cooler 0.2 ml，低温指示冰盒，粉红色冰盒                            3881 000.023

Pcr-cooler 0.2 ml，低温指示冰盒，蓝色冰盒                          3881 000.031
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www.eppendorf.com/puritygrades-brochure

eppendorf 样品处理耗材代表着高质量和高洁净度

我们的离心管和工作板有多种纯度级别可供选择（详情参阅以下表格）。“无菌”、“PCR 洁净级”、“Biopur® 生物纯级”和“法医 DNA 级”，这些纯度级别均经

过检测并委托第三方验证。作为一项特殊的服务，我们在线提供每个出厂批次的质检证书（www.eppendorf.com/certificates）。

Eppendorf 离心管和工作板的纯度级别

纯度级别

eppendorf 离心管和工作板的纯度级别 eppendorf 
Quality™  

优质级

eppendorf  
无菌级

eppendorf 
Pcr 洁净级

eppendorf 
法医 dNa 级*5

eppendorf 
biopur®

生物纯级

按照下列相关标准连续质量控制：

功能型、密封性、精确性 █ █ █ █ █

低湿润度 █ █ █ █ █

耐化学腐蚀 █ █ █ █ █

耐高温 █ █ █ █ █

耐受高离心力*1 █ █ █ █ █

高透明度 █ █ █ █ █

精准的造型 █ █ █ █ █

对下列纯度等级的批量测试*2（经认证）：

无热原（无内毒素） █ █

无菌（Ph.Eur./USP） █ █

无人类 DNA █ █ █

无 DNA（人类+细菌 DNA） █

无 DNA 酶 █ █ █

无 RNA 酶 █ █ █

无 PCR 抑制剂 █ █ █

无 ATP █

eppendorf tubes® 离心管

Safe-Lock 离心管 █ █ █
█*3

3810X 离心管 █ █

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 █ █ █ █
█*3

15 mL 和 50 mL 锥底离心管 █*4
█

3)

LoBind 低 DNA 吸附管和低蛋白吸附管 █

PCR 管（PCR + 定量 PCR) █ █

8 联管（PCR + 定量 PCR） █ █

eppendorf 工作板和附件

深孔板和微孔板 █ █

LoBind 低蛋白吸附深孔板 █

LoBind 低 DNA 吸附深孔板 █

Eppendorf twin.tec® PCR 板（PCR +定量 PCR） █

Eppendorf twin.tec® 微生物 PCR 板 █
3) █

热封膜+箔膜 █

PCR 储存膜+箔膜 █

工作板盖 █ █

*1 更多离心耐受力信息，请参阅各产品页面 *2 前往 www.eppendorf.com/certificates 下载批次证书 *3 独立包装 *4 Eppendorf 无菌、无 RNase、DNase，无人类和细菌 DNA 的纯度级别 *5依据 ISO 18385 标准
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Eppendorf Tubes® 3810X 离心管

产品特性
 > 管盖可轻松打开和关闭，符合人体工学设计

 > 由聚丙烯材质组成，高度机械稳定、耐化学腐蚀和耐高温

 > g-Safe®：超高的离心稳定性，离心耐受力最高达 30,000×g，防止管壁破裂造成样品损失；当

处理有毒样品时，对人员和工作环境提供安全保护

 > 生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂—这些物质可从塑料耗材中泄漏到样品中，并对生物

检测结果造成不良影响

 > 刻度清晰、准确，便于体积读取

 > 管盖和管壁侧面磨砂处理，方便标记

 > 温度耐受保证：可耐受温度 –86 °C 至 100 °C

 > 开盖后可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

 > 提供 Eppendorf Quality™ 优质级和批次验证的 PCR 洁净级

产品描述
Eppendorf Tubes® 3810X 微量离心管的管盖可轻松打开、安全关闭，能方便、安全地进行样品制备、离心和储存。微量离心管可广泛用于分子生

物学、临床化学和生物化学研究。

eppendorf tubes® 3810X 更加安全： 3810X 微量离心管可耐受 30,000 x g 的离心力，离心后完好无损。

3810X 微量离心管的管盖经验证具有良好的密

闭性，且开、关盖方便、省力。

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/consumables

订购信息

产品描述 管壁颜色 货号

eppendorf tubes® 3810X 离心管，1.5 mL

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 无色  0030 125.150

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 蓝色  0030 125.177

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 黄色  0030 125.207

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 绿色  0030 125.185

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 红色  0030 125.193

PCR 洁净级，1,000 个 无色  0030 125.215

离心管架，36 个孔位，用于 1.5/2.0 mL 离心管，2 个，聚丙烯材质，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.819

冻存盒 8 x 8，可放置 64 个 1-2 mL 离心管，3 个，高 53 mm，2 英寸，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C， 可高温高压灭菌，带盖和数字字母

标记

0030 140.524
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Eppendorf Safe-Lock 微量离心管

产品特性
 > 管盖挂钩设计，防止样品孵育或储存时意外开盖

 > 由聚丙烯材质组成，高度机械稳定、耐化学腐蚀和耐高温

 > 生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂—这些物质可从塑料耗材中泄漏到样品中，并对生物

检测结果造成不良影响

 > g-Safe®：超高的离心稳定性，离心耐受力最高达 30,000×g，防止管壁破裂造成样品损失；当

处理有毒样品时，对人员和工作环境提供安全保护

 > 管盖具有良好的密封性，防止样品蒸发，尤其是长期保存时

 > 加大型管盖和管壁有磨砂表面，便于标记

 > 温度耐受保证：可耐受温度 –86 °C 至 100 °C

 > 开盖后可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

 > 提供批次验证的 PCR 洁净级、Eppendorf 法医 DNA 级和 Biopur 生物纯级

 > 提供 LoBind 低蛋白和低 DNA 吸附表面，提高珍贵样品的回收量

产品描述
Eppendorf Safe-Lock 离心管是 50 年来不断改进的技术和积累经验的结晶。原装 Safe-Lock 离心管具有出色的离心稳定性，避免离心时样品损

失。管盖密封良好，防止样品蒸发。原装 Safe-Lock 离心管，是您处理珍贵样品的可信赖伙伴。

如今，更安全！在 30,000×g 相对离心力下的离心结果表明，质量较差的离心管离心后会发生破裂。Eppendorf Tube® 离心管可耐受 30,000×g 

离心力，离心后完好无损，避免样品损失。

使用 Eppendorf Safe-Lock 离心管和含高速离心转子的 5430 R 离心机在 30,000 x g 离心条件

下，测定不同离心力（rcf）、离心时间和异丙醇浓度对乙醇沉淀质粒 DNA 回收率的影响。结果

显示三种因素，尤其离心力都有很大影响。在相对离心力 30,000 x g 下离心 5 分钟，DNA 的回

收率可达到 90 %。更多信息请查看应用文献 234。
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订购信息

产品描述 管壁颜色 货号

eppendorf safe-lock 微量离心管，0.5 mL

Eppendorf Quality™ 优质级，500 个 无色  0030 121.023

Eppendorf Quality™ 优质级，500 个 黄色  0030 121.112

Eppendorf Quality™ 优质级，500 个 红色  0030 121.120

Eppendorf Quality™ 优质级，500 个 蓝色  0030 121.139

Eppendorf Quality™ 优质级，500 个 绿色  0030 121.147

Eppendorf Quality™ 优质级，500 个 琥珀色（避光）  0030 121.155

Eppendorf Quality™ 优质级，500 个 各色混合装（每种 100 个）  0030 121.708

Eppendorf Biopur® 生物纯级，50 个，独立包装 无色  0030 121.570

法医 DNA 级，500 个（10 包 x 50 个） 无色  0030 123.603

PCR 洁净级，500 个 无色  0030 123.301

eppendorf safe-lock 微量离心管，1.5 mL

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 无色  0030 120.086

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 黄色  0030 120.159

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 红色  0030 120.167

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 蓝色  0030 120.175

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 绿色  0030 120.183

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 琥珀色（避光）  0030 120.191

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 各色混合装（每种 200 个）  0030 121.694

Eppendorf Biopur® 生物纯级，100 个，独立包装 无色  0030 121.589

法医 DNA 级，500 个（10 包 x 50 个） 无色  0030 123.611

PCR 洁净级，1,000 个 无色  0030 123.328

eppendorf safe-lock 微量离心管，2.0 mL

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 无色  0030 120.094

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 黄色  0030 120.205

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 红色  0030 120.213

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 蓝色  0030 120.221

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 绿色  0030 120.230

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 琥珀色（避光）  0030 120.248

Eppendorf Quality™ 优质级，1,000 个 各色混合装（每种 200 个）  0030 121.686

Eppendorf Biopur® 生物纯级，100 个，独立包装 无色  0030 121.597

法医 DNA 级，500 个（10 包 x 50 个） 无色 0030 123.620

PCR 洁净级，1,000 个 无色  0030 123.344

离心管架，36 个孔位，用于 1.5/2.0 mL 离心管，2 个，聚丙烯材质，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.819

冻存盒 8 x 8，可放置 64 个 1-2 mL 离心管，3 个，高 53 mm，2 英寸，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C， 可高温高

压灭菌，带盖和数字字母标记

0030 140.524

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/SafeLock

测试条件：24 个不同品牌的 1.5 mL 离心管中加入相同体积的 1 % SDS，然后放

入水浴锅或金属浴中 100 °C 加热 10 分钟
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/5mL

产品描述
Eppendorf 离心管是方便、安全地处理体积 0.5 – 2.0 mL 样品的合适之选。对体积较大样品的处理，通常使用 15 mL 和 50 mL 锥底旋盖离心

管。然而，对于中等体积样品的处理却面临着一个难题：只能使用大体积的锥底旋盖离心管来处理 — 实用性差、不便利，而且常易被污染。如

今，Eppendorf 提供了锁扣盖和螺旋盖两种 5 mL 离心管，可满足样品制备、孵育、保存或其他应用等不同需求。

应用
 > 实现对体积最大至 5  mL 样品的简便处理

 > 提高 DNA 提取的产量，尤其是珍贵样品提取

 > 可方便、安全地用于细胞培养

 > 简化样品处理，降低污染风险

 > 适用于预混液和缓冲液的制备

 > 节省储存空间

 > 安全用于细胞和组织裂解

 > 样品和溶液的保存

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管

产品特性
 > 与 Eppendorf 离心机 5430/R，5427 R，5804/R 和 5810/R 的高速转子完美适配

 > 多种 5.0 mL 适配器和插片，并具有 15 mL 或 50 mL 离心管相同的孔径

 > 5.0 mL 离心管管架，用于常规实验

 > 5.0 mL 离心管储存盒，便于低温保存

 > 5.0 mL 离心管专用加热模块，配合 ThermoMixer® C，ThermoStat C 以及 Thermomixer® 

comfort 和 ThermoStat plus 恒温混匀仪使用

 > 5.0 mL 离心管专用试剂槽模块，适用于 epMotion 自动移液工作站

 > 提供低蛋白和低 DNA 吸附表面，提高珍贵样品的回收率，尤其是低浓度样品

提高 dNa 提取量 - 如将低拷贝质粒 DNA 的起始体积提高到 5 mL，其质粒 DNA 的提取量会大

大提高。了解更多信息及详细的操作流程，请参考 Application Note 应用文献 262。
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样品制备和储存的理想解决方案：全新 Eppendorf 离

心管架和储存盒（见第 120 和 121 页）

订购信息

产品描述 货号

eppendorf tubes® 5.0 ml 离心管

Eppendorf Quality™ 优质级，无色，200 个 (2 包 x 100 个) 0030 119.401

PCR 洁净级，无色，200 个 (2 包 x 100 个) 0030 119.460

Eppendorf Biopur®生物纯级，无色，50 个，独立包装 0030 119.479

法医 DNA 级，无色，200 个（4 包 x 50 个） 0030 119.606

无菌级，无色，200 个 (10 包 x 20 个) 0030 119.487

Eppendorf Quality™ 优质级，琥珀色（避光），200 个 (2 包 x 100 个) 0030 119.452

eppendorf tubes® 5.0 ml 离心管启动套装，PCR 洁净级，无色，400 个离心管（2 盒， 每盒 2 包x100 个），2 个离心管架（可放

置 12 个离心管），白色；8 个通用转子适配器，其孔径大小可放置15 mL 离心管

0030 119.380

eppendorf tubes® 5.0 ml 离心管，旋盖

Eppnedorf Quality TM 优质级，无色，200 个 (2 包 x 100 个) 0030 122.305

PCR 洁净级，无色，200 个 (2 包 x 100 个) 0030 122.313

无菌、无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶和无 DNA，无色，200 个 (2 包 x 100 个) 0030 122.321

法医 DNA 级，无色，200 个（4 包 x 50 个） 0030 122.402

lobind 低 dNa 吸附管，5.0 mL，PCR 洁净级，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 108.310

lobind 低蛋白吸附管，5.0 mL，PCR 洁净级，100 个 (2 包 x 50 个) 0030 108.302

eppendorf tubes® 5.0 ml 管夹，Eppendorf Quality TM 优质级，10个 0030 119.509

冻存盒 5 x 5，可放置 25 个 5 mL 离心管，4 个，高 64 mm，2.5 英寸，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C， 可高温高压灭菌，带盖和数

字字母标识

0030 140.532

冻存盒 5 x 5，可放置 25 个 5 mL 离心管，2 个，高 76 mm，3 英寸，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C， 可高温高压灭菌，带盖和数字

字母标识

0030 140.613

气密性固定角转 Fa-45-12-17，包括转子盖, 可容纳 12 个Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 5409 700.006

气密性固定角转 Fa-45-16-17，包括转子盖, 可容纳 16 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 5427 750.002

气密性固定角转 Fa-45-20-17，包括转子盖, 可容纳 20 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 5820 765.003

适配器，适用于 S-4-104 水平转子，每个吊篮可容纳 14 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管，一套 2 个 5825 739.000

适配器，适用于A-4-38水平转子，每个吊篮可容纳1个 Eppendorf Tubes® 5.0mL 离心管，一套2 个 5702 733.008

适配器，适用于 F-35-6-30 固定角转，每孔可容纳 1 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管，用于转子的大孔，一套 2 个 5427 747.001

适配器，适用于 F-34-6-38 固定角转，每孔可容纳 1 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管, 一套 2 个 5804 777.000

适配器，适用于 F-35-6-30 固定角转，每孔可容纳 1 个 Eppendorf Tubes®5.0 mL 离心管，用于转子的小孔，一套 2 个 5427 746.005

适配器，适用于 FA-45-6-30 固定角转，每孔可容纳 1 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管, 一套 2 个 5820 730.005

通用适配器，适用于离心 15 mL 锥底管转子，每孔可容纳 1 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管, 一套 8  个 5820 732.008

适配器，适用于 S-4-72 水平转子，每个吊篮可容纳 8 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管, 一套 2 个 5804 793.005

可更换式加热模块，可容纳 8 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 5309 000.333

eppendorf 5.0 ml smartblock™ 加热模块，可容纳 8 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 5309 000.007

试剂槽支架温控模块，用于 epMotion® 试剂槽支架，可温控，可容纳 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 5075 799.340
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Eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥底离心管

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/consumables

产品描述
Eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥底离心管扩展了 Eppendorf Tubes® 微量离心管产品线。安全设计、方便操作，确保最佳样品处理。15 mL 和 

50 mL 锥底离心管不仅适用于细胞培养和细胞生物学研究，还可用于微生物和分子生物学实验室样品制备流程。无论进行离心、混匀或其它应

用，Eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥底离心管都能胜任。

应用
 > 可方便、安全地用于细胞培养

 > 微生物和分子生物学实验室的样品制备

 > 用于较大体积样品或溶液保存

 > 适用于预混液和缓冲液的制备

图 2：不同品牌锥底离心管在 -86 °C 水平放置 24 小时后的样品损失。样品损失率是损

失量占储存前样品重量的百分比。更多信息请查看应用文献 343。

高纯净原生材质，且生产过程中不添加润滑剂、增塑剂和抑菌剂，确保
 > 样品高度纯净

 > 高 g-Safe® 离心稳定性

 > 样品和沉淀清晰可见

 > 每批次均经过独立认证

 > 人性化设计，便于操作

 > 确保管盖安全地侧立放置

 > 减少污染几率

管盖表面平坦且外侧棱面设计

管盖和管身均具有大面积标记区域，且管盖平坦、颜色浅

精准尺寸，可与多种离心机转子、混匀仪及摇床适配

纯度认证
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无论进行离心、混匀或其它应用，Eppendorf 15 mL 

和 50 mL 锥底离心管都能胜任。

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 铰链盖和旋盖离心

管：完美应对较小体积的样品（详情参阅第 

106 页）。

技术规格

型号 eppendorf 15 ml 锥底离心管 eppendorf 50 ml 锥底离心管

尺寸（高度/直径） 121 mm / 17  mm 116 mm / 30  mm

工作温度 -86 °C 至 100 °C -86 °C 至 100 °C

订购信息

产品描述 货号

eppendorf 锥底离心管，15 mL

无菌，无热原，无 DNase、RNase 和人类和细菌 DNA，无色，500 个 (10 包 x 50 个) 0030 122.151

无菌，无热原，无 DNase、RNase 和人类和细菌 DNA，琥珀色（避光），200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.194

法医 DNA 级，无色，100 个，单独包装 0030 122.259

无菌，无热原，无 DNase、RNase 和人类和细菌 DNA，无色，聚丙烯托架，500 个 (20 盒 x 25 个) 0030 122.160

eppendorf 锥底离心管，50 mL

无菌，无热原，无 DNase、RNase 和人类和细菌 DNA，无色，500 个 (20 包 x 25 个) 0030 122.178

无菌，无热原，无 DNase、RNase 和人类和细菌 DNA，琥珀色（避光），200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.224

法医 DNA 级，无色，48 个，单独包装 0030 122.267

无菌，无热原，无 DNase、RNase 和人类和细菌 DNA，无色，聚丙烯托架，300 个 (12 盒 x 25 个) 0030 122.186

离心管架，12 个孔位，用于 5 mL、15 mL 和 50 mL 离心管各 6 个孔位，2 个，聚丙烯材质，孔位数字标记，可高温

高压灭菌

0030 119.835

离心管架，12 个孔位，用于 5 mL 和 15 mL 离心管，2 个，聚丙烯材质，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.827

lobind 低 dNa 吸附管，15 mL，PCR 洁净级，无色，锥形底，旋盖，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.208

lobind 低 dNa 吸附管，50 mL，PCR 洁净级，无色，锥形底，旋盖，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.232

lobind 低蛋白吸附管，15 mL，PCR 洁净级，无色，锥形底，旋盖，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.216

lobind 低蛋白吸附管，50 mL，PCR 洁净级，无色，锥形底，旋盖，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.240

冻存盒 5 x 5，可放置 25 个 15 mL 离心管，2 个，高 127 mm，5 英寸，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C， 可高温高压灭

菌，带盖和数字字母标识

0030 140.583

冻存盒 3 x 3，可放置 9 个 50 mL 离心管和 4 个 15 mL 离心管，2 个，高 127 mm，5 英寸，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C， 
可高温高压灭菌，带盖和数字字母标识

0030 140.591
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www.eppendorf.com/microplates-brochure

Eppendorf 微孔板

产品特性
 > 高度透明的聚丙烯材质（PP），便于样品

识别

 > OptiTrack® 彩色边框和数字字母标识：使孔

井辨识速度提高 30 %，减少加液错误

 > RecoverMax® 孔底设计：提高样品回收率，

保证出色的混悬效果

 > 孔边缘增高且表面光滑，确保可靠密封，即

使进行热封

 > g-Safe®：高度离心稳定，可耐受高达 

6,000 x g 的离心力

 > 聚丙烯材质，确保良好的机械稳定性和温度

稳定性，耐化学腐蚀

 > 生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂 — 

这些物质会对生物检测结果造成不良影响

 > 温度耐受保证：可耐受温度 –86  °C 至 

100 °C

 > 可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

 > 提供条形码定制服务，更多信息请登录 

www.eppendorf.com/barcode

产品描述
Eppendorf 微孔板具有独特的高透光性 ！它使聚丙烯微孔板内进行的样品移取、观察和回收更容易。微孔板具有方便读取的 OptiTrack® 数字字母

边框标识，便于识别每个孔井，提高加样速度，减少加液错误。独有的高透光性，只需轻轻一瞥，便可轻松锁定目标样品。Eppendorf 微孔板还

具有 LoBind 低吸附表面，确保最大程度的样品回收率。

应用
 > 样品储存和制备

 > 用于对温度和有机试剂有高耐受要求的实验

 > 活性组分的筛选

 > 组合化学

 > cDNA 文库或基因组文库的储存

 > 蛋白质分析

 > 基因分型

 > siRNA 或寡核苷酸文库的储存

 > 动物或植物组织裂解 

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/consumables
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技术规格

产品描述 96孔/平底微孔板 96孔/u型底微孔板 96孔/V型底微孔板 384孔/平底微孔板 384孔/平底微孔板

孔井数量 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔 384 孔

工作体积 50-350 µL 20-320 µL 20-300 µL 10-120 µL 5-120 µL

总体积 400 µL 360 µL 350 µL 150 µL 140 µL

RR RR

孔底形状 平底 圆底 锥底 平底 锥底

订购信息

产品描述 optitrack® 边框颜色 货号

96 孔/平底微孔板，孔透明，RecoverMax® 孔底设计

PCR 洁净级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 601.106

无菌级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 602.102

96 孔/u 型底微孔板，孔透明，RecoverMax® 孔底设计

PCR 洁净级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 601.203

无菌级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 602.200

96 孔/V 型底微孔板，孔透明，RecoverMax® 孔底设计

PCR 洁净级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 601.300

无菌级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 602.307

384 孔/平底微孔板，孔透明，RecoverMax® 孔底设计

PCR 洁净级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 621.107

无菌级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 622.103

384 孔/V 型底微孔板，RecoverMax® 孔底设计

PCR 洁净级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 621.301

无菌级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色  0030 622.308
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Eppendorf 检测用微孔板

产品特性
 > 紫外/可见光微孔板具有超薄薄膜底，超高的

紫外光透过率

 > 黑色微孔板具有出色的信噪比，即使极低浓

度样品检测也能产生清晰的信号值

 > 白色微孔板具有高信号反射能力，适用于灵

敏度要求高的发光检测 

 > 黑色和白色底部不透光微孔板为聚丙烯材

质，具有良好的机械稳定性和温度稳定性，

耐化学腐蚀

 > 出色性能，具有最小的自发荧光值和本底生

物/化学发光值

 > 无菌级和 PCR 洁净级提供批次质检证书

产品描述
Eppendorf 检测用微孔板是进行紫外/可见光下吸光度检测、荧光和生物/化学发光检测的理想之选。底部不透光微孔板适用于顶部读取检测仪。

透明微孔板和黑色底透微孔板可同时用于顶部和底部读取的检测仪。

Eppendorf 黑色微孔板非常适用于荧光标记的检测，具有极高的信噪比和超低检测值，即使是极低浓度的样品也能产生清晰的信号值！Eppendorf 

白色微孔板具有极高的信号反射能力，适用于灵敏度要求高的发光检测或微弱荧光信号检测。

应用
 > 透明性微孔板和紫外-可见光微孔板，适用于可见光和紫外光下进行吸光度检测 

 > 黑色和白色微孔板，适用于荧光和发光检测

 > 对 DNA 和蛋白质进行吸光值或荧光标记的浓度测定

 > 基于细胞的检测

 > 细胞活力或细胞凋亡分析

 > 细胞成像检测

 > 用于对温度和有机试剂有高耐受要求的实验

 > 倍比稀释

 > 动物或植物组织裂解 

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/consumables



样品处理

113

P
l

a
t

e
s

线性度-发光检测

相
对

检
测

光
子

单
位

使用 Eppendorf 96 孔/V 底、96 孔/U 底和 

384 孔/V 底微孔板进行发光检测测试。ATP用

培养基 10 倍倍比稀释。对数坐标图数据显示

Eppendorf 微孔板在 ATP 浓度 0.01 至 10 μM 

范围内均具有线性检测值。更多信息请查看应

用文献 215

订购信息

产品描述 货号

96 孔/平底微孔板，孔白色

PCR 洁净级，灰色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 601.475

96 孔/u 型底微孔板，孔白色

PCR 洁净级，灰色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 601.572

96 孔/V 型底微孔板，孔白色

PCR 洁净级，灰色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 601.670

384 孔/V 型底微孔板，孔白色

PCR 洁净级，灰色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 621.670

96 孔/平底微孔板，孔黑色

PCR 洁净级，白色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 601.700

96 孔/u 型底微孔板，孔黑色

PCR 洁净级，白色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 601.807

96 孔/V 型底微孔板，孔黑色

PCR 洁净级，白色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 601.904

384 孔/V 型底微孔板，孔黑色

PCR 洁净级，白色边框，80 块 (5 包 x 16 块) 0030 621.905

96 孔/平底，紫外/可见光微孔板，孔透明

PCR 洁净级，边框无色，40 块 (4 包 x 10 块) 0030 741.048

96 孔/平底可见光微孔板，孔透明

PCR 洁净级，边框无色，40 块 (4 包 x 10 块) 0030 730.020

细胞成像培养板，带板盖，黑色底透，平底，TC 处理，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase、无内毒素

96 孔细胞成像培养板，25 µm 薄膜底，独立包装，20 块/箱 0030 741.013
1) 更多细胞成像培养板信息，请前往细胞成像培养耗材

。
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Eppendorf 深孔板

产品特性
 > OptiTrack® 彩色边框和数字字母标识：使孔

井辨识速度提高 30 %，减少加液错误

 > RecoverMax® 圆锥形孔设计：提高样品回收

率，保证出色的混悬效果

 > 超低样品残留，孔与孔之间均一性高

 > 孔边缘增高且表面光滑，确保可靠密封，即

使进行热封

 > 方便、可靠地叠放

 > g-Safe®：高度离心稳定，可耐受高达 

6,000×g 离心力，可用于快速样品操作，提

高处理后样品质量

 > 高品质聚丙烯材质，良好的机械稳定性和温

度稳定性，耐化学腐蚀

 > 生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂 –

这些物质会对生物检测结果造成不良影响。

 > 可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

 > 提供条形码定制服务，更多相关信息请登录 

www.eppendorf.com/barcode

产品描述
Eppendorf 96 和 384 孔深孔板具有卓越性能，适用于所有手动或自动应用 — 不仅可用于 -86 ºC 下样品储存，还可用于 100 ºC 时 DNA 变性。

聚丙烯材质深孔板具有的创新特性，使结果更可靠、效率更高、稳定性更好。Eppendorf 深孔板具有白色、黄色、绿色和蓝色边框。边框上有激

光刻印的数字字母标记，方便识别孔井。这种高度对比的标识能使样品识别速度提高 30 %，并降低移液错误。所有这些创新性特点，树立了实验

室新标准。

应用
 > 样品储存和制备

 > 细菌或酵母培养

 > DNA 和 RNA 的高通量提取

 > cDNA 文库或基因组文库的储存

 > siRNA 或寡核苷酸文库的储存

 > 蛋白质分析

 > LoBind 低吸附深孔板，用于珍贵蛋白质或 DNA 样品的储存

 > 质粒 DNA 的高通量纯化

 > 梯度稀释的建立

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/Deepwellplates

技术参数

规格 96/500 µl 深孔板 96/1000 µl 深孔板 96/2000 µl 深孔板 384/200 µl 深孔板 

最大体积 700 µL 1,200 µL 2,400 µL 240 µL

工作体积 30 – 550 µL 30 – 1,000 µL 50 – 2,000 µL 20 – 225 µL

孔底形状
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www.eppendorf.com/deepwellplates-brochure

订购信息

产品描述 optitrack ® 边框颜色 货号

96 孔/500 µl 深孔板，孔透明

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 白色 0030 501.101

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 黄色 0030 501.110

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 绿色 0030 501.136

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 蓝色 0030 501.144

PCR 洁净级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 505.107

无菌级，40 块 (5 包 x 8 块) 白色 0030 502.108

无菌级，40 块 (5 包 x 8 块) 黄色 0030 502.116

无菌级，40 块 (5 包 x 8 块) 绿色 0030 502.132

无菌级，40 块 (5 包 x 8 块) 蓝色 0030 502.140

无菌级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 506.103

96 孔/1000 µl 深孔板，孔透明

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 白色 0030 501.209

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 黄色 0030 501.217

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 绿色 0030 501.233

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 蓝色 0030 501.241

PCR 洁净级，80 块 (10 包 x 8 块) 白色 0030 505.204

无菌级，20 块 (5 包 x 4 块) 白色 0030 502.205

无菌级，20 块 (5 包 x 4 块) 黄色 0030 502.213

无菌级，20 块 (5 包 x 4 块) 绿色 0030 502.230

无菌级，20 块 (5 包 x 4 块) 蓝色 0030 502.248

无菌级，80 块 (10 包 x 8 块) 白色 0030 506.200

96 孔/2000 µl 深孔板，孔透明

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 白色 0030 501.306

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 黄色 0030 501.314

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 绿色 0030 501.330

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 蓝色 0030 501.349

PCR 洁净级，80 块 (10 包 x 8 块) 白色 0030 505.301

无菌级, 20 块 (5 包 x 4 块) 白色 0030 502.302

无菌级, 20 块 (5 包 x 4 块) 黄色 0030 502.310

无菌级, 20 块 (5 包 x 4 块) 绿色 0030 502.337

无菌级, 20 块 (5 包 x 4 块) 蓝色 0030 502.345

无菌级, 80 块 (10 包 x 8 块) 白色 0030 506.308

384 孔/200 µl深孔板，孔透明

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 白色 0030 521.102

PCR 洁净级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 525.108

无菌级，40 块 (5 包 x 8 块) 白色 0030 522.109

无菌级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 526.104
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订购信息

产品描述 optitrack® 边框颜色 货号

96 孔/500 µl 深孔板，LoBind 低蛋白吸附

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块)  白色  0030 504.100

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 黄色 0030 504.119

PCR 洁净级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 508.106

96 孔/1000 µl 深孔板，LoBind 低蛋白吸附

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 白色 0030 504.208

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 黄色 0030 504.216

PCR 洁净级，80 块 (10 包 x 8 块) 白色 0030 508.203

96 孔/2000 µl 深孔板，LoBind 低蛋白吸附

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 白色 0030 504.305

384 孔/200 µl 深孔板，LoBind 低蛋白吸附

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 白色 0030 524.101

PCR 洁净级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 528.107

384 孔/V 型底微孔板-PP，LoBind 低蛋白吸附

PCR 洁净级，80 块 (5 x 16 块) 白色 0030 624.300

PCR 洁净级，240 块 (10 x 24 块) 白色 0030 628.306

LoBind 低蛋白吸附板

产品特性
 > 低吸附表面确保样品的最大回收率，提高检

测结果

 > 无表面涂层（如硅化），减少对样品的干扰

 > 批次质检，不含 DNA、DNase、RNase 和 
PCR 抑制剂（PCR 洁净级）

 > 提供离心管、微孔板和深孔板多种规格，便

于平行放大

 > 独特的 OptiTrack® 彩色边框和数字字母标

识：使孔井辨识速度提高 30 %，减少加液

错误 
 > RecoverMax® 圆锥形孔设计：减少样品残

留/死体积，保证出色的混悬效果

 > 孔边缘增高及光滑表面，便于密封整个工

作板

 > 提供条形码定制服务，更多信息请查

看：www.eppendorf.com/barcode

产品描述
Eppendorf LoBind 低吸附板显著减少样品与耗材表面的吸附，最大程度提高样品回收率。普通材质反应管储存或孵育生物样品时，24 小时之内

会有 90 % 的样品因为被塑料表面吸附而损失。Eppendorf LoBind 低蛋白吸附板可显著减少样品和塑料表面的吸附，从而获得最高样品回收率。

通过精选的双组分超纯聚合物材料而产生亲水表面，确保您的珍贵样品达到最大回收率。Eppendorf LoBind 低蛋白吸附板适用于进行蛋白质研究

或灵敏性蛋白质组学检测，并可显著提高实验结果的准确度。

应用
 > 蛋白质、肽段或抗体的制备与储存 
 > 酶促反应实验 — 当酶类与反应孔内壁接触时，亲水性表面可降低其变性

 > 病毒储存，防止病毒滴度降低

 > 细胞悬液的储存
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LoBind 低蛋白吸附管

产品特性
 > 低吸附表面确保样品的最大回收率，提高检测结果

 > 无表面涂层（如硅化），减少对样品的干扰

 > 批次质检，不含 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂（PCR 洁净级）

 > 提供离心管、微孔板和深孔板多种规格，便于平行放大

 > 管盖密封良好，降低蒸发率

产品描述
普通材质反应管储存或孵育生物样品时，24 小时之内会有 90 % 的样品因为被塑料表面吸附而损失。Eppendorf LoBind 低蛋白吸附管可显著

减少样品和塑料表面的吸附，从而获得最高样品回收率。通过精选的双组分超纯聚合物材料而产生亲水表面，确保您的珍贵样品达到最大回收

率。Eppendorf LoBind 低蛋白吸附管适用于进行蛋白质研究或灵敏性蛋白质组学检测，并可显著提高实验结果的准确度。

应用
 > 蛋白质、肽段或抗体的制备与储存 
 > 酶促反应实验 — 当酶类与反应孔内壁接触时，亲水性表面可降低其变性

 > 病毒储存，防止病毒滴度降低

 > 细胞悬液的储存

订购信息

产品描述 货号

lobind 低蛋白吸附管，0.5 mL

PCR 洁净级，100 个 (2 包 x 50 个) 0030 108.094

lobind 低蛋白吸附管，1.5 mL

PCR 洁净级，100 个 (2 包 x 50 个) 0030 108.116

lobind 低蛋白吸附管，2.0 mL

PCR 洁净级，100 个 (2 包 x 50 个) 0030 108.132

lobind 低蛋白吸附管，5.0 mL

PCR 洁净级，100 个 (2 包 x 50 个) 0030 108.302

lobind 低蛋白吸附管，15 mL

PCR 洁净级，锥形底，旋盖，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.216

lobind 低蛋白吸附管，50 mL

PCR 洁净级，锥形底，旋盖，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.240
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LoBind 低 DNA 吸附板

产品特性
 > 低吸附表面确保样品的最大回收率，提高检

测结果

 > 无表面涂层（如硅化），减少对样品的干扰

 > 批次质检，不含 DNA、DNase、RNase 和 

PCR 抑制剂（PCR 洁净级）

 > 提供离心管、微孔板和深孔板多种规格，便

于平行放大

 > 独特的 OptiTrack® 彩色边框和数字字母标

识：使孔井辨识速度提高 30 %，减少加液

错误 

 > RecoverMax® 圆锥形孔设计：减少样品残

留/死体积，保证出色的混悬效果

 > 孔边缘增高及光滑表面，便于密封整个工

作板 

 > 提供条形码定制服务，更多信息请查

看：www.eppendorf.com/barcode

产品描述
LoBind 低 DNA 吸附板降低管壁对核酸的吸附，提高核酸样品回收率。先进生产工艺结合批次精选的聚丙烯材质，表面无任何涂层，减少样品污

染，确保 DNA/RNA 样品 100 % 的回收率。LoBind 低 DNA 吸附板无 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂，并有第三方独立机构批次检验和

认证。Eppendorf LoBind 低 DNA 吸附板是法医分析、基因芯片和二代测序等核酸样品制备或长期储存的理想选择。

应用
 > DNA 和 RNA 样品的制备与储存

 > 法医痕量分析

 > 定量 PCR 倍比稀释液的制备

 > 二代测序样品的准备

 > 基因组或寡核苷酸文库制备 

订购信息

产品描述 optitrack® 边框颜色 货号

96 孔/500 µl深孔板，Eppendorf LoBind® 低 DNA 吸附

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块)  白色  0030 503.104

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 蓝色 0030 503.147

PCR 洁净级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 507.100

96 孔/1000 µl深孔板，Eppendorf LoBind® 低 DNA 吸附

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 白色 0030 503.201

PCR 洁净级，20 块 (5 包 x 4 块) 蓝色 0030 503.244

PCR 洁净级，80 块 (10 包 x 8 块) 白色 0030 507.207

384 孔/200 µl 深孔板，Eppendorf LoBind® 低 DNA 吸附

PCR 洁净级，40 块 (5 包 x 8 块) 白色 0030 523.105

PCR 洁净级，120 块 (10 包 x 12 块) 白色 0030 527.100

96 孔 / V 型底微孔板-PP，Eppendorf LoBind® 低 DNA 吸附

PCR 洁净级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色 0030 603.303

384 孔/V型底微孔板-PP，Eppendorf LoBind® 低 DNA 吸附

PCR 洁净级，80 块 (5 包 x 16 块) 白色 0030 623.304

PCR 洁净级，240 块 (10 包 x 24 块) 白色 0030 627.300
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LoBind 低 DNA 吸附管

产品特性
 > 低吸附表面确保样品的最大回收率，提高检测结果

 > 无表面涂层（如硅化），减少对样品的干扰

 > 批次质检，不含 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂（PCR 洁净级）

 > 提供离心管、微孔板和深孔板多种规格，便于平行放大

 > 管盖密封良好，降低蒸发率

 > 离心耐受力最高达 30,000 x g （25,000 x g 为 2.0 mL 离心管的最大离心耐受力），用于分子

生物学研究

应用
 > DNA 和 RNA 样品的制备与储存

 > 法医痕量分析

 > 定量 PCR 倍比稀释液的制备

 > 二代测序样品的准备

 > 基因组或寡核苷酸文库制备

产品描述
LoBind 低 DNA 吸附管降低管壁对核酸的吸附，提高核酸样品回收率。先进生产工艺结合批次精选的聚丙烯材质，表面无任何涂层，减少样品污

染，确保 DNA/RNA 样品100 % 的回收率。LoBind 低 DNA 吸附管无 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂，并有第三方独立机构批次检验和认

证。Eppendorf LoBind 低 DNA 吸附管是法医分析、基因芯片和二代测序等核酸样品制备或长期储存的理想选择。

订购信息

产品描述 货号

lobind 低 dNa 吸附管，0.5 mL

PCR 洁净级，无色，250 个 (5 包 x 50 个) 0030 108.035

lobind 低 dNa 吸附管，1.5 mL

PCR 洁净级，无色，250 个 (5 包 x 50 个) 0030 108.051

lobind 低 dNa 吸附管，2.0 mL

PCR 洁净级，无色，250 个 (5 包 x 50 个) 0030 108.078

lobind 低 dNa 吸附管，5.0 mL

PCR 洁净级，无色，200 个 (4 包 x 50 个) 0030 108.310

lobind 低 dNa 吸附管，15 mL

PCR 洁净级锥形底，无色，旋盖 200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.208

lobind 低 dNa 吸附管，50 mL

PCR 洁净级锥形底，无色，旋盖 200 个 (4 包 x 50 个) 0030 122.232
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配件

密封材料，用于样品制备和储存

 > 储存膜和箔膜为自粘性膜，确保样品储存时简单、可靠地密封

 > 热封膜和箔膜用于样品长期储存时密封，防止蒸发 

 > 箔膜材质为铝箔，可以刺穿，防止光线透过，保护光敏感样品

 > 透明膜不可刺穿，保护样品避免意外穿透

 > 微孔板盖，稳定可靠，用于样品短期储存

eppendorf 储存盒

 > 聚丙烯（PP）材质，确保在超低温状态下高度稳定，且开关方便

 > 可耐受低温 -86 °C

 > 清晰、对比强烈的镭射数字字母标识，可方便样品查询且降低混淆风险

 > 可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

 > 盒盖透明，方便快速查看样品

 > 浅色盒子可灵活可靠地注明标记，且盒盖上有 5 处可书写区域

 > 提供不同尺寸灵巧组合，实现冰箱空间的最优利用 

 > 更多信息请登录 www.eppendorf.cn/storageboxes

订购信息

产品描述 货号

eppendorf 储存膜，自粘型, PCR 洁净级，100 片 (2 包 x 50 片) 0030 127.870

eppendorf 储存箔膜，自粘型，PCR 洁净级，100 片 0030 127.889

eppendorf 硅胶盖，用于 96 孔/2000 µL 深孔板，PCR 洁净级，50 个 (5 包 x 10 个) 0030 127.960

eppendorf 硅胶盖，用于 96 孔/1000 µL 深孔板，PCR 洁净级，50 个 (5 包 x 10 个) 0030 127.978

eppendorf Plates® 微孔板盖，用于微孔板和深孔板，PCR 洁净级，80 个 (5 包 x 16 个) 0030 131.517

eppendorf Plates® 微孔板盖，用于微孔板和深孔板，无菌级，80 个 (5 包 x 16 个) 0030 131.525

eppendorf 热封膜，PCR 洁净级，100 片 0030 127.838

eppendorf 热封箔膜，PCR 洁净级，100 片 0030 127.854

订购信息

产品描述 货号

储存盒 10 x10，可放置 100 个内旋盖冻存管，3 个，高 53 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标识 0030 140.508

储存盒 9 x 9，可放置 81 个 1-2 mL 旋盖冻存管，3 个，高 53 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标识 0030 140.516

储存盒 9 x 9，可放置 81 个 3 mL 旋盖冻存管，2 个，高 76 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标识 0030 140.540

储存盒 9 x 9，可放置 81 个 4-5 mL 旋盖冻存管，2 个，高 102 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标识 0030 140.567

储存盒 8 x 8，可放置 64 个 1-2 mL 离心管，3 个，高 53 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标识 0030 140.524

储存盒 5 x 5，可放置 25 个 5 mL 离心管，4 个，高 64 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标 0030 140.532

储存盒 5 x 5，可放置 25 个 15 mL 离心管，2 个，高 127 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标识 0030 140.583

储存盒 5 x 5，可放置 25 个 5 mL 旋盖离心管，2 个，高 76 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和数字字母标 0030 140.613

储存盒 3 x 3，可放置 9 个 50 mL 离心管和 4 个 15 mL 离心管，2 个，高 127 mm，聚丙烯材质，可耐受 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖和

数字字母标识

0030 140.591
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Micropestle 微型小杵

 > 两端具有大小不同的尺寸，适用于 1.5 mL 和 2.0 mL 离心管

 > 可高温高压灭菌（121 ˚C，20 分钟）

eppendorf 离心管架和比色皿架

 > 由高品质聚丙烯材质（PP）制成

 > 良好的温度耐受性（-86 °C 至 121 °C），确保管架稳定

 > 高化学耐受性

 > 6 种规格，用于从 0.5 mL – 50 mL 离心管、比色杯和电击杯

 > 波浪式前低后高设计，方便查看离心管的液面，即使离心管放在管架中

 > 防滑硅胶底座，确保安全操作

 > 可机洗，快速、简单清洁

 > 可高温高压灭菌（ 121 °C/20 分钟），且可叠放

 > 更多信息可查看 www.eppendorf.cn/tube-racks

订购信息

产品描述 货号

0.5 ml 离心管架，48 孔，2 个，聚丙烯，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.800

1.5/2.0 ml 离心管架，36 孔，2 个，聚丙烯，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.819

5 /15 ml 离心管架，12 孔，2 个，聚丙烯，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.827

5 /15/50 ml 离心管架，12 孔，5.0 mL 和 15 mL 离心管 6 个孔位，50 mL 离心管 6 个孔位，2 个，聚丙烯，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.835

比色皿架，30 孔（2 个），用于塑料或玻璃比色杯，聚丙烯，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.851

冻存管架，36 孔（2 个），聚丙烯，孔位数字标记，可高温高压灭菌 0030 119.843

订购信息

产品描述 货号

Micropestle 微型小杵，用于 1.5/2.0 mL 离心管中的沉淀重悬，10 个 0030 120.973
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样品处理

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

型号 MiniSpin/MiniSpin Plus 5418 r 5425/5424 r 5427 r 5430/5430 r

定位 入门机型 分子生物学中等通量离心机 实验室标准机型 高通量 多功能小型离心机

页数 126 127 128/129 130 131

最大容量 12 × 1.5/2.0 mL 18 × 1.5/2.0 mL 10 × 5 mL/24 × 1.5/2.0 mL 48 × 1.5/2.0 mL 48 × 1.5/2.0 mL，6 × 50 mL，2 ×  MTP

最大相对离心力 12,000 × g/14,100 × g 16,873 × g 21,330 × g/21,130 × g 25,000 × g 30,130 × g

最高转速（rpm） 13,400 rpm/14,500 rmp 14,000 rpm 15,060 rpm/15,000 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm

转子数 2 1 6/4 9 12

温度控制范围 - 0 °C 至 +40 °C -10 °C 至 +40 °C -11 °C 至 40 °C -/-11 °C 至 40 °C

尺寸（长×宽×高） 22.6 × 23.9 × 13.0 cm 30 × 46 × 25 cm 24 × 39 × 24 cm/29 × 48 × 26 cm 31.9 × 54.0 × 25.4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 64 × 29 cm

开盖高度 25 cm 52 cm 48 cm/51 cm 56 cm/63 cm

重量（不含转子） 4.3 kg 22 kg 15.6 kg/21 kg 30 kg 29 kg/56 kg

最大功率 70 W/85 W 320 W 280 W/350 W 550 W 475 W/1,050 W

试管/孔板容量*1

1.5/2.0 ml eppendorf 管 12 18 24 48 48

eppendorf tubes® 5.0 ml 管  –  – 10/ – 12 16

Pcr 8 排管 2  – 12/4 6 8

15 ml 锥底离心管  –  –  –  – 6

50 ml 锥底离心管  –  –  –  – 6

2.6 - 7 ml 离心管（13 mm）  –  –  –  – 12

3 - 15 ml 离心管（16 mm）  –  –  –  – 12

7 - 17 ml 离心管（17.5 mm）  –  –  –  – 12

MtP 微孔板/Pcr 板  –  –  –  – 2

深孔板 (dWP)  –  –  –  – 2
*1 F = 固定角转, S = 水平转子

本公司有权更改技术规格。
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for premium performance
epServices 请至 366 页浏览这些产品详细的售后服务信息!

型号 MiniSpin/MiniSpin Plus 5418 r 5425/5424 r 5427 r 5430/5430 r

定位 入门机型 分子生物学中等通量离心机 实验室标准机型 高通量 多功能小型离心机

页数 126 127 128/129 130 131

最大容量 12 × 1.5/2.0 mL 18 × 1.5/2.0 mL 10 × 5 mL/24 × 1.5/2.0 mL 48 × 1.5/2.0 mL 48 × 1.5/2.0 mL，6 × 50 mL，2 ×  MTP

最大相对离心力 12,000 × g/14,100 × g 16,873 × g 21,330 × g/21,130 × g 25,000 × g 30,130 × g

最高转速（rpm） 13,400 rpm/14,500 rmp 14,000 rpm 15,060 rpm/15,000 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm

转子数 2 1 6/4 9 12

温度控制范围 - 0 °C 至 +40 °C -10 °C 至 +40 °C -11 °C 至 40 °C -/-11 °C 至 40 °C

尺寸（长×宽×高） 22.6 × 23.9 × 13.0 cm 30 × 46 × 25 cm 24 × 39 × 24 cm/29 × 48 × 26 cm 31.9 × 54.0 × 25.4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 64 × 29 cm

开盖高度 25 cm 52 cm 48 cm/51 cm 56 cm/63 cm

重量（不含转子） 4.3 kg 22 kg 15.6 kg/21 kg 30 kg 29 kg/56 kg

最大功率 70 W/85 W 320 W 280 W/350 W 550 W 475 W/1,050 W

试管/孔板容量*1

1.5/2.0 ml eppendorf 管 12 18 24 48 48

eppendorf tubes® 5.0 ml 管  –  – 10/ – 12 16

Pcr 8 排管 2  – 12/4 6 8

15 ml 锥底离心管  –  –  –  – 6

50 ml 锥底离心管  –  –  –  – 6

2.6 - 7 ml 离心管（13 mm）  –  –  –  – 12

3 - 15 ml 离心管（16 mm）  –  –  –  – 12

7 - 17 ml 离心管（17.5 mm）  –  –  –  – 12

MtP 微孔板/Pcr 板  –  –  –  – 2

深孔板 (dWP)  –  –  –  – 2
*1 F = 固定角转, S = 水平转子



样品处理

124
S

e
l

e
c

t
io

n
 g

u
id

e

型号 5702/5702 r/5702 rH 5804/5804 r 5810/5810 r 5910 r 5920 r 

定位 细胞培养和临床应用低速离心机 中等通量精致型高速台式离心机，

含水平转子和工作板转子

中等通量到高通量的多功能台式离心机，用途广泛、

高离心力和高通量

中等通量到高通量的多功能台式离心机，用途

广泛、高性能

高通量的多功能台式离心机，用途广泛、

高离心力和高通量

页数 142 148 148 176 178

最大容量 4 x 100 mL 4 x 250 mL/2 x 5 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP 4 × 750 mL/4 × 5 MTP 4 × 1000 mL/4 × 7 MTP

最大离心力（rcf） 3,000 x g 20,913 x g 20,913 x g 22,132 x g 21,194 x g

最高转速（rpm） 4,400 rpm 14,000 rpm 14,000 rpm 14,000 rpm 13,700 rpm

温度控制范围 -/-9 °C 至 40 °C/-9 °C 至 42 °C -/-9 °C 至 40 °C -/-9 °C 至 40 °C -11 °C 至 40 °C -11 °C 至 40 °C

尺寸（长×宽×高） 32 × 40 × 24 cm/38 × 58 × 26 cm/38 × 58 × 26 cm 47 × 55 × 34 cm/64 × 55 × 34 cm 54 × 61 × 35 cm/70 × 61 × 35 cm 77 × 66 × 37 cm 74 × 71 × 40 cm

开盖高度 53 cm/60 cm/60 cm 74 cm 80 cm 85 cm 94 cm

占地面积（不含操作面板） 47 × 50 cm/64 × 50 cm 54 × 54 cm/70 × 54 cm 72 × 62 cm 74 × 67 cm

重量（不含转子） 20 kg/36 kg/36 kg 55 kg/80 kg 68 kg/99 kg 109 kg 139 kg

最大功率 200 W/380 W/380 W 900 W/1,650 W 900 W/1,650 W 1,650 W 1,650 W

离心管/工作板容量

1.5/2.0 ml eppendorf 管 24 (F)/16 (S) 104 200 48 (F)/200 (S) 48 (F)/368 (S)

eppendorf tubes® 5.0 ml 管 4 20 (F)/32 (S) 20 (F)/56 (S) 20 (F)/64 (S) 20 (F)/108 (S)

Pcr 8 排管  – 6 6

15 ml 锥底离心管 20 (F)/8 (S) 40 (F)/32 (S) 40 (F)/56 (S) 40 (F)/64 (S) 6 (F)/108 (S)

50 ml 锥底离心管 4 (S) 6 (F)/16 (S) 6 (F)/28 (S) 6 (F)/36 (S) 6 (F)/52 (S)

2.6-7 ml 离心管（13 mm） 36 6 (F)/56 (S) 6 (F)/100 (S) 6 (F)/120 (S) 6 (F)/196 (S)

3-15 ml 离心管（16 mm） 30 6 (F)/52 (S) 6 (F)/80 (S) 6 (F)/104 (S) 6 (F)/144 (S)

7-17 ml 离心管（17.5 mm） 24 6 (F)/48 (S) 6 (F)/80 (S) 6 (F)/84 (S) 6 (F)/80 (S)

180 - 250 ml 离心瓶  – 4 4 6 (F)/4 (S) 6 (F)/8 (S)

500 ml corning® 离心瓶  –  – 4 4 4

750 ml 广口瓶  –  – 4 4 4

1,000 ml 试剂瓶  –  –  –  4

MtP 微孔板/Pcr 板  – 10 16 20 28

深孔板 (dWP)  – 4 4 4 8
*1 F = 固定角转，S = 水平转子

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

本公司有权更改技术规格。
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型号 5702/5702 r/5702 rH 5804/5804 r 5810/5810 r 5910 r 5920 r 

定位 细胞培养和临床应用低速离心机 中等通量精致型高速台式离心机，

含水平转子和工作板转子

中等通量到高通量的多功能台式离心机，用途广泛、

高离心力和高通量

中等通量到高通量的多功能台式离心机，用途

广泛、高性能

高通量的多功能台式离心机，用途广泛、

高离心力和高通量

页数 142 148 148 176 178

最大容量 4 x 100 mL 4 x 250 mL/2 x 5 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP 4 × 750 mL/4 × 5 MTP 4 × 1000 mL/4 × 7 MTP

最大离心力（rcf） 3,000 x g 20,913 x g 20,913 x g 22,132 x g 21,194 x g

最高转速（rpm） 4,400 rpm 14,000 rpm 14,000 rpm 14,000 rpm 13,700 rpm

温度控制范围 -/-9 °C 至 40 °C/-9 °C 至 42 °C -/-9 °C 至 40 °C -/-9 °C 至 40 °C -11 °C 至 40 °C -11 °C 至 40 °C

尺寸（长×宽×高） 32 × 40 × 24 cm/38 × 58 × 26 cm/38 × 58 × 26 cm 47 × 55 × 34 cm/64 × 55 × 34 cm 54 × 61 × 35 cm/70 × 61 × 35 cm 77 × 66 × 37 cm 74 × 71 × 40 cm

开盖高度 53 cm/60 cm/60 cm 74 cm 80 cm 85 cm 94 cm

占地面积（不含操作面板） 47 × 50 cm/64 × 50 cm 54 × 54 cm/70 × 54 cm 72 × 62 cm 74 × 67 cm

重量（不含转子） 20 kg/36 kg/36 kg 55 kg/80 kg 68 kg/99 kg 109 kg 139 kg

最大功率 200 W/380 W/380 W 900 W/1,650 W 900 W/1,650 W 1,650 W 1,650 W

离心管/工作板容量

1.5/2.0 ml eppendorf 管 24 (F)/16 (S) 104 200 48 (F)/200 (S) 48 (F)/368 (S)

eppendorf tubes® 5.0 ml 管 4 20 (F)/32 (S) 20 (F)/56 (S) 20 (F)/64 (S) 20 (F)/108 (S)

Pcr 8 排管  – 6 6

15 ml 锥底离心管 20 (F)/8 (S) 40 (F)/32 (S) 40 (F)/56 (S) 40 (F)/64 (S) 6 (F)/108 (S)

50 ml 锥底离心管 4 (S) 6 (F)/16 (S) 6 (F)/28 (S) 6 (F)/36 (S) 6 (F)/52 (S)

2.6-7 ml 离心管（13 mm） 36 6 (F)/56 (S) 6 (F)/100 (S) 6 (F)/120 (S) 6 (F)/196 (S)

3-15 ml 离心管（16 mm） 30 6 (F)/52 (S) 6 (F)/80 (S) 6 (F)/104 (S) 6 (F)/144 (S)

7-17 ml 离心管（17.5 mm） 24 6 (F)/48 (S) 6 (F)/80 (S) 6 (F)/84 (S) 6 (F)/80 (S)

180 - 250 ml 离心瓶  – 4 4 6 (F)/4 (S) 6 (F)/8 (S)

500 ml corning® 离心瓶  –  – 4 4 4

750 ml 广口瓶  –  – 4 4 4

1,000 ml 试剂瓶  –  –  –  4

MtP 微孔板/Pcr 板  – 10 16 20 28

深孔板 (dWP)  – 4 4 4 8
*1 F = 固定角转，S = 水平转子

请至 366 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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www.eppendorf.com/minispin-brochurewww.eppendorf.com/minispin-360

MiniSpin®/MiniSpin® plus 个人型高速离心机

产品特性
 > 12 × 1.5/2.0 mL 离心管，2 × PCR 排管

 > 最大相对离心力：14,100 × g（14,500 rpm）

 > 独一无二的精巧造型

 > 从零加速至最高转速或最高转速减速至零的时间小于 13 秒

 > 便于操作的时间、速度数字显示屏

 > 金属转子及转子盖，耐化学腐蚀

 > 单独的 Short Spin 瞬时离心按键，便于操作

 > 独特的气流导向，保持样品低温水平，保护温度敏感性样品

 > 轻轻一按即可关闭离心盖，无须很大力气

 > 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品

产品描述
功能强大和用户友好的 MiniSpin 和 MiniSpin plus，体积小巧，每个实验室都可装备的“个人型”离心机。两款型号供选择，满足不同的离心需

求。MiniSpin plus 高离心力适用于分子生物学离心分离。

MiniSpin plus 独有特性
 > 转速 rpm/相对离心力 rcf 设定可相互转换

 > 离心计时高达 99 分钟，可连续离心

本公司有权更改技术规格。

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

MiniSpin® 离心机，非冷冻型，含 F-45-12-11 转子，230 V/50 – 60 Hz 5452 000.093

MiniSpin® plus 离心机，非冷冻型，含 F-45-12-11 转子，230 V/50 – 60 Hz 5453 000.097

F-45-12-11 转子 5452 720.008

F-55-16-5-PCR 转子 5452 727.007

适配器，0.5 mL 离心管或 0.6 mL Microtainer 管适配器，最大直径 8 mm，适用于所有1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 716.001

适配器，0.4 mL 离心管适配器，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 717.008

适配器，0.2 mL PCR 管适配器，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 715.005
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www.eppendorf.com/centrifuge5418-360www.eppendorf.com/centrifuge5418-brochure

5418 R 小型台式高速冷冻离心机

产品特性
 > 18 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 最大相对离心力：16,873 × g（14,000 rpm）

 > 占地面积小，开盖高度仅为 23 cm

 > 创新 OptiBowl® 离心机盖设计，确保超静音离心，即使不                 

盖转子盖离心也非常安静

 > 独有 Eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖，可以快速、               

可靠地锁紧转子盖

 > 轻轻一按即可关闭离心盖，无须很大力气

 > 温度控制范围：0 °C 至 40 °C

 > 在最高转速时，也可以保持 4 °C

 > 具备 FastTemp 快速预冷功能，可以快速预冷样品，保证                 

转子内部温度均一性

 > ECO 自动待机功能，优化制冷性能：压缩机在停止使用 8 小            

时后，自动处于待机状态，减少能耗（离心过夜可减少 46 %                                     

能耗），延长压缩机使用寿命（功能可关闭）

产品描述
5418 R 小型高速台式 18 孔冷冻离心机专为离心少量到中等通量 1.5/2.0 mL 离心管和 Microtainer® 管设计。相对离心力高达 16,873 × g ，适用

于标准分子生物学实验和临床应用。此外，5418 R 紧凑型离心机开盖高度低，同时运行时非常安静。

订购信息

描述 货号

5418 r 冷冻离心机，含气密性固定角转 FA-45-18-11 和转子盖，230 V/50 – 60 Hz 5401 000.099

适配器，0.5 mL 离心管或 0.6 mL Microtainer® 管适配器，最大直径 8 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6个   5425 716.001

适配器，0.4 mL 离心管适配器，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 717.008

适配器，0.2 mL 离心管适配器，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 715.005

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/centrifuge5424-brochure

5424 R 小型台式高速冷冻离心机

产品描述
5424 R 离心机为小型高速冷冻离心机奠定了新标准，出色的制冷性能（例如，从室温可以快速降至设定温度），人体工程学产品设计，顶级的制

冷技术提供高精准的温控精度，最大程度保护样品并获得最佳的分离效果，是实验室的理想之选。

产品特性
 > 最大转子容量： 24 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 最大相对离心力：21,130 × g（15,000 rpm）

 > 创新 OptiBowl® 离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转                                                         

子盖离心也非常安静

 > 轻轻一按即可关闭离心盖，无须很大力气

 > 温控范围：–10 °C 至 40 °C

 > 具有 ECO 自动待机功能，可以在不使用压缩机 8 小时后，自动处于待机状态，                     

减少能耗（离心过夜可减少 40 % 能耗），延长压缩机使用寿命（功能可关闭）

 > FastTemp 快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C 仅需 8 分钟

 > 即使在最高转速也可保持 4 °C

 > 内置冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚

 > 专利压缩机技术，降低振动，保护样品

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

5424 r 冷冻离心机，不含转子，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5404 000.294

5424 r 冷冻离心机，含气密性固定角转 FA-45-24-11，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5404 000.499

5424 r 冷冻离心机，不含转子，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5404 000.693

5424 r 冷冻离心机，含气密性固定角转 FA-45-24-11，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5404 000.090

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/centrifuge5425-flyer

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

5425 小型台式高速离心机新品 -

产品描述
5425 离心机为小型高速离心机奠定了新标准。离心通量高达 24 × 1.5/2.0 mL，离心力高达 21,330 × g，专注于分子生物学应用，是现代实验室确

保最佳分离效果的必不可少的设备，5425 离心机做为客户的可靠伙伴，特别是对于操作舒适性有高期望值的高通量用户，同时还提供多达 6 种转

子的高灵活性选择。

产品特性
 > 最大转子容量： 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管

 > 最大相对离心力：21,330 × g（15,060 rpm）

 > 新特性：Eppendorf QuickLock 快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖

 > 新特性：增加软件功能（例如，10 档加速/减速程序，3 个快速程序键，short 瞬时离心无需长

按键）

 > 新特性：增加转子识别程序（5.0 mL 角转，PCR 水平转子）

 > 创新 OptiBowl® 离心机盖设计，确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静

 > 轻轻一按即可关闭离心盖，无须很大力气

 > 超低噪音水平（< 51 db），确保超静音的工作环境

 > 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品

 > 经第三方认证的气密性转子，离心危险样品更安全

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

5425 离心机，非冷冻，不含转子，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5405 000.298

5425 离心机，非冷冻，不含转子，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5405 000.697

5425 离心机，非冷冻，含气密性固定角转 FA-24 × 2，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5405 000.093

5425 离心机，非冷冻，含气密性固定角转 FA-24 × 2，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5405 000.492
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www.eppendorf.com/centrifuge5427-video

5427 R 小型台式高速冷冻离心机

产品特性

 > 48 × 1.5/2.0 mL 离心管，12 × 5.0 mL 离心管；独有 Eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖，

可实现快速开盖、关盖

 > 最大相对离心力：25,000 × g（16,220 rpm）

 > 48 孔高通量角转，极大缩短日常离心时间

 > 先进的隔音设计，确保静音操作

 > 轻轻一按即可关闭离心盖，无须很大力气

 > 温控范围：-10 °C 至 40 °C

 > FastTemp 快速预冷功能，如从 23 °C 降至 4 °C 仅需 11 分钟

 > ECO 自动待机功能，可选 1、2、4 或 8 小时无使用后自动待机，减少能耗，延长压缩机使用寿命

 > 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀

 > 自动转子识别功能；并具有不平衡检测功能，保证最大的操作安全性

产品描述
5427 R 台式高速冷冻离心机为满足高通量离心应用而设计。配合新款双排 48 孔气密性角转，运行更为安全可靠，运行时间也大为缩短，有效提

高工作效率。所有气密性转子，包括新款 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管转子和 24 × 1.5/2.0 mL 水平转子，均配有 Eppendorf QuickLock® 快

速锁定转子盖，可快速打开或锁紧转子盖。如果 24 孔离心机（如 5424 R）满足不了您的通量需求，而您又不需要 5430 R 的过多功能，5427 R 

台式高速冷冻离心机将是您的理想之选。

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

5427 r 冷冻离心机，不含转子，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5409 000.098

5427 r 冷冻离心机，含 12 × 5.0 mL 气密性角转（FA-45-12-17），旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5409 000.691

5427 r 冷冻离心机，含 30 × 1.5/2.0 mL 气密性角转（FA-45-30-11），旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5409 000.594

5427 r 冷冻离心机，含 48 × 1.5/2.0 mL 气密性角转（FA-45-48-11），旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5409 000.292

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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qrcodecentrifuge5430-brochure

5430/5430 R 台式高速离心机

产品特性

 > 最大容量：48 × 1.5/2.0 mL，16 × 5.0 mL，6 × 50 mL，2 × MTP

 > 最大相对离心力：30,130 × g（17,500 rpm）

 > 12 款不同转子可选择，应用广泛

 > 轻轻一按即可关闭离心盖，无须很大力气

 > 多语言操作菜单，大型背光屏显示

 > 5 个快捷程序按键，快速运行常用程序

 > 可存储多达 50 个用户自定义程序

 > 自动转子识别功能；并具有不平衡检测功能，保证最大的操作安全性

 > 独有的 Eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖，可快速打开或锁紧转子盖

5430 r 冷冻高速离心机独有产品特性
 > 温控范围：-11 °C 至 40 °C

 > 专利压缩机技术，降低振动，保护样品

 > 持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度

 > FastTemp pro® 快速制冷编程功能，可以预先设定制冷的时间和日期

 > ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动关机，降低能耗                                                          

（离心过夜减少能耗 37 %），延长压缩机使用寿命

 > 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀

产品描述
独特的 5430 和 5430 R 多功能小型台式高速离心机集体积小巧及多种用途于一体。5430 系列台式多功能离心机可以离心 Eppendorf 微量离心

管、PCR 排管或是其它任何您需要在小型离心机中离心的样品。但不仅如此。5430 和 5430 R 离心机的体积非常小巧精致，却可以离心微孔板和 

15/50 mL 锥形离心管。如今，许多转子具备 Eppendorf QuickLock® 快速锁定功能，这包括 48 孔转子（1.5/2.0 mL）、16 孔 5.0 mL Eppendorf 

Tubes® 转子和水平转子（24 × 1.5/2.0 mL）。5430 和 5430 R 多功能小型台式高速离心机具有无与伦比的用途特性，是 Eppendorf 小型离心机

中的明星产品。 

订购信息

描述 货号

5430 离心机，非冷冻，含气密性固定角转 FA-45-30-11 和转子盖，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5427 000.291

5430 离心机，非冷冻，不含转子，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5427 000.097

5430 离心机，非冷冻，含气密性固定角转 FA-45-30-11 和转子盖，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5427 000.496

5430 离心机，非冷冻，不含转子，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5427 000.690

5430 r 冷冻离心机，不含转子，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5428 000.295

5430 r 冷冻离心机，含气密性固定角转 FA-45-30-11 和转子盖，按键式，230 V/50 – 60 Hz 5428 000.090

5430 r 冷冻离心机，含气密性固定角转 FA-45-30-11 和转子盖，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5428 000.490

5430 r 冷冻离心机，不含转子，旋钮式，230 V/50 – 60 Hz 5428 000.694

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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技术规格

型号 MiniSpin® MiniSpin® plus 5418 r 5425

最大离心力 (rcf)                       12,000 × g 14,100 × g 16,873 × g 21,330 × g

最大转速 14,000 rpm 15,060 rpm

最大容量                                 12 × 1.5/2.0 mL 12 × 1.5/2.0 mL 18 × 1.5/2.0 mL 10 × 5 mL

转子数                                     2 2 1 6

加速时间（零至最高转速）      13 秒 13 秒 11 秒 15 秒

减速时间（最高转速至零）      12 秒 12 秒 12 秒 15 秒

离心计时                                 15 秒 – 30 分钟              15 秒至 99 分钟，可连

续离心

30 秒至 99 分钟，可连

续离心

10 秒至 9:59 小时, 可连

续离心

软刹车功能  无 无 无 10 档

噪音水平                                 < 49 dB(A) < 52 dB(A) < 57 dB(A)，
带转子盖: < 47 dB(A)

< 51 dB(A)，FA-24x2 转子

最大功率 70 W 85 W 320 W 280 W

尺寸（长×宽×高）               22.6 × 23.9 × 12.0 cm 22.6 × 23.9 × 12.0 cm 30 × 46 × 25 cm 24 × 39 × 24 cm

开盖高度                                25 cm 25 cm 52 cm 48 cm

净重（不含转子）                  4.3 kg 4.3 kg 22 kg 15.6 kg

冷冻型 非冷冻 非冷冻 冷冻型 非冷冻 

温控范围                                  - - 0 °C 至 +40 °C -

小型台式高速离心机技术规格

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

技术规格

型号 5424 r 5427 r 5430 5430 r

最大离心力 (rcf)                       21,130 × g 25,000 × g 30,130 × g 30,130 × g

最大转速 15,000 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm 17,500 rpm

最大容量                                 24 × 1.5/2.0 mL 48 × 1.5/2.0 mL 48 × 1.5/2.0 mL, 6 × 50 mL, 
2 × MTP

48 × 1.5/2.0 mL, 
6 × 50 mL, 2 × MTP

转子数                                     4 9 12 12

加速时间（零至最高转速）      15 秒 18 秒 14 秒 14 秒

减速时间（最高转速至零）      16 秒 18 秒 15 秒 15 秒

离心计时                                 30 秒 至 9:59 小时，可连

续离心

10 秒 至 9:59 小时 30 秒 至 99:59 小时，可连

续离心

30 秒 至 99:59 小时，可

连续离心

软刹车功能  有 有 有 有

噪音水平                                 < 54 dB(A)，带转子盖：

< 48 dB(A)，使用转子 
FA-45-24-11

< 46 dB(A)，使用转

子 F-45-48-11
< 58 dB(A) ，使用转

子 F-45-30-11
< 54 dB(A) ，使用转

子 F-45-30-11

最大功率 350 W 550 W 475 W 1.050 W

尺寸（长×宽×高）               29 × 48 × 26 cm 31.9 × 54.0 × 25.4 cm 33 × 42 × 25 cm 38 × 64 × 29 cm

开盖高度                                51 cm 56 cm 63 cm

净重（不含转子）                  21 kg 30 kg 29 kg 56 kg

冷冻型 冷冻型 冷冻型 非冷冻 冷冻型

温控范围                                  -10 °C 至 40 °C -11 °C 至 40 °C - -11 °C 至 40 °C

本公司有权更改技术规格。
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MiniSpin®/MiniSpin® plus 个人型高速离心机转子

0.2 ml Pcr 管适配器

 > 适合用于构建 PCR 反应体系的 0.2 mL 

PCR 管，此适配器可用于任意一款

能离心 1.5/2.0 mL 微量离心管的 

Eppendorf 转子

0.6 ml Bd Microtainer® 管和 0.5 ml 
离心管的适配器

 > 此适配器可用于任意一款能离心 

1.5/2.0 mL 微量离心管的 Eppendorf 

转子

5418/5418 R 小型高速离心机转子和适配器

f-45-12-11 固定角转

 > 12 x 1.5/2.0 mL 离心管

f-55-16-5-Pcr 排管转子 
 > 2×PCR 8 排管

fa-45-18-11 气密性固定角转

 > 18×1.5 /2.0 mL 离心管，标配

Eppendorf QuickLock 气密性快速锁定

转子盖，确保快速、安全的离心

订购信息

描述 货号

f-45-12-11 转子 5452 720.008

f-55-16-5-Pcr 转子 5452 727.007

订购信息

描述 货号

适配器，0.5 mL 离心管或 0.6 mL Microtainer® 管适配器，最大直径 8 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 716.001

适配器，0.4 mL 离心管适配器，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 717.008

适配器，0.2 mL 离心管适配器，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 715.005

fa-45-18-11 气密性固定角转，45°角,18 孔，最大管直径 11 mm，包含转子盖（铝合金材质） 5418 707.005



样品处理

134
c

e
n

t
r

if
u

g
e

S
 

a
n

d
 r

o
t

o
r

S

5424 R 小型台式高速冷冻离心机转子

fa-45-24-11 气密性固定角转

 > 最大相对离心力: 21,130 × g        

(15,000 rpm)

 > 最大容量: 24 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 气密性认证，确保安全离心生物危害

性样品

fa-45-24-11-Special 气密性 
Ptfe 涂层角转

 > 最大相对离心力: 21,130 × g       

(15,000 rpm)

 > 最大容量: 24 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 气密性认证，确保安全离心生物危害

性样品

 > PTFE 涂层设计，增加化学耐腐蚀性

f-45-18-11-Kit 离心柱固定角转

 > 最大相对离心力: 18,111 × g       

(15,000 rpm)

 > 最大容量: 18 × 离心柱或者             

18 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 加宽边缘设计，防止开盖离心时，意外

打掉管盖

f-45-32-5-Pcr 排管固定角转

 > 最大相对离心力：18,615 × g 
（15,000 rpm）

 > 最大容量：4 × PCR 8 排管或             
32 × 0.2 mL PCR 单管

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

fa-45-24-11 气密性固定角转 5424 702.007

fa-45-24-11-Special 气密性固定角转 5424 700.004

f-45-18-11-Kit 固定角转 5424 706.002

f-45-32-5-Pcr，PCR 排管固定角转 5424 704.000

适配器，0.5 mL 离心管或 0.6 mL Microtainer® 管适配器，最大直径 8 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 716.001

适配器，0.4 mL 离心管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 717.008

适配器，0.2 mL 离心管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子，一套 6 个 5425 715.005
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5425 小型高速台式离心机转子

fa-24x2 气密性固定角转

 > 最大相对离心力: 21,330 × g    

(15,060 rpm)

 > 最大容量: 24 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 气密性 Eppendorf QuickLock® 快速

锁定转子盖

fa-10x5 气密性固定角转

 > 最大相对离心力: 21,330 × g    

(15,060 rpm)

 > 最大容量: 10 × Eppendorf Tube®     

5.0 mL 锥底管

 > 气密性 Eppendorf QuickLock® 快速

锁定转子盖

fa-18x2 Kit 离心柱固定角转

 > 最大相对离心力: 18,565 × g    

(15,060 rpm)

 > 加宽边缘设计，适合18 × 离心柱的

安全离心

 > 气密性 Eppendorf QuickLock® 快速

锁定转子盖

f-32x0.2-Pcr 排管

 > 最大相对离心力: 18,134 × g    

(15,060 rpm)

 > 适用于 4 × PCR 排管 or 32 × PCR 单

管 (0.2 mL)

S-96x0.2-Pcr 排管水平转子

 > 最大相对离心力: 3,217 × g (6.000 rpm)

 > 新款水平转子

 > 适用于 12 × 8 排管 (0.1/0.2 mL)或

者 4 × 1/4 twin.tec 96 孔 PCR 板，无

裙边可拆分或者 96 × PCR 单管（0.2 

mL）

fa-24x2-Ptfe 气密性 Ptfe 涂
层

 > 最大相对离心力: 21,330 × g    

(15,060 rpm)

 > 最大容量: 24 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 气密性 Eppendorf QuickLock® 快速

锁定转子盖

 > PTFE 涂层设计，增加化学耐腐蚀性

订购信息

描述 货号

fa-24x2 气密性固定角转，气密性，适用于 24 × 1.5/2.0 mL 离心管, 包含气密性转子盖 5495 500.006

fa-24x2-Ptfe 气密性固定角转，气密性，具有 PTFE 涂层，适用于 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，包含气密性转子盖 5495 503.005

fa-10x5 气密性固定角转，气密性，适用于 10 × 5.0 mL 离心管 (锁扣盖或者螺纹盖)，包含气密性转子盖 5495 505.008

fa-18x2-Kit 气密性固定角转，气密性，适用于 18 × 1.5/2.0 mL 离心管或者离心柱，包含气密性转子盖 5495 508.007

f-32x0.2-Pcr 排管 适用于 32 × 0.2 mL PCR 单管或 4 × 8 排管，包含转子盖 5495 510.001

S-96x0.2-Pcr  排管水平转子， 适用于 96 × 0.2 mL PCR 单管或 12 × 8 排管，包含吊篮 5495 512.004

适配器，适用于 1.5 - 2.0 mL，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 768.002

适配器，适用于冻存管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 769.009

适配器，适用于 HPLC 管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 770.007

适配器，适用于 0.5 mL 微量离心管，最大直径 8 mm 或 0.6 mL Microtainer® 管，最大直径 8 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转

子，一套 6 个
5425 716.001

适配器，适用于 0.4 mL 微量离心管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转子，一套 6 个 5425 717.008

适配器，适用于 0.2 mL PCR 管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转子，一套 6 个 5425 715.005

固定角转

固定角转

固定角转，



136
C

E
N

T
R

IF
U

G
E

S
 

A
N

D
 R

O
T

O
R

S

 i   www.eppendorf.com/centrifugation

F-45-48-11 固定角转

 > g   

12,700 rpm

 > 1.5/2.0 mL 

FA-45-48-11 气密性固定角转

 > g   

12,700 rpm

 > 1.5/2.0 mL 

 >  Eppendorf QuickLock® 

FA-45-30-11

 > g    

14,000 rpm

 > 1.5/2.0 mL 

 >  Eppendorf QuickLock® 

F-45-30-11 固定角转

 > g   

14,000 rpm

 > 1.5/2.0 mL 

FA-45-24-11 气密性固定角转

 > g   

16,220 rpm

 > 1.5/2.0 mL 

 >  Eppendorf QuickLock® 

FA-45-24-11-Kit 气密性 Kit 固定角转

 >

13,200 rpm

 >  24 spin 

columns 

 >  Eppendorf QuickLock® 

本公司有权更改技术规格。

气密性固定角转
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S-24-11-AT 气密性水平转子

 > 最大相对离心力：16,049 g  

（12,700 rpm）

 > 水平转子，适用于 24 1.5/2.0 mL 离

心管

 > 气密性 Eppendorf QuickLock® 快速锁

定转子盖

 > 适合液相分离应用，如苯酚-氯仿抽提

FA-45-12-17 气密性固定角转

 > 最大相对离心力：20,600 g   

（14,000 rpm）

 > 最大容量： × ® 

5.0 mL 离心管

 > 气密性 Eppendorf QuickLock® 快速锁

定转子盖

F-45-48-5-PCR 排管固定角转

 > 最大相对离心力：11,710 g   

（10,500 rpm） 

 > 适用于 6 0.2 mL PCR 8 排管或 

48 0.2 mL PCR 单管

订购信息

描述 货号

FA-45-48-11 气密性固定角转，包括转子盖 5409 710.001

F-45-48-11 固定角转，包括转子盖 5409 712.004

FA-45-30-11 气密性固定角转，包括转子盖 5409 706.004

F-45-30-11 固定角转，包括转子盖 5409 708.007

FA-45-24-11 气密性固定角转，包括转子盖 5409 702.009

FA-45-24-11-Kit 气密性 Kit 固定角转， 包括转子盖 5409 704.001

S-24-11-AT 气密性水平转子，包括隔音帽和转子盖 5409 715.003

F-45-48-5-PCR 排管固定角转 5409 714.007

FA-45-12-17 气密性固定角转，包括转子盖，适用于 12 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管                   5409 700.006

适配器，适用于 1.5 - 2.0 mL，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 768.002

适配器，适用于冻存管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 769.009

适配器，适用于 HPLC 管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 770.007

适配器，适用于 0.5 mL 微量离心管，最大直径 8 mm 或 0.6 mL Microtainer® 管，最大直径 8 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转

子，一套 6 个  
5425 716.001

适配器，适用于 0.4 mL 微量离心管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转子，一套 6 个 5425 717.008

适配器，适用于 0.2 mL PCR 管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转子，一套 6 个 5425 715.005
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 i   www.eppendorf.com/centrifugation

FA-45-48-11 气密性固定角转

 > 18,210 g   

12,700 rpm

 > 48 1.5/2.0 mL 

 >

 > Eppendorf QuickLock® 

F-45-48-11 固定角转

 > 18,210 g   

12,700 rpm

 > 48 1.5/2.0 mL 

S-24-11-AT 气密性水平转子

 > 16,049 g   

12,700 rpm

 >  24 1.5/2.0 mL 

 >  Eppendorf QuickLock® 

 >  - 

FA-45-30-11 气密性固定角转

 > 20,817 g    

14,000 rpm

 > 30 1.5/2.0 mL 

 >

 >  PTFE 

 > Eppendorf QuickLock® 

FA-45-16-17 气密性固定角转

 > 21,191 g   

14,200 rpm

 > 16 Eppendorf Tubes®   

5.0 mL 

 >

 > Eppendorf QuickLock® 

 > Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

 8 

FA-45-24-11-Kit 气密性 Kit 固定角转

 > 19,090 g    

13,200 rpm

 >  24 spin 

columns 

 >

 > Eppendorf QuickLock® 

本公司有权更改技术规格。
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F-45-30-11 固定角转

 > 最大相对离心力：20,817 g    

（14,000 rpm）

 > 最大容量：30 1.5/2.0 mL 离心管

 > 独有 PTFE 涂层，耐化学腐蚀性更强

FA-45-24-11-HS 气密性高速角转

 > 最大相对离心力：30,130 g    

（17,500 rpm）

 > 最大容量：24 1.5/2.0 mL 离心管

 > 极高的离心速度

 > 气密性，离心危险样品更安全

 > 独有 PTFE 涂层，耐化学腐蚀性更强

F-35-6-30 固定角转

 > 最大相对离心力：7,745 g       

（7,830 rpm）

 > 适用于 6 15/50 mL 锥形管或 

12 Vacutainer®管

A-2-MTP 水平转子

 > 最大相对离心力：2,204 g       

（4,680 rpm）

 > 适用于 2 微孔板、PCR 板和高度不超

过 29 mm 的深孔板

 > 先进隔音设计，确保静音操作

F-45-64-5-PCR 排管固定角转

 > 最大相对离心力：13,543 g   

（11,800 rpm）

 > 适用于 8 0.2 mL PCR 8 排管或 

64 0.2 mL PCR 单管

F-45-18-17-Cryo 冻存管固定角转

 > 最大相对离心力：8,324 g       

（8,900 rpm）

 > 适用于 18 个冻存管或 HPLC 管
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本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

FA-45-16-17 气密性固定角转，  16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL 5427 750.002

FA-45-48-11 气密性固定角转， 5427 754.008

F-45-48-11 固定角转，                                                                        5427 755.004

S-24-11-AT 气密性水平转子，                                                                  5427 757.007

FA-45-30-11 气密性固定角转，                                                                 5427 753.001

FA-45-24-11-Kit 气密性 Kit 固定角转，                                                           5427 752.005

F-45-30-11 固定角转，                                                                       5427 712.003

FA-45-24-11-HS 气密性高速角转，                                                             5427 710.000

F-35-6-30 固定角转，  15 mL/50 mL                                           5427 716.009

A-2-MTP 水平转子，                                                      5427 700.005

F-45-64-5-PCR 排管固定角转，                                                     5427 714.006

F-45-18-17-Cryo 冻存管固定角转，                                                      5427 705.007

适配器，  13 mm  12.2 mm  50 mm  F-45-18-17-Cryo 
 6                                                      

5702 752.002

适配器，  1.5 – 2.0 mL   FA-45-12-17 FA-45-16-17  FA-45-20-17  4   5820 768.002

适配器，  FA-45-12-17 FA-45-16-17  FA-45-20-17  4          5820 769.009

适配器，  HPLC  FA-45-12-17 FA-45-16-17  FA-45-20-17  4        5820 770.007

适配器，  0.5 mL  8 mm   0.6 mL microtainer  8 mm  1.5/2.0 mL 
 6     

5425 716.001

适配器，  0.4 mL  6 mm  1.5/2.0 mL  6             5425 717.008

适配器，  1.5 mL HPLC  F-45-18-17-Cryo          5427 708.006

适配器，  0.2 mL PCR  6 mm  1.5/2.0 mL  6       5425 715.005

F-35-6-30 转子 6 × 15/50 mL 离心管适配器选择

适配器 转子的容量3) 最大试管尺寸 直径 × 长度 最大相对离心力
（RCF）

转子孔 货号4)

13 mm 12 13 × 65 – 89 mm 6,443 × g 5427 740.007

6,100 × g 5427 742.000

13 mm 12 13 × 90 – 110 mm 7,471 × g 5427 741.003

7,129 × g 5427 743.006

16 mm 12 16 × 75 – 105 mm 7,005 × g 5427 732.004

16 × 90 – 105 mm 7,005 × g 5427 734.007

17 mm 12 17 × 90 – 125 mm 7,745 × g 5427 735.003

7,403 × g 5427 738.002

Eppendorf Tube® 
5.0 mL   

12 17.5 × 80 mm 6,237 × g 5427 746.005

17.5 × 80 mm 7,129 × g 5427 747.001

15 mL 6 17.5 × 100 – 125 mm 7,540 × g 5427 726.004

30 mL 6 26 × 92 – 112 mm 7,087 × g 5427 736.000

50 mL 6 29 × 95 – 125 mm 7,581 × g 5427 737.006

50 mL 6 1) 2) 29.5 × 100 – 125 mm 7,197 × g 5427 727.000

Centriprep® 6 29.5 × 100 – 125 mm 7,567 × g 5427 723.005
1)  3  2 6 15 mL/50 mL 2)  50 mL  3)  4)  2     
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www.eppendorf.com/centrifuge5702-360www.eppendorf.com/centrifuge5702-brochure

5702/5702 R/5702 RH 台式低速离心机

产品特性
 > 最大相对离心力：3,000 × g（4,400 rpm）

 > 体积小巧，适用于每个工作台

 > 静音操作，提供舒适的实验室环境

 > 开盖高度低，方便装载或者拿取样品

 > SOFT 软刹车功能，适用于细胞梯度离心

 > “At set RPM”定速计时功能，可在达到预

设转速时才开始计时，确保离心可重复性

 > 参数锁定功能，防止意外修改参数

 > 不锈钢转子腔，坚固耐用，便于清洁

 > 转子失衡自动识别功能，确保最佳的离心

安全性

产品描述
5702 离心机家族低速、通用型离心机专为低到中等通量临床或细胞培养实验室而设计。体积小巧，适用于每个工作台。超静音运行，提高您工作

环境的舒适性。6 种转子可选，几乎可以离心所有类型的试管。

多种型号可选：
 > 5702 常温离心机，标准应用机型

 > 5702 R 冷冻型离心机，适用于热敏感性的样本

 > 5702 RH 温控型离心机，可模拟生物条件下的离心，提高细胞生存能力，以便在下游应用中获得更好实验结果（例如：细胞培养）

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

5702 r 冷冻与 5702 rH 温控离心机的独
有产品特性
 > 温控范围：-9 °C 至 40 °C

 > FastTemp 快速预冷功能

 > 持续制冷功能，离心结束后，仍可保持恒定

温度 - 保护您的样品

 > ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动待

机，降低能耗，延长压缩机使用寿命

 > 两个快速程序按键，可存储常用离心程序

 > 主动加热功能可确保在整个离心过程的温度

精确性（仅 5702 RH 适用）

本公司有权更改技术规格。
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5702 离心机显示屏 5702 R 和 5702 RH 离心机显示屏

技术规格

型号 5702 常温 5702 r 冷冻型 5702 rH 温控型

最大离心力（rcf） 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g

转速（rpm） 100 - 4,400 rpm (100 rpm递增) 100 - 4,400 rpm (100 rpm递增) 100 - 4,400 rpm (100 rpm递增)

最大容量 4 x 100 mL 4 x 100 mL 4 x 100 mL

转子数 6 6 6

从零加速至最高转速所需时间 25 s 25 s 25 s

从最高转速减速至零所需时间 25 s 25 s 25 s

离心计时 0 秒至 99 分钟，可连续离心 0 秒至 99 分钟，可连续离心 0 秒至 99 分钟，可连续离心

soft 软刹车功能 是 是 是

噪音水平 < 52 dB(A)，A-4-38 水平转子 < 46 dB(A)，A-4-38 水平转子  < 46 dB(A)，A-4-38 水平转子 

最大功率 200 W 380 W 380 W

尺寸（长×宽×高） 32 × 40 × 24 cm 38 × 58 × 26 cm 38 × 58 × 26 cm

开盖高度 53 cm 60 cm 60 cm

净重（不含配件） 20 kg 36 kg 36 kg

冷冻型 非冷冻 冷冻型 冷冻/加热

温控范围  – -9 °C 至 40 °C -9 °C 至 42 °C

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

5702 常温离心机，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5702 000.094

5702 常温离心机，含 A-4-38 水平转子和 15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz 5702 000.396

5702 r 冷冻离心机，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5703 000.098

5702 r 冷冻离心机，含 A-4-38 水平转子和 15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz 5703 000.497

5702 r 冷冻离心机，含 A-4-38 水平转子和 13 mm/16 mm 采血管适配器，230 V/50 – 60 Hz 5703 000.390

5702 rH 温控型离心机，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5704 000.091
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

5702/5702 R/5702 RH 离心机转子

a-4-38 水平转子，含圆形吊篮

 > 最大相对离心力：3,000 × g（4,400 rpm）

 > 用于离心采血管或 15/50 mL 锥形管的标准转子

 > 圆形吊篮，适用于 1.5 - 100 mL 离心管的离心

 > 多种类型适配器可选，用于所有采血管和细胞培养瓶的离心

 > 可选气密性吊篮盖，离心危险样品时更安全

1) 气密性通过 Public Health England, Porton Down, UK. 认证

本公司有权更改技术规格。

a-4-38 水平转子和圆形吊篮适配器

试管 1.5 – 2.0 mL 1.1 - 1.4 mL 2 - 7 mL 2.6 - 7 mL 4 - 10 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 离心管

9 - 15 mL 15 mL 15 mL 25 mL 50 mL 100 mL

试管直径 11 mm 8.5 mm 12.5 mm 13.5 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17.2 mm 17.2 mm 25 mm 30 mm 38 mm

不使用吊篮盖时最大管长 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 100 mm 115 mm 106 mm

使用吊篮盖时最大管长1) 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm 100 mm 115 mm 106 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4

管底形状 圆底 平底 平底 平底 平底 平底 圆底 锥形 锥形 圆底 锥形 圆底

离心半径 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 135 mm 135 mm 135 mm

最大相对离心力（× g） 2,900 x g 2,850 x g 2,850 x g 2,850 x g 2,850 x g 2,943 x g 2,800 x g 3,000 x g 3,000 x g 2,900 x g 2,900 x g 2,900 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5702 745.006 5702 736.007 5702 737.003 5702 719.005 5702 735.000 5702 733.008 5702 724.009 5702 732.001 5702 723.002 5702 717.002 5702 734.004 5702 718.009
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动摇动测试，以确保管子不会碰到转子臂。  



样品处理

145

C
e

n
t

r
if

u
g

e
s

 
a

n
d

 r
o

t
o

r
s

a-4-38 水平转子和圆形吊篮适配器

试管 1.5 – 2.0 mL 1.1 - 1.4 mL 2 - 7 mL 2.6 - 7 mL 4 - 10 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 离心管

9 - 15 mL 15 mL 15 mL 25 mL 50 mL 100 mL

试管直径 11 mm 8.5 mm 12.5 mm 13.5 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17.2 mm 17.2 mm 25 mm 30 mm 38 mm

不使用吊篮盖时最大管长 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 100 mm 115 mm 106 mm

使用吊篮盖时最大管长1) 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm 100 mm 115 mm 106 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4

管底形状 圆底 平底 平底 平底 平底 平底 圆底 锥形 锥形 圆底 锥形 圆底

离心半径 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 135 mm 135 mm 135 mm

最大相对离心力（× g） 2,900 x g 2,850 x g 2,850 x g 2,850 x g 2,850 x g 2,943 x g 2,800 x g 3,000 x g 3,000 x g 2,900 x g 2,900 x g 2,900 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5702 745.006 5702 736.007 5702 737.003 5702 719.005 5702 735.000 5702 733.008 5702 724.009 5702 732.001 5702 723.002 5702 717.002 5702 734.004 5702 718.009
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动摇动测试，以确保管子不会碰到转子臂。  

订购信息

描述 货号

a-4-38 水平转子

含 4 个 100 mL 圆形吊篮 5702 720.003

100 mL 圆形吊篮，一套 4 个 5702 722.006

气密性吊篮盖，适配 100 mL 圆形吊篮，一套 2 个 5702 721.000
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a-4-38 水平转子，含矩形吊篮

 > 最大相对离心力：2,750 × g (4,400 rpm)

 > 矩形吊篮，适用于 5 – 25 mL 离心管的离心

5702/5702 R/5702 RH 离心机转子

本公司有权更改技术规格。

a-4-38 水平转子和矩形吊篮
适配器

试管 圆底管 5 - 7 mL 9 mL 15 mL 25 mL 20 mL

试管直径 12 mm 13 mm 14.5 mm 17.5 mm 25 mm 22 mm

试管高度 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 9/36 10/40 8/32 6/24 2/8 4/16

管底形状 圆底 平底 平底 平底 平底 平底

离心半径 119 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm

最大相对离心力(× g) 2,577 x g 2,750 x g 2,750 x g 2,750 x g 2,750 x g 2,750 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5702 763.004 5702 710.008 5702 711.004 5702 712.000 5702 716.006 5702 713.007

订购信息

描述 货号

a-4-38 水平转子，不含吊篮 5702 740.004

90 mL 矩形吊篮，适用于 A-4-38 水平转子，一套 4 个 5702 709.000
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a-8-17 水平转子

 > 最大相对离心力：2,800 × g（4,400 rpm）

 > 适用于 15 mL 锥形管或 15 mL 玻璃管

 > 可选适配器：15 mL 锥形管适配器和 15 mL 玻璃管橡胶垫

f-45-24-11 固定角转

 > 最大相对离心力：1,770 × g（4,400 rpm）

 > 固定角转，适用于 24 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 即使不盖转子盖离心也非常安静

 > 可选适配器： 

- 0.2 mL PCR 管 (5425 715.005) 

- 0.4 mL 离心管 (5425 717.008) 

- 0.5 mL 微量离心管和 Microtainer® 管 (5425 716.001)

 > 转子和适配器可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

f-35-30-17 固定角转

 > 最大相对离心力：2,750 × g（4,400 rpm）

 > 适用于 20 × 15 mL 锥形管或 30 × 15 mL 玻璃管

 > 含 15 mL 锥形管适配器和玻璃管橡胶垫

f-45-18-17-Cryo 冻存管固定角转

 > 最大相对离心力：1,840 × g（4,400 rpm）

 > 即使不盖转子盖离心也非常安静

 > 1 – 2 mL 冻存管（最大直径 13 mm，需适配器）和螺纹盖冻存管                               

（最大直径 17 mm，无需适配器）的离心

 > 转子和适配器可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

订购信息

描述 货号

a-8-17 水平转子，8 x 15 mL，无适配器，无橡胶垫 5702 700.002

f-35-30-17 固定角转，含30 个适配 15 mL 管子的钢制套筒，20 个锥形离心管适配器和 30 个橡胶垫 5702 704.008

f-35-30-17 固定角转，含 10 个适配 15 mL 管子的钢制套筒，10 个锥形离心管适配器和 10 个橡胶垫 5702 705.004

f-45-24-11 固定角转，不含盖子 5702 746.002

f-45-18-17-Cryo 冻存管固定角转，不含转子盖和适配器 5702 747.009

适配器，适用于 冻存管（最大直径 13 mm）或带盖离心管（直径 12.2 mm），最大管长50 mm，适用于 F-45-18-17-Cryo 冻存管固定角

转，一套 6 个
5702 752.002

适配器，适用于 HPLC 管 1.5 mL，适用于 F-45-18-17-Cryo 冻存管固定角转 5427 708.006
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www.eppendorf.com/centrifuge5810

www

5804/5804 R 和 5810/5810 R 多功能台式离心机

产品描述
Eppendorf 5804/5804 R 和 5810/5810 R 离心机以其一贯品质和可靠性

能，为您中等到高通量离心提供最佳解决方案。5804/5804 R 是适用于

中等通量需求的高速离心机。最大容量可达 4 × 250 mL，可选水平转

子、固定角转和深孔板转子，满足各种应用需求。 5810/5810 R 离心

机不仅具有功能多和容量大的基本特点，而且占地面积小，可以离心各

类试管和工作板。

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

本公司有权更改技术规格。
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产品特性
 > 广泛的转子和适配器选择，适用于 0.2 mL 至 750 mL 离心管和试剂瓶

 > 工作板转子可离心各类 MTP 微孔板、PCR 板、细胞培养板和深孔板

 > 固定角转适用于需要高离心力的分子生物学应用，可离心 0.2 mL 至 85 mL 离心管

 > 最大相对离心力达 20,913 × g (14,000 rpm)

 > Eppendorf QuickLock® 气密性快速锁定转子盖和吊篮盖，可单手操作，方便使用

 > 轻轻一按即可关闭离心机盖

 > 开盖高度低，仅 29 cm，方便装载或者拿取样品

 > 静音操作，提供舒适的实验室环境

 > 占地面积小，节省了宝贵的实验室空间

 > 自动转子识别和失衡检测，确保离心安全

5804 r 和 5810 r 冷冻离心机的其他产品特性
 > 温控范围：-9 °C 至 40 °C

 > FastTemp 快速预冷功能

 > 持续制冷功能，在程序结束后仍可保持恒定温度—保护您的样品

 > ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动停止压缩机工作，降低能耗，延长压缩机使用寿命

 > 动态压缩机控制技术（DCC），优化制冷性能
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

5804/5804 R and 5810/5810 R 多功能台式离心机

技术参数

型号 5804 5804 r 冷冻型 5810 5810 r 冷冻型

最大相对离心力（固定角转） 20,913 x g 20,913 x g 20,913 x g 20,913 x g

最大相对离心力（水平转子） 4,500 x g 4,500 x g 4,500 x g 4,500 x g

最大相对离心力（工作板转子） 2,250 x g 2,250 x g 3,486 x g 3,486 x g

转速 200 - 14,000 rpm 
(10 rpm 递增)

200 - 14,000 rpm 
(10 rpm 递增)

200 - 14,000 rpm 
(10 rpm 递增)

200 - 14,000 rpm 
(10 rpm 递增)

最大容量 4 x 250 mL/2 x 5 MTP 4 x 250 mL/2 x 5 MTP 4 x 750 mL/4 x 4 MTP 4 x 750 mL/4 x 4 MTP

加速/减速档 10/10 10/10 10/10 10/10

程序 35 个用户自定义程序 35 个用户自定义程序 35 个用户自定义程序 35 个用户自定义程序

离心计时 1 分钟 至 99 分钟, 可连续

离心，有瞬时离心功能

1 分钟 至 99 分钟, 可连续

离心，有瞬时离心功能

1 分钟 至 99 分钟, 可连续

离心，有瞬时离心功能

1 分钟 至 99 分钟, 可连续

离心，有瞬时离心功能

温控范围  – -9 °C 至 40 °C  – -9 °C 至 40 °C

噪音水平

s-4-104 水平转子（4 × 750 mL）  –  – < 70 dB(A) < 56 dB(A)

s-4-72 水平转子（4 × 250 mL） < 62 dB(A) < 58 dB(A)  –  – 

fa-45-6-30 气密性固定角转（6 × 50 mL） < 55 dB(A) < 54 dB(A) < 56 dB(A) < 55 dB(A)

功率 900 W 1,650 W 900 W 1,650 W

尺寸（长×宽×高） 47 × 55 × 34 cm 64 × 55 × 34 cm 54 × 61 × 35 cm 70 × 61 × 35 cm

占地面积（不含操作面板，长 × 宽） 47 × 50 cm 64 × 50 cm 54 × 54 cm 70 × 54 cm

开盖高度 74 cm 74 cm 80 cm 80 cm

净重（不含转子） 55 kg 80 kg 68 kg 99 kg

本公司有权更改技术规格。

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

5804 离心机，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5804 000.099

5810 离心机，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5810 000.092

5804 r 冷冻离心机，冷冻型，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5805 000.092

5810 r 冷冻离心机，冷冻型，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5811 000.096
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www.eppendorf.com/cabinet-video

滑轮柜

产品特性
 >  固定在滑轮柜上的离心机（关盖状态）适合放置在 90 cm 标准实

验室桌面下

 > 含 4 个脚轮（2 个可锁定）和抽屉

 > 尺寸（长 × 宽 × 高）：70 × 45 × 62 cm

产品描述
如果您的实验室空间有限，Eppendorf 滑轮柜可以为 5804/5804 R 和 

5810/5810 R 台式多功能离心机提供灵活的放置方式。如果实验室台面

空间不够，就可以将 5804/5804 R 或 5810/5810 R 离心机固定在滑轮柜

上，也可以使用滑轮柜方便地运输离心机。另外附带的抽屉可用来储存

转子和适配器。

订购信息

描述 货号

离心机滑轮柜，适用于 5804/5804 R 和 5810/5810 R 多功能台式离心机 5821 020.010
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离心机套装

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

产品描述
如果您需要可离心不同通量的冷冻或非冷冻离心机，以下 Eppendorf 

离心机套装必有一款能满足您的需求。

 

细胞培养离心机套装包括

 > 5702/5702 r，5804/5804 r 或 5810/5810 r 离心机

 > 含吊篮的水平转子

 > 4 个 15 mL 锥形管适配器（2 套，每套 2 个）

 > 4 个 50 mL 锥形管适配器（2 套，每套 2 个）

 

临床用离心机套装包括

 > 5810/5810 R 离心机

 > S-4-104 水平转子，含吊篮

 > 4 个13 mm（5/7 mL）圆底管适配器（2 套，每套 2 个）

 > 4 个16 mm（10 mL）圆底管适配器（2 套，每套 2 个）

eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥形管
Eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥形管是细胞培养和细胞研究实验室的理想

选择，同时也可用于微生物和分子生物学实验室的样品制备。实现较大体

积样品的简便而安全地处理。

usP 6 级认证的原材料保证
 > 样品的高纯度

 > 高 g-Safe® 离心稳定性

 > 透明性好，样品和离心沉淀清晰可见

更多信息见“离心管和工作板”章节，第 108 页

本公司有权更改技术规格。



样品处理

153

C
e

n
t

r
if

u
g

e
s

 
a

n
d

 r
o

t
o

r
s

单个适配器/转子的离心管数量

离心机套装 15 mL 锥形离心管 50 mL 锥形离心管

5702/5702 r 2/8 1/4

5804/5804 r + a-4-44 水平转子 4/16 1/4

5804/5804 r + s-4-72 水平转子 8/32 4/16

5810/5810 r + a-4-62 水平转子 9/36 4/16 

5810/5810 r + a-4-81 水平转子 12/48 5/20

5810/5810 r + s-4-104 水平转子 14/56 7/28

临床用套装 13 mm 圆底管 16 mm 圆底管

5810/5810 r + s-4-104 水平转子 23/92 20/80

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 最大容量 货号

5810 常温离心机，含 S-4-104 水平转子和13/16 mm 圆底管适配器，230 V/50 – 60 Hz  92 × 13 mm/80 × 16 mm  5810 000.696

5810 r 冷冻离心机，含 S-4-104 水平转子和 13/16 mm 圆底管适配器，230 V/50 – 60 Hz  92 × 13 mm/80 × 16 mm  5811 000.894

订购信息

描述 最大容量 货号

5702 常温离心机，含 A-4-38 水平转子和15/50 mL锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  8 × 15 mL/4 × 50 mL  5702 000.396

5702 r 冷冻离心机，含 A-4-38 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  8 × 15 mL/4 × 50 mL  5703 000.497

5804 常温离心机，含 A-4-44 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  16 × 15 mL/4 × 50 mL  5804 000.390

5804 r 冷冻离心机，含 A-4-44 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  16 × 15 mL/4 × 50 mL  5805 000.394

5804 常温离心机，含 S-4-72 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  32 × 15 mL/16 × 50 mL  5804 000.595

5804 r 冷冻离心机，含 S-4-72 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  32 × 15 mL/16 × 50 mL  5805 000.696

5810 常温离心机，含 A-4-62 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  36 × 15 mL/16 × 50 mL  5810 000.394

5810 r 冷冻离心机，含 A-4-62 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  36 × 15 mL/16 × 50 mL  5811 000.398

5810 常温离心机，含 A-4-81 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  48 × 15 mL/20 × 50 mL  5810 000.491

5810 r 冷冻离心机，含 A-4-81水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  48 × 15 mL/20 × 50 mL  5811 000.495

5810 常温离心机，含 S-4-104 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  56 × 15 mL/28 × 50 mL  5810 000.599

5810 r 冷冻离心机，含 S-4-104 水平转子和15/50 mL 锥形管适配器，230 V/50 – 60 Hz  56 × 15 mL/28 × 50 mL  5811 000.690
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www.eppendorf.com/rotors-video

转子名称 
最大容量

s-4-104 水平转子                       
4 × 750 mL

a-4-81 水平转子 
4 × 500 mL

a-4-62 水平转子 
4 × 250 mL

s-4-72 水平转子 
4 × 250 mL

a-4-44 水平转子 
4 × 100 mL

a-2-dWP-at 气密性水平转子 
2 × 6 MtP 工作板

a-2-dWP 水平转子 
2 × 5 MtP 工作板

5804/5804 r █ █ █

5810/5810 r █ █ █ █ █ █ █

应用范围 高通量的水平转子，适用于血液、细

菌、细胞培养物及工作板的离心

中到高通量的水平转子，适用于血

液、细菌、细胞培养物及工作板的

离心

经济型水平转子，适用于血液、细

菌、细胞培养物及工作板的离心

经济型水平转子，适用于血液、细菌

及细胞培养物的离心

高速水平转子，适用于含少量血小

板的血浆、血液、细菌及细胞培养

物的离心

气密性深孔板转子，适用于危险样品

的安全可靠离心

经济型深孔板转子

气密性离心管/工作板           是/是 是/否 是/否 否/– 是/– –/是 –/否

最大相对离心力（rcf）          3,214 × g 3,220 × g 3,220 × g 3,234 × g 4,500 × g 3,486 × g 2,250 × g

最高转速（rpm）               3,900 rpm 4,000 rpm 4,000 rpm 4,200 rpm 5,000 rpm 4,500 rpm 3,700 rpm

eppendorf 5.0 mL 离心管和 15 mL 锥
形离心管 

56 48 36 32 16

50 mL 锥形离心管                28 20/281) 16 16 4/81)

13 mm 采血管                    92 100 60 56 36

16 mm 采血管                    80 64 48 52 28

1.5/2 mL 微量离心管             200 96 64 104 48 48 48

微孔板  16 16 16 12 10

深孔板                          4 4 4 4 4
1) 50 mL 锥形离心管最大通量

58xx 系列离心机水平转子

先进的转子设计 — 水平转子

产品特性
 > 新的 Eppendorf QuickLock® 气密性快速锁定吊篮盖，单手即可快速

打开或合上，样品取放更便捷

 > 方便单手或者双手处理样本

 > 具有把手，方便转移到生物安全柜中打开，使用更安全方便

 > 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立第三方检验机构          

Public Health England 进行测试和认证

节约能耗
新的圆形吊篮采用了空气动力学设计，这个更有效的设计可以节约能耗

多达 48 %。

更长的转子寿命
无论是水平转子还是固定角转，新转子的设计理念保证其使用寿命更长。

本公司有权更改技术规格。
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转子名称 
最大容量

s-4-104 水平转子                       
4 × 750 mL

a-4-81 水平转子 
4 × 500 mL

a-4-62 水平转子 
4 × 250 mL

s-4-72 水平转子 
4 × 250 mL

a-4-44 水平转子 
4 × 100 mL

a-2-dWP-at 气密性水平转子 
2 × 6 MtP 工作板

a-2-dWP 水平转子 
2 × 5 MtP 工作板

5804/5804 r █ █ █

5810/5810 r █ █ █ █ █ █ █

应用范围 高通量的水平转子，适用于血液、细

菌、细胞培养物及工作板的离心

中到高通量的水平转子，适用于血

液、细菌、细胞培养物及工作板的

离心

经济型水平转子，适用于血液、细

菌、细胞培养物及工作板的离心

经济型水平转子，适用于血液、细菌

及细胞培养物的离心

高速水平转子，适用于含少量血小

板的血浆、血液、细菌及细胞培养

物的离心

气密性深孔板转子，适用于危险样品

的安全可靠离心

经济型深孔板转子

气密性离心管/工作板           是/是 是/否 是/否 否/– 是/– –/是 –/否

最大相对离心力（rcf）          3,214 × g 3,220 × g 3,220 × g 3,234 × g 4,500 × g 3,486 × g 2,250 × g

最高转速（rpm）               3,900 rpm 4,000 rpm 4,000 rpm 4,200 rpm 5,000 rpm 4,500 rpm 3,700 rpm

eppendorf 5.0 mL 离心管和 15 mL 锥
形离心管 

56 48 36 32 16

50 mL 锥形离心管                28 20/281) 16 16 4/81)

13 mm 采血管                    92 100 60 56 36

16 mm 采血管                    80 64 48 52 28

1.5/2 mL 微量离心管             200 96 64 104 48 48 48

微孔板  16 16 16 12 10

深孔板                          4 4 4 4 4
1) 50 mL 锥形离心管最大通量

混合吊篮装载
S-4-104 和 A-4-81 转子可以同时装载 2 个工作板吊篮和 2 个圆形/矩

形吊篮，大大增加转子的多用途性。例如，您可以在订购转子和 4 个

圆形/方形吊篮的同时，再购买 2 个工作板吊篮，无需单独购买 4 个吊

篮。
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www.eppendorf.com/rotors-video2

58xx 

转子名称 
最大容量

F-34-6-38 固定角转  FA-45-6-30 气密性固定角转 

█ █

█ █

应用范围  85 mL 

气密性

最大相对离心力（rcf）          18,500 × g 20,130 × g

最大转速          12,000 rpm 12,100 rpm

1.5/2.0 mL 离心管 24

Eppendorf 5.0 mL 和 15 mL 锥
底离心管  

6 6

锥形离心管 6 6

6

  

转子重量轻

Eppendorf 

产品特性
 >

 >

 >

Eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖

 1/4  QuickLock 

卓越的温控性能

本公司有权更改技术规格。
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转子名称 
最大容量

f-34-6-38 固定角转 
6 × 85 mL

转子 fa-45-6-30 固定角转 
6 × 50 mL

fa-45-20-17 气密性固定角转 
20 × 5.0 mL

fa-45-48-11 气密性固定角转 
48 × 1.5/2.0 mL

f-45-30-11 固定角转/fa-45-30-11 气密性固定角转 
30 × 1.5/2.0 mL

5804/5804 r █ █ █ █ █

5810/5810 r █ █ █ █ █

应用范围 高速转子，适合分子生物学实验，可离心 85 mL 离
心管

气密性高速转子，用于生物危害性样品离心 适用于 Eppendorf 5.0 mL 管的应用 气密性微量离心管转子，适用于生物危害性样

品的安全离心

微量离心管转子

气密性 否 是 是 是 否/是

最大相对离心力（rcf）          18,500 × g 20,130 × g 20,913 × g 19,083 × g 20,800 × g

最大转速          12,000 rpm 12,100 rpm 13,100 rpm 13,000 rpm 14,000 rpm

1.5/2.0 mL 离心管 24 20 48 30

eppendorf 5.0 mL 和 15 mL 锥
底离心管  

6 6 20/-

50 mL 锥形离心管 6 6

85 mL 6

订购信息

描述 货号

fa-45-20-17 气密性固定角转，适配 20 × Eppendorf Tube® 5.0 mL 离心管，含气密性快速锁定转子盖 5820 765.003

适配器，适配 1.5/2.0 mL 离心管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 768.002

适配器，适配冻存管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 769.009

适配器，适配 HPLC 管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 770.007

fa-45-48-11 气密性固定角转，含转子盖，适用于 48 × 1.5/2.0 mL 离心管 5820 760.001

f-45-30-11 固定角转，含转子盖，适用于 30 × 1.5/2.0 mL 离心管 5804 715.004

fa-45-30-11 气密性固定角转，含转子盖，适用于 30 × 1.5/2.0 mL 离心管 5804 726.006
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58xx 系列离心机转子

转子名称 
最大容量 

f-35-48-171)  固定角转 t-60-11 鼓形角转 
60 × 1.5/2.0 mL

f-45-48-PCr 固定角转 
6 × 5/8 PCr 排管 (48 x 0.2 mL)

5804/5804 r █ █ █

5810/5810 r █ █ █

气密性 无 无 无

最大相对离心力（rcf）          5,005 × g 16,400 × g 15,350 × g

最大转速 5,500 rpm 14,000 rpm 12,000 rpm

1.5/2.0 mL 微量离心管

eppendorf 5.0 mL 和 15 mL 锥
底离心管

-/40

1) 请注意对于较老的离心机使用该转子，需要进行软件升级，升级请联系 Eppendorf

a-2-dWP-at 气密性水平转子

 > 仅适用于 5810/5810 R 离心机1)

 > 最大相对离心力：3,486 × g（4,500 rpm）

 > 转子最多可以离心：2×6 微孔板，2×2 深孔板，2×1 过滤板试剂盒

 > 最高承载高度为 67 mm（不盖盖子为 89 mm）

 > 气密性转子盖2) 适用于离心危险样品

 > 转子和吊篮可高温高压灭菌 (121 °C，20 分钟)

1)  在旧款离心机上安装 A-2-DWP-AT 转子需要进行软件升级，更多信息请联系 Eppendorf 当地办事处。 2) 气密性经由位于英国 
Porton Down 的独立的第三方检验机构 Public Health England 进行测试和认证

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

f-35-48-17 固定角转，适用于 24 × 15 mL 锥形管，含 24 个不锈钢套筒和适配器 5820 771.003

f-35-48-17 固定角转，适用于 40 × 15 mL 锥形管，含 48 个不锈钢套筒和适配器 5820 772.000

t-60-11 鼓型转子，适配 1.5/2.0 mL 离心管，含转子盖，不含适配器 5804 730.003

适配器，适配 10 × 1.5/2.0 mL 离心管，适用于 T-60-11 鼓形转子，一套 6 个 5804 731.000

适配器，适配 20 × 0.4 mL 离心管，适用于 T-60-11 鼓形转子，一套 6 个 5804 732.006

f-45-48-PCr 固定角转，适用于 6 × PCR 8 联管/ 5 联管，48 × 0.2 mL PCR 单管 5804 735.005

订购信息

描述 货号

a-2-dWP-at 气密性水平转子，含 2 个吊篮、2 个气密性吊篮盖 和 2 个工作板框 5820 710.004
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PCr 板适配器

 > PCR 板适配器是专为保证薄壁 PCR 板

的离心安全而设计

 > 适用于 96 孔和 384 孔 PCR 板

 > 适配器可在所有 Eppendorf 工作板转

子中使用

细胞培养瓶适配器

 > 适配器可直接离心细胞培养瓶

 > 适用于 25 cm2 和部分 75 cm2 细胞培

养瓶

 > 适配器可用于 Eppendorf A-4-81-MTP/

Flex 工作板转子

isorack 适配器

 > 适用于 0.5 mL 和 1.5/2 mL IsoRacks 管

架的离心

 > 适配器可用于 Eppendorf A-2-DWP 和 

A-4-81-MTP/Flex 工作板转子

a-2-dWP 水平转子

 > 适用于 5804/5804 R 和 5810/5810 R 离心机

 > 最大相对离心力：2,250 × g（3,700 rpm）

 > 转子最多可以离心：2×5 微孔板，2×4 细胞培养板，2×2 深孔板，2×1 过滤板试剂盒

 > 最高承载高度为 89 mm

 > 转子和吊篮可高温高压灭菌

订购信息

描述 货号

a-2-dWP 水平转子，含 2 个深孔板吊篮 5804 740.009

订购信息

描述 货号

适配器，适用 1 x 细胞培养瓶，适用于 A-4-81-MTP/Flex 工作板转子 5825 719.000

适配器，适用 1 x PCR 板（96 孔），适用于工作板转子，一套 2 个 5825 711.009

适配器，适用 1 x PCR 板（384 孔），适用于工作板转子，一套 2 个 5825 713.001

Combislide 适配器，最多 12 块玻片，适用于工作板转子，一套 2 个 5825 706.005

适配器，适配 IsoRack 24×0.5 mL 离心管，可用于 S-4-104、A-4-81-MTP/Flex 和 A-2-DWP 转子，一套 2 个 5825 708.008

适配器，适配 IsoRack 24×1.5/2 mL 离心管，可用于 S-4-104、A-4-81-MTP/ Flex 和 A-2-DWP 转子，一套 2 个 5825 709.004
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s-4-104 水平转子

 > 大容量水平转子，最大相对离心力 3,214 × g（3,900 rpm1)）

 > 多款适配器选择适用于 0.2 mL 至 750 mL 离心管和试剂瓶以及工作板的离心

 > 空气动力学圆底吊篮设计，与 A-4-81 水平转子相比，节约多达 36 % 能耗

 > 可以混合装载两个工作板吊篮和两个圆形吊篮，应用范围广泛

 > 可选气密性吊篮盖2)，离心危险样品时更安全

 > 吊篮、吊篮盖和适配器可以高温高压灭菌 (121 °C，20 分钟)

 

1) 在旧款离心机上安装这款转子需要进行软件升级。更多信息请联系 Eppendorf 当地办事处。 2)气密性经由位于英国 Porton 
Down 的独立的第三方检验机构 Public Health England 进行测试和认证。

58xx 系列离心机转子

本公司有权更改技术规格。

s-4-104 水平转子
适配器

2

4

6

8

10

12
ml

离心管体积 1.5/2.0 mL FACS 5mL
12 mm × 75 mm

2.6 - 8 mL 5.5 - 12 mL 9 mL 14 mL 5.0 mL 
Eppendorf 
Tubes® 和15 mL 
锥形管

30 mL 50 mL 锥形管 50 mL 锥形

管，可直立

250 mL 平底瓶，

175 - 225 mL/250 
mL 锥形瓶2)

500 mL 
Corning®

Eppendorf 750 
mL 广口瓶

微孔板、深孔

板、PCR 板

试管直径 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm

不含气密性吊篮盖的
最大管长

39 mm 111 mm 115 mm 119 mm 111 mm 117 mm 125 mm 111 mm 122 mm 120 mm 145 mm 150 mm 140 mm 60 mm

含气密性吊篮盖的最
大管长

39 mm 100 mm 108 mm 114 mm 106 mm 112 mm 120 mm 106 mm 116 mm 116 mm 125 mm 45 mm

适配器

管子数（每个适配器/
每个转子）

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16(MTP)
1/4(DWP)

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥形 平底 锥形 平底 平底 锥形 平底 平底

离心半径 188 mm 175 mm 179 mm 180 mm 179 mm 185 mm 188 mm 174 mm 187 mm 178 mm 183 mm 187 mm 185 mm 151 mm

最大相对离心力 3,197 x g 2,976 x g 3,044 x g 3,061 x g 3,044 x g 3,146 x g 3,197 x g 2,958 x g 3,180 x g 3,027 x g 3,112 x g 3,146 x g 3,146 x g 2,568 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 748.000 5825 734.009 5825 755.006 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5820 744.006
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动摇动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片。

3) 225 mL 锥底管适用于 S-4-104 转子和 S-4x750 转子，250 mL 锥底管和 Nunc 250 mL 锥底管适用于 S-4x1000 转子配圆形吊篮。
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订购信息

描述 货号

s-4-104 水平转子

含 4 × 750 mL 圆形吊篮 5820 740.000

含 4 个工作板吊篮（气密性，带盖） 5820 754.001

不含吊篮 5820 755.008

工作板吊篮（气密性），适用于 S-4-104 水平转子，含工作板适配器，一套 2 个 5820 744.006

工作板吊篮（气密性），适用于 S-4-104 水平转子，含工作板适配器，一套 4 个 5820 743.000

750 mL 圆形吊篮，适用于 S-4-104 转子，一套 2 个 5820 742.003

750 mL 圆形吊篮，适用于 S-4-104 转子，一套 4 个 5820 741.007

气密性吊篮盖，适配工作板吊篮（气密性），适用于 S-4-104 水平转子和 S-4x750 水平转子，一套 2 个 5820 748.001

气密性吊篮盖，适配 750 mL 圆形吊篮，气密性，适用于 S-4-104 水平转子、S-4x750 和 S-4x1000，水平转子，一套 2 个 5820 747.005

750 mL 广口瓶，一套 2 个 5820 708.000

s-4-104 水平转子
适配器

2

4

6

8

10

12
ml

离心管体积 1.5/2.0 mL FACS 5mL
12 mm × 75 mm

2.6 - 8 mL 5.5 - 12 mL 9 mL 14 mL 5.0 mL 
Eppendorf 
Tubes® 和15 mL 
锥形管

30 mL 50 mL 锥形管 50 mL 锥形

管，可直立

250 mL 平底瓶，

175 - 225 mL/250 
mL 锥形瓶2)

500 mL 
Corning®

Eppendorf 750 
mL 广口瓶

微孔板、深孔

板、PCR 板

试管直径 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm

不含气密性吊篮盖的
最大管长

39 mm 111 mm 115 mm 119 mm 111 mm 117 mm 125 mm 111 mm 122 mm 120 mm 145 mm 150 mm 140 mm 60 mm

含气密性吊篮盖的最
大管长

39 mm 100 mm 108 mm 114 mm 106 mm 112 mm 120 mm 106 mm 116 mm 116 mm 125 mm 45 mm

适配器

管子数（每个适配器/
每个转子）

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16(MTP)
1/4(DWP)

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥形 平底 锥形 平底 平底 锥形 平底 平底

离心半径 188 mm 175 mm 179 mm 180 mm 179 mm 185 mm 188 mm 174 mm 187 mm 178 mm 183 mm 187 mm 185 mm 151 mm

最大相对离心力 3,197 x g 2,976 x g 3,044 x g 3,061 x g 3,044 x g 3,146 x g 3,197 x g 2,958 x g 3,180 x g 3,027 x g 3,112 x g 3,146 x g 3,146 x g 2,568 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 748.000 5825 734.009 5825 755.006 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5820 744.006
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动摇动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片。

3) 225 mL 锥底管适用于 S-4-104 转子和 S-4x750 转子，250 mL 锥底管和 Nunc 250 mL 锥底管适用于 S-4x1000 转子配圆形吊篮。
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a-4-81 水平转子

 > 水平转子，最大相对离心力达 3,220 × g（4,000 rpm）

 > 可离心 0.2 mL 至 500 mL 的离心管和试剂瓶以及工作板

 > 可选气密性吊篮盖1)，离心危险样品时更安全

 > 可以混合装载两个工作板吊篮和两个矩形吊篮，应用范围广泛

 > 吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌 (121 °C，20 分钟)

1) 气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证

58xx 系列离心机转子

本公司有权更改技术规格。

a-4-81 水平转子适配器

试管体积 1.5/2.0 mL 1.2 - 5 mL 2.6 - 5 mL 2.6 - 7 mL 3 - 15 mL 7 - 17 mL 5.0 mL 
Eppendorf 
Tubes® 和
15 mL 锥形管

50 mL 锥形管 50 mL 锥形管 30 - 50 mL 和 50 
mL 锥形管，可

直立 2)

180 - 250 mL 平底

瓶/175 - 225 mL 锥
形瓶 3)

400 mL 500 mL 微孔板、深孔板

试管直径 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 31 mm 31 mm 31/29 mm 62 mm 81 mm 83 mm

不含气密性吊篮盖的最大管长 43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm

含气密性吊篮盖的最大管长1) 43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm 135 mm

适配器

 

管子数（每个适配器/每个转子） 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 7/28 5/20 1/4 1/4 -/4 4/16(MTP)
1/4(DWP)

管底形状 平底 平底 平底 带橡

胶垫

平底 带橡

胶垫

平底 带橡胶垫 平底 带橡胶垫 锥形 锥形 锥形 平底, 带橡胶垫 平底, 带橡胶垫 平底, 橡胶 平底 平底, 带橡胶垫

离心半径 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 180 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

最大相对离心力 2,950 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,100 x g 3,100 x g 3,220 x g 3,100 x g 3,100 x g 3,220 x g 3,220 x g 2,900 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 4 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5825 730.003 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002  - 5810 742.005

1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动摇动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 50 mL 锥形管（可直立）适配器货号 5804 737.008.3) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂
家提供的锥形底插片。
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订购信息

描述 货号

a-4-81 水平转子，含矩形吊篮，4 × 500 mL 5810 718.007

a-4-81 水平转子，不含吊篮 5810 743.001

a-4-81 水平转子，含 4 MTP/Flex 工作板吊篮 5810 725.003

吊篮，500 mL 矩形，适用于 A-4-81 水平转子，一套 4 个 5810 730.007

吊篮，7 × 50 mL 锥形管，适用于 A-4-81 水平转子，一套 4 个 5825 730.003

气密性吊篮，500 mL 矩形吊篮，适用于 A-4-81 水平转子，一套 2 个 5810 724.007

500 mL 广口瓶，适用于 A-4-81 水平转子，一套 2 个 5820 707.003

400 mL 广口瓶，适用于 A-4-81 水平转子，一套 2 个 5810 729.009

MtP/flex 工作板吊篮，适用于 A-4-81 水平转子，一套 2 个 5810 742.005

MtP/flex 工作板吊篮，适用于 A-4-81 水平转子，一套 4 个 5810 741.009

a-4-81 水平转子适配器

试管体积 1.5/2.0 mL 1.2 - 5 mL 2.6 - 5 mL 2.6 - 7 mL 3 - 15 mL 7 - 17 mL 5.0 mL 
Eppendorf 
Tubes® 和
15 mL 锥形管

50 mL 锥形管 50 mL 锥形管 30 - 50 mL 和 50 
mL 锥形管，可

直立 2)

180 - 250 mL 平底

瓶/175 - 225 mL 锥
形瓶 3)

400 mL 500 mL 微孔板、深孔板

试管直径 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 31 mm 31 mm 31/29 mm 62 mm 81 mm 83 mm

不含气密性吊篮盖的最大管长 43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm

含气密性吊篮盖的最大管长1) 43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm 135 mm

适配器

 

管子数（每个适配器/每个转子） 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 7/28 5/20 1/4 1/4 -/4 4/16(MTP)
1/4(DWP)

管底形状 平底 平底 平底, 带橡

胶垫

平底, 带橡

胶垫

平底, 带橡胶垫 平底, 带橡胶垫 锥形 锥形 锥形 平底 带橡胶垫 平底 带橡胶垫 平底 橡胶 平底 平底 带橡胶垫

离心半径 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 180 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

最大相对离心力 2,950 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,000 x g 3,100 x g 3,100 x g 3,220 x g 3,100 x g 3,100 x g 3,220 x g 3,220 x g 2,900 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 4 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5825 730.003 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002  - 5810 742.005

1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动摇动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 50 mL 锥形管（可直立）适配器货号 5804 737.008.3) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂
家提供的锥形底插片。
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a-4-62 水平转子

 > 水平转子，最大相对离心力达 3,220 × g（4,000 rpm）

 > 适用于从 0.2 mL 到 250 mL 的不同离心管、试剂瓶和工作板的离心

 > 可选气密性吊篮盖1) ，离心危险样品时更安全

 > 转子、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌 (121 °C，20 分钟)

1) 气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证。

58xx 系列离心机转子

本公司有权更改技术规格。

a-4-62 水平转子
适配器

试管体积 1.5–2.0 mL 1.2–5 mL 2.6–7 mL 3–15 mL 7–17 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 和15 mL 
锥形管

7–18 mL 18–30 mL 30 – 50 mL 圆底管/
50 mL 锥形管, 可直立2)

50 mL 
锥形管

50 mL 
锥形管

50–75 mL 80–120 mL 200– 250 mL 
平底瓶/175-225 
mL 锥形瓶 3)

微孔板、

深孔板、

PCR 板

试管直径 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 20 mm 26 mm 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm 62 mm

最大管长 43 mm 123 mm 121 mm 121 mm 118 mm 127 mm 126 mm 119 mm 115 mm 122 mm 122 mm 122 mm 138 mm 136 mm 53 mm

含吊篮盖的最大
管长1)

43 mm 115 mm 118 mm 116 mm 114 mm 121 mm 119 mm 116 mm 113 mm 116 mm 118 mm 125 mm 127 mm

适配器

管子数（每个适配
器/每个转子）

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 4/16 4/16 3/12 2/8 1/4 1/4 4/16 (MTP 微孔板)
1/4 (DWP 深孔板)

管底形状 平底 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡

胶垫

锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，带锥形

镶嵌

锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

离心半径 171 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 180 mm 154 mm

最大相对离心力 3,000 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,150 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,150 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,220 x g 2,750 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 4 个

货号 5810 751.004 5810 750.008 5810 752.000 5810 753.007 5810 754.003 5810 755.000 5810 756.006 5810 757.002 5810 759.005 5810 
763.002

5810 
758.009

5810 760.003 5810 
761.000

5810 770.009 5810 702.003

1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 50 mL 可直立锥形管的适配器需另购，货号：5804 737.008.3) 注意锥形离心
管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片
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a-4-62 水平转子
适配器

试管体积 1.5–2.0 mL 1.2–5 mL 2.6–7 mL 3–15 mL 7–17 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 和15 mL 
锥形管

7–18 mL 18–30 mL 30 – 50 mL 圆底管/
50 mL 锥形管, 可直立2)

50 mL 
锥形管

50 mL 
锥形管

50–75 mL 80–120 mL 200– 250 mL 
平底瓶/175-225 
mL 锥形瓶 3)

微孔板、

深孔板、

PCR 板

试管直径 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 20 mm 26 mm 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm 62 mm

最大管长 43 mm 123 mm 121 mm 121 mm 118 mm 127 mm 126 mm 119 mm 115 mm 122 mm 122 mm 122 mm 138 mm 136 mm 53 mm

含吊篮盖的最大
管长1)

43 mm 115 mm 118 mm 116 mm 114 mm 121 mm 119 mm 116 mm 113 mm 116 mm 118 mm 125 mm 127 mm

适配器

管子数（每个适配
器/每个转子）

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 4/16 4/16 3/12 2/8 1/4 1/4 4/16 (MTP 微孔板)
1/4 (DWP 深孔板)

管底形状 平底 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡

胶垫

锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，带锥形

镶嵌

锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

离心半径 171 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 180 mm 154 mm

最大相对离心力 3,000 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,150 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,150 x g 3,050 x g 3,050 x g 3,220 x g 2,750 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 4 个

货号 5810 751.004 5810 750.008 5810 752.000 5810 753.007 5810 754.003 5810 755.000 5810 756.006 5810 757.002 5810 759.005 5810 
763.002

5810 
758.009

5810 760.003 5810 
761.000

5810 770.009 5810 702.003

1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 50 mL 可直立锥形管的适配器需另购，货号：5804 737.008.3) 注意锥形离心
管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片

 

订购信息

描述 货号

a-4-62 水平转子，含 4 x 250 mL 矩形吊篮 5810 709.008

a-4-62 水平转子，含 4 个工作板吊篮 5810 711.002

250 mL 矩形吊篮，适用于 A-4-62 水平转子，一套 4 个 5810 716.004

工作板吊篮，适用于 A-4-62-MTP 水平转子，可离心 4 块 MTP 微孔板或 1 块 DWP 深孔板，一套 4 个 5810 702.003

气密性吊篮盖，适用于 250 mL 矩形吊篮，一套 2 个 5810 710.006
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s-4-72 水平转子

 > 中等容量水平转子，最大相对离心力可达 3,234 × g（4,200 rpm）1)

 > 广泛的适配器可选，适用于各类 0.2 mL 至 250 mL 试管的离心

 > 空气动力学圆底吊篮设计，与 A-4-62 水平转子相比，节约多达 48 % 能耗

 > 吊篮和适配器可以高温高压灭菌 (121 °C，20 分钟)

58xx 系列离心机转子

1) 请注意对于老型号的离心机使用该转子需要进行软件升级，请联系 Eppendorf 公司获取升级信息

本公司有权更改技术规格。

s-4-72 水平转子适配器

试管体积 1.5/2.0 mL 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 管 15 mL 锥形管 50 mL 锥形管 50 mL 锥形管，可直立 250 mL 平底瓶 /175 mL 锥形瓶 2)

试管直径 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm 62 mm

最大管长 43 mm 115 mm 112 mm 113 mm 60 mm 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 1) 8/32 4/16 2/8 1/4

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 锥形 锥形 锥形 平底 平底

离心半径 159 mm 159 mm 157 mm 158 mm 163 mm 164 mm 164 mm 153 mm 160 mm

最大相对离心力 3,136 x g 3,136 x g 3,096 x g 3,116 x g 3,215 x g 3,234 x g 3,234 x g 3,017 x g 3,175 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5804 794.001 5804 789.008 5804 791.002 5804 792.009 5804 793.005 5804 783.000 5804 784.006 5804 785.002 5804 787.005
1）Eppendorf Tubes® 5.0 mL 螺旋盖离心管最多 6 个/适配器

2) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片
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s-4-72 水平转子适配器

试管体积 1.5/2.0 mL 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 管 15 mL 锥形管 50 mL 锥形管 50 mL 锥形管，可直立 250 mL 平底瓶 /175 mL 锥形瓶 2)

试管直径 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm 62 mm

最大管长 43 mm 115 mm 112 mm 113 mm 60 mm 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 1) 8/32 4/16 2/8 1/4

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 锥形 锥形 锥形 平底 平底

离心半径 159 mm 159 mm 157 mm 158 mm 163 mm 164 mm 164 mm 153 mm 160 mm

最大相对离心力 3,136 x g 3,136 x g 3,096 x g 3,116 x g 3,215 x g 3,234 x g 3,234 x g 3,017 x g 3,175 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5804 794.001 5804 789.008 5804 791.002 5804 792.009 5804 793.005 5804 783.000 5804 784.006 5804 785.002 5804 787.005
1）Eppendorf Tubes® 5.0 mL 螺旋盖离心管最多 6 个/适配器

2) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片

 

订购信息

描述 货号

s-4-72 水平转子，含 4 × 250 个 mL 圆形吊篮 5804 746.007
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a-4-44 水平转子

 > 高速水平转子，最大相对离心力高达 4,500 × g（5,000 rpm）

 > 适用于 0.2 mL 至 100 mL 各类试管的离心

 > 可选气密性吊篮盖1)，离心危险样品时更安全

 > 转子、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌 (121 °C，20 分钟)

1) 气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证

58xx 系列离心机转子

本公司有权更改技术规格。

a-4-44 水平转子适配器

试管体积 1.5 – 
2.0  mL

1.2 – 5  mL 2.6 – 7  mL 3 – 15  mL 7 – 17  mL 5.0 mL 
Eppendorf 
离心管® 和
15 mL 锥
形管

15  mL 锥
形管

7 – 18  mL 18 – 30  mL 50 mL2)

锥形管

50  mL 
锥形管

50  mL 
锥形管

30 – 50 mL 圆底

管/50 mL 锥形管，

可直立3)

50 – 75 mL 80 – 100 mL

试管直径 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17.5 mm 20 mm 26 mm 31 mm 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm

最大管长 43 mm 105 mm 108 mm 108 mm 110 mm 121 mm 121 mm 107 mm 110 mm 120 mm 122 mm 122 mm 122 mm 119 mm 114 mm

含吊篮盖的最大管长1) 43 mm 102 mm 106 mm 106 mm 106 mm 121 mm 104 mm 100 mm 119 mm 108 mm 108 mm 100 mm

适配器

管子数(每个适配器/每
个转子）

12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 –/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

管底形状 平底 平底 带橡胶垫 平底 带橡胶垫 平底 带橡胶垫 平底 带橡胶垫 锥形 锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带锥形镶嵌

锥形 锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

离心半径 148 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 161 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 150 mm

最大相对离心力 4,100 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,300 x g 4,400 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,500 x g 4,300 x g 4,400 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,200 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 4 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5804 751.000 5804 750.004 5804 752.007 5804 753.003 5804 754.000 5804 755.006 5804 717.007 5804 756.002 5804 757.009 5804 706.005 5804 758.005 5804 718.003 5804 759.001 5804 760.000 5804 761.006
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 重新订购 50 mL 锥形底插片: 5804 728.009。3）50 mL 可直立锥形管的适配器需另购，货号：5804 
737.008
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a-4-44 水平转子适配器

试管体积 1.5 – 
2.0  mL

1.2 – 5  mL 2.6 – 7  mL 3 – 15  mL 7 – 17  mL 5.0 mL 
Eppendorf 
离心管® 和
15 mL 锥
形管

15  mL 锥
形管

7 – 18  mL 18 – 30  mL 50 mL2)

锥形管

50  mL 
锥形管

50  mL 
锥形管

30 – 50 mL 圆底

管/50 mL 锥形管，

可直立3)

50 – 75 mL 80 – 100 mL

试管直径 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17.5 mm 20 mm 26 mm 31 mm 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm

最大管长 43 mm 105 mm 108 mm 108 mm 110 mm 121 mm 121 mm 107 mm 110 mm 120 mm 122 mm 122 mm 122 mm 119 mm 114 mm

含吊篮盖的最大管长1) 43 mm 102 mm 106 mm 106 mm 106 mm 121 mm 104 mm 100 mm 119 mm 108 mm 108 mm 100 mm

适配器

管子数(每个适配器/每
个转子）

12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 –/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

管底形状 平底 平底, 带橡胶垫 平底, 带橡胶垫 平底, 带橡胶垫 平底, 带橡胶垫 锥形 锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带锥形镶嵌

锥形 锥形 平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

平底，

带橡胶垫

离心半径 148 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 161 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 150 mm

最大相对离心力 4,100 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,300 x g 4,400 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,500 x g 4,300 x g 4,400 x g 4,200 x g 4,200 x g 4,200 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 4 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5804 751.000 5804 750.004 5804 752.007 5804 753.003 5804 754.000 5804 755.006 5804 717.007 5804 756.002 5804 757.009 5804 706.005 5804 758.005 5804 718.003 5804 759.001 5804 760.000 5804 761.006
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。 离心机运行前，请进行手动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 重新订购 50 mL 锥形底插片: 5804 728.009。3）50 mL 可直立锥形管的适配器需另购，货号：5804 
737.008

 

订购信息

描述 货号

A-4-44 水平转子 含 4 个 100 mL 矩形吊篮 5804 709.004

A-4-44 水平转子 含 4 个 2×50 mL 锥形管吊篮 5804 719.000

2×50 mL 锥形管吊篮， 适用于 A-4-44 水平转子 一套 4 个 5804 706.005

100 mL 矩形吊篮 适用于 A-4-44 水平转子 一套 4 个 5804 741.005

气密性吊篮盖 适用于 100 mL 矩形吊篮 一套 2 个 5804 712.005

50 mL 锥形管插片，一套 8 个 5804 728.009

适配器 适用于 50 mL 可直立锥形管 一套 8 个 5804 737.008
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

f-34-6-38 固定角转

 > 高速角转，适用于 0.2 mL 至 85 mL 不同离心管的分子生物学应用

 > 最大相对离心力：18,500 × g（12,000 rpm）适用于 5810 R 离心机或 

15,500 × g（11,000 rpm）适用于 5804/5804 R/5810 离心机1)

 > 重量轻（仅为 3.2 kg），便于更换转子

 > 34°转子孔角度，便于样品聚集

 > 铝合金材质，耐化学腐蚀性强

 > 转子、转子盖和适配器均可高温高压灭菌 (121 °C, 20 分钟)

1)  F-34-6-38 和 FA-45-6-30 固定角转在 11,000 rpm下也能保持 4 °C

58xx 系列离心机转子

本公司有权更改技术规格。

f-34-6-38 固定角转适配器

试管体积 1.5 – 2.0 mL 2.6 – 7 mL 2.6 – 7  mL 7 – 15  mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 15 mL 锥形管 15 – 18  mL 20 – 30  mL 50  mL 50 mL 锥形管 85 mL

试管直径 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm 38 mm

含盖的最大管长 110 mm 90 mm 110 mm 112 mm 104 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 121 mm 121 mm

适配器

管子数(每个适配器/每个转子） 4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

管底形状 圆底 平底 平底 圆底 锥形 锥形 圆底 圆底 圆底 锥形 圆底

离心半径 113 mm 106 mm 114 mm 112 mm 105 mm 107 mm 109 mm 110 mm 112 mm 108 mm 115 mm

12,100 rpm 下的最大 rCf  
(5810 r)

18,200 x g 17,065 x g 18,353 x g 18,000 x g 16,824 x g 17,200 x g 17,550 x g 17,700 x g 18,000 x g 17,400 x g 18,500 x g

11,000 rpm 下的最大 rCf 
(5804，5804 r，5810)

15,300 x g 14,339 x g 15,422 x g 15,150 x g 14,150 x g 14,450 x g 14,750 x g 14,900 x g 15,150 x g 14,600 x g 15,500 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5804 770.005 5804 738.004 5804 739.000 5804 771.001 5804 777.000 5804 776.003 5804 772.008 5804 773.004 5804 774.000 5804 775.007  - 
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f-34-6-38 固定角转适配器

试管体积 1.5 – 2.0 mL 2.6 – 7 mL 2.6 – 7  mL 7 – 15  mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 15 mL 锥形管 15 – 18  mL 20 – 30  mL 50  mL 50 mL 锥形管 85 mL

试管直径 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm 38 mm

含盖的最大管长 110 mm 90 mm 110 mm 112 mm 104 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 121 mm 121 mm

适配器

管子数(每个适配器/每个转子） 4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

管底形状 圆底 平底 平底 圆底 锥形 锥形 圆底 圆底 圆底 锥形 圆底

离心半径 113 mm 106 mm 114 mm 112 mm 105 mm 107 mm 109 mm 110 mm 112 mm 108 mm 115 mm

12,100 rpm 下的最大 rCf  
(5810 r)

18,200 x g 17,065 x g 18,353 x g 18,000 x g 16,824 x g 17,200 x g 17,550 x g 17,700 x g 18,000 x g 17,400 x g 18,500 x g

11,000 rpm 下的最大 rCf 
(5804，5804 r，5810)

15,300 x g 14,339 x g 15,422 x g 15,150 x g 14,150 x g 14,450 x g 14,750 x g 14,900 x g 15,150 x g 14,600 x g 15,500 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号 5804 770.005 5804 738.004 5804 739.000 5804 771.001 5804 777.000 5804 776.003 5804 772.008 5804 773.004 5804 774.000 5804 775.007  - 

订购信息

描述 货号

f-34-6-38 固定角转，适用于 6 × 85 mL 离心管，含转子盖 5804 727.002
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fa-45-6-30 气密性固定角转

 > 气密性高速角转，适用于 5 - 50 mL 不同离心管的离心1)

 > 最大相对离心力 20,130 × g（12,100 rpm）适用于 5810 R 离心机                              

或16,639 × g（11,000 rpm）适用于 5804/5804 R/58102) 离心机

 > Eppendorf QuickLock 快速锁定转子盖，可快速可靠地锁紧转子盖

 > 气密性3) 转子盖适用于离心危险样品

 > 转子重量轻（仅为 3.2 kg），便于更换转子

 > 铝合金材质，耐化学腐蚀性强

 > 45° 转子孔角度使样品聚集在离心管底部，便于样品收集

 > 转子、转子盖和适配器均可高温高压灭菌 (121 °C, 20 分钟)

1) 在旧款离心机上安装 FA-45-6-30 转子需要进行软件升级，更多信息请联系 Eppendorf 当地办事处。

2)  F-34-6-38 和 FA-45-6-30 固定角转在 11,000 rpm下也能保持 4 °C
3) 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立的第三方检验机构 Public Health England 进行测试和认证

58xx 系列离心机转子

本公司有权更改技术规格。

fa-45-6-30 气密性固定角
转适配器

试管体积 2.6 – 5 mL 4 – 8 mL 5.5 – 10 mL 7.5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 7 – 17 mL 15 mL 锥形管 15 – 18 mL 20 – 30 mL 35 mL 50 mL 锥形管

试管直径 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm

含盖的最大管长 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

适配器

管子数(每个适配器/每个
转子）

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1） 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

管底形状 圆底 圆底 圆底 圆底 锥形 圆底 锥形 圆底 圆底 锥形 锥形

离心半径 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

12,100 rpm 下的最大 
rCf  (5810 r)

19,246 x g 19,246 x g 19,246 x g 19,246 x g 19,806 x g 19,246 x g 19,246 x g 19,246 x g 17,187 x g 18,333 x g 20,130 x g

11,000 rpm 下的最大 
rCf
 (5804，5804 r，5810)

16,233 x g 16,233 x g 16,233 x g 16,233 x g 16,369 x g 16,233 x g 16,223 x g 16,223 x g 14,204 x g 16,161 x g 16,639 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个  - 

货号 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002  - 

订购信息

描述 货号

fa-45-6-30 气密性固定角转，包括转子盖，适用于 6 x 15/ 50 mL 锥形管 5820 715.006
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无论进行离心、混匀或其它应用，Eppendorf 15 mL和 50 mL 锥形离心管都能胜

任。它们代表着 Eppendorf 在液体处理、样品处理和细胞处理领域综合性解决方案

的进一步发展。

更多信息：www.eppendorf.com/conicals

Eppendorf 锥形离心管

fa-45-6-30 气密性固定角
转适配器

试管体积 2.6 – 5 mL 4 – 8 mL 5.5 – 10 mL 7.5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 7 – 17 mL 15 mL 锥形管 15 – 18 mL 20 – 30 mL 35 mL 50 mL 锥形管

试管直径 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm

含盖的最大管长 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

适配器

管子数(每个适配器/每个
转子）

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1） 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

管底形状 圆底 圆底 圆底 圆底 锥形 圆底 锥形 圆底 圆底 锥形 锥形

离心半径 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

12,100 rpm 下的最大 
rCf  (5810 r)

19,246 x g 19,246 x g 19,246 x g 19,246 x g 19,806 x g 19,246 x g 19,246 x g 19,246 x g 17,187 x g 18,333 x g 20,130 x g

11,000 rpm 下的最大 
rCf
 (5804，5804 r，5810)

16,233 x g 16,233 x g 16,233 x g 16,233 x g 16,369 x g 16,233 x g 16,223 x g 16,223 x g 14,204 x g 16,161 x g 16,639 x g

包装 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个  - 

货号 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002  - 
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新一代 59xx 系列离心机，作为 58xx 系列离心机的升级产品，在功能方面具有极大的提升，不仅主机性能，转子和适配器也获得极大的提升。

5910 R 和 5920 R 离心机采用具有卓越功能的现代化的操作系统，采用顶级的制冷技术，提供出色的温控管理，保护您的温度敏感性样品。噪音

水平比超静音的 5810 R 离心机更小。

5804/5804 r 和 5810/5810 r 离心机 5910 r 和 5920 r 冷冻离心机

显示屏/操作系统

菜单导向显示 无 是

多语言操作菜单 无 是

程序数 35 99

快捷程序按键 无 是 (5 个程序键)

计时器 1-99 分钟 10 秒 - 99 小时 59 分钟

usB 接口（软件升级） 无 是

人体工程学

噪音水平（水平转子） 低 非常低1)

制冷性能            

功能 好 非常好2)

fasttemp （预冷功能） 快速 更快3)

fasttemp pro （可编程预冷） 无 是

eCo 自动待机功能            8 小时（不可调）  8 小时（可调）

1) 同类型水平转子的噪音更低，即使在更高的转速下。例如：5910 R 和 5920 R 的 4 x 750 mL 转子比 5810 R 离心机的 4 x 750 mL 转子转速更高，声音更低

2) 5910 R 和 5920 R 离心机相对于 5810 R 离心机，同类型的转子在同样转速下，可以达到更低的温度，同样的温度下可以实现更高速度的离心，例如，6 x 50 mL 固定角转的 4 °C 离心，在 5810 R 离心机最大离
心力为 16,639 x g，而在 5910 R 离心机上可达到 21,130 x g
3) 性能提升预计在 2018/Q3 实现

致力于操作舒适性和制冷性能的创新

本公司有权更改技术规格。
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5804/5804 r 离心机

需要两种不同的转子

5810/5810 r 离心机 

A-4-62 水平转子配工作板和离心管吊篮 

优势：

只需要一种转子，但需要两套不同的吊篮

5810/5810 r 离心机 

可实现混合装载：

S-4-104 和 A-4-81 水平转子，均可以实现 2 个工作板吊篮和 2 个圆

形/矩型吊篮混合装载

优势：

不需要单独购买一整套工作板吊篮

5910 r 和 5920 r 冷冻离心机

转子配备通用吊篮：双用途通用吊篮，离心工作板和离心管通用吊篮

优势：

 > 节省时间：无需更换吊篮

 > 节省成本：无需单独购买工作板吊篮

5910 r 离心机

S-4x通用水平转子配通用吊篮 + 通用适配器：

三种创新的通用适配器，可实现锥底离心管和工作板的离心：

 > Eppendorf 5.0 mL/15 mL 锥形离心管/深孔板

 > 50 mL 锥形离心管/微孔板

 > 50 mL 锥形离心管/250 mL 离心瓶/微孔板

优势：

节约成本：无须单独的工作板吊篮和工作板适配器

新型 5910 R 和 5920 R 冷冻离心机，性能实现巨大提升，特别适用于同时离心工作板和锥形离心管的客户。

致力于转子多功能创新
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5910 R 大容量台式冷冻离心机新品 -

产品描述
5910 R 冷冻离心机在离心容量高达 4 × 750 mL 的同时还兼具非凡的多功能性， 新型水平转子可实现工作板和锥底离心管离心—无需更换转子吊

篮和适配器。改善操作体验并节约操作时间。采用顶级的制冷技术、出色的温控管理系统，保护您的样品安全。

1. 出色的转子多功能性

水平转子适配通用吊篮，用于工作板和离心管离心。通用适配器可

实现 15 和 50 mL 锥形离心管和工作板离心 

优势：无需更换转子、吊篮或者适配器

2. 高通量

 > 相对于传统的 3 L 离心机具有更高的通量

 > 最大容量：4 × 750 mL / 36 × 50 mL / 120 × 5/7 mL 采血管/ 

20 × MTP 工作板

3. 菜单导向显示

 > 操作菜单提供多语言选择

 > 5 个快捷程序键，快速运行常用程序

4. 超静音操作
 > 5910 R 创立冷冻离心机新标准，它是 Eppendorf 所有离心机中最安

静的机型

5. 卓越的温控管理

 > 动态压缩机控制技术，并具有 ECO 自动待机功能

本公司有权更改技术规格。
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5910 R 大容量台式冷冻离心机

产品特性
 > 水平吊篮和多种适配器选择，适用于 0.2 mL 至 750 mL 离心管和试

剂瓶

 > 工作板转子可离心各类 MTP 微孔板、PCR 板、细胞培养板和深孔板

 > 固定角转适用于高离心力分子生物学应用，可离心 0.2 mL 至 50 mL 

离心管

 > 最大相对离心力 22,132 ×g（14,000 rpm）

 > Eppendorf QuickLock® 气密性快速锁定转子盖和吊篮盖，便于快速

操作

 > 轻轻一按即可关闭离心机盖

 > 静音操作，提供舒适的实验室环境

 > 占地面积小，节省了宝贵的实验室空间

 > 转子自动识别和失衡检测，确保离心安全

5910 R 冷冻离心机的额外产品特性

 > 温控范围：-11 °C 至 40 °C

 > FastTemp 快速制冷功能

 > FastTemp pro® 快速制冷编程功能，可以预先设定制冷时间和日期

 > 持续制冷功能，在离心结束后，仍维持设定温度 - 保护您的样品

 > ECO 自动待机功能，8 小时（可调节）无使用后自动停止压缩机工

作，节约能耗，延长压缩机使用寿命

 > 动态压缩机控制技术（DCC），优化制冷性能

技术规格

型号 5910 R 冷冻离心机

最大相对离心力    22,132 × g

固定角转          22,132 × g

水平转子          5,234 × g

转速 100 – 14,000 rpm (10 rpm 递增)

最大容量          4 × 750 mL/4 × 5 工作板

加/减速档         10/10

程序 99 个应用程序（5 个程序按键）

计时器 10 秒至 99 小时 59 分钟，可连续离心，具备 short-spin 瞬时离心功能

噪音水平

FA-6x50 固定角转     <56 dB(A)

S-4x750 水平转子     <54 dB(A)

S-4x通用水平转子    <53 dB(A)

电源 230 V, 50 – 60 Hz

最大功率 1,650 W

尺寸（长×宽×高）    72 × 66 × 37 cm

占地面积（不含面板，长×宽） 72 × 62 cm

开盖高度             85 cm

净重（不含配件）     109 kg

制冷 冷冻型

温控范围 -11 °C 至 40 °C

订购信息

描述  货号

5910 R 冷冻离心机，不含转子，230 V/50 – 60 Hz   5942 000.091

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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5As awarded by The Chicago 
Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design.

 www.eppendorf.com/centrifugation-video

5920 R 超大容量台式冷冻离心机

 > 开盖高度低，关盖力度小，可方便关闭和锁紧离心机盖

 > 有两个开盖位置

 > 盖子全开，方便转子的更换

 > 盖子半开，方便盖子的关闭和样品的取放

1. 人性化的开关盖操作

 > 最大容量 4 x 1,000 mL/52 x 50 mL 锥形离心管/196 x 5/7 mL 

采血管/28 x 工作板

2. 超乎寻常的离心容量

 > 动态压缩机控制技术，并具有 ECO 自动待机功能

3. 卓越温控管理

4. 菜单操作式的显示屏

 > 操作菜单提供多语言选择

 > 5 个快捷程序按键，快速运行常用程序

 > 提供舒适的实验室环境

5. 静音操作

本公司有权更改技术规格。
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产品描述
5920 R 冷冻离心机具有非比寻常的实验通量，无比精致的外观设计。它的尺寸和其它品牌同类型 3 L 冷冻离心机相同，然而实验通量高达 

4 x 1,000 mL，是高通量应用的理想之选。最先进的制冷系统提供卓越的温控管理，保护您的温度敏感性样品。

产品特性
 > 水平吊篮和多种适配器选择，适用于 0.2 mL 至 1,000 mL 离

心管和试剂瓶

 > 工作板转子可离心各类 MTP 微孔板、PCR 板、细胞培养板和

深孔板

 > 固定角转适用于需要高离心力的分子生物学应用，可离心     

0.2 mL 至 50 mL离心管

 > 最大相对离心力 21,194 × g (13,700 rpm)

 > Eppendorf QuickLock® 气密性快速锁定转子盖和吊篮盖，便

于快速操作

 > 轻轻一按即可关闭离心机盖

 > 静音操作，提供舒适的实验室环境

 > 占地面积小，节省了宝贵的实验室空间

 > 自动转子识别和失衡检测，确保离心安全

 5920 r 冷冻离心机的额外产品特性
 > 温控范围：-11 °C 至 40 °C

 > FastTemp 快速预冷功能

 > FastTemp pro® 快速制冷编程功能，可以预先设定制冷的时间

和日期

 > 待机冷却功能，可使转子腔体在待机状态下维持设定温度

 > ECO 自动待机功能，8 小时（可调节）无使用后自动停止压缩

机工作，节约能耗，延长压缩机使用寿命

 > 动态压缩机控制技术（DCC），优化制冷性能
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5920R 大容量台式冷冻离心机

4 L 离心容量

 > 5920 R 离心机可兼容 Nalgene 1 L 标准试剂瓶，为台式离心机设立了新标准

优势：更少的离心次数处理更大容量的样品

高通量吊篮

S-4×1000 水平转子适配高通量吊篮，不仅可以容纳高通量的离心管（52×50 mL 锥形

管或 108×15 mL 锥形管），还可以同时进行离心管和工作板的离心

优势：

 > 节约时间：无需更换吊篮

 > 节省成本：无需订购额外的工作板吊篮

 > 节省空间：无需额外的空间保存不同的吊篮

简便而智能的操作系统

5920 R 离心机强大的操作系统，提供给用户简易的操作界面

 > 菜单导向，多语言选择，大型背光显示屏

 > 可储存多达 99 个用户自定义程序

 > 5 个快捷程序按键，快速运行常用程序

 > FastTemp pro® 自动快速预冷编程功能，可以预先设定离心机制冷的时间和日期

4 Liter capacity

High-capacity buckets 

Advanced operating system 

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

本公司有权更改技术规格。
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技术规格

型号 5920 r 冷冻离心机

最大相对离心力 21,194 × g

固定角转 21,194 × g

水平转子 4,800 × g

转速 100 – 13,700 rpm (10 rpm 递增)

最大容量 4 × 1,000 mL/4 × 7 MTP

加/减速档 10/10

程序 99 (5 个程序按键)

计时器 10 秒至 99 小时 59 分钟，可连续离心，具备 short-spin 瞬时离心功能

噪音水平

fa-6x50 固定角转 <60 dB(A)

s-4x通用-大型水平转子 <55 dB(A)

电源  230 V, 50 – 60 Hz

最大功率 1,650 W

尺寸（长×宽×高） 74 × 71 × 40 cm

占地面积（不含面板，长×宽） 74 × 67 cm

开盖高度 94 cm

净重（不含配件） 139 kg

制冷 冷冻型

温控范围 -11 °C - 40 °C

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

5920 r 冷冻离心机，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5948 000.093
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5910 R/5920 R 冷冻离心机套装

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

产品描述
Eppendorf 5910 R/5920 R 冷冻离心机提供多种离心机套装。

细胞培养离心机套装包括
 > 5910 R/5920 R 冷冻离心机

 > 水平转子，含一种吊篮（见下一页）

 > 4 个 15 mL 锥形管适配器（2 套，每套 2 个）

 > 4 个 50 mL 锥形管适配器（2 套，每套 2 个）

临床用离心机套装包括
 > 5910 R/5920 R 冷冻离心机

 > 水平转子，含一种吊篮

 > 4 个 13 mm（5/7 mL）圆底管适配器（2 套，每套 2 个）

 > 4 个 16 mm（10 mL）圆底管适配器（2 套，每套 2 个）

eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥形管

Eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥形管是细胞培养和细胞研究实验室的理

想选择，同时也可用于微生物和分子生物学实验室的样品制备。实现较

大体积样品的简便而安全地处理。

usP 6 级认证的原材料保证
 > 样品的高纯度

 > 高 g-Safe® 离心稳定性

 > 透明性好，样品和离心沉淀清晰可见

更多信息见第 108 页，“离心管和工作板”章节

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 每个转子可承载的最大锥形管数 货号

5920 r 离心机，冷冻型，含 S-4x1000 水平转子、高通量吊篮和 15 mL/50 mL 锥形管适配器  108 × 15 mL/52 × 50 mL 锥形管  5948 000.298

5920 r 离心机，冷冻型，含 S-4x通用-大型水平转子、通用吊篮和 15 mL/50 mL 锥形管适配器  96 × 15 mL/40 × 50  mL 锥形管  5948 000.999

5920 r 离心机，冷冻型，含 S-4x1000 水平转子、工作板/离心管混合吊篮和 15 mL/50 mL 
锥形管适配器

 88 × 15 mL/40 × 50 mL 锥形管  5948 000.492

5910 r 离心机，冷冻型，含 S-4x通用水平转子、通用吊篮和 5 mL/15 mL/50 mL 锥形管

工作板适配器1）

 64 x 15 mL/36 x 50  mL 锥形管  

5910 r 离心机，冷冻型，含 S-4x通用水平转子、通用吊篮和 5 mL/15 mL/50 mL 锥形

管 175 mL-250 mL 离心瓶

 64 x 15 mL/28 x 50  mL 锥形管  

5910 r 离心机，冷冻型，含 S-4x750 水平转子、圆形吊篮和 5 mL/15 mL/50 mL 锥形管适

配器

 56 x 15 mL/28 x 50  mL 锥形管  5942 000.598

5910 r 离心机，冷冻型，含 S-4x500 水平转子、  15 mL/50 mL 锥形管适配器  48 x 15 mL/20 x 50  mL 锥形管  5942 000.695

5910 r 离心机，冷冻型，含 S-4x400 水平转子、圆形吊篮和 5 mL/15 mL/50 mL 锥形管适配器  28 x 15 mL/16 x 50  mL 锥形管  5942 000.792

5920 r 离心机，冷冻型，含 S-4x1000 水平转子、圆形吊篮和 15 mL/50 mL 锥形管适配器  56 × 15 mL/28 × 50 mL 锥形管  5948 000.395
1) 当使用气密性盖时，最大容量减少至 20 x 50 mL （5 x 50 mL/吊篮）

矩形吊篮和

、

、 、工作板适配器

5942 000.393

5942 000.296
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 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 每个转子可承载的最大圆底管数 货号

5920 r 离心机，冷冻型，含 S-4x通用-大型水平转子、通用吊篮和 13 mm/16 mm 圆底管适配器  196 × 13 mm/148 × 16 mm 圆底管  5948 000.891

5920 r 离心机，冷冻型，含 S-4x1000 水平转子、含工作板/离心管混合吊篮和 13 mm/16 mm 圆底

管适配器

 140 × 13 mm/132 × 16 mm 圆底管  5948 000.697

5910 r 离心机，冷冻型，含 S-4x通用水平转子、通用吊篮和 13 mm/16 mm 圆底管适配器  120 x 13 mm/104 x 16 mm 圆底管  5942 000.490
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

59xx 系列离心机水平转子概览

型号 s-4x通用-大型水平转子，含高
通量吊篮

s-4x1000 水平转子，含高
通量吊篮

s-4x1000 水平转子，含工作
板/离心管吊篮

s-4x1000 水平转子，含圆
形吊篮

s-4x通用水平转子 s-4x750 水平转子 s-4x500 水平转子 s-4x400 水平转子

定位 超高通量                超高通量                高通量                           中等通量，可离心 1 L 试剂瓶 高通量/多用途 中等通量，高速 中等通量 中等同量，高速

5910 r █ █ █ █

5920 r █ █ █ █ █

通用吊篮 是 是 是 否 是 否 否 否

气密性 是 否 是 是 是 是 是 是

最大容量     4 × 750 mL 8 × 250 mL 40 × 50 mL 4 × 1,000 mL 4 x 750 mL 4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 250 mL

最大 rCf    4,402 × g 3,153 × g 3,076 × g 3,413 × g 4,347 × g 4,800 × g 3,220 × g 5,234 × g

最高转速    4,250 rpm 3,700 rpm 3,700 rpm 3,700 rpm 4,500 rpm 4,700 rpm 4,000 rpm 5,100 rpm

1.5/2 mL 微量离心管  368 200 200 96 104

eppendorf tubes® 5 mL 
和 15 mL 锥形离心管

96 108 88 56 64 56 48 28

50 mL 锥形离心管     40 52 40 28 36 28 20 16

13 mm 采血管        196 196 140 92 120 92 100 60

16 mm 采血管        148 144 132 80 104 80 64 44

750 mL 试剂瓶 4 4 4 4

1.000 mL 试剂瓶 4

MtP 微孔板/dWP 深孔板 20/8 24/8 28/8 28/8 20/4 16/4 16/4

先进的转子设计 — 水平转子

通用吊篮可同时离心工作板和离心管（仅限特定的转子使用）
优势:
 > 节约时间：无需更换吊篮

 > 节省成本：无需额外的工作板吊篮

 > 节省空间：无需储存不同的吊篮

本公司有权更改技术规格。
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型号 s-4x通用-大型水平转子，含高
通量吊篮

s-4x1000 水平转子，含高
通量吊篮

s-4x1000 水平转子，含工作
板/离心管吊篮

s-4x1000 水平转子，含圆
形吊篮

s-4x通用水平转子 s-4x750 水平转子 s-4x500 水平转子 s-4x400 水平转子

定位 超高通量                超高通量                高通量                           中等通量，可离心 1 L 试剂瓶 高通量/多用途 中等通量，高速 中等通量 中等同量，高速

5910 r █ █ █ █

5920 r █ █ █ █ █

通用吊篮 是 是 是 否 是 否 否 否

气密性 是 否 是 是 是 是 是 是

最大容量     4 × 750 mL 8 × 250 mL 40 × 50 mL 4 × 1,000 mL 4 x 750 mL 4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 250 mL

最大 rCf    4,402 × g 3,153 × g 3,076 × g 3,413 × g 4,347 × g 4,800 × g 3,220 × g 5,234 × g

最高转速    4,250 rpm 3,700 rpm 3,700 rpm 3,700 rpm 4,500 rpm 4,700 rpm 4,000 rpm 5,100 rpm

1.5/2 mL 微量离心管  368 200 200 96 104

eppendorf tubes® 5 mL 
和 15 mL 锥形离心管

96 108 88 56 64 56 48 28

50 mL 锥形离心管     40 52 40 28 36 28 20 16

13 mm 采血管        196 196 140 92 120 92 100 60

16 mm 采血管        148 144 132 80 104 80 64 44

750 mL 试剂瓶 4 4 4 4

1.000 mL 试剂瓶 4

MtP 微孔板/dWP 深孔板 20/8 24/8 28/8 28/8 20/4 16/4 16/4

气密性 QuickLock 快速锁定吊篮盖
 > 只需一只手即可快速打开或合上，样品取放更便捷

 > 可以在生物安全柜中打开，使用更安全方便

 > 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立第三方检验机构 Public 

Health England 进行测试和认证
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59xx 系列离心机固定角转概览

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

型号 FA-6x2501) 气密性固定角转 FA-6x50 气密性固定角转 FA-20x5 气密性固定角转 FA-48x2 气密性固定角转 FA-30x2 气密性固定角转 F-48x15 固定角转

定位 高速角转，大容量细胞收集 高速角转，50 mL 锥形离心管的分子

生物学应用

高速角转，适合 Eppendorf 5 mL 离
心管的分子生物学应用

气密性，微量离心管转子 气密性，微量离心管转子，用于安全离心生物危害

性样品

高通量 15 mL 锥形离心管/玻璃管固定角转

5910 r █ █ █ █ █ █

5920 r █ █ █ █ – –

气密性 是 是 是 是 是

最大容量 6 × 250 mL 6 × 50 mL 20 × 5 mL 48 × 2 mL 30 × 2 mL 40 × 15 mL

最大离心力 20,130 × g 20,913 × g 21,194 × g (5920 R)/22,132 x g (5910 R) 20,984 × g

最大转速 12,100 rpm 13,100 rpm 13,700 rpm (5920 R)/14,000 rpm (5910 R) rpm 13,700 rpm 5,500 rpm

1.5/2.0 mL 离心管 6 20 48 30

eppendorf tubes® 5.0 mL 和 15 mL 
锥形离心管

6 20/0 0/40

50 mL 锥形离心管 6

250 mL 试剂瓶 6
1) 2018 年 Q3 上市.

先进的转子设计 — 固定角转

转子重量轻
Eppendorf 固定角转的重量是行业内最轻的，完美实现操作舒适性和安

全性的统一。转子重量轻，可以减少马达的磨损以及在更短的时间内实

现加减速。

FA-6x50 (6 x 50 mL 锥形管) 横断面图，显示转子重量轻设计。转子内部所有不影响结构安全和性能的金

属均被去除，以减轻转子重量，提升操作舒适性。

本公司有权更改技术规格。
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型号 FA-6x2501) 气密性固定角转 FA-6x50 气密性固定角转 FA-20x5 气密性固定角转 FA-48x2 气密性固定角转 FA-30x2 气密性固定角转 F-48x15 固定角转

定位 高速角转，大容量细胞收集 高速角转，50 mL 锥形离心管的分子

生物学应用

高速角转，适合 Eppendorf 5 mL 离
心管的分子生物学应用

气密性，微量离心管转子 气密性，微量离心管转子，用于安全离心生物危害

性样品

高通量 15 mL 锥形离心管/玻璃管固定角转

5910 r █ █ █ █ █ █

5920 r █ █ █ █ – –

气密性 是 是 是 是 是

最大容量 6 × 250 mL 6 × 50 mL 20 × 5 mL 48 × 2 mL 30 × 2 mL 40 × 15 mL

最大离心力 20,130 × g 20,913 × g 21,194 × g (5920 R)/22,132 x g (5910 R) 20,984 × g

最大转速 12,100 rpm 13,100 rpm 13,700 rpm (5920 R)/14,000 rpm (5910 R) rpm 13,700 rpm 5,500 rpm

1.5/2.0 mL 离心管 6 20 48 30

eppendorf tubes® 5.0 mL 和 15 mL 
锥形离心管

6 20/0 0/40

50 mL 锥形离心管 6

250 mL 试剂瓶 6
1) 2018 年 Q3 上市.

eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖可快速而方便地锁紧转子
只需 1/4 圈就能锁紧气密性 QuickLock 转子。不仅节约时

间，而且可以减少手部重复性劳损。

卓越的温控管理
铝合金材质，具有出色的导热性能。对于冷冻离心机，铝合金转子可以

实现快速预冷和精准的温度控制。
完美适用于 eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥形离心管
Eppendorf 锥形离心管具有非凡的离心稳定性，高达 19,500 x g 1)，

应用非常广泛。

1)  测试条件：固定角转 FA-45-6-30 用于 Eppendorf 5810 R 离心机中（使用 15 mL 管配套的离心适配器），

样品：盐溶液（浓度：1.0 g/mL），离心机控制温度：25 °C，离心时间：90 分钟
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s-4 x 通用-大型水平转子

 > 超高通量水平转子，最大转速可达 4,402 x g（4,250 rpm）

 > 多款适配器选择，适用于 0.2 mL 至 750 mL 离心管和试剂瓶以及工作板的离心

 > 通用吊篮设计，可同时容纳工作板和离心管

 > 可选气密性吊篮盖，离心危险样品时更安全*1

 > 吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌

1) 气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证。

5920 R 冷冻离心机转子

本公司有权更改技术规格。

2

4

6

8

10

12
ml

s-4x通用-大型转子适配器                      

试管体积                1.5/2.0 mL 5 mL FACS 管 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
和 15 mL 锥形离心管

30 mL 50 mL 锥形离心管 50 mL 锥形离心管，

可直立

50 mL Nalgene® Oak 
Ridge 管

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 29 mm

最大管长                39 mm 113 mm 110 mm 110 mm 136 mm 123 mm 131 mm 117 mm 131 mm 141 mm 132 mm

含盖最大管长 39 mm 82 mm 107 mm 106 mm 130 mm 120 mm 123 mm 108 mm 125 mm 121 mm 121 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 92/368 51/204 49/196 37/148 28/112 24/96 24/96 12/48 10/40 7/28 12/48

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 锥底 圆底

离心半径 205 mm 205 mm 205 mm 204 mm 209 mm 210 mm 218 mm 194 mm 213 mm 197 mm 206 mm

最大相对离心力 4,139 × g 4,140 × g 4,140 × g 4,120 × g 4,200 × g 4,240 × g 4,402 × g 3,918 × g 4,301 × g 3,978 × g 4,160 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5920 747.002 5920 742.000 5920 739.000 5920 738.003 5920 746.006 5920 751.000 5920 736.000 5920 743.007 5920 735.004 5920 748.009 5920 753.002
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4
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10

12
ml

s-4x通用-大型转子适配器                      

试管体积                1.5/2.0 mL 5 mL FACS 管 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
和 15 mL 锥形离心管

30 mL 50 mL 锥形离心管 50 mL 锥形离心管，

可直立

50 mL Nalgene® Oak 
Ridge 管

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 29 mm

最大管长                39 mm 113 mm 110 mm 110 mm 136 mm 123 mm 131 mm 117 mm 131 mm 141 mm 132 mm

含盖最大管长 39 mm 82 mm 107 mm 106 mm 130 mm 120 mm 123 mm 108 mm 125 mm 121 mm 121 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 92/368 51/204 49/196 37/148 28/112 24/96 24/96 12/48 10/40 7/28 12/48

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 锥底 圆底

离心半径 205 mm 205 mm 205 mm 204 mm 209 mm 210 mm 218 mm 194 mm 213 mm 197 mm 206 mm

最大相对离心力 4,139 × g 4,140 × g 4,140 × g 4,120 × g 4,200 × g 4,240 × g 4,402 × g 3,918 × g 4,301 × g 3,978 × g 4,160 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5920 747.002 5920 742.000 5920 739.000 5920 738.003 5920 746.006 5920 751.000 5920 736.000 5920 743.007 5920 735.004 5920 748.009 5920 753.002

订购信息

描述 货号

s-4 x 通用-大型水平转子 5895 190.006

气密性吊篮盖，适用于 S-4 x 通用-大型水平转子，一套 2 个 5920 752.006
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5920 R 冷冻离心机转子

本公司有权更改技术规格。

s-4x通用-大型转子适
配器

试管体积                250 mL平底，

175-225 锥底管

250 mL 锥底

瓶 (Corning®, 
Nunc®)

500 mL 
Corning® 瓶  

500 mL 
Nalgene® 瓶  

750 mL 微流芯片 微孔板，深孔

板，PCR 板

最大管直径              62 mm 62 mm 98 mm 70 mm 104 mm -

最大管长                133 mm 171 mm 160 mm 168 mm 166 mm 153 mm 116 mm

含盖最大管长 126 mm 148 mm 145 mm 143 mm 110 mm

适配器

管子数（每个适配器/每
个转子） 

2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 3/12 5/20 (MTP)
2/8 (DWP)

管底形状 平底 平底 锥底 平底 平底 平底 平底

离心半径 203 mm 208 mm 208 mm 206 mm 202 mm 200 mm 196 mm

最大相对离心力 4,099 × g 4,200 × g 4,200 × g 4,160 × g 4,079 × g 4,039 × g 3,938 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5920 740.008 5920 750.003 5920 744.003 5920 745.000 5920 741.004 5920 749.005 5920 737.007
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Get +Together

完美适配
锥形离心管和工作板您都需要离心吗？Eppendorf 可以为您提供最佳的

解决方案。Eppendorf 可提供一系列高质量的离心耗材和全新的超高通

量、超高性能的 5920 R 冷冻离心机。5920 R 主要的水平转子可以在

同一吊篮内离心工作板和离心。

您的好处：
 > 节约时间：无需更换吊篮

 > 节省成本：无需额外的工作板吊篮

 > 节省空间：无需储存不同的吊篮

 > 配合 Eppendorf 耗材，提供最佳的实验效果

了解更多产品信息，扫描二维码 

或登录：www.eppendorf.com/together
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 >  3,153 g (3,700 rpm)

 >

 >

5920 R 

本公司有权更改技术规格。

S-4x1000 水平转子高通量吊篮适配器

试管体积 5 mL FACS 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL

最大管直径              12 mm 13 mm 16 mm

最大管长                106 mm 112 mm 113 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 52/204 49/196 36/144

管底形状 

离心半径 204 mm 204 mm 199 mm

最大相对离心力 3,122 × g 3,122 × g 3,046 × g

包装    2  2  2 

货号  5920 724.002 5920 718.002 5920 720.007

S-4×1000 水平转子，适配高通量吊篮
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s-4x1000 水平转子高通量吊篮适配器                

试管体积 5 mL FACS 管 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离
心管/15 mL 锥形管

50 mL 锥形管 250 mL 平底瓶，175-225 
mL 锥底瓶和 Nunc 250 mL 
锥底瓶

微孔板、深孔板和 PCR 板

最大管直径              12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 31 mm 62 mm

最大管长                106 mm 112 mm 113 mm 129 mm 120 mm 120 mm 145 mm 88 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 52/204 49/196 36/144 29/116 27/108 13/52 2/8 6/24 (MTP)
2/8 (DWP)

管底形状 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 锥底 平底 平底

离心半径 204 mm 204 mm 199 mm 204 mm 205 mm 206 mm 200 mm 185 mm

最大相对离心力 3,122 × g 3,122 × g 3,046 × g 3,122 × g 3,138 × g 3,163 × g 3,061 × g 2,832 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5920 724.002 5920 718.002 5920 720.007 5920 722.000 5920 716.000 5920 715.003 5920 717.006 5920 729.004

s-4x1000 水平转子，不含吊篮

描述 货号

s-4x1000 水平转子，含高通量吊篮 5895 118.003

s-4x1000 水平转子，不含吊篮 5895 101.003

高通量吊篮，适用于 S-4×1000 水平转子，一套 2 个 5895 107.001

高通量吊篮，适用于 S-4×1000 水平转子，一套 4 个 5895 106.005

取出工具，适用于 S-4×1000 水平转子的高通量吊篮，一套2个 5920 729.004
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s-4x1000 水平转子，含工作板/离心管混合吊篮

 > 高通量水平转子，最大相对离心力可达 3,076 x g（3,700 rpm）

 > 可同时离心工作板和离心管

 > 可选气密性吊篮盖，离心危险样品时更安全1)

 > 吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌

1) 气密性通过英国 Public Health England 认证 

5920 R 冷冻离心机转子

本公司有权更改技术规格。

s-4x1000 水平转子工作板/离心
管吊篮适配器

               

试管体积                2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 和 
15 mL 离心管

Eppendorf Tubes® 5 mL 离心管和 
15 mL 锥形管

50 mL 锥形管 50 mL 锥形管 微孔板、深孔板和 PCR 板

最大管直径              13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm

最大管长                109 mm 109 mm 109 mm 121 mm 121 mm 122 mm 121 mm 104 mm

含盖最大管长 108 2) mm 108 3) mm 109 4) mm 121 mm 121 mm 91 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 35/140 33/132 28/112 22/88 16/64 10/40 7/28 7/28(MTP)
2/8(DWP)

管底形状 圆底 圆底 圆底 锥底 锥底 锥底 锥底 平底

离心半径 201 mm 200 mm 200 mm 201 mm 201 mm 201 mm 201 mm 198 mm

最大相对离心力 3,076 × g 3,061 × g 3,061 × g 3,076 × g 3,076 × g 3,076 × g 3,076 × g 3,030 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5920 706.004 5920 707.000 5920 708.007 5920 710.001 5920 712.004 5920 709.003 5920 711.008 5920 705.008
1) 请手动测试吊篮的实际装载量 2) 在 25 中心位置 3) 在 23 中心位置 4) 在 22 中心位置  

1)
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s-4x1000 水平转子工作板/离心
管吊篮适配器

               

试管体积                2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 和 
15 mL 离心管

Eppendorf Tubes® 5 mL 离心管和 
15 mL 锥形管

50 mL 锥形管 50 mL 锥形管 微孔板、深孔板和 PCR 板

最大管直径              13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm

最大管长                109 mm 109 mm 109 mm 121 mm 121 mm 122 mm 121 mm 104 mm

含盖最大管长 108 2) mm 108 3) mm 109 4) mm 121 mm 121 mm 91 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 35/140 33/132 28/112 22/88 16/64 10/40 7/28 7/28(MTP)
2/8(DWP)

管底形状 圆底 圆底 圆底 锥底 锥底 锥底 锥底 平底

离心半径 201 mm 200 mm 200 mm 201 mm 201 mm 201 mm 201 mm 198 mm

最大相对离心力 3,076 × g 3,061 × g 3,061 × g 3,076 × g 3,076 × g 3,076 × g 3,076 × g 3,030 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5920 706.004 5920 707.000 5920 708.007 5920 710.001 5920 712.004 5920 709.003 5920 711.008 5920 705.008
1) 请手动测试吊篮的实际装载量 2) 在 25 中心位置 3) 在 23 中心位置 4) 在 22 中心位置  

订购信息

描述 货号

s-4x1000 水平转子，含工作板/离心管混合吊篮 5895 117.007

s-4x1000 水平转子，不含吊篮 5895 101.003

气密性吊篮盖，适配 S-4×1000 的工作板/离心管混合吊篮和 S-4×750 的工作板吊篮，一套 2 个  5895 111.009

工作板/离心管混合吊篮，适用于 S-4×1000 水平转子，一套 2 个 5895 105.009

工作板/离心管混合吊篮，适用于 S-4×1000 水平转子，一套 4 个 5895 104.002

工作板适配器，适用于 S-4×1000 水平转子的工作板/离心管混合吊篮                             5920 705.008
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s-4x1000 水平转子，含圆形吊篮

 > 中等通量水平转子，最大相对离心力高达 3,413×g（3,700 rpm）

 > 多款适配器选择，适用于 0.2 mL 至 1,000 mL 离心管、试剂瓶和工作板的离心

 > 可以混合装载两个工作板吊篮和两个圆形吊篮，应用范围广泛

 > 可选气密性吊篮盖，离心危险样品时更安全1)

 > 吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌

1) 气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证。.

5920 R 冷冻离心机转子

本公司有权更改技术规格。

s-4x1000 水平转子圆形吊篮适配器

2

4

6

8

10

12
ml

                                 

试管体积                1.5/2.0 mL 12 × 75 mm, 
5 mL FACS 
管

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL 离心

管和 15 mL 
锥形管

30 mL 50 mL 锥
形管

50 mL 锥
形管，可

直立

250 mL 平底瓶，

175 – 225 mL
锥形瓶/250 mL 
尖底瓶 2) 3)

500 mL 
Corning® 
Nunc®

500 mL 
Nalgene

600 mL TPP 750 mL 1 L 
Nalgene

微孔板、深孔

板和 PCR 板

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 98 mm 104 mm 98 mm

最大管长                39 mm 115 mm 121 mm 140 mm 117 mm 117 mm 161 mm 145 mm 156 mm 151 mm 176 mm 167 mm 180 mm 181 mm 150 mm 185 mm 104 mm

含盖最大管长 39 mm 108 mm 113 mm 140 mm 112 mm 112 mm 150 mm 138 mm 150 mm 147 mm 156 mm 91 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 7/28 (MTP)
2/8 (DWP)

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 锥底 平底 锥底 平底 锥底 平底 平底 平底

离心半径 219 mm 211 mm 210 mm 211 mm 210 mm 210 mm 224 mm 210 mm 223 mm 209 mm 214 mm 218 mm 221 mm 224 mm 216 mm 218 mm 198 mm

最大相对离心力 3,352 × g 3,229 × g 3,214 × g 3,229 × g 3,214 × g 3,214 × g 3,428 × g 3,222 × g 3,413 × g 3,199 × g 3,275 × g 3,336 × g 3,382 × g 3,428 × g 3,306 × g 3,336 × g 3,030 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5825 
740.009

5825 
747.003

5825 738.004 5825 736.001 5825 
743.008

5825 
748.000

5825 
734.009

5825 
755.006

5825 
733.002

5825 
732.006

5825 741.005 5825 
745.000

5920 
703.005

5920 
701.002

5825 
744.004

5920 
700.006

5895 105.009

1) 超出最大管长可能会降低转子承载量。 请在开始离心操作之前进行手动测试，确保离心管不会碰到转子轴。

2)  注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片。 3) S-4-104 和 S-4x750 水平转子可离心 225 mL 锥底瓶，S-4x1000 水平转子圆形吊篮可离心 250 mL 锥底瓶。

1)
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s-4x1000 水平转子圆形吊篮适配器

2

4

6

8

10

12
ml

                                 

试管体积                1.5/2.0 mL 12 × 75 mm, 
5 mL FACS 
管

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL 离心

管和 15 mL 
锥形管

30 mL 50 mL 锥
形管

50 mL 锥
形管，可

直立

250 mL 平底瓶，

175 – 225 mL
锥形瓶/250 mL 
尖底瓶 2) 3)

500 mL 
Corning® 
Nunc®

500 mL 
Nalgene

600 mL TPP 750 mL 1 L 
Nalgene

微孔板、深孔

板和 PCR 板

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 98 mm 104 mm 98 mm

最大管长                39 mm 115 mm 121 mm 140 mm 117 mm 117 mm 161 mm 145 mm 156 mm 151 mm 176 mm 167 mm 180 mm 181 mm 150 mm 185 mm 104 mm

含盖最大管长 39 mm 108 mm 113 mm 140 mm 112 mm 112 mm 150 mm 138 mm 150 mm 147 mm 156 mm 91 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 7/28 (MTP)
2/8 (DWP)

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 锥底 平底 锥底 平底 锥底 平底 平底 平底

离心半径 219 mm 211 mm 210 mm 211 mm 210 mm 210 mm 224 mm 210 mm 223 mm 209 mm 214 mm 218 mm 221 mm 224 mm 216 mm 218 mm 198 mm

最大相对离心力 3,352 × g 3,229 × g 3,214 × g 3,229 × g 3,214 × g 3,214 × g 3,428 × g 3,222 × g 3,413 × g 3,199 × g 3,275 × g 3,336 × g 3,382 × g 3,428 × g 3,306 × g 3,336 × g 3,030 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5825 
740.009

5825 
747.003

5825 738.004 5825 736.001 5825 
743.008

5825 
748.000

5825 
734.009

5825 
755.006

5825 
733.002

5825 
732.006

5825 741.005 5825 
745.000

5920 
703.005

5920 
701.002

5825 
744.004

5920 
700.006

5895 105.009

1) 超出最大管长可能会降低转子承载量。 请在开始离心操作之前进行手动测试，确保离心管不会碰到转子轴。

2)  注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片。 3) S-4-104 和 S-4x750 水平转子可离心 225 mL 锥底瓶，S-4x1000 水平转子圆形吊篮可离心 250 mL 锥底瓶。

订购信息

描述 货号

750 mL 圆形吊篮的气密性吊篮盖，适用于 S-4-104、S-4x750 和 S-4x1000 水平转子，一套 2 个   5820 747.005

s-4x1000 水平转子，不含吊篮 5895 101.003

s-4x1000 水平转子的圆形吊篮，一套 2 个 5895 103.006

s-4x1000 水平转子的圆形吊篮，一套 4 个 5895 102.000

s-4x1000 水平转子，含 4 个 1000 mL 圆形吊篮 5895 100.007

气密性吊篮盖，适配 S-4×1000 的工作板/离心管混合吊篮和 S-4×750 的工作板吊篮，一套 2 个 5895 111.009

s-4x1000 水平转子的工作板/离心管混合吊篮，一套 2 个 5895 105.009

s-4x1000 水平转子的工作板/离心管混合吊篮，一套 4 个 5895 104.002

工作板适配器，适用于 S-4×1000 水平转子的工作板/离心管混合吊篮 5920 705.008
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s-4xuniversal 通用水平转子

 > 高通量水平转子，最大相对离心力可达 4,347 x g（4,500 rpm）

 > 多款适配器选择，适用于 4 mL 至 750 mL 离心管、试剂瓶和工作板的离心

 > 通用吊篮设计，可同时离心工作板和离心管

 > 可选气密性吊篮盖，离心危险样品时更安全1) 

 > 吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌

1)  气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证。.

5910 R 冷冻离心机转子

本公司有权更改技术规格。

s-4x通用水平转子适配器                            

试管体积                4 mL  –  8 mL 7.5 mL – 12 mL 9 mL Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL
锥形管

15 mL 锥形管 微孔板，深孔板 50 mL 锥形管 96/384 孔微孔板 50 mL 锥形管 96/384 孔微孔板 250 mL 平底

瓶，175 - 225 
mL 锥底瓶

500 mL 
Corning® 瓶

750 mL 微孔板，深孔

板，PCR 板

最大管直径              13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 17 mm 29 mm 62 mm 62 mm 96 mm 102 mm

最大管长                119 mm 120 mm 120 mm 124 mm 124 mm 64 mm 1163) mm 16 mm 124 mm 16 mm 146 mm 148 mm 139 mm 88 mm

含盖最大管长 117 mm 118 mm 118 mm 122 mm 122 mm 2) 1163) mm 121 mm 139 mm 135 mm 60 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 30/120 26/104 21/84 16/64 16/64 1/4 9/36 1/4 7/28 1/4 1/4 1/4 1/4 5/20

管底形状 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 平底 锥底 平底 平底 锥底 平底 平底

离心半径 190 mm 195 mm 188 mm 191 mm 143 mm 192 mm 115 mm 191 mm 115 mm 187 mm 187 mm 188 mm 170 mm

最大相对离心力 4,302 × g 4,415 × g 4,256 × g 4,324 × g 3,237 × g 4,347 × g 2,604 × g 4,324 × g 2,604 × g 4,234 × g 4,234 × g 4,256 × g 3,849 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5910 755.007 5910 754.000 5910 762.003 5910 752.008 5910 769.008 5910 769.008 5910 751.001 5910 760.000 5910 757.000 5910 753.004
1)  请在使用前手动测试吊篮的实际装载量。2)  微孔板、96 孔 500 μL 深孔板、384 孔 200 μL 深孔板可选气密性盖，96 孔1000 μL 和 2000 μL 深孔板不能气密性离心。

3)  当使用气密性盖最大容量降低至 20 x 50 mL （ 每个适配器 5 x 50 mL）

 

订购信息

描述 货号

s-4x通用水平转子，包含通用吊篮 5895 200.001

气密性吊篮盖，用于 S-4x通用水平转子，一套 2 个 5910 750.005

广口离心瓶，750 mL，一套 2 个  5820 708.000

1)
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s-4x通用水平转子具有出色的多用途性，特别适用于同时离心离心管和工作板的应用，

三种创新的“通用适配器”设计，可同时离心锥形管和工作板：

 > Eppendorf Tubes® 5.0 mL/15 mL 锥形离心管/深孔板

 > 50 mL 锥形离心管/微孔板

 > 50 mL 锥形离心管/250 mL 平底瓶/微孔板

适用于可堆叠、高速或者气密性的工作板离心，可选单独的工作板适配器

s-4x通用水平转子适配器                            

试管体积                4 mL  –  8 mL 7.5 mL – 12 mL 9 mL Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL
锥形管

15 mL 锥形管 微孔板，深孔板 50 mL 锥形管 96/384 孔微孔板 50 mL 锥形管 96/384 孔微孔板 250 mL 平底

瓶，175 - 225 
mL 锥底瓶

500 mL 
Corning® 瓶

750 mL 微孔板，深孔

板，PCR 板

最大管直径              13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 17 mm 29 mm 62 mm 62 mm 96 mm 102 mm

最大管长                119 mm 120 mm 120 mm 124 mm 124 mm 64 mm 1163) mm 16 mm 124 mm 16 mm 146 mm 148 mm 139 mm 88 mm

含盖最大管长 117 mm 118 mm 118 mm 122 mm 122 mm 2) 1163) mm 121 mm 139 mm 135 mm 60 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 30/120 26/104 21/84 16/64 16/64 1/4 9/36 1/4 7/28 1/4 1/4 1/4 1/4 5/20

管底形状 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 平底 锥底 平底 平底 锥底 平底 平底

离心半径 190 mm 195 mm 188 mm 191 mm 143 mm 192 mm 115 mm 191 mm 115 mm 187 mm 187 mm 188 mm 170 mm

最大相对离心力 4,302 × g 4,415 × g 4,256 × g 4,324 × g 3,237 × g 4,347 × g 2,604 × g 4,324 × g 2,604 × g 4,234 × g 4,234 × g 4,256 × g 3,849 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5910 755.007 5910 754.000 5910 762.003 5910 752.008 5910 769.008 5910 769.008 5910 751.001 5910 760.000 5910 757.000 5910 753.004
1)  请在使用前手动测试吊篮的实际装载量。2)  微孔板、96 孔 500 μL 深孔板、384 孔 200 μL 深孔板可选气密性盖，96 孔1000 μL 和 2000 μL 深孔板不能气密性离心。

3)  当使用气密性盖最大容量降低至 20 x 50 mL （ 每个适配器 5 x 50 mL）
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5910 R/5920 R 冷冻离心机转子

s-4x750 转子

 > 中等容量水平转子，最大转速 4,800 × g (4,700 rpm)

 > 多款适配器选择，适用于 0.2 mL 至 750 mL 离心管和试剂瓶以及工作板的离心

 > 可以混合装载两个工作板吊篮和两个圆形吊篮，应用范围广泛

 > 可选气密性吊篮盖1)，离心危险样品时更安全

 > 吊篮、吊篮盖和适配器可以高温高压灭菌

1) 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立的第三方检验机构 Public Health England 进行测试和认证。

本公司有权更改技术规格。

2

4

6

8

10

12
ml

s-4x750 水平转子适配器                            

试管体积                1.5/2.0 mL 12 × 75 mm,  
5 mL FACS 管

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 离心管和 
15 mL锥形管

30 mL 50 mL 锥形管 50 mL 锥形管，

可直立

250 mL 平底

瓶，175 – 225 
mL 锥形瓶 2) 3) 

250 mL 尖底瓶

500 mL 
Corning® 容量瓶

750 mL 微孔板、深孔

板、PCR 板

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm

最大管长                39 mm 120 mm 121 mm 125 mm 117 mm 106 mm 125 mm 117 mm 122 mm 122 mm 145 mm 150 mm 133 mm 60 mm

含盖最大管长 39 mm 113 mm 113 mm 120 mm 112 mm 106 mm 120 mm 112 mm 116 mm 116 mm 125 mm 133 mm 45 mm

适配器

max. load 450 g

管子数（每个适配器/每个转子） 50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 锥底 平底 锥底 平底

离心半径 194 mm 186 mm 185 mm 186 mm 185 mm 185 mm 188 mm 180 mm 187 mm 177 mm 183 mm 186 mm 185 mm 161 mm

最大相对离心力 4,800 × g 4,593 × g 4,569 × g 4,594 × g 4,569 × g 4,569 × g 4,643 × g 4,445 × g 4,618 × g 4,371 × g 4,519 × g 4,594 × g 4,569 × g 3,976 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 748.000 5825 734.009 5825 755.006 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5895 125.000
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。离心机运行前，请进行手动摇动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片 3) S-4-104 转子和 S-4x750 转子

可离心 225 mL 锥底瓶，S-4x1000 转子可离心 250 mL 锥底瓶
 

1)
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2

4

6

8

10

12
ml

s-4x750 水平转子适配器                            

试管体积                1.5/2.0 mL 12 × 75 mm,  
5 mL FACS 管

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 离心管和 
15 mL锥形管

30 mL 50 mL 锥形管 50 mL 锥形管，

可直立

250 mL 平底

瓶，175 – 225 
mL 锥形瓶 2) 3) 

250 mL 尖底瓶

500 mL 
Corning® 容量瓶

750 mL 微孔板、深孔

板、PCR 板

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm

最大管长                39 mm 120 mm 121 mm 125 mm 117 mm 106 mm 125 mm 117 mm 122 mm 122 mm 145 mm 150 mm 133 mm 60 mm

含盖最大管长 39 mm 113 mm 113 mm 120 mm 112 mm 106 mm 120 mm 112 mm 116 mm 116 mm 125 mm 133 mm 45 mm

适配器

max. load 450 g

管子数（每个适配器/每个转子） 50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 平底 锥底 锥底 平底 锥底 平底

离心半径 194 mm 186 mm 185 mm 186 mm 185 mm 185 mm 188 mm 180 mm 187 mm 177 mm 183 mm 186 mm 185 mm 161 mm

最大相对离心力 4,800 × g 4,593 × g 4,569 × g 4,594 × g 4,569 × g 4,569 × g 4,643 × g 4,445 × g 4,618 × g 4,371 × g 4,519 × g 4,594 × g 4,569 × g 3,976 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 748.000 5825 734.009 5825 755.006 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5895 125.000
1) 超过最大管长时，可能会降低转子的承载量。离心机运行前，请进行手动摇动测试以确保管子不会碰到转子臂。2) 注意锥形离心管需要使用由锥形离心管厂家提供的锥形底插片 3) S-4-104 转子和 S-4x750 转子

可离心 225 mL 锥底瓶，S-4x1000 转子可离心 250 mL 锥底瓶
 

订购信息

描述 货号

s-4x750 水平转子，气密性，不含吊篮 5895 121.004

s-4x750 水平转子，气密性，含 4 个 750 mL 圆形吊篮 5895 120.008

s-4x750 水平转子的圆形吊篮，一套 2 个 5895 123.007

s-4x750 水平转子的圆形吊篮，一套 4 个 5895 122.000

s-4x750 水平转子的吊篮，工作板（可选气密性吊篮盖），含工作板适配器，一套 4 个 5895 124.003

s-4x750 水平转子的吊篮，工作板（可选气密性吊篮盖），含工作板适配器，一套 2 个 5895 125.000

工作板吊篮的气密性盖，适用于 S-4-104 和 S-4x750 水平转子，一套 2 个 5820 748.001

750 mL 圆形吊篮的气密性吊篮盖，适用于 S-4-104、 S-4x750 和 S-4x1000 水平转子，一套 2 个 5820 747.005

广口离心瓶，750 mL，一套 2 个 5820 708.000
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s-4x500 水平转子

 > 中等容量水平转子，最大相对离心力达 3,220 × g（4,000 rpm）

 > 可离心 0.2 mL 至 500 mL 的离心管和试剂瓶以及工作板

 > 可选气密性吊篮盖1)，离心危险样品时更安全

 > 可以混合装载两个工作板吊篮和两个矩形吊篮，应用范围广泛

 > 吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌

1) 气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证。

5910 R 冷冻离心机转子

本公司有权更改技术规格。

s-4x500 水平转子适配器                          

试管体积                1.5/2.0 mL 1.2 – 5 mL 2.6 – 5 mL 2.6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 和15 mL 锥
形管

50 mL 锥形管 30 – 50 mL 试管，50 
mL 锥形管，可直立

180 - 250 mL 平底

瓶/175 - 225mL 锥
形瓶

400 mL 500 mL 微孔板、深孔

板、PCR 板

最大管直径              11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 31 mm 31/29 mm 62 mm 81 mm 83 mm

最大管长                43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm

含盖最大管长1) 43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm 135 mm

适配器

 
管子数（每个适配器/每个转子） 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

管底形状 平底 平底 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 锥底 锥底 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，橡胶 平底 平底，带橡胶垫

离心半径 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

最大相对离心力 2,950 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,220 × g 3,220 × g 2,900 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个  一套 2 个

货号  5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002 – 5810 742.005
1) 请手动测试实际的装载量。  

订购信息

描述 货号

s-4x500 水平转子，适配 500 mL 矩形吊篮或者工作板（MTP/Flex）吊篮

包含 4 x 500 mL 矩形吊篮 5895 170.005

不含吊篮 5895 171.001

500 mL 形吊篮气密性盖，气密性，适用于 A-4-81 水平转子，一套 2 个      5810 724.007矩
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s-4x500 水平转子适配器                          

试管体积                1.5/2.0 mL 1.2 – 5 mL 2.6 – 5 mL 2.6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 和15 mL 锥
形管

50 mL 锥形管 30 – 50 mL 试管，50 
mL 锥形管，可直立

180 - 250 mL 平底

瓶/175 - 225mL 锥
形瓶

400 mL 500 mL 微孔板、深孔

板、PCR 板

最大管直径              11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 31 mm 31/29 mm 62 mm 81 mm 83 mm

最大管长                43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm

含盖最大管长1) 43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm 135 mm

适配器

 
管子数（每个适配器/每个转子） 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

管底形状 平底 平底 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 锥底 锥底 平底，带橡胶垫 平底，带橡胶垫 平底，橡胶 平底 平底，带橡胶垫

离心半径 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

最大相对离心力 2,950 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,000 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,100 × g 3,220 × g 3,220 × g 2,900 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个  一套 2 个

货号  5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002 – 5810 742.005
1) 请手动测试实际的装载量。  
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s-4x400 水平转子

 > 高速、中等容量水平转子，最大相对离心力达 5,234 × g（5,100 rpm）

 > 适用于从 0.2 mL 到 250 mL 的不同离心管和试剂瓶离心

 > 可选气密性吊篮盖1），离心危险样品时更安全

 > 转子、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌

1) 气密性由位于英国 Porton Down 的 Health Protection Agency（HPA）进行测试并认证。

5910 R 冷冻离心机转子

本公司有权更改技术规格。

s-4x400 水平转子适配器                

试管体积                1.5 mL/2.0 mL 12 mm  × 75 mm 4 mL  –  8  mL 7.5 mL  –  12  mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 和 15 mL 
锥形管

50 mL 锥形管 175 mL  –  250  mL

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 29 mm 62 mm

最大管长                39 mm 188 mm 119 mm 122 mm 122 mm 133 mm 125 mm 138 mm

含盖最大管长1) 112 mm 105 mm 115 mm 115 mm 126 mm 117 mm 129 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 26/104 17/68 15/60 11/44 8/32 7/28 4/16 1/4

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 锥底 平底

离心半径 177 mm 172 mm 171 mm 173 mm 173 mm 180 mm 179 mm 174 mm

最大相对离心力 5,147 × g 5,002 × g 4,818 × g 4,874 × g 4,874 × g 5,071 × g 5,043 × g 5,060 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5910 708.009 5910 711.000 5910 703.007 5910 704.003 5910 709.005 5910 702.000 5910 701.004 5910 705.000
1) 请手动测试实际的装载量。  

订购信息

描述 货号

s-4x400 水平转子，包含 400 mL 圆形吊篮 5895 180.000

气密性吊篮盖，适用于 S-4x400 水平转子，一套 2 个 5910 700.008
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s-4x400 水平转子适配器                

试管体积                1.5 mL/2.0 mL 12 mm  × 75 mm 4 mL  –  8  mL 7.5 mL  –  12  mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 和 15 mL 
锥形管

50 mL 锥形管 175 mL  –  250  mL

最大管直径              11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 29 mm 62 mm

最大管长                39 mm 188 mm 119 mm 122 mm 122 mm 133 mm 125 mm 138 mm

含盖最大管长1) 112 mm 105 mm 115 mm 115 mm 126 mm 117 mm 129 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 26/104 17/68 15/60 11/44 8/32 7/28 4/16 1/4

管底形状 平底 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 锥底 平底

离心半径 177 mm 172 mm 171 mm 173 mm 173 mm 180 mm 179 mm 174 mm

最大相对离心力 5,147 × g 5,002 × g 4,818 × g 4,874 × g 4,874 × g 5,071 × g 5,043 × g 5,060 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个

货号  5910 708.009 5910 711.000 5910 703.007 5910 704.003 5910 709.005 5910 702.000 5910 701.004 5910 705.000
1) 请手动测试实际的装载量。  
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5910 R/5920 R 冷冻离心机转子

fa-6x50 气密性固定角转

 > 气密性高速角转，适用于 5 – 50 mL 不同离心管的离心

 > 最大相对离心力 20,130 × g（12,100 rpm）

 > Eppendorf QuickLock 快速锁定转子盖，可快速可靠地锁紧转子盖

 > 气密性1） 转子盖适用于离心危险样品

 > 转子重量轻（仅为 3.2 kg），便于更换转子

 > 铝合金材质，耐化学腐蚀性强

 > 45°转子孔角度使样品聚集在离心管底部，便于样品收集

 > 转子、转子盖和适配器均可高温高压灭菌

1) 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立的第三方检验机构 Public Health England 进行测试和认证。

本公司有权更改技术规格。

fa-6x50 气密性固定角转适配器                      

试管体积                2.6 – 5 mL 4 – 8 mL 5.5 – 10 mL 7.5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 锥形离心管

7  –  17 mL 15 mL 15  –  18 mL 20  –  30 mL 35 mL 50 mL 锥形离心管

最大管直径 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm

最大管长 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6

管底形状 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 圆底 锥底 圆底 圆底 锥底 锥底

离心半径 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

最大相对离心力 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,806 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 17,187 × g 18,333 × g 20,130 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个  - 

货号  5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002  - 
1) Eppendorf Tubes® 5.0 mL 旋盖锥底管不适用该适配器  

订购信息

描述 货号

fa-6x50 气密性固定角转，包括转子盖 5895 150.004
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无论进行离心、混匀或其它应用，Eppendorf 15 mL 和 50 mL 锥形离心管都能胜

任。它们代表着 Eppendorf 在液体处理、样品处理和细胞处理领域综合性解决方案

的进一步发展。

更多信息：www.eppendorf.com/conicals

Eppendorf 锥形离心管

fa-6x50 气密性固定角转适配器                      

试管体积                2.6 – 5 mL 4 – 8 mL 5.5 – 10 mL 7.5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 
5.0 mL 锥形离心管

7  –  17 mL 15 mL 15  –  18 mL 20  –  30 mL 35 mL 50 mL 锥形离心管

最大管直径 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17.5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm

最大管长 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

适配器

管子数（每个适配器/每个转子） 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6

管底形状 圆底 圆底 圆底 圆底 锥底 圆底 锥底 圆底 圆底 锥底 锥底

离心半径 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

最大相对离心力 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,806 × g 19,642 × g 19,642 × g 19,642 × g 17,187 × g 18,333 × g 20,130 × g

包装   一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个 一套 2 个  - 

货号  5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002  - 
1) Eppendorf Tubes® 5.0 mL 旋盖锥底管不适用该适配器  
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5910 R/5920 R 冷冻离心机转子

气密性固定角转 fa-20x5

 > 20 孔，用于 Eppendorf 5.0 mL 离心管的离心1)

 > 最大相对离心力：20,913 × g（13,100 rpm）

 > 气密性 Eppendorf QuickLock 快速锁定转子盖2)

 > 转子、转子盖和适配器可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

 > 铝合金材质，耐化学腐蚀性强

fa-48x2 气密性固定角转

 > 可同时离心 48×1.5/2.0 mL 离心管

 > 最大相对离心力：21,194 × g/13,700 rpm (5920 R)/22,132 x g/14,000 rpm (5910 R)

 > Eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖，可快速可靠地锁紧转子盖

 > 气密性1）转子盖，适用于离心危险样品

 > 铝合金材质，耐化学腐蚀性强

 > 转子和转子盖可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

1) 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立的第三方检验机构 Public Health England 进行测试和认证。

1)  Eppendorf Tubes® 5.0 mL 螺旋盖离心管每次离心最多 10 个。 2) 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立的第三方检验机构 
Public Health England 进行测试和认证。

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

fa-20x5 气密性固定角转，包括转子盖，适用于 20 个 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 离心管 5895 130.003

适配器，适用于 1.5 - 2.0 mL，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 768.002

适配器，适用于冻存管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 769.009

适配器，适用于 HPLC 管，适用于 FA-45-12-17，FA-45-16-17 和 FA-45-20-17 气密性角转，一套 4 个 5820 770.007

适配器，适用于 0.5 mL 微量离心管，最大直径 8 mm 或 0.6 mL Microtainer® 管，最大直径 8 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转

子，一套 6 个
5425 716.001

适配器，适用于 0.4 mL 微量离心管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转子，一套 6 个 5425 717.008

适配器，适用于 0.2 mL PCR 管，最大直径 6 mm，适用于所有 1.5/2.0 mL 微量离心管转子，一套 6 个 5425 715.005

订购信息

描述 货号

fa-48x2 气密性固定角转，含转子盖，适用于 48 × 1.5/2.0 mL 离心管 5895 135.005
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fa-30x2 气密性固定角转

 > 可以离心 30×1.5/2.0 mL 离心管

 > 最大相对离心力：20,984 × g (13,700 rpm)

 > Eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖，可快速可靠地锁紧转子盖

 > 气密性固定角转，含气密性1） 转子盖，适用于离心危险样品

 > 铝合金材质，耐化学腐蚀性强

 > 转子、转子盖和适配器可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

1) 气密性经由位于英国 Porton Down 的独立的第三方检验机构 Public Health England 进行测试和认证。

5910 R 冷冻离心机转子

f-48x15 固定角转

 > 高通量固定角转，可以离心 15 mL 锥形管或玻璃管

 > 最大相对离心力：5,005 × g（5,500 rpm）

 > 提供插片适用于 15 mL 锥形管

订购信息

描述 货号

fa-30x2 气密性固定角转，含转子盖，适用于 30 × 1.5/2.0 mL 离心管 5895 155.006

订购信息

描述 货号

f-48x15 固定角转，适用于 48 × 15 mL 锥形离心管

含 48 个不锈钢套筒和适配器 5895 160.000
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Concentrator plus 真空离心浓缩仪

产品特性
 > 3 款系统配置满足你实验室不同需求

 > 运行非常安静 < 50 dB (A)

 > 耐化学腐蚀，免维护的 PTFE 涂层隔膜泵，

无需添加泵油

 > 占地面积小，节约宝贵实验台空间

 > 15 种不同转子，适合于 0.2 mL – 50 mL 不

同体积的离心管、微孔板和 PCR 板

 > 免维护感应驱动和耐化学腐蚀的不锈钢加热

腔体，运行安全

 > 可与市场上通用的蒸汽冷阱品牌连接使用

 > 超强耐化学腐蚀涂层透明盖

产品描述
Concentrator plus 真空离心浓缩仪基于客户至上考虑，设计符合人体工程学，操作界面直观，设备坚固耐用，且可置放于实验台上。先进的加热

技术确保快速、有效地真空浓缩 DNA/RNA、寡核苷酸、蛋白质和其它液体样品。新型盖子能够耐受更强的化学腐蚀，包括强酸和有机溶剂（如

TFA、DMSO）。Concentrator plus 有三种配置可供客户选择：

1) 基本配置 Concentrator，可外连已有的真空泵或真空管道

2) 全套系统，包括一台耐化学腐蚀、免维护 PTFE 涂层的隔膜泵，同时配备冷凝分离器

3) 全套系统（带真空接口），允许外连设备使用系统整合的真空泵，将需要抽真空的设备（如干胶仪）连接到真空接口上即可，无需从系统中拆下来

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/centrifugation

技术规格

型号 Concentrator plus 基本配置 Concentrator plus 全套系统 Concentrator plus 全套系统
（含真空接口）

真空压  – 20 hPa (20 mbar) 20 hPa (20 mbar)

转速 1,400 rpm 1,400 rpm 1,400 rpm

试管体积 0.2  –  50 mL 0.2  –  50 mL 0.2  –  50 mL

样品容量 最多 144 个离心管/2 个工作板 最多 144 个离心管/2 个工作板 最多 144 个离心管/2 个工作板

连接外部设备与真空泵的端口 无 无 有

最大功率 150 W 350 W 350 W

尺寸（长×宽×高） 33 × 37 × 23 cm 33 × 58 × 29 cm 33 × 58 × 29 cm

净重（不含配件） 16.5 kg 31.5 kg 31.5 kg

本公司有权更改技术规格。
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www.eppendorf.com/concentrator-brochure

主要功能
 > 离心计时 1 分钟至 9 小时 59 分，可选刹车功能

 > 预设温度：室温，30 °C，45 °C 和 60 °C

 > 模式/排气功能: 三种溶剂模式可选

 > 开始/停止浓缩过程

Concentrator 真空浓缩仪连接系统
完整的“连接”系统为真空浓缩仪增加了新的功能和操作的灵活性。您无需断开系统，即可单独

使用整合的真空泵；如需外连设备（如干胶仪），只需连接插口即可。

订购信息

描述 货号

Concentrator plus 真空离心浓缩仪基本配置

包括固定角转 F-45-48-11，230 V/50 – 60 Hz 5305 000.193

Concentrator plus 真空离心浓缩仪全套系统

含内置隔膜泵和固定角转 F-45-48-11，230 V/50 – 60 Hz 5305 000.398

含内置隔膜泵，不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5305 000.592

含内置隔膜泵和真空口可用于外连设备（如干胶仪），不含转子，230 V/50 – 60 Hz 5305 000.797

适配器，适配 0.5 mL 离心管或 0.6 mL Microtainer 管，最大直径 8 mm，一套 6 个，适用于所有 1.5/2.0 mL 转子 5425 716.001

适配器，适配 0.2 mL PCR 管，最大直径 6 mm，一套 6 个，适用于 所有 1.5/2.0 mL 转子 5425 715.005

Combislide 玻片适配器，可装配 12 块玻片，一套 2 个，适用于 A-2-VC 转子 5825 706.005

适配器，适配 0.2 mL PCR 管，一套 6 个，适用于 F-45-72-8 转子 5425 723.008

转子间隔器，适用于 F-45-72-8 和 F-45-48-11 转子的层叠放置 5301 316.005

工作托盘，适配半裙边或无裙边 PCR 板、PCR 排管和 0.2 mL PCR 管，一套 10 个，适用于 A-2-VC 转子 0030 124.235

工作托盘框架，一套 5 个，适用于 A-2-VC 转子 0030 124.243

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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Concentrator plus 真空离心浓缩仪转子

f-45-48-11 转子

 > 可装载 48 × 1.5/2.0 mL 离心管

 > 使用转子间隔器（双倍样品装载量）

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 最大试管尺寸 Ø x L 样品容量 货号

F-45-72-8 转子 8 × 31 mm1) 72 × 0.5 mL 5490 034.007

F-45-70-11 转子 11 × 41/47 mm 70 × 1.5 mL, 70 × 2.0 mL 5490 032.004

F-45-48-11 转子 11 × 41/47 mm1) 48 × 1.5 mL / 2.0 mL 5490 030.001

F-40-36-12 转子 12 × 32 mm 36 × 1.5 mL 5490 040.007

F-45-36-15 转子 15 × 45 – 48 mm 2) 36 × 3.0/5.0 mL 5490 035.003

F-45-16-20 转子 20 × 42 – 55 mm 2) 16 × 6.5/10 mL 5490 043.006

F-40-18-19 转子 19 × 66 mm 18 × 10 mL 5490 037.006

F-45-12-31 转子 31 × 55 mm 12 × 20 mL 5490 044.002

F-35-8-24 转子 24 × 86 – 105 mm 2) 8 × 25 mL 5490 039.009

F-45-24-12 转子 12 × 67 – 100 mm 2) 3) 24 × 5 – 7 mL 5490 036.000

F-50-8-16 转子 16 × 105 – 120 mm 2) 8 × 8 – 12 mL 5490 041.003

F-50-8-18 转子 18 × 105 – 128 mm 2) 8 × 10 – 18 mL 5490 042.000

F-45-8-17 转子 17 × 116 – 123 mm 2) 8 × 15 mL 锥形管 5490 038.002

F-35-6-30 转子 17 × 116 – 123 mm or 
30 × 116 – 123 mm 2)

6 × 15 mL 锥形管
6 × 50 mL 锥形管

5490 047.001

A-2-VC 水平转子 128 × 86 × 27 mm 2 × MTP 或全裙边 PCR 板
2 × 深孔板 (DWP) (最高 27 mm)

5490 045.009

1) 使用转子间隔器(货号 5301 316.005)，转子装载样品数量加倍 2) 最小 / 最大管长 3) 管长 = 75 mm：最大容量 24 个试管；管长 > 75 mm：最大容量 12 个试管



样品处理

213

C
o

n
C

e
n

t
r

a
t

o
r

s

f-45-8-17 转子

 > 适用于 8 × 15 mL 锥形管的转子

f-35-6-30 转子

 > 可装载 6 × 50 mL 锥形管

 > 或装载 6 × 15 mL 锥形管 

a-2-VC 水平转子

 > 适用于 MTP 微孔板、PCR 板 和深孔板（最大高度 27 mm）

 > 有适配无裙边的 PCR 板和 MTP 板的工作板框

 > 转子可高温高压灭菌，121 °C，20 分钟

 > 可适配 CombiSlide 适配器
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样品处理

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

型号 eppendorf BioPhotometer® d30 核酸蛋白测定仪 eppendorf BioSpectrometer® basic 基本款 eppendorf BioSpectrometer® kinetic 动力学款 eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 荧光款

页码 216 217 218 218

波长范围（吸收光） 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm 200 nm-830 nm，步进 1 nm 200 nm-830 nm，步进 1 nm 200 nm-830 nm，步进 1 nm

波长步进 N/A 1 nm 1 nm 1 nm

扫描 否 是 是 是

光谱带宽 ≤4 nm ≤4 nm ≤4 nm ≤4 nm

随机误差（波长） ≤0.5 nm ≤0.5 nm ≤0.5 nm ≤0.5 nm

系统误差（波长） ±1 nm ±1 nm ±1 nm ±1 nm

吸光度测量范围  0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm)

系统误差（吸光度） ±1 % (A = 1) ±1 % (A = 1) ±1 % (A = 1) –

随机误差（吸光度） ≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

光源（吸收光） 氙灯 氙灯 氙灯 氙灯

检测器（吸收光）  CMOS 二极管  CMOS 二极管阵列，1024 像素 CMOS 二极管阵列，1024 像素 CMOS 二极管阵列，1024 像素

检测原理（吸收光） 吸收单光束分光光度计，配有基准光束 吸收单光束分光光度计，配有基准光束 吸收单光束分光光度计，配有基准光束 吸收单光束分光光度计，配有基准光束

光程高度 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm

光源（荧光） – – – LED

检测器（荧光） N/A N/A N/A 光电二极管

检测原理（荧光） – – – 共聚焦滤光片式荧光光度计，配有基准光束

荧光测量范围 – – – 0.5 nM - 2000 nM 荧光素（检测波长 520 nm）

dsdna 浓度范围 2.5 ng/µL – 1,500 ng/µL 2.5 ng/µL – 1,500 ng/µL 2.5 ng/µL – 1,500 ng/µL 1.0 pg/µL – 1,500 ng/µL

BSa 浓度范围 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 0.01 ng/µL – 45,000 µg/µL

语言 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语

检测方法储存 >100 个方法程序 >100 个方法程序 >100 个方法程序 >100 个方法程序

尺寸（宽×长×高） 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 

重量（无配件） 5.4 kg 5.4 kg 5.5 kg 5.4 kg

比色皿槽 12.5 mm × 12.5 mm 12.5 mm × 12.5 mm 12.5 mm × 12.5 mm, 20 °C – 42 °C 12.5 mm × 12.5 mm

电源 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

功率 15 W（操作中），5 W（待机） 15 W（操作中），5 W（待机） 

接口  > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 传
输数据

 > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能

可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 
传输数据

 > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 传输数据

 > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 传输数据

本公司有权更改技术规格
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for premium performance
epServices

型号 eppendorf BioPhotometer® d30 核酸蛋白测定仪 eppendorf BioSpectrometer® basic 基本款 eppendorf BioSpectrometer® kinetic 动力学款 eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 荧光款

页码 216 217 218 218

波长范围（吸收光） 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm 200 nm-830 nm，步进 1 nm 200 nm-830 nm，步进 1 nm 200 nm-830 nm，步进 1 nm

波长步进 N/A 1 nm 1 nm 1 nm

扫描 否 是 是 是

光谱带宽 ≤4 nm ≤4 nm ≤4 nm ≤4 nm

随机误差（波长） ≤0.5 nm ≤0.5 nm ≤0.5 nm ≤0.5 nm

系统误差（波长） ±1 nm ±1 nm ±1 nm ±1 nm

吸光度测量范围  0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm)

系统误差（吸光度） ±1 % (A = 1) ±1 % (A = 1) ±1 % (A = 1) –

随机误差（吸光度） ≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

光源（吸收光） 氙灯 氙灯 氙灯 氙灯

检测器（吸收光）  CMOS 二极管  CMOS 二极管阵列，1024 像素 CMOS 二极管阵列，1024 像素 CMOS 二极管阵列，1024 像素

检测原理（吸收光） 吸收单光束分光光度计，配有基准光束 吸收单光束分光光度计，配有基准光束 吸收单光束分光光度计，配有基准光束 吸收单光束分光光度计，配有基准光束

光程高度 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm

光源（荧光） – – – LED

检测器（荧光） N/A N/A N/A 光电二极管

检测原理（荧光） – – – 共聚焦滤光片式荧光光度计，配有基准光束

荧光测量范围 – – – 0.5 nM - 2000 nM 荧光素（检测波长 520 nm）

dsdna 浓度范围 2.5 ng/µL – 1,500 ng/µL 2.5 ng/µL – 1,500 ng/µL 2.5 ng/µL – 1,500 ng/µL 1.0 pg/µL – 1,500 ng/µL

BSa 浓度范围 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 0.01 ng/µL – 45,000 µg/µL

语言 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语 西班牙语，意大利语，法语，英语，德语，日语

检测方法储存 >100 个方法程序 >100 个方法程序 >100 个方法程序 >100 个方法程序

尺寸（宽×长×高） 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 

重量（无配件） 5.4 kg 5.4 kg 5.5 kg 5.4 kg

比色皿槽 12.5 mm × 12.5 mm 12.5 mm × 12.5 mm 12.5 mm × 12.5 mm, 20 °C – 42 °C 12.5 mm × 12.5 mm

电源 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

功率 15 W（操作中），5 W（待机） 15 W（操作中），5 W（待机） 

接口  > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 传
输数据

 > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能

可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 
传输数据

 > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 传输数据

 > USB 主接口： 用于连接 U 盘和热敏打印机 DPU-S445
 > USB 从盘接口：用于连接电脑（无 PC 时所有功能可用）

 > 串行接口 RS 232： 用于连接热敏打印机 DPU-414
 > 以太网接口 RJ45： 用于连接网络打印机或通过 e-mail 传输数据

请至 372 页浏览这些产品详细的售后服务信息!

30 W（操作中），5 W（待机，无温控） 15 W（操作中），5 W（待机）
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www.eppendorf.com/appnote279

www.eppendorf.com/D30-Poster

Eppendorf BioPhotometer® D30 核酸蛋白测定仪

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/photometry

产品描述
Eppendorf BioPhotometer D30 核酸蛋白测定仪是 BioPhotometer 系列核酸蛋白测定仪的第三代产品，已经成为生命科学领域的既定标

准。Eppendorf BioPhotometer D30 具备多种固定波长，是进行快速且精确的日常检测的理想工具。该款仪器的软件有明确的导航设计，数据获

取和处理快速而简便。超稳定的氙灯光源，无需预热，完成一次检测只需 5 秒。原始和处理过的数据可清晰显示在大屏幕上，并且可直接导出为

不同格式的文件。Eppendorf 一次性比色皿最小测量体积低至 50 μL，而 Eppendorf μCuvette G1.0 的检测体积甚至可达 1.5 μL。

产品特征
 > 固定波长的吸光度检测

 > 特定检测的纯度扫描显示功能，并自动显示

纯度比率

 > 预设应用程序，便于快速检测，也可通过直

接因子、标准品或标准曲线法的换算进行自

定义编程

 > 内置检测方法，可保存检测结果

 > 通过 USB 接口或以太网接口传输数据，也

可以通过 email 或直接打印输出结果

 > 以 JPEG 截图、Excel 或 PDF 的格式通过 U

盘或 email 导出数据

 > 导航软件设计，减少误差

 > 兼容标准比色皿、微量比色皿和超微量比

色皿

 > 固定波长检测，和光程长度无关

 > 可储存自检和校准的历史记录产品应用
 > 核酸定量检测

 > 蛋白质直接定量检测 (UV 280 nm)

 > 通过 μCuvette G1.0 微量比色皿对高浓度样品进行微量检测

 > 细菌生长测定 (OD 600)

 > 通过比色法进行蛋白质定量测定，例如 BCA、Bradford、Lowry 法

 > 340 nm： NADPH 或 NADH 测定 

 > 405 nm： 对硝基苯酚测定

 > 490 nm： 细胞毒性测定

本公司有权更改技术规格

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

BioPhotometer® d30 核酸蛋白测定仪，230 V/50-60 Hz 6133 000.044

BioPhotometer® d30 和 μcuvette® g1.0 套装，230 V/50-60 Hz  230 V/50 – 60 Hz 6133 000.911

BioPhotometer® d30 标准滤光系统，用于验证光度计和波长准确性（符合 NIST） 6133 928.004

热敏打印机 dPu-S445 6135 011.000
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Eppendorf BioSpectrometer® basic 分光光度计（基本款）

产品描述
基于 Biophotometer D30 的经典设计，Eppendorf BioSpectrometer basic 集简便性、灵活性和可靠性于一体。除了具备 BioPhotometer D30 的

所有特征外，还可在 200-830 nm 的波长范围内自由选择波长（步进 1 nm），并且可以自由定义单波长检测、多波长检测或光谱扫描的参数。这

样 Eppendorf BioSpectrometer basic 不仅适合于预设的常规程序，还能编辑非预设或新的程序用于更多的应用。所以，BioSpectrometer basic 

是一款灵活而耐用的分光光度计。

产品特征
 > 单波长或多波长吸光度检测，波长扫描

（200-830 nm，步进 1 nm）

 > 自动换算和存储测量数据，并直观显示最终

实验结果

 > 预设应用程序，便于快速检测

 > 通过光谱图显示样品纯度，并自动进行比率

值计算

 > 可通过直接因子、标准品或标准曲线法的

换算进行自定义编程，也可自定义编辑检

测参数

 > 基于差或商的双波长检测

 > 内置检测方法，可保存检测结果

 > 通过 USB 接口、以太网、电子邮件的方式

传输结果或直接打印输出结果

 > 导航软件设计，可减少误差

 > 可储存自检和校准的历史记录产品应用
 > 核酸定量检测

 > 蛋白质直接定量检测 (UV 280 nm)

 > 通过 μCuvette G1.0 微量比色皿对高浓度样品进行微量检测

 > 细菌生长测定 (OD 600)

 > 通过比色法进行蛋白质定量测定，例如 BCA、Bradford、Lowry 法

 > 染料标记生物大分子（核酸或蛋白质）的结合率 (FOI) 评估 

 > 可自由选择波长，例如，340 nm：NADPH 或 NADH 测定，405 nm：对硝基苯酚测定，     

420 nm：邻硝基苯酚测定，490 nm：比色法果糖测定，490 nm：细胞毒性测定

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

BioSpectrometer® basic 紫外/ 可见光分光光度计基本款，230 V/50-60 Hz 6135 000.041

BioSpectrometer® basic 和 μcuvette® g1.0 套装，230 V/50-60 Hz 6135 000.908

eppendorf BioSpectrometer® 标准滤光系统，用来验证光度计和波长准确度（符合 NIST®） 6135 928.001

热敏打印机 dPu-S445 6135 011.000
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www.eppendorf.com/appnote370

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 分光光度计（动力学款）

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/photometry

产品描述
Eppendorf BioSpectrometer kinetic 动力学款是 Eppendorf BioSpectrometer basic 的扩展版本，除了提供 Eppendorf BioSpectrometer basic 的

所有应用程序外，Eppendorf BioSpectrometer kinetic 软件还提供预编程和可自由编程的温控动力学方法。比色皿槽支持温度控制功能，集成半

导体制冷元件，保证酶测定和底物动力学测定的高精确度温度控制，也可适用于其他温度敏感性应用。导航式软件设计，建立新程序更简便。另

外，线性回归分析时可直接在现有软件上进行时间窗的修改。因此，BioSpectrometer kinetic 可取代传统的大体积设备进行温控动力学分析。

产品特征
 > 具备 Eppendorf BioSpectrometer basic 的

所有特征

 > 比色皿槽温度控制（温控范围 +20 °C 至 

+42 °C，增量 0.1 °C）

 > 整合时间间隔计时器（最小间隔 5 秒，最大

测量时间 59 分 59 秒）

 > 预设和自定义动力学程序

 > 可对时间窗进行回顾性修改，用于回归分析

 > 以 JPEG 截图、Excel 或 PDF 的格式通过 U

盘或 email 导出数据

产品应用
 > 所有 Eppendorf BioSpectrometer basic 应用

 > 其他动力学应用和不同温度下的酶活性检测，例如：

 > 己糖激酶法评估葡萄糖激活程度 (340 nm，37 °C)

 > ATP 底物浓度 (340 nm，37 °C)

 > 酶法测定 β-半乳糖苷酶 (420 nm，30 °C)

本公司有权更改技术规格

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

eppendorf BioSpectrometer® kinetic 分光光度计动力学款，230 V/50 – 60 Hz 6136 000.045

eppendorf µcuvette® g1.0 和 eppendorf BioSpectrometer® kinetic 套装，230 V/50 – 60 Hz 6136 000.835

eppendorf BioSpectrometer® 标准滤光系统，用来验证光度计和波长准确度（符合 NIST®） 6135 928.001

热敏打印机 dPu-S445 6135 011.000
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www.eppendorf.com/appnote271 www.eppendorf.com/biospectrometer-
fluorescence-video

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 分光光度计（荧光款）

产品描述
Eppendorf BioSpectrometer fluorescence 荧光款是 Eppendorf BioSpectrometer basic 的扩展版本，整合单独的荧光模块，在一台设备上

即可进行紫外可见光测定、荧光学检测、半微量以及微量检测，无需额外的控制设备，如PC或笔记本电脑。 与紫外测量相比，Eppendorf 

BioSpectrometer fluorescence 的荧光模块可将生物分子（核酸和蛋白质）的测量范围提高 1,000 倍。Qubit DNA 定量试剂盒 （SS，HS，BR）

的预设或改良应用程序扩展了该设备的灵活性和功能性。 另外， Eppendorf μCuvette® G1.0 可用于荧光学检测，只需 5 μL，可大大减少荧光试

剂的消耗。

产品特征
 > 具备 Eppendorf BioSpectrometer basic 的

所有特征

 > 预设和自定义荧光学程序

 > Qubit DNA 定量试剂盒 （SS，HS，BR）的

预设或改良应用程序

 > dsDNA 荧光测定浓度可低至 1 pg/μL（使用 

Pico Green® 试剂盒）

 > BSA 荧光测定浓度可低至 0.01 ng/μL

 > 荧光激发波长 470 nm，发射波长 520 nm 

和 560 nm

 > 荧光强度范围为 0.5 nM 至 2,000 nM 荧光素

 > 一次性比色皿 UVette 可用于紫外可见光或

荧光学检测

产品应用
 > NGS 应用的理想工具（一台设备实现紫外可见光微量检测和荧光学检测）

 > dsDNA 定量测定范围低至 1 pg/µL，使用常规荧光试剂盒，例如 Pico Green®

 > ssDNA 定量测定范围低至 10 pg/µL

 > RNA 定量测定范围低至 20 pg/µL

 > 寡核苷酸定量测定范围低至 10 pg/µL

 > 蛋白质 (BSA) 定量测定范围低至 0.01 ng/µL

 > GFP 结合蛋白定量测定 

 > GFP 结合细菌生长测定

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

BioSpectrometer fluorescence紫外/ 可见光分光光度计荧光款，230 V/50-60 Hz 6137 000.049

BioSpectrometer fluorescence 和 μcuvette g1.0 套装，230 V/50-60 Hz 6137 000.905

eppendorf BioSpectrometer fluorescence 标准滤光系统，用来验证光度计和波长准确度 (符合NIST®) 以及荧光测量的精确度和线性 6137 928.009

热敏打印机 dPu-S445 6135 011.000
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技术参数

型号 eppendorf BioPhotometer® d30 核酸蛋白测定仪 eppendorf BioSpectrometer® basic 基本款

波长范围（吸收光） 固定波长：230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 
595, 600

波长扫描：200 nm-830 nm，步进 1 nm

吸光度测量范围 0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm)

随机误差（吸光度） ≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

dsdna 浓度范围  (uV 260 nm) 
µcuvette g1.0

25 ng/µL – 1,500 ng/µL
±1 ng/µL at A = 0
±2.5 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

25 ng/µL – 1,500 ng/µL
±1 ng/µL at A = 0
±2.5 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

dsdna 浓度范围  (uV 260 nm) 
uVette 2 mm

12.5 ng/µL – 750 ng/µL
±0.5 ng/µL at A = 0
±1.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

12.5 ng/µL – 750 ng/µL
±0.5 ng/µL at A = 0
±1.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

dsdna 浓度范围  (uV 260 nm) 
uVette 10 mm

2.5 ng/µL – 150 ng/µL
±0.1 ng/µL at A = 0
±0.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

2.5 ng/µL – 150 ng/µL
±0.1 ng/µL at A = 0
±0.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

BSa 浓度范围  (uV 280 nm) 
µcuvette g1.0

75 ng/µL – 45,000 µg/µL
±0.03 µg/µL at A = 0
±0.076 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

75 ng/µL – 45,000 µg/µL
±0.03 µg/µL at A = 0
±0.076 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

BSa 浓度范围  (uV 280 nm) 
uVette 2 mm

37.5 ng/µL – 22,500 µg/µL
±0.015 µg/µL at A = 0
±0.038 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

37.5 ng/µL – 22,500 µg/µL
±0.015 µg/µL at A = 0
±0.038 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

BSa 浓度范围  (uV 280 nm) 
uVette 10 mm

7.5 ng/µL – 4,500 µg/µL
±0.003 µg/µL at A = 0
±0.007 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

7.5 ng/µL – 4,500 µg/µL
±0.003 µg/µL at A = 0
±0.007 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

温控范围  – –

温度系统误差 – –

温度随机误差 – –

测量时间范围 – –

时间间隔 – –

BSa 浓度范围 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL

光源（吸收光） 氙灯 氙灯

光源（荧光） – –

检测原理（荧光） – –

荧光激发波长 – –

荧光发射波长 i – –

荧光发射波长 ii – –

荧光测量范围 – –

荧光检测随机误差 – –

本公司有权更改技术规格
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技术参数

型号 eppendorf BioSpectrometer® kinetic 动力学款 eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 荧光款

波长范围（吸收光） 波长扫描：200 nm-830 nm，步进 1 nm 波长扫描：200 nm-830 nm，步进 1 nm

吸光度测量范围 0 A – 3.0 A (260 nm) 0 A – 3.0 A (260 nm)

随机误差（吸光度） ≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

≤0.002 at A = 0
≤0.005 (0.5 %) at A = 1

dsdna 浓度范围  (uV 260 nm) 
µcuvette g1.0

25 ng/µL – 1,500 ng/µL
±1 ng/µL at A = 0
±2.5 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

25 ng/µL – 1,500 ng/µL
±1 ng/µL at A = 0
±2.5 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

dsdna 浓度范围  (uV 260 nm) 
uVette 2 mm

12.5 ng/µL – 750 ng/µL
±0.5 ng/µL at A = 0
±1.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

12.5 ng/µL – 750 ng/µL
±0.5 ng/µL at A = 0
±1.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

dsdna 浓度范围  (uV 260 nm) 
uVette 10 mm

2.5 ng/µL – 150 ng/µL
±0.1 ng/µL at A = 0
±0.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

2.5 ng/µL – 150 ng/µL
±0.1 ng/µL at A = 0
±0.25 ng/µL at A = 1 (0.5 %)

BSa 浓度范围  (uV 280 nm) 
µcuvette g1.0

75 ng/µL – 45,000 µg/µL
±0.03 µg/µL at A = 0
±0.076 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

75 ng/µL – 45,000 µg/µL
±0.03 µg/µL at A = 0
±0.076 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

BSa 浓度范围  (uV 280 nm) 
uVette 2 mm

37.5 ng/µL – 22,500 µg/µL
±0.015 µg/µL at A = 0
±0.038 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

37.5 ng/µL – 22,500 µg/µL
±0.015 µg/µL at A = 0
±0.038 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

BSa 浓度范围  (uV 280 nm) 
uVette 10 mm

7.5 ng/µL – 4,500 µg/µL
±0.003 µg/µL at A = 0
±0.007 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

7.5 ng/µL – 4,500 µg/µL
±0.003 µg/µL at A = 0
±0.007 µg/µL at A = 1 (0.5 %)

温控范围  20 – 42 °C (最小步进温度 0.1 °C) –

温度系统误差 ±0.2 °C，25 – 37 °C –

温度随机误差 ±0.15 °C，25 – 37 °C –

测量时间范围 00:05 – 59:59 (分 : 秒) –

时间间隔 00:05 – 10:00 (分 : 秒) –

BSa 浓度范围 7.5 ng/µL – 45,000 µg/µL 0.01 ng/µL – 45,000 µg/µL

光源（吸收光）  氙灯   氙灯  

光源（荧光） – LED

检测原理（荧光） – 共聚焦滤光片式荧光光度计，配有基准光束

荧光激发波长 – 470 nm，带宽: 25 nm

荧光发射波长 i – 520 nm，带宽: 15 nm

荧光发射波长 ii – 560 nm，带宽: 40 nm

荧光测量范围 – 0.5 nM - 2000 nM 荧光素 (检测波长 520 nm)

荧光检测随机误差 – ±2 %，1 nM 荧光素
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样品处理

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

型号 eppendorf µcuvette® 
g1.0 超微量比色皿

uVette® 微量比色皿 macro Vis cuvette 
可见光比色皿

Semi-micro Vis cuvette
可见光比色皿

页数 223 224 225 225

dsdna 浓度范围 25 ng/µL – 1,500 ng/µL 2.5 ng/µL – 750 ng/µL  –  – 

BSa 浓度范围 75 ng/µL – 45,000 ng/µL 7.5 ng/µL – 22,500 ng/µL  –  – 

比色法蛋白定量 是 是 是 是

od 600 检测  无 是 是 是

荧光检测 是 是 是 是

紫外透过性 >180 nm >220 nm  –  – 

透光范围 180 nm – 2,000 nm 220 nm – 1,600 nm 300 nm – 900 nm 300 nm – 900 nm

材料

尺寸（宽×长×高） 12.5 × 12.5 × 48 mm 12.5 × 12.5 × 36 mm 12.5 × 12.5 × 45 mm 12.5 × 12.5 × 45 mm

温控 无 无 是 无

最小加样体积

eppendorf 光度计 1.5 µL 50 µL 1,000 µL 400 µL

其他光度计  – 50 µL 2,500 µL 1,500 µL

最大加样体积 10 µL 2,000 µL 4,500 µL 3,000 µL

光程长度 1 mm 2 mm 和 10 mm 10 mm 10 mm

背景吸光度 ≤0.05 A，260 nm ≤0.05 A，260 nm  –  – 

光程高度 8.5 mm 8.51) mm 8.5 mm – 15 mm 8.5 mm – 15 mm

eppendorf BioPhotometer 是 是 是 是

eppendorf BioSpectrometer 是 是 是 是

其他品牌光度计 无 是（需要适配器 ） 是 是
1) 需要适配器调节光程高度

本公司有权更改技术规格
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www.eppendorf.com/appnote261

Eppendorf µCuvette® G1.0 超微量比色皿

产品特征
 > 样品检测体积范围：1.5 – 10 µL

 > 核酸和蛋白浓度测定

 > 无需稀释即可对高浓度样品进行测定

 > 适合荧光检测

 > 背景吸光度低 (≤0.05 A，260 nm)

 > 石英玻璃上的疏水性表面涂层可确保形成有

效液柱

 > 清洁简便，减少样品滴落的风险

 > 独特的比色皿折叠设计确保可重复的操作

 > 独特的铰链设计，避免单独部件的丢失

 > 仅限 Eppendorf BioPhotometer 系列和

BioSpectrometer 系列产品使用

产品描述
Eppendorf μCuvette G1.0 微量比色皿是一种由铝和石英玻璃制成的高质量比色皿。 它是对微量高浓度样品进行测量的完美工具。 μCuvette G1.0 

的光程长度仅为 1 mm，仅为普通比色皿光程长度的十分之一。 该款比色皿特别适用于高浓度核酸和蛋白质样品的检测，无需稀释样品即可得到高

度可重复性结果。 由于石英玻璃上的疏水性涂层，只需 1.5 μL 核酸或 3 μL 蛋白质样品即可形成完美的液柱。 另外，μCuvette G1.0 的背景吸光度

很低，可保证较宽的样品检测范围。另外，5 μL 的 样品即可进行特定荧光检测，大大节约试剂。

订购信息

描述 货号

eppendorf μcuvette g1.0 超微量比色皿，适用于 BioPhotometer 系列核酸蛋白测定仪 和 BioSpectrometer 系列分光光度计 6138 000.018

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/appnote228 www.eppendorf.com/appnote188

UVette® 微量比色皿

产品特性
 > 适用于微量样品（≥50 μL）检测

 > 检测波长范围：220 nm - 1,600 nm 的紫外

光和可见光 

 > 紫外透过塑料，不含氟聚合物和其他卤代烃

 > 两种光程长度： 2 mm 和 10 mm，通过旋转

90 度进行切换

 > 标记容积 500 μL 和 1,000 μL

 > 具有 PCR 洁净级和无蛋白的独立包装，可用

于敏感（例如 RNA）和珍贵样品测定

 > 内凹式光学窗口设计，防止划伤

 > 底部锥形样品槽设计，保证最佳加样效果，

而磨砂表面便于标记

 > 完美适配于 BioPhotometer 系列核酸蛋白测

定仪和 BioSpectrometer 系列分光光度计，

配合适配器可用于其他品牌的分光光度计

 > 通用包装，可重新封装的安全包装，可便捷

地使用单个比色皿

产品描述
Eppendorf UVette 比色皿可以进行 220-1,600 nm 的紫外和可见光光谱检测，最小测量体积为 50 μL。 只需旋转 90°，即可在两个光程长度

（10 mm 和 2 mm）之间切换，无需稀释或浪费样品。由于其背景荧光值低，UVette 适合进行荧光检测。另外，PCR 洁净级和无蛋白的独立包装

UVette 适合进行准确的核酸和蛋白定量。UVette 是适合 BioSpectrometer 系列分光光度计和 BioPhotometer 系列核酸蛋白测定仪的理想工具。

而UVette 仅需辅以一个适配器，就可在其它分光光度计上使用。

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/photometry

本公司有权更改技术规格

订购信息

描述 货号

uVette® 微量比色皿，透光范围 220 nm-1,600 nm，独立包装，PCR 洁净级，不含 RNA 酶、DNA 酶和蛋白，50 - 2,000 μL， 80 个 0030 106.300

uVette® Starter set 启动套装，包含 80 个独立包装的 UVette（经认证不含 RNA 酶、DNA 酶和蛋白）和一个光程高度为 8.5 mm 和 15 mm 
的通用适配器

4099 100.007

uVette® 微量比色皿通用包装，220-1,600 nm，Eppendorf QualityTM 优质级，可封闭式盒装，200 个 0030 106.318

uVette 适配器，适用于不同光程高度的光度计或分光光度计

8.5 mm 4099 001.009

10 mm 4099 002.005

15 mm 4099 003.001

20 mm 4099 005.004

比色皿架，30 孔，2 个，白色，高温高压灭菌 0030 119.851
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Eppendorf Vis Cuvettes 可见光比色皿

产品特征
 > 两种规格的比色皿 (macro Vis Cuvettes 和 semi-micro Vis Cuvettes)，适用于各种体积和应用

 > 由透明塑料制成的一次性使用比色皿，可透射光范围为 300 nm-900 nm

产品描述
Eppendorf Vis Cuvettes 可见光比色皿是一款透明塑料材质的比色皿，可透射光范围为 300 nm 

至 900 nm，推荐一次性使用。Vis Cuvettes 特别适合于可见光范围内的一系列应用，如比色法

蛋白浓度测定（BCA，Bradford，Lowry 等）、菌液浓度检测（OD600）、动力学检测以及荧

光法测定。根据测量体积的大小，Vis Cuvettes 又分为 Macro Vis Cuvette 和 Semi-micro Vis 

Cuvette。

热敏打印机 DPU-S445

产品特性
 > 自动打印输出结果

 > 可通过 USB 接口直接进行简便连接 

 > 紧凑，重量轻（约 0.5 kg）

 > 简单的打印操作

 > 最大打印速度： 90 mm/秒

 > 点数/行：832

 > 分辨率（点数/mm）：8

产品描述
热敏打印机 DPU-S445 是一款有着较高打印速度的热敏行式打印机，可获得清晰的打印

页面。这使得热敏打印机 DPU-S445 能够打印扫描的图片。 作为 U 盘导出的一个有力补

充，DPU-S445 打印机的自动打印功能可快速得到检测结果。

订购信息

描述 货号

macro Vis cuvette 塑料比色皿，波长测定范围 300-900 nm，最大加样体积 4,500 µL，一个包装 10 盒，每盒 100 个 0030 079.345

Semi-micro Vis cuvette 塑料比色皿，波长测定范围 300-900 nm，最大加样体积 3,000 µL，一个包装 10 盒，每盒 100 个 0030 079.353

比色皿架，30 孔，2 个，白色，高温高压灭菌 0030 119.851

订购信息

描述 货号

热敏打印机 dPu-S445 6135 011.000

热敏打印纸，5 卷 0013 021.566

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/whitepaper033

i

Eppendorf BioPhotometer® D30 标准滤光系统

此套标准滤光系统能检测光度计和波长的准确性，适用于 BioPhotometer D30。

产品特性
 > 滤光片符合美国国家标准研究所标定证书

（NIST®）

 > 滤光片的再验证由 Eppendorf 负责（联系 

Eppendorf 维修部）

 > 测试程序已经预存入 BioPhotometer D30

 > 验证 260 nm 和 280 nm 波长的准确度和精

确度

 >  验证 BioPhotometer D30 所有波长的分光

检测准确度和精确度

 > 测试系统共包含 6 块滤光片（1 块本底滤光

片，2 块滤光片用于验证波长的准确度和精

确度，其余 3 块滤光片用于分光检测验证）

本公司有权更改技术规格

订购信息

描述 货号

BioPhotometer d30 标准滤光系统，用于验证光度计和波长准确性（符合NIST®） 6133 928.004
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Eppendorf BioSpectrometer® 标准滤光系统

产品特性
 > 滤光片符合美国国家标准研究所标定证书

（NIST®）

 > 滤光片的再验证由 Eppendorf 负责（联系

Eppendorf 维修部）

 > 测试程序已经预存入分光光度计

 > 验证 260 nm 、280 nm 和 800 nm 波长的准

确度和精确度

 > 验证 260 nm 到 800 nm 分光检测的准确度

和精确度

 > 取 15 次检测的平均值，并提供变异系数

 > 测试系统共包含 7 块滤光片（1 块本底滤光

片，3 块滤光片用于验证波长的准确度和精

确度，其余 3 块滤光片用于分光检测验证

产品特性
 > 具备 BioSpectrometer basic/kinetic 标准滤光系统的所有特性

 > 有额外的滤光片用于荧光检测精确度和线性的验证 

 > 测试程序已经预存入 BioSpectrometer fluorescence

 > 测试系统共包含 8 块滤光片（1 块本底滤光片，3 块滤光片用于验证波长的准确度和精确度， 

3 块滤光片用于分光检测验证，另外 1 块滤光片用于荧光检测验证）

BioSpectrometer fluorescence 荧光标准滤光系统用来验证光度计和波长准确度（符合 NIST®）以及荧光测量的精确度和线性。

BioSpectrometer 二级紫外/ 可见光标准滤光系统能检测光度计和波长的准确性，既可用于 BioSpectrometer basic 也可用于 BioSpectrometer 

kinetic 的验证。

订购信息

描述 货号

BioSpectrometer® basic/kinetic 标准滤光系统，验证光度计和波长的准确性（符合 NIST®） 6135 928.001

BioSpectrometer® fluorescence 标准滤光系统，验证光度计和波长准确度（符合 NIST®）以及荧光测量的精确度和线性 6137 928.009
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样品处理

型号 Mc X50s Mc X50a Mc X50p Mc X50h Mc nexus gSX1 Mc nexus SX1 Mc nexus gradient Mc nexus Mc nexus gX2

页数 230 230 230 230 234 234 234 234 236

尺寸（宽 × 深 × 高） 27.5 × 43 × 33 cm 27.5 × 43 × 33 cm 27.5 × 43 × 33 cm 27.5 × 43 × 33 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm

2d-梯度模块 12/8 列温度梯度 12/8 列温度梯度 12/8 列温度梯度 24/16 列温度梯度 – – – – –

梯度模块 – – – – 12 列温度梯度 (0.2 mL) 12 列温度梯度 (0.2 mL) 8 列温度梯度

升温速度 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 1) 5 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1)

降温速度 5 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 3.5 °C/s 1) 3.5 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1)

接口 网络接口、USB 接口 网络接口、USB 接口 网络接口、USB 接口 网络接口、USB 接口 CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网络

接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

热盖性能 flexlid 热盖技术 flexlid 热盖技术 flexlid 热盖技术 flexlid 热盖技术 flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

热盖温度范围 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

样品容量 96 × 0.2 mL PCR 管或者一块 
96 孔（8 × 12）PCR 板

96 × 0.2 mL PCR 管或者一块 
96 孔（8 × 12）PCR 板

96 孔（8 × 12）PCR 板 384 孔（16 × 24）PCR 板 96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板
96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板
96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板或

38 × 0.5 mL PCR 管

96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板或 
38 × 0.5 mL PCR 管

64/32 × 0.2 mL PCR 管或者

24/10 × 0.5 mL PCR 管

梯度温度范围 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C

模块温控范围 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

加热模块 银质 铝质 铝质 铝质 银质 银质 铝质 铝质 铝质
1) 在模块上测试

eppendorf twin.tec®  
低吸附 PcR 板

eppendorf twin.tec®  
PcR 板

eppendorf twin.tec® 
real-time PcR Plates

型号 eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，低吸附

eppendorf twin.tec® 
PcR 384 孔板，低吸附

eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，全裙边

eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，无裙边

eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，半裙边

eppendorf twin.tec® PcR 
96孔板，无裙边，可拆分

eppendorf twin.tec® ，微生
物 PcR 96 孔板

eppendorf twin.tec® 
PcR 384 孔板

eppendorf twin.tec® 定量 PcR 
96 孔板

页数 238 238 238 238 238 238 238 240 240

孔井数 96 孔 384 孔 96 孔 96 孔 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔 96 孔

每孔容量 150 或 250 µL 40 µL 150 µL 150 或 250 µL 250 µL 150 或 250 µL 150 或 250 µL 40 µL 150 或 250 µL

optitrack® 边框颜色 无色 无色 无色 无色 透明 透明 透明 透明 白色

黄色 黄色 蓝色 黄色 蓝色 蓝色 黄色 蓝色

绿色 绿色 绿色 绿色

蓝色 蓝色 蓝色 蓝色

红色 红色 红色 红色

本公司有权更改技术规格。
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型号 Mc X50s Mc X50a Mc X50p Mc X50h Mc nexus gSX1 Mc nexus SX1 Mc nexus gradient Mc nexus Mc nexus gX2

页数 230 230 230 230 234 234 234 234 236

尺寸（宽 × 深 × 高） 27.5 × 43 × 33 cm 27.5 × 43 × 33 cm 27.5 × 43 × 33 cm 27.5 × 43 × 33 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm

2d-梯度模块 12/8 列温度梯度 12/8 列温度梯度 12/8 列温度梯度 24/16 列温度梯度 – – – – –

梯度模块 – – – – 12 列温度梯度 (0.2 mL) 12 列温度梯度 (0.2 mL) 8 列温度梯度

升温速度 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 1) 5 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1)

降温速度 5 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 3.5 °C/s 1) 3.5 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1)

接口 网络接口、USB 接口 网络接口、USB 接口 网络接口、USB 接口 网络接口、USB 接口 CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网络

接口，USB 接口

CAN _in/CAN_out 接口，网

络接口，USB 接口

热盖性能 flexlid 热盖技术 flexlid 热盖技术 flexlid 热盖技术 flexlid 热盖技术 flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

flexlid® 热盖技术，TSP 样品

温控保护技术

热盖温度范围 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

样品容量 96 × 0.2 mL PCR 管或者一块 
96 孔（8 × 12）PCR 板

96 × 0.2 mL PCR 管或者一块 
96 孔（8 × 12）PCR 板

96 孔（8 × 12）PCR 板 384 孔（16 × 24）PCR 板 96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板
96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板
96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板或

38 × 0.5 mL PCR 管

96 × 0.2 mL PCR 管或者一

块 96 孔（8 × 12）PCR 板或 
38 × 0.5 mL PCR 管

64/32 × 0.2 mL PCR 管或者

24/10 × 0.5 mL PCR 管

梯度温度范围 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C

模块温控范围 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

加热模块 银质 铝质 铝质 铝质 银质 银质 铝质 铝质 铝质
1) 在模块上测试

eppendorf twin.tec®  
低吸附 PcR 板

eppendorf twin.tec®  
PcR 板

eppendorf twin.tec® 
real-time PcR Plates

型号 eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，低吸附

eppendorf twin.tec® 
PcR 384 孔板，低吸附

eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，全裙边

eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，无裙边

eppendorf twin.tec® PcR 
96 孔板，半裙边

eppendorf twin.tec® PcR 
96孔板，无裙边，可拆分

eppendorf twin.tec® ，微生
物 PcR 96 孔板

eppendorf twin.tec® 
PcR 384 孔板

eppendorf twin.tec® 定量 PcR 
96 孔板

页数 238 238 238 238 238 238 238 240 240

孔井数 96 孔 384 孔 96 孔 96 孔 96 孔 96 孔 96 孔 384 孔 96 孔

每孔容量 150 或 250 µL 40 µL 150 µL 150 或 250 µL 250 µL 150 或 250 µL 150 或 250 µL 40 µL 150 或 250 µL

optitrack® 边框颜色 无色 无色 无色 无色 透明 透明 透明 透明 白色

黄色 黄色 蓝色 黄色 蓝色 蓝色 黄色 蓝色

绿色 绿色 绿色 绿色

蓝色 蓝色 蓝色 蓝色

红色 红色 红色 红色

请至 368 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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产品描述
 2D-  X50  PCR 

 flexlid®  X50  10 

 50 

Mastercycler® X50NEW -

1.   2D-  PCR 

2.  10 °C/s

3.   384 

4. 

5.  10 

6.  flexlid® 

7. 

8. 2 

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

Mastercycler® X50s，110 –  – ，  PCR 96  0.1/0.2 mL PCR 6311 000.070

Mastercycler® X50a，110 –  – ，  PCR 96  0.1/0.2 mL PCR 6313 000.077

Mastercycler® X50p，110 –  – ，  PCR 96 6315 000.074

Mastercycler® X50h，110 –  – ，  PCR 384 6316 000.078

Mastercycler® X50i，110 –  – ，  PCR 96  0.1/0.2 mL PCR 6301 000.071

Mastercycler® X50l，110 –  – ，  PCR 96  0.1/0.2 mL PCR 6303 000.079

Mastercycler  X50r® ，110 –  – ，  PCR 96 6305 000.076

Mastercycler® X50t，110 –  – ，  PCR 384 6306 000.070
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应用
 > 快速 PCR

 > PCR 优化

 > 标准 PCR

 > 孵育

 > 测序

技术参数

型号 Mc X50s Mc X50a Mc X50p Mc X50h Mc X50i Mc X50l Mc X50r Mc X50t

触摸屏面板 █ █ █ █ – – – –

可串联 9 台机器组成系统 █ █ █ █ – – – –

仅可串联被控制 – – – – █ █ █ █

加热模块 银质 铝质 铝质 铝质 银质 铝质 铝质 铝质

高压力热盖 – – █ █ – – █ █

96 孔板 █ █ █ – █ █ █ –

384 孔板 – – – █ – – – █

0.1/0.2 ml PcR 管 █ █ – – █ █ – –

温控范围 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

温控模式 快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

快速模式，

中等模式，

标准模式，

安全模式

加热技术 6 块半导体

元件

6 块半导体

元件

6 块半导体

元件

6 块半导体

元件

6 块半导体

元件

6 块半导体

元件

6 块半导体

元件

6 块半导体

元件

2d-梯度加热模块 12 列/8 行
梯度

12 列/8 行
梯度

12 列/8 行
梯度

24 列/16 
行梯度

12 列/8 行
梯度

12 列/8 行
梯度

12 列/8 行
梯度

24 列/16 
行梯度

样品容量 96 × 0.2 mL 
PCR 管或者

一块 96 孔
（8 × 12）
PCR 板

96 × 0.2 mL 
PCR 管或

者一块 96 
孔（8 × 
12）PCR 
板

96 孔 
（8 × 12）
PCR 板

384 孔
（16 × 24）
PCR 板

96 × 0.2 mL 
PCR 管或者

一块 96 孔
（8 × 12）
PCR 板

96 × 0.2 mL 
PCR 管或

者一块 96 
孔（8 × 
12）PCR 
板

96 孔 
（8 × 12）
PCR 板

384 孔
（16 × 24）
PCR 板

梯度范围 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C

梯度温度范围 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C

热盖温度范围 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

热盖性能 flexlid 
热盖技术

flexlid 
热盖技术

flexlid 
热盖技术

flexlid 
热盖技术

flexlid 
热盖技术

flexlid 
热盖技术

flexlid 
热盖技术

flexlid 
热盖技术

温度均一性 20 – 72 °c ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C

温度均一性 95 °c ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C

模块温控准确度 ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C

升温速度 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s

降温速度 5 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 5 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s

梯度模块

接口 网络接口，

USB 接口

网络接口，

USB 接口

网络接口，

USB 接口

网络接口，

USB 接口

网络接口，

USB 接口

网络接口，

USB 接口

网络接口，

USB 接口

网络接口，

USB 接口

重量 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 10.7 kg 10.7 kg 10.7 kg 10.7 kg

电源 110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

110 – 230 
V, 50 – 60 
Hz

最大功率 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W

尺寸（宽×深×高） 27.5 × 43 × 
33 cm

27.5 × 
43 × 
33 cm

27.5 × 
43 × 
33 cm

27.5 × 
43 × 
33 cm

27.5 × 
43 × 
33 cm

27.5 × 
43 × 
33 cm

27.5 × 
43 × 
33 cm

27.5 × 
43 × 
33 cm

    带此标志的仪器可以连接至 VisioNize 系统。更多详细信息参见 12-13 页。

█ █ █ █ █ █ █ █
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Mastercycler® nexus PCR 仪

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/Mastercycler

产品特性
 > 图形化编程界面，直观简便

 > 体型小巧

 > 极其灵活的通用模块

 > 可连接 2 台 Mastercycler nexus eco PCR 仪

 > 带有梯度功能

 > E-mail 提醒功能

 > 自动调节高度的 flexlid® 热盖，适用不同

耗材

产品描述
网络时代，创新的 Mastercycler nexus 是您日常实验的可靠伙伴。它易于操作，不占空间，低能耗，还能在程序完成时发送 e-mail 提醒，这些是

否都是 PCR 实验所需要的？

应用
 > 常规 PCR

 > 快速 PCR

 > 优化 PCR 程序

 > 原位 PCR

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

Mastercycler® nexus gSX1 银质梯度 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6345 000.079

Mastercycler® nexus SX1 银质 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6346 000.072

Mastercycler® nexus gSX1e 银质梯度 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6347 000.076

Mastercycler® nexus SX1e 银质 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6348 000.070

Mastercycler® nexus gradient 梯度 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6331 000.076

Mastercycler® nexus PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6333 000.073

Mastercycler® nexus gradient eco 梯度 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6334 000.077

Mastercycler® nexus eco PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6332 000.070

Mastercycler® nexus flat 原位 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6335 000.070

Mastercycler® nexus flat eco 原位 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6330 000.072

cAn bus 连接线，150 cm 5341 611.000

cAn bus 连接线，50 cm 5341 612.006

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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www.eppendorf.com/nexus-x2-brochure

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/pcr

Mastercycler® nexus X2 PCR 仪

产品特性
 > 大模块用于样品数量大的实验 — 小模块用

于样品数量小的实验

 > 图形化编程界面，直观简便

 > 通用模块适用联管，0.1 mL，0.2 mL 和 0.5 

mL PCR 管

 > 体型小巧

 > 可选梯度功能机型进行 PCR 优化

 > E-mail 提醒功能

 > 自动调节高度的 flexlid® 热盖，适用不同

耗材

产品描述
Mastercycler nexus X2 PCR 仪让您能够同时运行两个完全不同的程序。样品数量少的实验可以在 32 孔模块上进行，超过 48 个样品数量的实验

可以在 64 孔模块上进行，64 孔模块还有梯度功能可选。

作为 Mastercycler nexus 家族的一员，Mastercycler nexus X2 PCR 仪可以与 nexus 家族中其他不同性能的设备串联组合形成三联机系统。

Mastercycler nexus X2 与 Eppendorf PCR 管、PCR 联管或者可拆分 PCR 板配合使用，每天都能够得出一致的、可信的实验结果！

应用
 > 常规 PCR

 > 优化 PCR 程序

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

Mastercycler® nexus gX2 梯度 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6336 000.074

Mastercycler® nexus gX2e 梯度 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6338 000.071

Mastercycler® nexus X2 PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6337 000.078

Mastercycler® nexus X2e PcR 仪，230 V/50 – 60 Hz 6339 000.075
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技术规格

型号 Mc nexus gSX1 Mc nexus SX1 Mc nexus gSX1e Mc nexus SX1e Mc nexus gradient

加热模块 银质 银质 银质 银质 铝质

模块温控范围 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

温控模式 三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

模块加热技术 Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

图形化编程 █ █ █

e-mail 提醒 █ █ █ █ █

样品容量 96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8 × 12）
PCR 板

96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8 × 12）
PCR 板

96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8 × 12）
PCR 板

96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8 × 12）
PCR 板

96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8  × 12）
PCR 板或 38 × 0.5 mL 
PCR 管

flexlid® 热盖性能 █ █ █ █ █

2 年质保 █ █ █ █ █

银质模块 █ █ █ █ –

梯度范围 1 – 20 °C 1 – 20 °C 1 – 20 °C

梯度模块 █ █ █

梯度温度范围 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C

热盖温度范围 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

可串联 2 台机器组成系统 █ █ █

仅可串联被控制1) █ █

热盖性能 flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

uSb 接口 █ █ █

温度均一性 20–72 °c ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3  °C

温度均一性 90 °c ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4  °C

模块温控准确度 ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C

升温速度 5 °C/s 2) 5 °C/s 2) 5 °C/s 2) 5 °C/s 2) 3 °C/s 2)

降温速度 3.5 °C/s 2) 3.5 °C/s 2) 3.5 °C/s 2) 3.5 °C/s 2) 2 °C/s 2)

梯度模块 12 列温度梯度

（0.2 mL)
12 列温度梯度

（0.2 mL)
12 列温度梯度

（0.2 mL)

接口 CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口，USB
接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口，USB
接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口，USB
接口

重量 10.9 kg 10.9 kg 10.4 kg 10.4 kg 10.9 kg

电源 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz

最大功率 540 W 540 W 540 W 540 W 700 W

尺寸 (宽 × 深 × 高) 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm

可存储程序数 > 700 > 700 > 700 > 700 > 700
1) 通过 Mastercycler® nexus，Mastercycler® nexus gradient，Mastercycler® nexus GSX1，Mastercycler® nexus SX1，Mastercycler® nexus GX2，Mastercycler® nexus X2 或 Mastercycler® nexus flat 控制   
2) 在模块上测试

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/Mastercycler

Mastercycler® nexus 系列 PCR 仪

本公司有权更改技术规格。
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技术规格

型号 Mc nexus Mc nexus gradient 
eco

Mc nexus eco Mc nexus flat Mc nexus flat eco

加热模块 铝质 铝质 铝质 铝质 铝质

温控范围 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

温控模式 三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

模块加热技术 Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

Peltier 半导体元件，

三组回路技术

图形化编程 █ █

e-mail 提醒 █ █ █ █ █

样品容量 96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8 × 12）
PCR 板或 38 × 0.5 mL 
PCR 管

96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8 × 12）
PCR 板或 38 × 0.5 mL 
PCR 管

96 × 0.2 mL PCR 管或

者一块 96 孔（8 × 12）
PCR 板或 38 × 0.5 mL 
PCR 管

4 片载玻片或其他适

配耗材

4 片载玻片或其他适

配耗材

flexlid® 热盖 █ █ █ █ █

2 年质保 █ █ █ █ █

银质模块

梯度范围 1 – 20 °C

梯度模块 █ █ █

梯度温度范围 30 – 99 °C

热盖温度范围 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

可串联 2 台机器组成系统 █ █

仅可串联被控制1) █ █ █

热盖性能 flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护

技术

uSb 接口 █ █

温度均一性 20–72 °c ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C

温度均一性 90 °c ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C

模块温控准确度 ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C

升温速度 3 °C/s 2) 3 °C/s 2) 3 °C/s 2) 3 °C/s 2) 3 °C/s 2)

降温速度 2 °C/s 2) 2 °C/s 2) 2 °C/s 2) 2 °C/s 2) 2 °C/s 2)

梯度模块 12 列温度梯度 
(0.2 mL)

接口 CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口，USB
接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口，USB
接口

CAN _in/CAN_out 接
口，网络接口

重量 10.9 kg 10.4 kg 10.9 kg 10.4 kg 10.4 kg

电源 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz

最大功率 700 W 700 W 700 W 700 W 700 W

尺寸 (宽 × 深 × 高) 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm

可存程序数 > 700 > 700 > 700 > 700 > 700
1) 通过 Mastercycler® nexus，Mastercycler® nexus gradient，Mastercycler® nexus GSX1，Mastercycler® nexus SX1，Mastercycler® nexus GX2，Mastercycler® nexus X2 或 Mastercycler® nexus flat 控制

2) 在模块上测试
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www.eppendorf.com/nexus-x2-info

技术规格

型号 Mc nexus gX2 Mc nexus gX2e Mc nexus X2 Mc nexus X2e

加热模块 铝质 铝质 铝质 铝质

模块温控范围 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

温控模式 三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

三种温控模式：

快速，标准，安全

模块加热技术 Peltier 半导体元件，三组

回路技术

Peltier 半导体元件，三组

回路技术

Peltier 半导体元件，三组

回路技术

Peltier 半导体元件，三组

回路技术

图形化编程 █ █

e-mail 提醒 █ █ █ █

样品容量 64/32 × 0.2 mL PCR 管或 
24/10 × 0.5 mL PCR 管

64/32 × 0.2 mL PCR 管或 
24/10 × 0.5 mL PCR 管

64/32 × 0.2 mL PCR 管或 
24/10 × 0.5 mL PCR 管

64/32 × 0.2 mL PCR 管或 
24/10 × 0.5 mL PCR 管

flexlid® 热盖 █ █ █ █

2 年质保 █ █ █ █

兼容 0.2 和 0.5 ml PcR 管的通用模块 █ █ █ █

梯度范围 1 – 12 °C 1 – 12 °C

梯度模块 █ █

梯度温控范围 30 – 99 °C 30 – 99 °C

热盖温度范围 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

可串联 2 台机器组成系统 █ █

仅可串联被控制1) █ – █

热盖性能 flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护技术

flexlid® 热盖技术，

TSP 样品温控保护技术

uSb 接口 █ – █

温度均一性 20–72 °c ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C ≤ ±0.3 °C

温度均一性 90 °c ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C ≤ ±0.4 °C

模块温控准确度 ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C

升温速度 3 °C/s 2) 3 °C/s 2) 3 °C/s 2) 3 °C/s 2)

降温速度 2 °C/s 2) 2 °C/s 2) 2 °C/s 2) 2 °C/s 2)

梯度模块 8 列温度梯度 8 列温度梯度

接口 CAN _in/CAN_out 接口，

网络接口，USB接口

CAN _in/CAN_out 接口，

网络接口

CAN _in/CAN_out 接口，

网络接口，USB接口

CAN _in/CAN_out 接口，

网络接口

重量 11 kg 11 kg 11 kg 11 kg

最大功率 700 W 540 W 700 W 540 W

尺寸 (宽 × 深 × 高) 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm

可存程序数 > 700 > 700 > 700 > 700
1) 通过 Mastercycler® nexus，Mastercycler® nexus gradient，Mastercycler® nexus GSX1，Mastercycler® nexus SX1，Mastercycler® nexus GX2，Mastercycler® nexus X2 或 Mastercycler® nexus flat 控制

2) 在模块上测试

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/Mastercycler

Mastercycler® nexus X2 PCR 仪

本公司有权更改技术规格。
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USB 单通道温度检测系统

温度校准系统-USB-单通道

 > 不带温度探头的检测系统

 > 适用于 96 孔和 384 孔模块的探头

 > 通过 Mastercycler 软件自动调节（2.10 以上版本）

 > 可被第三方设备调节

HeatSealer 热封仪

产品特性
 > 用于多孔板的热密封

 > 固定的热封温度帮助获得重复性的结果（S100）

 > 可调整的热封温度提供更高的灵活性（S200）

 > 防止 PCR 反应中样品蒸发，避免交叉污染

 > 可密封 96 孔和 384 孔板

 > 紧凑设计，便于移动

 > 整合自动调温器，防止过热

 > 改良的机械性能更易热封

 > 包含 PCR 反应板适配器

订购信息

描述 货号

温度校准系统—USB-单通道 0056 000.003

96 孔模块温度探头 0056 001.000

384 孔模块温度探头 0056 002.006

订购信息

描述 货号

热封仪 S100，100 – 230 V/50 – 60 Hz 5391 000.060

热封仪 S200，100 – 230 V/50 – 60 Hz 5392 000.064

低孔板适配器，用于热封仪 S100 5391 070.018

高孔板适配器，用于热封仪 S100 5391 070.034

96 孔 PCR 板适配器，用于热封仪 S100 5391 070.026

高孔板适配器，用于热封仪 S200 5392 070.011

低孔板适配器，用于热封仪 S200 5392 070.020

96 孔 PCR 板适配器，用于热封仪 S200 5392 070.038

Eppendorf 热封膜，PCR 洁净级，100 片 0030 127.838

Eppendorf 热封铝箔，PCR 洁净级，100 片 0030 127.854
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Eppendorf twin.tec® PCR 板
产品特性
 > 一体化设计：聚碳酸酯框架和聚丙烯孔井，性能卓越

 > 超薄管壁的聚丙烯孔井，确保最佳的热传递

 > 坚固的聚碳酸酯框架，保证 PCR 板硬度，防止变形

 > 孔间差异极小

 > 四个斜角和数字字母定位设置

 > 高出孔的边缘设计确保最佳密封效果并减少交叉污染

 > 经鉴定无人类DNA、DNase、RNase 和PCR 抑制剂污染1)

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验
1) 可根据需求索取证书 www.eppendorf.com/certificates

全裙边 eppendorf twin.tec® PcR 96 孔板产品特性

 > 优化的裙边设计，便于条形码标记和自动化工作平台

 > 符合 SBS 标准 (127.76 × 85.47 mm ±0.25 mm)

 > 可叠放

 > 裙边上 8 个小洞帮助在 PCR 仪模块上放入和移取

 > 小体积样品管设计提高 PCR 效率，使得微量体积样品 PCR 效率最大化

 > 每孔最大体积 150 μL（使用排管管盖时）

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验，OptiTrack® 标识便于快速识别和减少人为错误

半裙边 eppendorf twin.tec® PcR 96 孔板产品特性

 > 半裙边可进行标记和粘贴条形码

 > 适配于多种 PCR 仪

 > 每孔最大体积 250 μL（使用排管管盖时）

 > 孔间差异极小

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验，OptiTrack® 标识便于快速识别和减少人为错误

无裙边 eppendorf twin.tec® PcR 96 孔板产品特性

 > 适配于绝大多数 PCR 仪

 > OptiTrack® 数字字母标识，便于样品标记和识别

 > 提供两种孔井体积：常规通量（250 μL）和低通量（150 μL）

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验

i   更多微孔板信息参见 112 页

本公司有权更改技术规格。
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无裙边、可拆分 eppendorf twin.tec® PcR 96 孔板产品特性

 > 可被拆分为 4 块 24 孔 PCR 板，节省实验成本，避免浪费

 > 适配于市面上绝大多数 PCR 仪

 > OptiTrack® 数字字母标识，便于样品标记和识别

 > 提供两种孔井体积：常规通量（250 μL）和低通量（150 μL）

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验

微生物 eppendorf twin.tec® PcR 96 孔板产品特性

 > 无菌，独立包装

 > PCR 洁净级

 > 不含细菌 DNA

 > 适用于高洁净度要求或不含细菌 DNA 要求的实验

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验，OptiTrack® 标识便于快速识别和减少人为错误

eppendorf twin.tec® PcR 96 孔板和 384 孔板产品特性

 > 优化的裙边设计，便于条形码标记和自动化工作平台

 > 可叠放

 > 符合 SBS 标准

 > 适配于绝大多数常规 384 孔 PCR 仪，尤其是 Eppendorf Mastercycler pro 384

 > 最大体积 40 μL

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验，OptiTrack® 标识便于快速识别和减少人为错误

低吸附 eppendorf twin.tec® PcR 96 孔板和 384 孔板产品特性

 > 保证实验结果的最大回收效率

 > 提供条形码定制（根据需求）

 > 可完美地应用于荧光定量 PCR 实验

 > 坚固的聚碳酸酯框架，保证 PCR 板硬度，防止变形

 > OptiTrack® 数字字母标识，便于快速识别样品，减少加样错误 

 > 高出孔的边缘设计确保最佳密封效果，并减少交叉污染

 > 批次检测，不含 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂（PCR clean 洁净级），而且通过了

第三方实验室认证
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 i   更多相关信息请登录 www.eppendorf.com/Twintec

Eppendorf twin.tec® PCR 板

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，全裙边，150 µL

PCR 洁净级，无色，25 个 0030 128.648

法医 DNA 级，白色，10 个独立包装 0030 129.601

PCR 洁净级，黄色，25 个 0030 128.656

PCR 洁净级，绿色，25个 0030 128.664

PCR 洁净级，蓝色，25个 0030 128.672

PCR 洁净级，红色，25 个 0030 128.680

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，半裙边，250 µL

PCR 洁净级，无色，25 个 0030 128.575

法医 DNA 级，白色，10 个独立包装 0030 129.610

PCR 洁净级，黄色，25 个 0030 128.583

PCR 洁净级，绿色，25 个 0030 128.591

PCR 洁净级，蓝色，25 个 0030 128.605

PCR 洁净级，红色，25 个 0030 128.613

eppendorf 低通量 twin.tec® 96 孔 PcR 板，无裙边，150 µL

PCR 洁净级，无色，20 个 0030 133.307

PCR 洁净级，蓝色，20 个 0030 133.331

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，无裙边，250 µL

PCR 洁净级，无色，20 个 0030 133.366

PCR 洁净级，蓝色，20 个 0030 133.390

eppendorf 可拆分 twin.tec® 96 孔 PcR 板，无裙边，150 µL

PCR 洁净级，无色，20 个 0030 133.358

PCR 洁净级，蓝色，20 个 0030 133.382

eppendorf 可拆分 twin.tec® 96 孔 PcR 板，无裙边，250 µL

PCR 洁净级，无色，20 个 0030 133.374

PCR 洁净级，蓝色，20 个 0030 133.404

eppendorf 微生物 twin.tec® 96 孔 PcR 板，全裙边，150 µL

PCR 洁净级，无色，10 个 0030 129.300

PCR 洁净级，蓝色，10 个 0030 129.318

eppendorf 微生物 twin.tec® 96 孔 PcR 板，半裙边，250 µL

PCR 洁净级，无色，10 个 0030 129.326

PCR 洁净级，蓝色，10 个 0030 129.334

eppendorf 微生物 twin.tec® 384 孔 PcR 板，全裙边，40 µL

PCR 洁净级，无色，10 个 0030 129.342

PCR 洁净级，蓝色，10 个 0030 129.350

eppendorf twin.tec® PcR 384 孔 PcR 板，全裙边，40 µL

PCR 洁净级，无色， 个 0030 128.508

法医 DNA 级，白色，10 个独立包装 0030 129.628

PCR 洁净级，黄色，25 个 0030 128.516

PCR 洁净级，绿色，25 个 0030 128.524

PCR 洁净级，蓝色，25 个 0030 128.532

PCR 洁净级，红色，25 个 0030 128.540

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，低吸附，半裙边，无色，25 个 0030 129.504

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，低吸附，全裙边，无色，25 个 0030 129.512

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，低吸附，全裙边，蓝色，25 个 0030 129.580

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，低吸附，全裙边，绿色，25 个 0030 129.660

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，低吸附，全裙边，红色，25 个 0030 129.598

eppendorf twin.tec® 96 孔 PcR 板，低吸附，全裙边，黄色，25 个 0030 129.679

eppendorf twin.tec® 384 孔 PcR 板，低吸附，全裙边，无色，25 个 0030 129.547

25



样品处理

241

P
c

R
 c

o
n

S
u

M
A

b
l

e
S

eppendorf twin.tec® 荧光定量 PcR 96 孔板产品特性

 > 独特的白孔增强荧光反射

 > 机械稳定性高

 > 孔边缘加高，确保有效密封

 > 有全裙边、半裙边和无裙边型号可选

 > 极薄的管壁厚度，实现最佳的热传递

 > 可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

 > 提供条形码定制（根据需求）

Eppendorf twin.tec 荧光定量 PCR 板

eppendorf PcR 8 联管产品特性

 > 8 联管，适于进行微量体积 PCR 实验

 > 可用于自动化平台

 > 可用平盖或圆盖 8 联管盖进行密封

 > 经鉴定无人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂污染1)

1) 可根据需求索取证书 www.eppendorf.com/certificates

Eppendorf PCR 8 联管

订购信息

描述 货号

eppendorf twin.tec® 荧光定量 PcR 96 孔板，全裙边，150 µL

PCR 洁净级，蓝色，25 个 0030 132.505

PCR 洁净级，白色，25 个 0030 132.513

eppendorf twin.tec® 荧光定量 PcR 96 孔板，半裙边，250 µL

PCR 洁净级，蓝色，25 个 0030 132.530

PCR 洁净级，白色，25 个 0030 132.548

eppendorf twin.tec® 96 荧光定量 PcR 96 孔板，全裙边，150 µL

法医 DNA 级，白色，10 个独立包装 0030 129.636

eppendorf twin.tec® 荧光定量 PcR 96 孔板，半裙边，250 µL

法医 DNA 级，白色，10 个独立包装 0030 129.644

eppendorf 低通量 twin.tec® 荧光定量 PcR 96 孔板，无裙边，150 µL

PCR 洁净级，白色，20 个 0030 132.700

PCR 洁净级，蓝色，20 个 0030 132.718

订购信息

描述 货号

eppendorf PcR 8 联管，0.1 mL

PCR 洁净级，不带盖（10 × 12 条） 0030 124.804

PCR 洁净级，带圆盖（10 × 12 条） 0030 124.812

PCR 洁净级，带平盖（10 × 12 条） 0030 124.820
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 i   更多相关信息请登录 www.eppendorf.com/pcr

eppendorf PcR 管产品特性

 > 管盖带挂钩，防止污染

 > 特殊铰链设计可固定管盖位置

 > 高度透明，包括管底部

 > 磨砂管盖表面，易于标记

 > 密封性好

 > 易于开盖

 > 适用于所有 0.2 mL 模块规格的 PCR 仪

 > 有 8 联管规格可选

 > 经鉴定无人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂污染1)

1) 可根据需求索取证书 www.eppendorf.com/certificates

Eppendorf PCR 管

eppendorf PcR 管 0.5 ml 产品特性

 > 磨砂管盖表面，易于标记

 > 密封性好

 > 易于开盖

 > 适用于所有 0.5 mL 模块规格的 PCR 仪

 > 经鉴定无人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂污染1)

1) 可根据需求索取证书 www.eppendorf.com/certificates

Eppendorf PCR 管, 0.5 mL

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

eppendorf PcR 管，0.2 mL

PCR 洁净级， 0030 124.332

法医 DNA 级，无色，500 个（10 包 × 50 个） 0030 124.707

PCR 洁净级  8 联管，120 个（960 个 PCR 管） 0030 124.359

订购信息

描述 货号

eppendorf PcR 管，0.5 mL，带盖，无色，500 个 0030 124.537

无色，1,000 个

，
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8 联管盖产品特性

 > 可用于 0.1 mL 和 0.2 mL 8 联管的密封

 > 可快速简便地密封 Eppendorf twin.tec PCR 板、PCR 联管和其它标准多孔板

 > 8 联平盖可用于荧光定量 PCR 实验

 > 可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

8 联管盖

Masterclear® 8 联管盖和荧光定量 PcR 8 联管产品特性

荧光定量 PcR 8 联管

 > 白孔设计，增强荧光反射

 > 高度的机械稳定性

 > 超薄管壁确保最佳的热传递 

Masterclear 8 联管盖

 > 嵌入式管盖设计，避免光学表面被刮伤或污染

 > 嵌入式管盖设计，降低反应管容量

 > 管盖材料经优化，提供最佳的光透射

Masterclear® 8 联管盖和荧光定量 PCR 8 联管

订购信息

描述 货号

8 联管盖

圆盖，120 条 (10 × 12 pcs.) 0030 124.839

平盖，120 条 (10 × 12 pcs.) 0030 124.847

订购信息

描述 货号

荧光定量 PcR 8 联管，不带管盖

120 条 (10 × 12 条) 0030 132.882

Masterclear 8 联管盖和荧光定量 PcR 8 联管

120 条 (10 × 12 条) 0030 132.890

Masterclear 8 联管盖

120 条 (10 × 12 条) 0030 132.874
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热封膜和热封箔膜产品特性

 > 多孔板加热密封，尤其适用于微量反应体系

 > 有效防止 PCR 反应时样品蒸发

 > 在 PCR 反应的高温条件下粘性最高

PCR 热封膜和热封箔膜

 i   更多相关信息请登录 www.eppendorf.com/pcr

PcR 自封膜和 PcR 自封箔膜产品特性

 > 有效的粘性密封，防止PCR 反应时样品蒸发

 > 可从PCR 板上揭取，无残留

 > PCR 自封膜：可通过透明膜观察样品

 > PCR 自封箔膜：易于穿刺

 > PCR 自封箔膜不会粘住移液器吸头（适用于自动化工作平台）

PCR 自封膜和 PCR 自封箔膜

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

PcR 热封膜，PCR 洁净级，100 张 0030 127.838

PcR 热封箔膜，PCR 洁净级，100 张 0030 127.854

订购信息

描述 货号

PcR 自封膜，PCR 洁净级，100 张 0030 127.781

PcR 自封箔膜，PCR 洁净级，100 张 0030 127.790
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Masterclear® 荧光定量 PcR 膜产品特性

 > 透光性极高

 > 密封性极好

 > 便携式包装

Masterclear® 荧光定量 PCR 膜

PcR 管架产品特性

 > 操作或存放 PCR 管和 PCR 板

 > 用于 0.1 mL、0.2 mL 和 0.5 mL PCR 单管和 96 孔 PCR 板

 > 可叠放

 > 最低存储温度可达 -90 °C

 > 高温高压灭菌 (121 °C，20 分钟)

PCR 管架

订购信息

描述 货号

Masterclear® 荧光定量 PcR 膜，自封膜，PCR 洁净级，100 张 0030 132.947

订购信息

描述 货号

PcR 管架，10 个 0030 124.545
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eppendorf 高效节能超低温冰箱

型号 HeF® U410 CryoCube® F570h CryoCube® F570hw CryoCube® FC660h CryoCube® F740i/iw，3 隔间/ 
CryoCube® F740i/iw，5 隔间

CryoCube® F740hi/hiw，3 隔间/ 
CryoCube® F740hi/hiw，5 隔间

页数 252/258 252/258 252/258 252/258 252/258 252/258

绝热材料 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫

箱壁厚度 C 型 C 型 C 型 C 型 B 型 B 型

容积 410 L 570 L 570 L 660 L 740 L 740 L

内门数量 5 5 5 3 3

层数 5 5 5 无 3/5 3/5

每台冰箱可放冻存架数 15 25 25 40 18/30 18/30

每个冻存架可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 16 16 16 13 32/16 32/16

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 12 8 8 9 20/8 20/8

10 cm（4"）冻存盒（高） 8 6 12 12

每台冰箱可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 240 400 400 520 576/528 576/528

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 180 200 200 360 360/288 360/288

10 cm（4"）冻存盒（高） 120 240 288/264 288/264

样品储存量

5 cm（2"）冻存盒（高） 24,000 40,000 40,000 52,000 57,800/57,600/52,800 57,600/52,800

外部尺寸（宽×深×高）1）2）3） 80 × 85.2 × 193.0 cm 102.5 × 85.2 × 194 cm 102.5 × 85.2 × 194.0 cm 207 × 84 × 107.5 cm 109.9 × 98 × 197.3 cm 109.9 × 98 × 197.3 cm

内部尺寸（宽×深×高） 55 × 57.5 × 126.5 cm 76.5 × 57.5 × 126.5 cm 76.5 × 57.5 × 126.5 cm 147 × 59 × 76 cm 86.5 × 62.1 × 139 cm 86.5 × 62.1 × 139 cm

净重 262 kg 296 kg 296 kg 304 kg 322 kg/327 kg/328 kg/333 kg 315 kg/320 kg/333 kg/328 kg

毛重 302 kg 341 kg 341 kg 379 kg 371 kg/376 kg/377 kg/382 kg 364 kg/369 kg/382 kg/377 kg

从环境温度降至 -85 °C 时间4） 4.66 小时 4.33 小时 4.10 小时 3.66 小时 5.5 小时 5.5 小时

噪音 53 分贝 59 分贝 56 分贝 58.3 分贝 41.3 分贝 41.3 分贝

热输出 350 W 316 W 325 W 338 W 538 W 438 W

电源 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 100 – 230 V，50/60 Hz 100 – 230 V，50/60 Hz

eppendorf 冰箱能耗5) 8.4 kWh/天 7.6 kWh/天 7.8 kWh/天 8.1 kWh/天 12.9 kWh/天 10.5 kWh/天

每个 5 cm 冻存盒平均能耗5） 35 Wh/天 19 Wh/天 19.5 Wh/天 15.6 Wh/天 22 Wh/天 / 24 Wh/天 18 Wh/天 / 20 Wh/天

箱体材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢

设定参数密码保护 是 是 是 是 是 是

其他特性 – 自动真空释放孔 自动真空释放孔，水冷 30 mm 厚内盖保持温度均一 自动真空释放孔 自动真空释放孔

制冷剂 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R404A / R508B R290 / R170
1) 附加 CO2/液态 N2 后备系统，高度增加 8.65 cm。2) 考虑外门把手及铰链，立式冰箱宽度需增加 80 mm，卧式冰箱纵深增加 110 mm。3) 冰箱外门打开需外加 15 cm。  4) 装载搁板的立式空冰箱，从环境温度 21 – 
23 °C 开始制冷。5) 装载搁板的立式空冰箱，温度设定 -80 °C，环境温度 21 – 23 °C。

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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eppendorf 高效节能超低温冰箱

型号 HeF® U410 CryoCube® F570h CryoCube® F570hw CryoCube® FC660h CryoCube® F740i/iw，3 隔间/ 
CryoCube® F740i/iw，5 隔间

CryoCube® F740hi/hiw，3 隔间/ 
CryoCube® F740hi/hiw，5 隔间

页数 252/258 252/258 252/258 252/258 252/258 252/258

绝热材料 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫

箱壁厚度 C 型 C 型 C 型 C 型 B 型 B 型

容积 410 L 570 L 570 L 660 L 740 L 740 L

内门数量 5 5 5 3 3

层数 5 5 5 无 3/5 3/5

每台冰箱可放冻存架数 15 25 25 40 18/30 18/30

每个冻存架可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 16 16 16 13 32/16 32/16

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 12 8 8 9 20/8 20/8

10 cm（4"）冻存盒（高） 8 6 12 12

每台冰箱可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 240 400 400 520 576/528 576/528

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 180 200 200 360 360/288 360/288

10 cm（4"）冻存盒（高） 120 240 288/264 288/264

样品储存量

5 cm（2"）冻存盒（高） 24,000 40,000 40,000 52,000 57,800/57,600/52,800 57,600/52,800

外部尺寸（宽×深×高）1）2）3） 80 × 85.2 × 193.0 cm 102.5 × 85.2 × 194 cm 102.5 × 85.2 × 194.0 cm 207 × 84 × 107.5 cm 109.9 × 98 × 197.3 cm 109.9 × 98 × 197.3 cm

内部尺寸（宽×深×高） 55 × 57.5 × 126.5 cm 76.5 × 57.5 × 126.5 cm 76.5 × 57.5 × 126.5 cm 147 × 59 × 76 cm 86.5 × 62.1 × 139 cm 86.5 × 62.1 × 139 cm

净重 262 kg 296 kg 296 kg 304 kg 322 kg/327 kg/328 kg/333 kg 315 kg/320 kg/333 kg/328 kg

毛重 302 kg 341 kg 341 kg 379 kg 371 kg/376 kg/377 kg/382 kg 364 kg/369 kg/382 kg/377 kg

从环境温度降至 -85 °C 时间4） 4.66 小时 4.33 小时 4.10 小时 3.66 小时 5.5 小时 5.5 小时

噪音 53 分贝 59 分贝 56 分贝 58.3 分贝 41.3 分贝 41.3 分贝

热输出 350 W 316 W 325 W 338 W 538 W 438 W

电源 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 100 – 230 V，50/60 Hz 100 – 230 V，50/60 Hz

eppendorf 冰箱能耗5) 8.4 kWh/天 7.6 kWh/天 7.8 kWh/天 8.1 kWh/天 12.9 kWh/天 10.5 kWh/天

每个 5 cm 冻存盒平均能耗5） 35 Wh/天 19 Wh/天 19.5 Wh/天 15.6 Wh/天 22 Wh/天 / 24 Wh/天 18 Wh/天 / 20 Wh/天

箱体材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢

设定参数密码保护 是 是 是 是 是 是

其他特性 – 自动真空释放孔 自动真空释放孔，水冷 30 mm 厚内盖保持温度均一 自动真空释放孔 自动真空释放孔

制冷剂 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R404A / R508B R290 / R170
1) 附加 CO2/液态 N2 后备系统，高度增加 8.65 cm。2) 考虑外门把手及铰链，立式冰箱宽度需增加 80 mm，卧式冰箱纵深增加 110 mm。3) 冰箱外门打开需外加 15 cm。  4) 装载搁板的立式空冰箱，从环境温度 21 – 
23 °C 开始制冷。5) 装载搁板的立式空冰箱，温度设定 -80 °C，环境温度 21 – 23 °C。

请至 370 页浏览这些产品详细的售后服务信息!



样品处理

248
U

LT
-F

r
e

e
z

e
r

s

eppendorf Innova® 超低温冰箱

型号 Innova® U101 Innova® U360 Innova® U535 Innova® C585 Innova® C760 

页数 254/259 254/259 254/259 254/259 254/259

绝热材料 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫

箱壁厚度 B 型 B 型 B 型 B 型 B 型

容积 101 L 360 L 535 L 585 L 760 L

内门数量 2 3 3

层数 2 3 3 无 无

每台冰箱可放冻存架数 6 9 12 32 44

每个冻存架可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 10 28 28 13 13

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 6 20 20 9 9

10 cm（4"）冻存盒（高） 4 12 12 6 6

每台冰箱可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 60 252 336 416 572

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 36 180 240 288 396

10 cm（4"）冻存盒（高） 24 108 144 192 264

样品储存量

5 cm（2"）冻存盒（高） 6,000 25,200 33,600 41,600 57,200

外部尺寸（宽×深×高）1）2）3） 90 × 56.6 × 83 cm 67 × 86.7 × 195 cm 80 × 86.7 × 195 cm 169 × 78.5 × 109.2 cm 205 × 78.5 × 109.2 cm

内部尺寸（宽×深×高） 48 × 33 × 64 cm 44 × 61.5 × 136.5 cm 64 × 61.5 × 136.5 cm 120 × 62.5 × 78 cm 156 × 62.5 × 78 cm

净重 116 kg 230 kg 250 kg 240 kg 285 kg

毛重 141 kg 266 kg 296 kg 310 kg 358 kg

从环境温度降至 -85 °C 时间4） 3.7 小时 5.6 小时 5.9 小时 4.5 小时 5.8 小时

噪音 55 分贝 56 分贝 56 分贝 56 分贝 58 分贝

热输出 310 W 445 W 550 W 567 W 667 W

电源 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz

eppendorf冰箱能耗 5） 7.4 kWh/天 10.7 kWh/天 13.2 kWh/天 13.6 kWh/天 16 kWh/天

每个 5 cm 冻存盒平均能耗 5） 123.3 Wh/天 42.5 Wh/天 39.3 Wh/天 32.7 Wh/天 28 Wh/天

箱体材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢

设定参数密码保护 是 是 是 是 是

其他特性 可叠放，可置于实验台下 – – 30 mm 厚内盖保持温度均一 30 mm 厚内盖保持温度均一

制冷剂 R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B
1) 附加 CO2/液态 N2 后备系统，高度增加 8.65 cm。2) 考虑外门把手及铰链，立式冰箱宽度需增加 80 mm，卧式冰箱纵深增加 110 mm。3) 冰箱外门打开需外加 15 cm。  4) 装载搁板的立式空冰箱，从环境温度 21 – 
23 °C 开始制冷。5) 装载搁板的立式空冰箱，温度设定 -80 °C，环境温度 21 – 23 °C。

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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eppendorf Innova® 超低温冰箱

型号 Innova® U101 Innova® U360 Innova® U535 Innova® C585 Innova® C760 

页数 254/259 254/259 254/259 254/259 254/259

绝热材料 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫

箱壁厚度 B 型 B 型 B 型 B 型 B 型

容积 101 L 360 L 535 L 585 L 760 L

内门数量 2 3 3

层数 2 3 3 无 无

每台冰箱可放冻存架数 6 9 12 32 44

每个冻存架可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 10 28 28 13 13

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 6 20 20 9 9

10 cm（4"）冻存盒（高） 4 12 12 6 6

每台冰箱可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 60 252 336 416 572

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 36 180 240 288 396

10 cm（4"）冻存盒（高） 24 108 144 192 264

样品储存量

5 cm（2"）冻存盒（高） 6,000 25,200 33,600 41,600 57,200

外部尺寸（宽×深×高）1）2）3） 90 × 56.6 × 83 cm 67 × 86.7 × 195 cm 80 × 86.7 × 195 cm 169 × 78.5 × 109.2 cm 205 × 78.5 × 109.2 cm

内部尺寸（宽×深×高） 48 × 33 × 64 cm 44 × 61.5 × 136.5 cm 64 × 61.5 × 136.5 cm 120 × 62.5 × 78 cm 156 × 62.5 × 78 cm

净重 116 kg 230 kg 250 kg 240 kg 285 kg

毛重 141 kg 266 kg 296 kg 310 kg 358 kg

从环境温度降至 -85 °C 时间4） 3.7 小时 5.6 小时 5.9 小时 4.5 小时 5.8 小时

噪音 55 分贝 56 分贝 56 分贝 56 分贝 58 分贝

热输出 310 W 445 W 550 W 567 W 667 W

电源 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz

eppendorf冰箱能耗 5） 7.4 kWh/天 10.7 kWh/天 13.2 kWh/天 13.6 kWh/天 16 kWh/天

每个 5 cm 冻存盒平均能耗 5） 123.3 Wh/天 42.5 Wh/天 39.3 Wh/天 32.7 Wh/天 28 Wh/天

箱体材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢

设定参数密码保护 是 是 是 是 是

其他特性 可叠放，可置于实验台下 – – 30 mm 厚内盖保持温度均一 30 mm 厚内盖保持温度均一

制冷剂 R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B
1) 附加 CO2/液态 N2 后备系统，高度增加 8.65 cm。2) 考虑外门把手及铰链，立式冰箱宽度需增加 80 mm，卧式冰箱纵深增加 110 mm。3) 冰箱外门打开需外加 15 cm。  4) 装载搁板的立式空冰箱，从环境温度 21 – 
23 °C 开始制冷。5) 装载搁板的立式空冰箱，温度设定 -80 °C，环境温度 21 – 23 °C。

请至 370 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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eppendorf 超低温冰箱

型号 Premium U410 CryoCube® F570 CryoCube® F740, 3 c./CryoCube® F740, 5 c. CryoCube® FC660

页数 256/259 256/259 256/259 256/259

绝热材料 聚氨酯泡沫 聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 聚氨酯泡沫

箱壁厚度 A 型 A 型 B 型 A 型

容积 410 L 570 L 740 L 660 L

内门数量 5 5 3

层数 5 5 3/5 无

每台冰箱可放冻存架数 15 25 18/30 40

每个冻存架可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 16 16 32/16 13

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 12 8 20/8 9

10 cm（4"）冻存盒（高） 8 12/8 6

每台冰箱可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 240 400 576/528 520

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 180 200 360/288 360

10 cm（4"）冻存盒（高） 120 200 288/264 240

样品储存量

5 cm（2"）冻存盒（高） 24,000 40,000 57,600/52,800 52,000

外部尺寸（宽×深×高）1）2）3） 80 × 85.2 × 193 cm 102.5 × 85.2 × 194 cm 109.9 × 91.5 × 197.3 cm 207 × 84 × 107.5 cm

内部尺寸（宽×深×高） 55 × 57.5 × 126.5 cm 76.5 × 57.5 × 126.5 cm 86.5 × 62.1 × 139 cm 147 × 59 × 76 cm

净重 235 kg 270 kg 308 kg/317 kg 280 kg

毛重 280 kg 315 kg 357 kg/366 kg 328 kg

从环境温度降至 -85 °C 时间 4） 5.6 小时 5.1 小时 5.5 小时 4.4 小时

噪音 58.8 分贝 59.5 分贝 47.8 分贝 58.9 分贝

热输出 448 W 438 W 538 W 440 W

电源 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 100 – 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50 Hz

eppendorf 冰箱能耗 5） 10.8 kWh/天 10.5 kWh/天 12.9 kWh/天 10.6 kWh/天

每个 5 cm 冻存盒平均能耗 5） 45 Wh/天 26.3 Wh/天 22 Wh/天/24 Wh/天 20.4 Wh/天

箱体材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢

设定参数密码保护 是 是 是 是

其他特性 – 自动真空释放孔 自动真空释放孔 30 mm 厚内盖保持温度均一

制冷剂 R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B
1) 附加 CO2/液态 N2 后备系统，高度增加 8.65 cm。2) 考虑外门把手及铰链，立式冰箱宽度需增加 80 mm，卧式冰箱纵深增加 110 mm。3) 冰箱外门打开需外加 15 cm。  4) 装载搁板的立式空冰箱，从环境温度 21 – 
23 °C 开始制冷。5) 装载搁板的立式空冰箱，温度设定 -80 °C，环境温度 21 – 23 °C。

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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eppendorf 超低温冰箱

型号 Premium U410 CryoCube® F570 CryoCube® F740, 3 c./CryoCube® F740, 5 c. CryoCube® FC660

页数 256/259 256/259 256/259 256/259

绝热材料 聚氨酯泡沫 聚氨酯泡沫 真空绝热板/聚氨酯泡沫 聚氨酯泡沫

箱壁厚度 A 型 A 型 B 型 A 型

容积 410 L 570 L 740 L 660 L

内门数量 5 5 3

层数 5 5 3/5 无

每台冰箱可放冻存架数 15 25 18/30 40

每个冻存架可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 16 16 32/16 13

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 12 8 20/8 9

10 cm（4"）冻存盒（高） 8 12/8 6

每台冰箱可放冻存盒数

5 cm（2"）冻存盒（高） 240 400 576/528 520

7.5 cm（3"）冻存盒（高） 180 200 360/288 360

10 cm（4"）冻存盒（高） 120 200 288/264 240

样品储存量

5 cm（2"）冻存盒（高） 24,000 40,000 57,600/52,800 52,000

外部尺寸（宽×深×高）1）2）3） 80 × 85.2 × 193 cm 102.5 × 85.2 × 194 cm 109.9 × 91.5 × 197.3 cm 207 × 84 × 107.5 cm

内部尺寸（宽×深×高） 55 × 57.5 × 126.5 cm 76.5 × 57.5 × 126.5 cm 86.5 × 62.1 × 139 cm 147 × 59 × 76 cm

净重 235 kg 270 kg 308 kg/317 kg 280 kg

毛重 280 kg 315 kg 357 kg/366 kg 328 kg

从环境温度降至 -85 °C 时间 4） 5.6 小时 5.1 小时 5.5 小时 4.4 小时

噪音 58.8 分贝 59.5 分贝 47.8 分贝 58.9 分贝

热输出 448 W 438 W 538 W 440 W

电源 230 V，50 Hz 230 V，50 Hz 100 – 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50 Hz

eppendorf 冰箱能耗 5） 10.8 kWh/天 10.5 kWh/天 12.9 kWh/天 10.6 kWh/天

每个 5 cm 冻存盒平均能耗 5） 45 Wh/天 26.3 Wh/天 22 Wh/天/24 Wh/天 20.4 Wh/天

箱体材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢

设定参数密码保护 是 是 是 是

其他特性 – 自动真空释放孔 自动真空释放孔 30 mm 厚内盖保持温度均一

制冷剂 R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B
1) 附加 CO2/液态 N2 后备系统，高度增加 8.65 cm。2) 考虑外门把手及铰链，立式冰箱宽度需增加 80 mm，卧式冰箱纵深增加 110 mm。3) 冰箱外门打开需外加 15 cm。  4) 装载搁板的立式空冰箱，从环境温度 21 – 
23 °C 开始制冷。5) 装载搁板的立式空冰箱，温度设定 -80 °C，环境温度 21 – 23 °C。

请至 370 页浏览这些产品详细的售后服务信息!



样品处理

252
U

LT
-F

r
e

e
z

e
r

s

Eppendorf 高效节能超低温冰箱

产品描述

对于 Eppendorf，绿色环保从来不是迎合潮流，它一直是我们的理念。从 1945 年开始，我们就将世界公民作为自己的定位，致力于生产品质优

良、经久耐用的产品来执行我们绿色环保的倡议。现在，我们继续为我们的高效节能超低温冰箱建立新标准，成为市场上节能性最高的超低温冰

箱。Eppendorf 高效节能超低温冰箱在为您珍贵样品提供卓越保护的同时将运行成本降至最低。与其他同类产品相比，能耗最高能节省 50 %。该

系列超低温冰箱具备其他型号冰箱的所有特性。

产品特性 
 > 宽泛的容积规格：从 410 L 到 740 L，从

24,000 个到 57,600 个样品存储量

 > 有效的绝热，真空绝热板与传统绝热材料组

合，配合 Vacupor® NT 技术达到节能效果

 > 高效压缩机控制系统降低制冷循环时间，使

冰箱能耗更低，使用寿命更长

 > CryoCube 系列立式超低温冰箱外门上的新

型真空释放孔可降低能耗，拿取样品更方便

 > 电源总开关配置可锁面板，防止意外关闭

总开关

 > 可选图表记录仪，实现数据文档记录

 > CryoCube 机型的外门把手符合人体工程学

设计，基于 Eppendorf PhysioCare Concept 

理念，开关外门非常省力便捷 

 > 用户可选择气冷机型，也可选择更节能的水

冷机型

 > 内腔全不锈钢材质，在维护保养及除霜过程

中清洁更简便；机身外部材质为粉末涂层

不锈钢

更低的能耗，更小的碳足迹，使用 eppendorf 超低温冰箱为您节省开支

容积 eppendorf 冰箱能耗 同类冰箱能耗 eppendorf 冰箱节省能耗 平均成本/kWh 1) 10 年 eppendorf 冰箱可省能耗 10 年 25 台 eppendorf 冰箱可省能耗 10 年 eppendorf 冰箱可减少 Co2 排放 2)

Premium U410，50 Hz 410 L 10.8 kWh/天 15.3 kWh/天 4.5 kWh/天 ￥1.5 ￥24,638 ￥615,950 5.8 吨

HEF® U410，50 Hz 410 L 8.4 kWh/天 15.3 kWh/天 6.7 kWh/天 ￥1.5 ￥36,683 ￥917,075 8.6 吨

CryoCube® F570h，50 Hz 570 L 7.6 kWh/天 14.9 kWh/天 7.3 kWh/天 ￥1.5 ￥39,968 ￥999,200 9.4 吨

CryoCube® F740hi，50/60 Hz 740 L 10.5 kWh/天 17.0 kWh/天 6.5 kWh/天 ￥1.5 ￥35,588 ￥889,700 8.4 吨
1) 根据全国工业用电平均标准 2) 根据国际能源署(IEA)，电力供应排放计算 352 g CO2 / kWh

     此图标标识的设备可连接 Eppendorf 
VisioNize® 系统。更多信息请查阅第

12-13 页。

本公司有权更改技术规格。
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保护环境，节能减排
超低温冰箱 24 小时不间断运行来维持低温会耗费大量的电能。如今高昂的电费成本以及对环境问题的关注使得能耗在实验室运营中显得尤为重

要。节能环保的 Eppendorf 超低温冰箱在保证样品安全的同时为您节省运行能源成本。

 > 高效压缩机制冷系统缩短制冷循环时间，使得能耗降低并延长冰箱寿命

 > 低噪音及低排热，优化您的工作环境

 > 高质量绝热材料和密封圈提供优异的温度控制并优化能效

 > 采用安全环保的无 HCFC 和 CFC 的制冷剂降低温室气体排放（“h”系列）

 > 可生物降解的高性能合成压缩机润滑油，有效防止漏油阻塞

 > 单个冷凝器风扇，静音，能耗低；大多数同类产品需两个风扇

 > 制造材料 95 – 98 % 可回收（按重量）

CryoCube® F740 ”i“ 超低温冰箱: 电子门锁控制外门开闭 CryoCube 系列立式超低温冰箱配置自动真空释放孔，可快捷地再次开

启外门

Eppendorf 超低温冰箱：安全面板防止意外关机Eppendorf CryoCube F740 ”i“ 超低温冰箱：背部面板降低噪音

更低的能耗，更小的碳足迹，使用 eppendorf 超低温冰箱为您节省开支

容积 eppendorf 冰箱能耗 同类冰箱能耗 eppendorf 冰箱节省能耗 平均成本/kWh 1) 10 年 eppendorf 冰箱可省能耗 10 年 25 台 eppendorf 冰箱可省能耗 10 年 eppendorf 冰箱可减少 Co2 排放 2)

Premium U410，50 Hz 410 L 10.8 kWh/天 15.3 kWh/天 4.5 kWh/天 ￥1.5 ￥24,638 ￥615,950 5.8 吨

HEF® U410，50 Hz 410 L 8.4 kWh/天 15.3 kWh/天 6.7 kWh/天 ￥1.5 ￥36,683 ￥917,075 8.6 吨

CryoCube® F570h，50 Hz 570 L 7.6 kWh/天 14.9 kWh/天 7.3 kWh/天 ￥1.5 ￥39,968 ￥999,200 9.4 吨

CryoCube® F740hi，50/60 Hz 740 L 10.5 kWh/天 17.0 kWh/天 6.5 kWh/天 ￥1.5 ￥35,588 ￥889,700 8.4 吨
1) 根据全国工业用电平均标准 2) 根据国际能源署(IEA)，电力供应排放计算 352 g CO2 / kWh
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Eppendorf Innova® 超低温冰箱

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品特性
 > 同传统发泡绝热材料的冰箱相比，采用真

空绝热板可在相同外尺寸条件下，增加内

部容积

 > 内门配置密封圈和绝热材料，分隔成 3 个

独立隔间，当您放取样品时将冷气流失降至

最低程度

 > 与视线同一水平的控制面板，红色 LED 显示

报警状态一目了然

 > 每块搁板高度可调节，增加存储灵活性

 > 特别设计带有柱塞的真空释放孔，位置与人

腰部等高，符合人体工程学设计，可快速开

启箱门

 > 内门无需工具即可快速拆卸，除霜更简便

快捷

 > 内腔全不锈钢材质，在维护保养及除霜过程

中清洁更简便；机身外部材质为粉末涂层

不锈钢

 > 特殊耐低温外门密封条可在 -86 °C 保持柔

韧，防止结冰，便于放取样品

 > 密码保护报警及温度设定，防止未经授权的

参数更改

产品描述
如果需要将样品储存量最大化，Innova 超低温冰箱就是标准解决方法。它们利用超高效、紧凑的真空绝热板与传统的绝热材料组合，将冰箱箱壁

厚度从 130 mm 削减至 80 mm。该系列机型是空间局促实验室的理想选择。以下机型可供选择：U101、U360、U535、C585 和 C760。

本公司有权更改技术规格。
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真空释放孔，便于快速再次开启冰箱外门

30 mm 厚的绝热内盖，绝热材料注模成型，保持箱内温度稳定

Eppendorf Innova U101 超低温冰箱：个人用小体积超低温冰箱，具

备所有立式冰箱的优质特性

内门可在冰箱维护过程中拆卸，便于清洁内腔

样品存储于抽屉式冻存架—便于拿取样品冻存管和安全存放冻存管的

冻存盒

防尘过滤网：可快速拆装网格设计，便于拆卸及清洁
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Eppendorf 超低温冰箱

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品描述
Eppendorf 超低温冰箱以节能高效、质量可靠、安全无忧为人所知，有许多与 Innova 超低温冰箱相同的优异特性，但具有更高的性价比。采用经

济的聚氨酯绝热材料与高效制冷系统结合，提供 -86 °C 超低温储存条件。. 

F740: 3 隔间不锈钢内腔视图

产品特性
 > 箱体采用真空绝热板，增强传统聚氨酯泡沫

绝热效果，提供有效绝热保护*

 > 可靠耐用的压缩机确保快速制冷及温度回复

效果，保护样品安全

 > 左开或右开外门可选，优化实验室空间利用*

 > 与视线同一水平的控制面板，红色 LED 显示

报警状态一目了然

 > 内门配置密封圈和绝热材料，当您放取样品

时将冷气流失降至最低程度*

 > 腔体可选 3 或 5 隔间，无需调整即可容纳

Eppendorf 或其他常用品牌的冻存架*

 > 每块搁板设置气栅有助于箱内冷气快速分布*

 > 特殊耐低温外门密封条可在 -86 °C 保持柔

韧，防止结冰

 > 内腔全不锈钢材质，在维护保养及除霜过程

中清洁更简便；机身外部材质为粉末涂层

不锈钢

*仅适用 CryoCube F740 系列

本公司有权更改技术规格。
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外门正面的自动真空释放孔可快速放取样品

2 个接入口可注入液态 CO2 或 N2 及其他探头外门平整柔韧的密封条优化绝热效果

CryoCube F740 系列配置新型防尘过滤系统，降低噪音内门配置密封条，节省能耗（仅适用 CryoCube F740 系列）

无需用力? 新型门把手的设计基于 Eppendorf PhysioCare® Concept 理

念，开门方便 (仅适用 Eppendorf CryoCube 系列立式超低温冰箱)
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 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

Eppendorf 高效节能超低温冰箱

CryoCube® FC660h

A 型

130 mm 厚箱壁

传统绝热材料，经

济之选

B 型

80 mm 厚箱壁

外体积相同 –但存储

容量提升 30 %

C 型

130 mm 厚箱壁

最大能效存储容量

聚氨酯泡沫                                   带金属包覆聚合物薄膜的真空绝热板

                                                       

冻存架信息请查阅第 262 页

本公司有权更改技术规格。

CryoCube® FC660h

订购信息

描述 货号

Cryocube® FC660，660 L，230 V/50 Hz F660320004

HeF® U410，410 L，230 V/50 Hz U410320004

Cryocube® F570h，570 L，5 隔间， 230 V/50 Hz F570320004

CryoCube® F570hw，570 L，5 隔间，水冷， 230 V/50 Hz F570320104

CryoCube® F740i，740 L，3 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740310014

CryoCube® F740i，740 L，5 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740310034

CryoCube® F740i，740 L，3 隔间，右开门，230 V/50 Hz F740310024

CryoCube® F740i，740 L，5 隔间，右开门，230 V/50 Hz F740310044

CryoCube® F740hi，740 L，3 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740320014

CryoCube® F740hi，740 L，5 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740320034

CryoCube® F740hi，740 L，3 隔间，右开门，230 V/50 Hz F740320024

CryoCube® F740hi，740 L，5 隔间，右开门，230 V/50 Hz F740320044

CryoCube® F740iw，740 L，3 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740310114

CryoCube® F740iw，740 L，5 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740310134

CryoCube® F740hiw，740 L，3 隔间，左开门，水冷, 230 V/50 Hz F740320114

CryoCube® F740hiw，740 L，5 隔间，左开门，水冷, 230 V/50 Hz F740320134

液态 Co2 后备系统，230 V/50 Hz，适用 Cryocube® F570 系列，CryoCube FC660 系列，Premium 和 HEF® 系列 U9043-0008

液态 n2 后备系统，230 V/50 Hz，适用 Cryocube® F570 系列，CryoCube FC660 系列，Premium 和 HEF® 系列 U9044-0008

液态 Co2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9043-0004

液态 n2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9044-0004
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Eppendorf Innova® 超低温冰箱

Eppendorf 超低温冰箱

冻存架信息请查阅第 262 页

冻存架信息请查阅第 262 页

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

Innova® U101，101 L，2 隔间，230 V/50 Hz U101310004

Innova® U360，360 L，3 隔间，230 V/50 Hz U360310004

Innova® U535，535 L，3 隔间，230 V/50 Hz U535310004

Innova® C585，585 L，230 V/50 Hz U585310004

Innova® C760，760 L，230 V/50 Hz U760310004

附加搁板，适用 Innova® U101 P0625-0180

液态 Co2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9043-0004

液态 n2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9044-0004

订购信息

描述 货号

Cryocube® FC660，660 L，230 V/50 Hz F660300004

CryoCube® F570，570 L，230 V/50 Hz F570300004

Premium U410，410 L，230 V/50 Hz U410300004

CryoCube® F740，740 L，3 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740300014

CryoCube® F740，740 L，5 隔间，左开门，230 V/50 Hz F740300034

CryoCube® F740，740 L，3 隔间，右开门，230 V/50 Hz F740300024

CryoCube® F740，740 L，5 隔间，右开门，230 V/50 Hz F740300044

液态 CO2 后备系统，230 V/50 Hz，适用 Cryocube® F570 系列，CryoCube® FC 660 系列，Premium 和 HEF® 系列 U9043-0008

液态 N2 后备系统，230 V/50 Hz，适用 Cryocube® F570 系列，CryoCube® FC 660 系列，Premium 和 HEF® 系列 U9044-0008

液态 CO2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9043-0004

液态 N2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9044-0004
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eppendorf TCa-3 温度监测系统

 > 如温度达到报警阈值，可发送邮件、语音邮件（各国家地区有异）和信息报警（各国家地

区有异），样品更安全

 > 可快速安装于不同生产商提供的冰箱，应用灵活

 > 可灵活地从任何网络浏览器监测下载温度数据、图表及统计信息

 > 温度范围从 -100 oC 至 100 oC 

挂锁适配器

 > 用户可在外门锁上加装挂锁，提供额外安全防护

 > 仅适用立式超低温冰箱

 > 适用 Innova®，Premium，CryoCube® F570 系列, 高效节能 HEF 和 绿色环保“G”系列

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

冰箱附件及更换配件

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

eppendorf TCa-3 温度监测系统

230 V/50 Hz P0625-2050

订购信息

描述 货号

挂锁适配器，适用 CryoCube® F570 系列立式超低温冰箱 F651570003

挂锁适配器，适用除 CryoCube®系列以外的立式超低温冰箱 P0625-1170
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液态 Co2 和液态 n2 后备系统

 > 备有电池的后备系统可临时保护您的样品避免断电造成损失

 > 液态 CO2 或液态 N2 可选，液态 CO2 能维持降温 -50 oC 和 -70 oC 之间，液态 N2 能维持降

温至 –85 oC

 > 两套系统皆可随冰箱订单出厂安装或现场加装

 > 信息：液态 CO2 和液态 N2 系统不可互换

图表记录器

 > 含图表记录器、RTD 温度探头、钥匙、图表记录纸和图表记录笔

 > 可连续监测记录超低温冰箱温度，形成数据文档

 > 前置安装于您的超低温冰箱便于拿取，适配所有型号超低温冰箱

 > I 型：电池供电，最低可供 18 个月使用

 > II 型：超低温冰箱电源供给后备电池 (CryoCube F740 系列）

 > 可选记录温度范围 (0 至 -50 oC 及 -50 至 -100 oC) 及转速

 > 用户可内设高低温报警

订购信息

描述 货号

液态 Co2 后备系统，230 V/50 Hz，适用 Cryocube® F570 系列，CryoCube® FC660 系列，Premium 和 HEF® 系列 U9043-0008

液态 n2 后备系统，230 V/50 Hz，适用 Cryocube® F570 系列，CryoCube® FC660 系列，Premium 和 HEF® 系列 U9044-0008

液态 Co2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9043-0004

液态 n2 后备系统，230 V/50 Hz ，适用 Innova®、绿色环保 "G"及 CryoCube® F740 系列（窄版） U9044-0004

订购信息

描述 货号

图表记录器（I 型） P0625-2100

图表记录器（II 型）(208 – 230 v) F652999002

图表记录笔（I 型），3 支/包装 K0660-0051

图表记录笔（II 型），3 支/包装 F652999004

图表记录纸（I 型），0 至 -50 °C P0625-2111

图表记录纸（I 型），-50 至 -100 °C P0625-2110

图表记录纸（II 型），0 至 -100 °C，60 张 F652999003
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冰箱冻存架

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品描述
选择抽屉式还是侧取式？
当使用抽屉式冻存架，只需抽出需要的冻存盒所在的抽屉即可。所有其他的冻存盒仍处于超低温冰箱的低温保护下。Eppendorf 抽屉式冻存架符

合人体工程学设计，优化在 -80 °C 条件下平滑地抽取操作。当使用侧取式冻存架，拿取冻存盒时，大部分存储的冻存盒将离开超低温冰箱的冷藏

区域。卧式超低温冰箱的冻存架可装配锁定杆，保证拉出冻存架时冻存盒的安全性。

选择不锈钢还是铝材质？
根据标准配置，提供两种材质的冻存架。

 

不锈钢:

铝制:

不锈钢抽屉式冻存架 不锈钢侧取式冻存架
不锈钢卧式冰箱冻存架，

带锁定杆
不锈钢卧式冰箱冻存架

 > 稳定/耐用，提供长期储存及更大的存储量

 > 适用最大尺寸为 136 mm x 136 mm 的冻存盒，                                                                

根据不同冻存盒提供高度灵活性

 > 特殊设计优化冷却条件并改进样品安全性

 > 适用最大尺寸为 133 mm x 133 mm 的冻存盒

 > 耐腐蚀的阳极电镀铝可长期使用

本公司有权更改技术规格。
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订购信息

描述 货号

冻存架：Innova® U101

2 英寸或 53 mm，抽屉式，不锈钢 6001 062.210

2.5 英寸或 64 mm，抽屉式，不锈钢 6001 062.910

3 英寸或 76 mm，抽屉式，不锈钢 6001 062.310

4 英寸或 102 mm，抽屉式，不锈钢 6001 062.410

5 英寸或 127 mm，抽屉式，不锈钢 6001 062.510

2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 061.210

2.5 英寸或 64 mm，侧取式，不锈钢 6001 061.910

3 英寸或 76 mm，侧取式，不锈钢 6001 061.310

4 英寸或 102 mm，侧取式，不锈钢 6001 061.410

5 英寸或 127 mm，侧取式，不锈钢 6001 061.510

冻存架：Innova® U360，U535，U725，U725-G，CryoCube® F740 系列（3 隔间，标准）

2 英寸或 53 mm，抽屉式，不锈钢 6001 012.210

2.5 英寸或 64 mm，抽屉式，不锈钢 6001 012.910

3 英寸或 76 mm，抽屉式，不锈钢 6001 012.310

4 英寸或 102 mm，抽屉式，不锈钢 6001 012.410

5 英寸或 127 mm，抽屉式，不锈钢 6001 012.510

2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 011.210

2.5 英寸或 64 mm，侧取式，不锈钢 6001 011.910

3 英寸或 76 mm，侧取式，不锈钢 6001 011.310

4 英寸或 102 mm，侧取式，不锈钢 6001 011.410

5 英寸或 127 mm，侧取式，不锈钢 6001 011.510

DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 011.110

冻存架：Premium® U410，U700，HeF® U410，CryoCube® F570 系列，CryoCube F740 系列 (5 隔间，第 1-4 层隔间）

2 英寸或 53 mm，抽屉式，不锈钢 6001 022.210

2.5 英寸或 64 mm，抽屉式，不锈钢 6001 022.910

3 英寸或 76 mm，抽屉式，不锈钢 6001 022.310

4 英寸或 102 mm，抽屉式，不锈钢 6001 022.410

2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 021.210

2.5 英寸或 64 mm，侧取式，不锈钢 6001 021.910

3 英寸或 76 mm，侧取式，不锈钢 6001 021.310

4 英寸或 102 mm，侧取式，不锈钢 6001 021.410

DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 021.110

冻存架：Innova® C580，C760，CryoCube® FC660 系列

2.5 英寸或 64 mm，侧取式，不锈钢 6001 000.910

3 英寸或 76 mm，侧取式，不锈钢 6001 000.310

4 英寸或 102 mm，侧取式，不锈钢 6001 000.410

5 英寸或 127 mm，侧取式，不锈钢 6001 000.510

锁定杆，2.5 英寸或 64 mm，侧取式，不锈钢 6001 000.911

锁定杆，3 英寸或 76 mm，侧取式，不锈钢 6001 000.311

锁定杆，4 英寸或 102 mm，侧取式，不锈钢 6001 000.411

冻存架：CryoCube® FC660 系列

2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 050.210

DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 050.110

MTP 微孔板，侧取式，不锈钢 6001 050.010

锁定杆，2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 050.211

锁定杆，DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 050.111

锁锭杆，MTP 微孔板，侧取式，不锈钢 6001 050.011
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冰箱冻存架

冻存架: CryoCube F740系列（3 隔间，标准）

详见第 262 页，Innova 系列冻存架表格

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

冻存架: CryoCube F740 系列（3 隔间，最大）

2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 071.210

2.5 英寸或 64 mm，侧取式，不锈钢 6001 071.910

3 英寸或 76 mm，侧取式，不锈钢 6001 071.310

4 英寸或 102 mm，侧取式，不锈钢 6001 071.410

5 英寸或 127 mm，侧取式，不锈钢 6001 071.510

DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 071.110

2 英寸或 53 mm，抽屉式，不锈钢 6001 072.210

2.5 英寸或 64 mm，抽屉式，不锈钢 6001 072.910

3 英寸或 76 mm，抽屉式，不锈钢 6001 072.310

4 英寸或 102 mm，抽屉式，不锈钢 6001 072.410

5 英寸或 127 mm，抽屉式，不锈钢 6001 072.510

订购信息

描述 货号

冻存架：Innova® C580，C760

2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 040.210

DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 040.110

MTP 微孔板，侧取式，不锈钢 6001 040.010

锁定杆，2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 040.211

锁定杆，DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 040.111

MTP 微孔板，侧取式，不锈钢 6001 040.011锁定杆，
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详见第 262 页，Premium U410，CryoCube F570 冻存架表格

订购信息

描述 货号

立式冰箱冻存架：Innova® U101

每个冻存架 10 个冻存盒，2 英寸或 53 mm，抽屉式，铝制 K0641-3003

每个冻存架 6 个冻存盒，3 英寸或 76 mm，抽屉式，铝制 K0641-3004

每个冻存架 4 个冻存盒，4 英寸或 102 mm，抽屉式，铝制 K0641-3005

卧式冰箱冻存架：Innova® C585，C760，CryoCube® FC660 系列

每个冻存架 13 个冻存盒，2 英寸或 53 mm，抽屉式，铝制 K0641-1690

每个冻存架 9 个冻存盒，3 英寸或 76 mm，抽屉式，铝制 K0641-1700

每个冻存架 6 个冻存盒，4 英寸或 102 mm，抽屉式，铝制 K0641-1750

立式冰箱冻存架：Innova® U360，U535，U725，U725-G

每个冻存架 28 个冻存盒，2 英寸或 53 mm，抽屉式，铝制 K0641-3000

每个冻存架 20 个冻存盒，3 英寸或 76 mm，抽屉式，铝制 K0641-3001

每个冻存架 12 个冻存盒，4 英寸或 102 mm，抽屉式，铝制 K0641-3002

立式冰箱冻存架：U410，HeF U410，U700，CryoCube® F570 系列

每个冻存架 16 个冻存盒，2 英寸或 53 mm，抽屉式，铝制 K0641-1900

每个冻存架 12 个冻存盒，3 英寸或 76 mm，抽屉式，铝制 K0641-1890

每个冻存架 8 个冻存盒，4 英寸或 102 mm，抽屉式，铝制 K0641-1880

订购信息

描述 货号

冻存架: CryoCube F740 系列 (5 隔间，第 5 层最大)

2 英寸或 53 mm，侧取式，不锈钢 6001 081.210

2.5 英寸或 64 mm，侧取式，不锈钢 6001 081.910

3 英寸或 76 mm，侧取式，不锈钢 6001 081.310

4 英寸或 102 mm，侧取式，不锈钢 6001 081.410

5 英寸或 127 mm，侧取式，不锈钢 6001 081.510

DWP 深孔板（53 mm），侧取式，不锈钢 6001 081.110

2 英寸或 53 mm，抽屉式，不锈钢 6001 082.210

2.5 英寸或 64 mm，抽屉式，不锈钢 6001 082.910

3 英寸或 76 mm，抽屉式，不锈钢 6001 082.310

4 英寸或 102 mm，抽屉式，不锈钢 6001 082.410

5 英寸或 127 mm，抽屉式，不锈钢 6001 082.510
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Eppendorf 冻存盒

超低温冰箱纸板冻存盒

 > 白色防水涂层纸板冻存盒，耐超低温设计

 > 可选 53 mm (2 英寸)，76 mm (3 英寸) 和 102 mm (4 英寸) 高度冻存盒

 > 与 7 x 7 至 10 x 10 冻存盒分隔栏兼容 (分隔栏需另外订购)

 > 外尺寸：133 mm

冻存盒分隔栏

 > 可选 7 x 7、8 x 8、9 x 9 和 10 x 10 配置

 > 与超低温冰箱纸板冻存盒兼容 (冻存盒需另外订购)

 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

超低温冰箱纸板冻存盒，白色

53 mm 高 B50-SQ

76 mm 高 B75-SQ

102 mm 高 B95-SQ

订购信息

描述 货号

冻存盒分隔栏

7 x 7，17.4 mm 最大冻存管直径，可容纳 49 个冻存管 D49

8 x 8，15 mm 最大冻存管直径，可容纳 64 个冻存管 D64

9 x 9，13 mm 最大冻存管直径，可容纳 81 个冻存管 D81

10 x 10，11.8 mm 最大冻存管直径，可容纳 100 个冻存管 D100
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eppendorf 冻存盒——样品存储的完整解决方案 

综合的模块化理念，有助于实现各种储存需求下的优化组合。其外观尺寸（133 mm）可适配于市面常见冰箱的冻存架，而且内部不同尺寸的分隔

栏可完美匹配所有规格样品管：冻存管、离心管、15 和 50 mL 锥底离心管和其他实验样品管。节省空间的设计以及卓越的产品性能，帮助您优化

样品储存和归类。

订购信息

描述 货号

冻存盒 10 × 10，可放置 100 个冻存管（内旋盖），3 个装，高 53 mm，2 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，可高温高压灭菌，带

盖并具有数字字母标识

0030 140.508

冻存盒 9 × 9，可放置 81 个螺旋盖（冻存）管，1-2 mL，3 个装，高 52.8 mm，2 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，可高温高压灭

菌，带盖并具有数字字母标识

0030 140.516

冻存盒 9 × 9，可放置 81 个螺旋盖（冻存）管，3 mL，2个装，高 76 mm，3 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，可高温高压灭菌，

带盖并具有数字字母标识

0030 140.540

冻存盒 9 × 9，可放置 81 个螺旋盖（冻存）管，4-5 mL，2个装，高 102 mm，4 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，可高温高压灭

菌，带盖并具有数字字母标识

0030 140.567

冻存盒 8 × 8，可放置 64 个样品管， 1-2  mL，3个装，高 53 mm，2 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，可高温高压灭菌，带盖并

具有数字字母标识

0030 140.524

冻存盒 5 × 5，可放置 25 个样品管，5 mL，4个装，高 64 mm，2.5 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，高温高压灭菌，带盖并具有

数字字母标识

0030 140.532

冻存盒 5 × 5，可放置 25 个样品管，5 mL螺纹盖，2个装，高 76 mm，3 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，高温高压灭菌，带盖并

具有数字字母标识

0030 140.613

冻存盒 5 × 5，可放置 25 个样品管，15 mL，2个装，高 127 mm，5 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，高温高压灭菌，带盖并具有

数字字母标识

0030 140.583

冻存盒 3 × 3，可放置 9 个 50 mL 样品管和 4 个 15 mL 样品管，2个装，高 127 mm，5 英寸，聚丙烯材料，可耐受最低 -86 °C，高温高

压灭菌，带盖并具有数字字母标识

0030 140.591
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for premium performance
epServices

Eppendorf Eporator® 电转化仪

产品特性
 > 快速的样品处理 — 简单的一键操作

 > 内置电击杯插槽，安全性高

 > 显示直观，方便操作

 > 快捷方便的程序键，用于记录与调取 2 组最

常用的参数

 > 小巧紧凑，节省空间设计

 > 用于数据传输 USB 接口，符合 GLP 要求

产品描述
Eppendorf Eporator 电转化仪，用于细菌、酵母和其它微生物的快速可控电转的小巧仪器，它操作直观、程序友好，通过 USB 接口，实验数据和

文档可以轻易输出。

应用
 > 细菌、酵母或微生物用约标定 5 毫秒时间优化达到最佳转化率

 > 主要用于质粒 DNA，以及 RNA、蛋白质和其它小分子的转化

技术规格

型号 Eporator

接口 USB 2.0

尺寸（长×宽×高） 19 × 27.5 × 12.5 cm

净重（不含配件） 3.2 kg

电容 10 µF

脉冲波型 指数衰减波

脉冲电压 200 – 2500  V

电阻 600 Ohm

特性 安全电路防止电弧产生

时间 标定 5 ms

请至 374 页浏览这些产品详细的售后服务信息!

本公司有权更改技术规格。

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

Eppendorf Eporator® 电转化仪，用于细菌和酵母，230 V/50 – 60 Hz 4309 000.060

电击杯支架，30 孔（3 排 × 10 孔），2 个，白色，高温高压灭菌 0030 119.851
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www.eppendorf.com/transferman4r-360

Eppendorf TransferMan® 4r 显微操作仪

产品特性
 > 独特的 DualSpeed™ 双速操作杆可以分步和连续运动

 > 最佳稳定性，确保操作过程无漂移

 > 单个操作杆控制 3 轴（X，Y，Z）运动和轴向运动（X/Z）

 > 0° 到 90° 旋转角度

 > 显微操作针和角度设置的单手操作

 > 程序化的 Z 轴限定，防止毛细管针折断

 > 与 Eppendorf PiezoXpert® 压电式破膜仪和 FemtoJet® 4i/4x 电动显微

注射仪连接

 > 可与所有常规显微镜相匹配

 > 远程控制的电脑界面

应用
 > 卵子和早期胚胎的显微操作

 > ES 细胞和 iPS 细胞移植

 > 核移植

 > 用原核注射和胞浆注射（如 CRISPR/Cas，TALEN）

 > 单个细胞筛选（如活检，单细胞拾取）

 > 微粒的定位和选择 

 > 染色体显微切割等

 > 3D 细胞团注射

产品描述
用户界面友好的 TransferMan 4r 显微操作仪结合了人体工程学和创新设计，可以满足最严格的显微操作要求。灵活的功能，如改进过的自动归位

和定位功能，甚至在最复杂的显微操作技术中，保证了操作的简单与快速。为了方便长工作距离运动和样品快速处理定位，新 DualSpeed™

双速操作杆可以连续自动运动，在注射动作的所有轴向上都可以进行精确直观地运动。TransferMan 4r 对于卵细胞、早期胚胎、干细胞和微粒移

取和人类生殖生物学中的多种显微操作应用都是非常理想的选择。四个预设应用选项简化了个性化工作流程（例如细胞转移 DNA 注射等）。

“My app”的自由编程功能可以为操作人员进行个性化、程序优化设置。TransferMan 4r 仅应用于科研。

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

Eppendorf transferMan® 4r 显微操作仪，带有 DualSpeed™ 双速操作杆的显微操作仪可进行分步和连续运动控制，100 – 240 V/50 – 60 Hz 5193 000.055
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www.eppendorf.com/injectman4-360

产品特性
 > 良好的稳定性，确保操作过程无漂移 

 > 数据连接 FemtoJet 显微注射仪进行高重复性地快速、连续半自动化注射

 > 可选择并设定高级功能（如轴向运动、步进注射）

 > 人体工程学设计控制面板，保证工作舒适

 > 轻松和精确的角度调整

 > 通过与 Eppendorf PiezoXpert 压电式破膜仪相连，进行预设距离的压电

辅助破膜运动

 > 可与不同品牌的所有常规显微镜相匹配

 > 远程控制的电脑界面

应用
 > 贴壁细胞的半自动显微注射

 > 鱼幼体、蛙卵、昆虫胚胎的连续注射

 > 对活的植物细胞、 线虫和其它的圆形虫、扁形虫进行注射

 > 细胞悬液和溶液的自动分液

 > 定位稳定、无漂移等，可用于电生理学技术

Eppendorf InjectMan® 4 显微操作仪

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品描述
InjectMan 4 是对贴壁细胞、较小组织和发育早期胚胎进行显微注射的理想工具。与 FemtoJet 4i 或 4x 组合使用，可快速半自动注射。而且，

InjectMan 4 对于所有需要通过操作手柄按钮直接控制的注射过程和自动运动的复杂应用，是一种理想的显微操作系统。斜行运动为敏感柔弱的细

胞提供最佳保护，最大程度降低了死亡率。大幅提升的速度使在精确结构中的穿透比以往容易。带有四个预设应用的新用户界面使个性化工作流

程便捷和容易（例如，对于贴壁细胞注射，鱼幼体的连续注射等）。“My app”的自由编程功能能够进行个性化功能设定。InjectMan 4 具备非

凡的精度与位置稳定性，非常适于膜片钳等应用。马达模块可三轴锁定，防止电极的意外漂移，InjectMan 4 仅用于科研。

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

Eppendorf injectMan® 4，连续运动控制的显微操作仪，100 – 240 V/50 – 60 Hz 5192 000.051

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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技术规格

型号 injectMan 4 transferMan® 4r

马达模块

最大位移 ≥20 mm X,Y,Z 和 X/Z 方向 ≥20 mm X,Y,Z 和 X/Z 方向

重量（总重） 2.15 kg 2.15 kg

步进马达 X,Y,Z 轴马达 X,Y,Z 轴马达

单一模块（X，y，Z）

步进精度 <20 nm (计算分辨率) <20 nm (计算分辨率)

速度 0 – 10,000 µm/s 0 – 10,000 µm/s

机械调节范围 >80 mm >80 mm

尺寸 129 × 51 × 36 mm 129 × 51 × 36 mm

重量 570 g 570 g

旋转连接器

旋转角度 -45° 至 +90° -45° 至 +90°

毛细管针切换 旋转方向：向前 旋转方向：向前

切换样品 旋转方向：向后 旋转方向：向后

角度调整器

操作角度 0° – 90° 0° – 90°

控制面板

控制 操作杆（连续运动） 操作杆（分步和连续运动）

速度工作范围 粗调、细调、精细调 粗调、细调、精细调

外部设备/pc SUBD9 串口，公口 SUBD9 串口，公口

尺寸 (长 x 宽 x 高) 205 × 288 × 152 mm 205 × 288 × 152 mm

重量 1.8 kg 1.8 kg

显微操作仪附件

货号

压力管适配器，每包 2 个，连接外径 2 mm 或 3 mm 的压力管和通用适配器或 4 型纤细型持针器 5194 075.407

辅助定位器，每包 2 个，为了把通用持针器装配或重复定位在 TransferMan® 4m/r 和 InjectMan® 4 上 5192 072.001

配件包 5192 071.005

电极固定器 5192 073.008

y 数据线 pX，Y 连接线，用于将 Eppendorf PiezoXpert® 或电脑连接到 FemtoJet 4i/4x 和 TransferMan® 4r 或 InjectMan® 4 上 5192 081.000

脚踏板，用于 Eppendorf 显微操作仪 5181 150.051

连接线，连接 TransferMan® 4r/InjectMan® 4 和 FemtoJet® 4i/4x 5192 082.007

连接线，连接 Eppendorf 显微注射仪和 FemtoJet® 4 或 FemtoJet®  express 微量自动注射仪 5181 070.015

连接线，连接 Eppendorf 显微操作仪和电脑或 Eppendorf PiezoXpert® 压电式破膜 5181 150.094

y 数据线 Fj4，Y 连接线是连接 FemtoJet® 4i/4x 到电脑和 TransferMan® 4r 或 InjectMan® 4 上 5192 080.004
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描述
TransferMan 4 和 InjectMan 4 显微操作仪安装在正置镜和体视镜上，

不依赖显微镜座。通用适配器的磁铁固定器可以稳稳地固定在任何磁性

平台上（铁板或铁桌）

显微操作系统的显微镜适配器

描述
Eppendorf 显微镜适配器可以将 TransferMan® 4r 或者 InjectMan® 4 

轻松稳定地安装到 Leica®，Nikon®，Olympus® 和 Zeiss® 的倒置显微

镜上

适配所有主流显微镜品牌

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

适配器 leica® 1，用于 Leica® DMi8，DMI3000 B，3000 M，4000 B，5000 B，5000M，6000 B，DM IRB E，HC 和 DM IRE 2 显微镜 5192 301.000

适配器 leica® 2，用于 Leica® DM IL LED 和 HC 显微镜 5192 302.007

适配器 nikon® 1，用于 Nikon® Eclipse® Diaphot 200，300 和 Eclipse® Ti-E，Ti-U，Ti-S，TE200，TE300，TE2000 显微镜 5192 316.008

适配器 nikon® 2，用于 Nikon® Eclipse® Ts2R 显微镜 5192 317.004

适配器 nikon® 3，用于 Nikon® Eclipse® Ti2-E/-A/-U 显微镜 5192 318.000

适配器 olympus® 1，用于 Olympus® IX50，IX51，IX70，IX71，IX80 和 IX81 显微镜 5192 306.002

适配器 olympus® 2，用于带照明立柱 IX3-ILL 的 Olympus® IX3 系列的显微镜 5192 307.009

适配器 olympus® 3，用于带照明立柱 IX2-ILL30 的 Olympus® IX3 系列的显微镜 5192 308.005

适配器 Zeiss® 1，用于 Zeiss® Axiovert® 200 ， Axio Observer A1，D1，和 Z1 和 Axio Observer 3，5，7 显微镜 5192 311.006

适配器 Zeiss® 2，用于 Zeiss® Axio Vert.A1 显微镜 5192 312.002

通用适配器，用于将 Eppendorf 显微操作仪安装在正置镜和体视镜上，不依赖显微镜座 5192 325.007

适配器转换器，用于将 Eppendorf 显微操作仪安装在 TransferMan® NK 2，InjectMan® NI 2 和 PatchMan NP 2 的显微镜适配器上 5192 321.001
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www.eppendorf.com/antivibrationpad-360

防震垫

产品特性
 > 有效保护显微操作工作站免除外部震动干扰

 > 五种不同型号可选

 > 不同尺寸大小的组合可以优化调整

产品描述
防震垫是为保护您的显微镜和配件免受外界振动干扰而特别设计的。防震垫只需简单地直接放在显微镜座的几个脚下就可以。五个不同型号可

选，以 XS 到 XL 不同尺寸大小的防震垫适合不同重量范围来保证完美的防震效果。为每个显微镜座特别选择防震垫确保有效保护您的工作站。

 i    您的显微镜的全部重量最为重要，包括附件重量和各自支点上的载重。

订购信息

描述 货号

防震垫 Xs，承重范围 4.5 – 6.0 公斤 5181 301.009

防震垫 s，承重范围 6.0 – 8.0公斤 5181 303.001

防震垫 M，承重范围 8.0 – 10.0 公斤 5181 305.004

防震垫 l，承重范围 10.0 – 12.5 公斤 5181 307.007

防震垫 Xl，承重范围 12.5 – 16.5 公斤 5181 309.000
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www.eppendorf.com/piezoxpert-360

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品特性
 > 使用直观便捷，操作简单快速

 > 参数设置重复性好

 > 实验参数程序可保存

 > 可以用人性化的脚踏板或仪器上的旋钮启

动脉冲

 > 压电脉冲启动，旋钮光圈会亮

 > 额外的清洁功能可以简单地去除毛细管针外

的杂质

应用
 > 胚胎移植或诱导多能干细胞入注射囊胚或桑葚胚内

 > 小鼠、马、猪的 ICSI（胞浆内单精子注射）

 > 去核 / 核移植

 > 小鼠胚胎卵裂球活检

 > 用于产前诊断的胚胎活检

 > RNA/DNA 注射入哺乳动物受精卵中

Eppendorf PiezoXpert® 压电式破膜仪

产品描述
Eppendorf PiezoXpert 压电式破膜仪用于压电辅助的显微操作，细胞穿孔，方便于随后的显微注射和操作。压电脉冲可以轻易地穿透细胞膜，这

一脉冲可以直接无损失地传递到相连的显微操作针上。压电辅助的显微操作提高了各种操作的成功率，包括干细胞或诱导多能干细胞的囊胚和桑

葚胚的注射，小鼠 ICSI（胞浆内单精子注射）和去核/核移植。PiezoXpert 和 Eppendorf 显微操作系统组合完美，也可以与其他品牌的显微操作

系统匹配组合。Eppendorf PiezoXpert 压电式破膜仪仅用于科研。

本公司有权更改技术规格。
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技术参数

型号 piezoXpert 压电式破膜仪

接口 USB（用于维修服务），RS-232（连接脚踏开关）

电源 100 – 240 V，50 – 60 Hz

最大功率 18 W

尺寸（长×宽×高） 17 × 23 × 11.5 cm

净重（不含配件） 2.8 kg

压电脉冲

强度（压电脉冲） 1 – 86 (1 – 22，以1 步进，22 – 86，以 4 步进)

次数（压电脉冲次数） 1 – 10，∞ (1 – 10，以 1 步进)

速度（每秒压电脉冲频率） 1 – 40 (1 – 40 ，以 1 步进，1 – 10：每步 1 Hz，10 – 20：每步 2 Hz，20 – 34：每步 5 Hz，34 – 40：每步 25 Hz)

清洁功能

强度（压电脉冲） 1 – 86 (1 – 22，以 1 步进，22 – 86，以 4 步进)

速度（每秒压电脉冲频率） 1 – 40 ( – 40 ，以 1 步进，1 – 10：每步 1 Hz，10 – 20：每步 2 Hz，20 – 34：每步 5 Hz，34 – 40：每步 25 Hz)

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

Eppendorf piezoXpert® 压电式破膜仪，压电辅助的显微操作，包括驱动器 2、脚踏板、延伸板和 0 号毛细针管固定螺帽，100 – 240 V/50 – 60 Hz 5194 000.067

actuator 2，压电驱动器 2，Eppendorf PiezoXpert 压电式破膜仪配件，用于压电辅助显微操作 5194 075.156

0 号毛细管针固定螺帽，用于 1.0-1.1 mm 外径的显微操作针 5196 082.001

1 号毛细管针固定螺帽，用于 1.2-1.3 mm 外径的显微操作针 5196 083.008

2 号毛细管针固定螺帽，用于 1.4-1.5 mm 外径的显微操作针 5196 084.004

3 号毛细管针固定螺帽，用于 0.7-0.9 mm 外径的显微操作针 5196 085.000

tube adapter，压力管转接器，每包 2 个，用于连接外径 2 mm 或 3 mm 管到带固定螺帽的通用持针器上 5194 075.407

piezo Drill tip Mouse icsi 压电辅助单精子注射针，用于压电辅助小鼠的单精注射，25°折角，6 μm 内径，6 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.087

piezo Drill tip Es 压电辅助干细胞注射针，用于压电辅助小鼠的干细胞注射，25°折角，15 μm 内径，6 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.095
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1. 无油无液可以进行细胞注射操作 ( CellTram 4r Air ) 

2. 通过调整定位刻度来满足个性化操作中不同的手感需求 

    ( CellTram 4r Air )

3.  加油更加快捷、不会漏油 

    (CellTram 4r Oil)

4. 粗调和精调满足精确直观的样品操作需求 

    

5. 改进转轮设计，控制更好，方便清洁

6. 4 种型号固定螺帽方便装针

7. 新的 4 号固定螺帽系统方便换针，操作更安全

8. 定位标记，防止装针退针时发生操作失误

9. 稳固且不会滑动的底盘

10. 少维护可信赖

产品描述
CellTram 4r Air/Oil 气压/油压式显微注射仪适用于广泛科学应用中的手动显微注射，CellTram 4r Air 是一款气压式显微注射仪，不用油，用于悬

浮细胞的柔和固定，基于它优秀的性能设计，也可以用来进行细胞的分离与注射 (如精子或干细胞)。在这一应用中，相比气压式注射仪，CellTram 

4r Oil 油压式显微注射仪提供了更加精细直观的样品控制，更加高的压力，不漏油，装油更便捷，这两款显微注射仪可以与所有常规显微操作仪配

合，当然与 Eppendorf 的显微操作仪配合效果最好，CellTram 4r Air/Oil 气压/油压式显微注射仪仅用于科研。

新一代 CellTram® 4r Air/Oil 气压/油压式显微注射仪

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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应用
 > 小鼠 ICSI

 > 大动物 ICSI (如猪、马等)

 > 同 Eppendorf PiezoXpert® 配合的压电辅助显微注射

 > ES 或 iPS 细胞囊胚内注射

 > 去核/原核移植

 > 组织分离或移取，（异物）移植

 > 各种研究应用中动物胚胎的活检技术

 > 手动显微注射和分液操作

技术参数

型号 celltram 4r air 气压式显微注射 celltram 4r oil 油压式显微注射仪

活塞腔体 10 mL 1,000 µL

最大压力 3,000 hPa 20,000 hPa

最小体积 < 100 nL < 1.5  nL

压力产生 活塞／活塞腔系统，填充空气 活塞／活塞腔系统，填充油

每转体积 60 µL/600 µL (精调/粗调螺旋) 1 µL/10 µL (精调/粗调螺旋)

通过调整定位刻度来满足个性化操作中不同的压力手感需求 新的上油系统帮助方便装油

订货信息

描述 货号

celltram® 4r air 手动气压式显微注射仪，带 1:1 和 1:10 齿轮，用于固定和注射，含内径 0.5 mm 空气压力管 (白环标记) 和带有固定螺帽

的通用持针器

5196 000.013

celltram® 4r oil 手动油压式显微注射仪，带 1:1 和 1:10 齿轮，用于固定和注射 含内径 1.0 mm 油压力管 (蓝环标记) 和带有固定螺帽的

通用持针器、矿物油和装针清针套装

5196 000.030

4 型通用持针器，用于安装显微操作针，如 Femtotips，Femtotip II 或固定螺帽（包括 0 号固定螺帽和 Femtotips 专用固定螺帽） 5196 081.005

纤细型持针器，用于外径 1.0 mm 显微操作针低角度注射 5196 062.000

装油清理包，包括压力管，连接头和 CellTram 4 专用的 2 个注射器 5196 088.000

4 型 0 号毛细管针固定螺帽，用于 1.0-1.1 mm 外径的显微操作针 5196 082.001

4 型 1 号毛细管针固定螺帽，用于 1.2-1.3 mm 外径的显微操作针 5196 083.008

4 型 2 号毛细管针固定螺帽，用于 1.4-1.5 mm 外径的显微操作针 5196 084.004

4 型 3 号毛细管针固定螺帽，用于 0.7-0.9 mm 外径的显微操作针 5196 085.000

气压管，内径 0.5 mm，长 1.3 m，白环标记 5196 061.004

油压管，内径 1.0 mm，长 1.3 m，蓝环标记 5196 089.006

4 型通用 o 型环，包括 10 个大圈，10 个小圈，2 个金属套环 4 型，固定螺帽中 O 型圈清理工具 5196 086.007

，
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FemtoJet® 4i 和 FemtoJet® 4x 微量自动注射仪

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品描述
Eppendorf 电动显微注射仪 FemtoJet® 4i 和 FemtoJet® 4x 操作简单、功能选项众多，适于进行中小体积注射。FemtoJet 4i 配置内置式压缩机，

适于进行悬浮细胞或贴壁细胞注射。如果注射体积大于 100 pL 和/或高压下长时间连续注射，或要进行高压力下大体积或/ 和长时间连续注射，配

有外置气源的 FemtoJet® 4x 可以提供精确、持续的压力。FemtoJet® 4i 和 FemtoJet® 4x 微量自动注射仪有着相同的设计与质控，FemtoJet® 4x 

更适于那些更多要求的加强版微量自动注射，这两款注射仪都可以同 Eppendorf 的显微操作仪进行完美组合，也可以同其余品牌的显微操作仪进

行配合。同 TransferMan 4r 或 InjectMan 4 显微操作仪进行数据连接后，可以保证快捷方便、重复性高的细胞注射，简化你的日常工作加快你的

工作进程，FemtoJet® 4i 和 FemtoJet® 4x 微量自动注射仪仅用于科研。

产品特性
 > 常规操作方便清楚

 > 注射体积范围从 10 -15 L 到 1 μL

 > 可选用仪器上的按键或脚踏板进行注射或

清针

 > 程序化的注射保证了可重复性

 > 可与 InjectMan® 4 或 TransferMan® 4r 相

连，保证了半自动注射

 > 小巧精致

 > 可以与常规显微操作仪配合

 > 通过内置的气瓶提供独立的气压                 

（仅 FemtoJet® 4i）

 > 用于注射时间长、间歇时间短的实验，外

置气源（标配不含）提供了较高的压力（仅 

FemtoJet® 4x），保证了对较大样品进行较

大体积注射。

温柔地处理你的细胞
为了获得最理想的结果，降低对你样品的机械损伤。新持针器（纤细型）

同 Eppendorf 显微操作仪配合，注射角度可以降到 15 度以下，如同连在

CellTram 4r 手动注射仪上，也可以用于 FemtoJet 4 微量自动注射仪上，有助

于发育中的胚胎获得更高的存活率。

本公司有权更改技术规格。
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常规注射体积 FemtoJet 4i FemtoJet 4x

贴壁细胞核注射

贴壁细胞胞浆注射

小鼠胚胎原核注射

线虫注射

鱼卵早期胚胎注射

爪蟾卵注射

体积（L）           10-15                                          10-12                                            10-9                                             10-6

单位       法升                        皮升                          纳升                        微升

FemtoJet 4i 适用于提供较小的体积范围的注射，FemtoJet 4x 适用于提供较大的体积范围的注射。

两者有着相同的注射时间和压力参数设置。

FemtoJet® 4i 和 FemtoJet® 4x 微量自动注射仪 FemtoJet® 4i 微量自动注射仪

产品描述
Eppendorf 电动显微注射仪 FemtoJet 4i 以其操作简单、功能

选项众多，适于进行中小体积注射，尤其适合小于 100 pL 以

下的贴壁细胞和悬浮细胞进行微量注射。内置式压缩机

FemtoJet 4i 微量自动注射仪与 Eppendorf 显微操作仪组成了

完美系统，与其他品牌的显微操作仪也能完全匹配。

FemtoJet 4i 和 FemtoJet 4x 与 TransferMan® 4r 或 InjectMan® 4 

连接使用，确保了对细胞简单、快速和可重复的显微注射。

应用
 > 结合 InjectMan® 4 或 InjectMan® NI 2 显微操作仪，进行                 

贴壁细胞地可重复性和连续显微注射

 > 结合 TransferMan® 4r 显微操作仪，进行哺乳动物受精卵                 

浆或原核 RNA/DNA 注射

 > 特别适合从法升到 100 皮升的注射体积

FemtoJet® 4x 微量自动注射仪

产品描述
如果你的研究需要注射量大于 100 pL 和/或大压力下较长时间

的连续注射，这在功能基因组学和发育生物学应用中越来越常

见，FemtoJet 4x 是理想的解决方法。外置气源（标配不含）

的 FemtoJet 4x 提供了精细和可持续的所需的压力。具有和

FemtoJet 4i 一样的质量设计和兼容性特点，FemtoJet 4x 是一款

满足更多精确注射应用要求的仪器。

应用
 > 在发育早期对微小组织和胚胎进行显微注射，如果蝇、斑马鱼等

 > 特别适合注射量从 100 皮升到 1 微升或更大体积的连续注射
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FemtoJet 和® ®

FemtoJet 4i  FemtoJet 4x 

 Eppendorf 

技术参数

型号 FemtoJet 4i FemtoJet 4x

尺寸（长×宽×高） 21.3  20.7  25 cm 21.3  20.7  25 cm

净重（不含配件） 5 kg 3.5 kg

清针功能  6,000 hPa (87 psi)  6,000 hPa (87 psi)

平衡压力 5-6,000 hPa 87 psi  1 hPa 5-6,000 hPa 87 psi  1 hPa 

注射压力 5-6,000 hPa 87 psi  1 hPa 5-6,000 hPa 87 psi  1 hPa 

压力源

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

4 型通用持针器，  Femtotips Femtotip II  (  0  Femtotips ) 5196 081.005

4 型纤细型持针器，  1.0 mm 5196 062.000

装油清理包，  CellTram 4  2 5196 088.000

气压式管，  0.5 mm  1.3 m  5196 061.004

油压式管，  1.0 mm  1.3 m 5196 089.006

4 型通用 O 型环，  10 10 2  O 5196 086.007

Y 数据线 PX，Y  Eppendorf PiezoXpert®  TransferMan® 4r  InjectMan® 4  FemtoJet 4i/4x 5192 081.000

4 型 0 号毛细管针固定螺帽，  1.0-1.1  mm 5196 082.001

4 型 1 号毛细管针固定螺帽，  1.2-1.3 mm 5196 083.008

4 型 2 号毛细管针固定螺帽，  1.4-1.5 mm 5196 084.004

4 型 3 号毛细管针固定螺帽，  0.7-0.9 mm 5196 085.000

4 型 4 号毛细针管固定螺帽 (纤细型)，  1.0 mm ,  6  O 2 5196 063.007

FemtoJet® 4i， 5252 000.064

FemtoJet® 4x， 5253 000.068

鼠标， 5252 070.011

Y 数据线 FJ4，Y  FemtoJet 4i/4x  TransferMan® 4r  InjectMan® 4 5192 080.004

  398 
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Eppendorf 毛细管针

Eppendorf Microloader™ 微量上样针应用

 > 用于显微注射针的上样

 > 从针中取出余下的试剂

 > 其它需要微小体积分液的应用

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

Femtotips® 显微注射针应用

 > 贴壁细胞注射

 > 悬浮细胞紧贴表面注射（如鱼卵注射），发育早期阶段胚胎或小组织注射

产品特征
 > 管径：0.5 µm 内径开口

 > 螺口，安装方便

 > 无菌

 > 每个 Femtotip 100 % 经过气流检验

 > 安全运输包装

产品特征
 > 管径：0.5 µm 内径开口

 > 螺口，安装方便

 > 无菌

 > 每个 Femtotip 100 % 经过气流检验

 > 安全运输包装

Femtotip ii 显微注射针应用

 > 贴壁细胞注射

 > 悬浮细胞注射，发育早期阶段胚胎或微小生物注射

产品特征
 > 非常长、细、柔软的显微注射上样针，用于显微注射或其它需要的应用

 > 可完美地从针中取出余下试剂

 > 使用 Eppendorf 0.5 – 10 µL 移液器（灰色按键）操作最为精准
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4 µm

F

RP

R

35°
1 mm

35°
0.5 mm

35°
0.4 mm

35°
1 mm

15 µm

15 µm

20°
1 mm

MicrocapillariesProducts for medical applications

Eppendorf 科研用显微操作针

VacuTip FCH

产品特征
 > 15 μm 内径

 > 35° 角

 > 刚性尖端，1 mm

 > 热成形尖端，方便注射

 > γ 射线灭菌处理

 > 由毛细管针安全支架保护

VacuTip

产品特征
 > 4 µm 内径

 > 35° 角

 > 热成型尖端便于穿刺

 > γ 射线灭菌处理

 > 无细胞毒性（通过小鼠胚胎发育实验测试）

 > 由毛细管针安全支架保护

 > 不同尖端三种规格（F，RP，R）

TransferTip® ICSI

transfertip® icsi 精子注射针应用
 > 精子移植入卵子中

Vacutip i 胚胎固定针应用
 > 固定卵子和囊胚等

Microcapillaries

产品特征
 > 15 µm 内径

 > 20° 角

 > 刚性尖端，1 mm 长

 > 热成形尖端，方便注射

 > γ 射线灭菌处理

 > 由毛细管针安全支架保护

transfertip® (Es) 胚胎干细胞注射针应用
 > 通过胚胎干细胞囊胚或桑葚胚注射

本公司有权更改技术规格。
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25°
0.5 mm

60 µm

19 µm

35°
1.9 mm

.

20 µm

15°
0.5 mm

MicrocapillariesProducts for medical applications

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

IMSI/TESE Tip

产品特征
 > 19 µm 内径

 > 35° 角

 > 刚性尖端，长 1.9 mm

 > 圆形平口

 > γ 射线灭菌

 > 无细胞毒性（经过了小鼠胚胎发育实验验证）

 > 由毛细管针安全支架保护

Polar Body Biopsy Tip MML

产品特征
 > 20 µm 内径

 > 25° 角

 > 刚性尖端，长 0.5 mm

 > 圆形平口

 > γ 射线灭菌

 > 无细胞毒性（经过了小鼠胚胎发育实验验证）

 > 由毛细管针安全支架保护

Polar Body Biopsy Tip FCH

Biopsy tip i 活检毛细管针产品应用
 > 用激光破膜仪进行细胞或组织活检

Biopsy tip ii 细胞活检毛细管针产品应用
 > 用激光破膜仪进行细胞或组织活检

产品特征
 > 60 µm 内径

 > 25° 角

 > 尖端长度 0.5 mm

 > γ 射线灭菌处理

 > 无细胞毒性（通过小鼠胚胎发育实验测试）

 > 由毛细管针安全支架保护

Vacutip ii 胚胎固定针应用
 > 固定卵子和囊胚等
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品特征
 > 15 µm 内径

 > 25° 角

 > 刚性尖端，6 mm 长

 > 未经钝化处理的工作端

 > 用γ 射线灭菌处理

 > 由毛细管针安全支架保护

产品特征
 > 6 µm 内径

 > 15° 角

 > 刚性尖端，6 mm 长

 > 未经钝化处理的工作端

 > 用γ 射线灭菌处理

 > 由毛细管针安全支架保护

piezo Drill tip 小鼠 icsi 毛细管针应用
 > 将精子的头部置入未受精卵子的胞浆内

piezo Drill tip Es 毛细管针应用
 > 压电辅助胚胎干细胞移植入囊胚内

Eppendorf 科研用显微操作针

本公司有权更改技术规格。
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订购信息

描述 货号

Microloader™ 微量上样针，将注射液注入 Femtotips 或其它玻璃毛细管针内（仅科研用），无菌，0.5 –20 µL，100 mm，浅灰色，192 个
（2 盒 x 96 个）

5242 956.003

Femtotips® 注射针（仅科研用），无菌，每盒 20 个 5242 952.008

Femtotip ii 注射针（仅科研用），无菌，每盒 20 个 5242 957.000

Vacutip 胚胎固定针（仅科研用），35°角，15 µm 内径，1 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.036

Vacutip ii 胚胎固定针（仅科研用），25°角，60 µm 内径，0.5 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.044

transfertip® rp（icsi） 精子注射针，用于 ICSI 技术中（仅科研用），35°角，4 µm 内径，0.5 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.010

transfertip® F（icsi） 精子注射针，用于 ICSI 技术中（仅科研用），35°角，4 µm 内径，0.4 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.001

transfertip® r（icsi） 精子注射针，用于 ICSI 技术中（仅科研用），35°角，4 µm 内径，1 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.028

polar Body Biopsy tip i 活检针，用于激光辅助细胞或组织活检，35°角，19 µm 内径，1.9 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.052

polar Body Biopsy tip ii 活检针，用于激光辅助细胞或组织活检，15°角，20 µm 内径，0.5 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.060

transfertip®（Es） 胚胎干细胞注射针，20˚ 角，15 µm 内径，尖端长度 1 mm，无菌，每盒 25 个 5195 000.079

piezo Drill tip Mouse icsi 压电辅助小鼠单精注射针（icsi），25°角，6 µm 内径，6 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.087

piezo Drill tip Es 压电辅助胚胎干细胞注射针，25°角，15 µm 内径，6 mm 尖端，无菌，每包 25 个 5195 000.095
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细胞移植注射与相关技术工作站

推荐配置：

2 × TransferMan® 4r

1 × 显微镜适配器（在订购时确定）

1 × CellTram® 4r Air

1 × CellTram® 4r Oil

1 盒 25 个 TransferTip 显微操作针（订

货时确定）

1 套防震垫（数量型号看配置）

压电辅助显微注射的选项：
1 × Eppendorf PiezoXpert® 压电式破膜仪

1 盒 25 个 Piezo Drill Tips 操作针

（在订购时确定）

原核或核酶胞浆注射工作站

推荐配置：

2 × TransferMan® 4r

1 × 显微镜适配器（在订购时确定）

1 × CellTram® 4r Air

1 × FemtoJet® 4i 或 FemtoJet® 4x

1 盒 20 个 Femtotip II  显微注射针

2 盒 × 96 个 Microloader 微量上样针

1 套防震垫（数量型号看配置）

压电辅助显微注射的选项：

1 × Eppendorf PiezoXpert® 压电式破膜仪

1 条 PX 专用 Y 形数据连接线

显微注射和显微操作工作站

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。

®
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贴壁细胞注射用工作站，或用于注射果

蝇、线虫、植物细胞等

推荐配置：

1 ×  InjectMan® 4

1 ×  显微镜适配器（在订购时确定）

1 ×  FemtoJet® 4i 或 FemtoJet® 4x

1 盒 20 个Femtotips 注射针（在订

确定）

2 盒 ×  96 个 Microloader 微量上样针

1 盒 Eppendorf 细胞成像玻底培养皿

1 套防震垫（数量型号看配置）

鱼胚胎注射工作站

推荐配置：

1 ×  InjectMan 4

1 ×  通用适配器

1 ×  FemtoJet® 4x

1 盒 20 个 Femtotips 注射针（在订

确定）

2 盒 ×  96 个 Microloader 微量上样针

配有压电辅助注射的选项：

推荐配置：

1 × Eppendorf PiezoXpert®  压电式破膜仪

1 条 PX 专用 Y 形数据连接线

®

货时

货时

®
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www.eppendorf.com/ccc-brochure

Eppendorf 细胞培养耗材

产品描述
使用 Eppendorf 细胞培养耗材，体验其为细胞培养带来的革新。全新细胞培养耗材，确保细胞良好生长和可靠的实验结果，并防止细胞污染。

创新的表面处理技术提供了高度均一的 TC 处理培养表面。

所有表面平坦且高度透明，确保出色的光学性能，便于常规实验分析，节省自动化读取数据的时间。

所有规格的细胞培养耗材均具有优化设计，方便操作处理、确保堆叠稳定，便于样品标记、识别和追溯。

创新的包装设计是 Eppendorf 细胞培养耗材的重要特性：人性化包装确保运输过程耗材完好无损，无需工具即可打开包装，并可轻松密封，确保

安全、洁净保存，方便快速拿取所需产品。包装箱和包装袋紧凑设计，节省存储空间。了解 Eppendorf 细胞培养耗材对日常细胞培养带来的创新

方法，请查看后面章节。

应用
 > TC 处理或非处理聚苯乙烯表面，适用于贴壁或悬浮细胞的培养和扩增 

 > 用于基于细胞的检测和显微分析

细胞培养耗材

表面处理类型 TC 处理和未处理两种

工作温度 -86 °C 至 60 °C

储存条件 干燥，室温保存，防止阳光或紫外光直射

纯度 所有产品均无菌。经辐照无菌处理，符合 DIN EN ISO 11137-2015 规定，无菌水平达到 SAL10-6

经验证符合 USP, Ph. Eur. 2.6.1.2 规定

所有产品无热原，无 RNase、DNase 和 DNA 。所有产品不含内毒素。

质检证书 Eppendorf 提供析出物检测、痕量重金属追溯证书、生产环境报告和内毒素检测证书。所有质检证书均可

在 www.eppendorf.cn 下载

批次质检证书 无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase 
TC 处理表面：经培养贴壁细胞株验证其贴壁和生长能力。批次质检证书可在 www.eppendorf.cn 下载。
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www.eppendorf.com/ccplates-video2www.eppendorf.com/ccplates-video

Eppendorf 细胞培养板

产品特性
 > OptiTrack® 高度对比的数字字母边框标识和

独立孔井标记，快速、方便识别孔井

 > 培养板外圈孔与边框间的细槽可加注培养

基，降低“边缘效应”  

 > chimney-well 独立孔井设计，可在培养孔外

加注液体，减少孔内培养基置于培养箱外时

的温度变化

 > 培养板盖上具有边缘突起，确保培养板稳

定叠放

 > 培养板盖具有支脚，减少与操作台面的接

触，降低污染几率

 > 培养板底部具有波纹处理，且板底略宽，便

于区分板盖和底部 

 > 培养板具有透气孔，便于气体和温度交换，

尤其是培养板叠放时 

 > 培养板底部非常平坦，减少半月形液面产生

及高透明性材料，确保良好的显微检测结果

产品描述
Eppendorf 细胞培养板是进行细胞少量扩增和细胞检测的合适之选。对细胞培养板内细胞形态与生长性能的质量监控在细胞培养过程非常重

要。Eppendorf 细胞培养板通过提高培养表面平坦度，使用高透明性的材料，以及降低培养孔内半月形液面产生，以确保良好的光学检测性能，

提高人工或自动化数据读取时的便利性。全新细胞培养板继承了 Eppendorf 独特的激光刻印 OptiTrack® 数字字母标识和孔井独立标记，方便孔井

定位和快速辨识！所有细胞培养板均具有 chimney-well 独立孔井设计，减少培养板外周孔内细胞生长不均一性，节省实验成本，提高实验效率。

如果实验中细胞在培养箱外停留时间延长，培养板孔外加注的液体会为细胞提供稳定温度环境，避免因温度差异造成细胞生长的不均一。培养板

盖和底部容易区分，确保安全地转移或叠放培养板。

细胞培养板

6 孔 12 孔 24 孔 48 孔 96 孔

最大体积 16.0 mL 6.8 mL 3.6 mL 1.5 mL 0.4 mL

工作体积 3 – 5 mL 1 – 2 mL 0.5 – 1 mL ０.３ – ０．５ mL 0.1 – 0.2 mL

生长面积/孔1) 940.3 mm² 391.1 mm² 208.9 mm² 85.6 mm² 37.0 mm²

孔直径 34.6 mm 22.4 mm 16.2 mm 10.4 mm 6.8 mm

长 × 宽 × 高 127.8 × 85.5 × 20.0 mm 127.8 × 85.5 × 20.0 mm 127.8 × 85.5 × 20.0 mm 127.8 × 85.5 × 20.0 mm 127.8 × 85.5 × 14.4 mm

高度（带板盖） 23.2 mm 23.2 mm 23.2 mm 23.2 mm 17.6 mm

尺寸 符合 ANSI/SBS I 规定 符合 ANSI/SBS I 规定 符合 ANSI/SBS I 规定 符合 ANSI/SBS I 规定 符合 ANSI/SBS I -V 规定

离心耐受性 可耐受最大离心力为 2,500 x g，当培养板叠放离心时（最多 5 块 96 孔板叠放或 4 块其他规格的培养板叠放离心），其最大离心耐受力为 300 x g。
1) 对于初次接种的细胞，建议根据生长面积接种以确保细胞良好生长。



细胞处理

290
C

E
L

L
 C

U
LT

U
R

E
 

C
O

N
S

U
M

A
B

L
E

S

www.eppendorf.com/ccplates-app326
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减少 96 孔细胞培养板的边缘效应
培养基的蒸发对多孔板细胞检测实验有重要影响，可使检测结果变差。由于蒸发主要影响培养板最外圈孔的细胞，因此造成边缘效应。Eppendorf 

96 孔细胞培养板，可将外圈孔的蒸发减少到最低程度。其提供两种防止蒸发的方法，即分别给外圈孔外细槽和板内独立设计孔井外的区域加注溶

液。这样将使整个培养板的温度和湿度更加均匀分布，从而减少边缘效应。

Eppendorf 细胞培养板

通过给孔外区域添加溶液即可降低边缘效应，是培养孔的使用率提高

38 %

通过给孔外区域添加溶液可减少 96 孔培养板的蒸发。这不仅能防止边

缘效应，还可减少置于培养箱外时培养孔间的温度变化

不同品牌 96 孔细胞培养板的蒸发率比较
通过不同品牌 96 孔细胞培养板的比较结果表明，通过给 Eppendorf 96 孔细胞培养板外圈孔外细槽添加溶液，其培养孔间的细胞生长均一性显著

提高。而且边缘效应减少，提高了细胞检测结果的重复性。该实验测试中，Eppendorf 培养板边缘细槽添加了 1 x 5 mL 磷酸缓冲液（PBS）。培

养孔外区域添加了 1 x 8 mL 磷酸缓冲液（PBS）。更多详情请查看应用文献第 326 和 384。
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Eppendorf 细胞培养皿

产品描述
细胞培养皿是直接、方便地进行细胞处理的最佳选择。Eppendorf 从提高操作便利性和叠放稳定性两方面对细胞培养皿进行优化，确保安全、可

靠地进行细胞培养。首先是智能包装：包装袋无需工具便可轻松打开。创新的包装袋，无需胶带便可从两侧及顶部重复密封。包装袋还可收缩存

放，节省空间，确保安全、无污染地存放未使用的培养皿。Eppendorf 细胞培养皿具有波浪式易握环，确保拿取培养皿或细胞操作时的安全。培

养皿盖内侧的 SplashProtect™ 环形圈可防止冷凝液洒溅。出色的叠放稳定性保证简便、安全和便捷地进行培养皿操作。

产品特性
 > 波浪式易握环，确保安全地拿取或转移培

养皿 

 > 皿盖内 SplashProtect 环形圈，防止培养皿

转移或培养时培养基或冷凝液的溅出

 > 培养皿盖上具有边缘突起，确保培养皿叠

放稳定

 > 培养皿盖和底部容易分辨，防止操作时意外

移走培养皿盖

 > 培养皿包装袋易于打开，可重复密封且无需

胶带，确保安全存储；包装袋可收缩，节省

存储空间

细胞培养皿

35 mm 60 mm 100 mm

最大体积 8.1 mL 26.6 mL 99.2 mL

工作体积 2.0 – 3.0 mL 3.0 – 5.0 mL 8.0 – 10.0 mL

生长面积 9.5 cm² 21.9 cm² 56.8 cm²

直径 × 高度 36.7 × 10.8 mm 59.7 × 14.0 mm 93.8 × 19.4 mm

高度（带板盖） 12.5 mm 15.7 mm 21.3 mm

离心耐受性 不能用于离心



细胞处理

292
C

e
l

l
 C

u
lt

u
r

e
 

C
o

n
s

u
m

a
b

l
e

s

www.eppendorf.com/ccflasks-video

Eppendorf 细胞培养瓶

产品特性
 > 独特的 ConvexAccess™ 圆弧形瓶颈设计，

提高了培养瓶的可操作范围，确保简便、安

全的细胞处理

 > 创新滤膜透气盖，优化瓶内的气体交流，防

止污染

 > 密封盖具有卡口，防止瓶盖闭合时过度旋

转，保护瓶盖完整

 > 培养瓶盖具有防滚动设计，便于培养操作时

侧立放置瓶盖 

 > 生产过程实时监控，确保培养瓶 100 % 无

泄漏，保证操作安全

 > 表面类型直接显示在培养瓶和瓶盖上

产品描述
细胞培养瓶是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的最适培养器皿。Eppendorf 细胞培养瓶从防污染的角度而研发，为细胞培养

提供安全保护。透气性培养瓶盖具有创新滤膜，防止细胞污染，确保良好的气体通透性。生产过程中对每个培养瓶进行压力测试，确保无泄漏现

象，最大程度保证实验过程安全。独特的 ConvexAccess™ 圆弧形瓶颈设计，提高了培养瓶的可操作范围，使细胞接种、培养基更换等操作更加

简单、安全和可靠地进行。

 

细胞培养瓶

T-25 T-75 T-175

最大体积 83.6 mL 279.8 mL 662.1 mL

工作体积 3.0 – 7.0 mL 8.0 – 20.0 mL 20.2 – 30.0 mL

生长面积 26.9 cm² 77.9 cm² 179.5 cm²

长 × 宽 × 高 99.0 × 56.0 × 37.0 mm 163.０ × 82.0 × 6.6 mm 230.1 × 122.0 × 48.0 mm

离心耐受性 配合合适的适配器可离心；具体参照离心机厂家的指导手册
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卓越的深层过滤技术
摒弃薄层滤膜，Eppendorf 培养瓶滤膜盖装配创新高效的深层滤膜，提

高可靠的气体通透性和更好的气体颗粒截留性能。

显著提高截留效率 

与常规薄层滤膜相比，疏水性深层滤膜的防污染性能更加高效。更多详

情请参考白皮书第 024。

Eppendorf 卓越的深层过滤技术
不同大小、非均一排列的孔径，以及加厚滤膜，更加高效地截留污染

物，如细菌、病毒或支原体，因此更好地防止污染。

常规薄层滤膜
滤膜具有均一孔径。小于滤膜孔径的颗粒易于通过。

创新滤膜技术，提供安全和可靠保障
培养瓶是实验室长时间细胞培养或细胞扩增的首选。提供防污染保护和具有良好气体通透性的滤膜，迄今为止仍是最先进的技术。然

而，Eppendorf 不满足于现状，推出创新滤膜技术，为细胞培养瓶提供更加安全的保护。
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Eppendorf 细胞培养耗材

订购信息

描述 货号

Eppendorf 细胞培养板，6 孔，带板盖，平底，无菌，无热原，无 RNase、 DNase 和 DNA，无内毒素

TC 处理，60 块，独立包装 0030 720.113

未处理，60 块，独立包装 0030 720.016

TC 处理，100 块 (10 包 x 10 块) 0030 720.130

Eppendorf 细胞培养板，12 孔，带板盖，平底，无菌，无热原，无 RNase、 DNase 和 DNA，无内毒素

TC 处理，60 块，独立包装 0030 721.110

未处理，60 块，独立包装 0030 721.012

Eppendorf 细胞培养板，24 板，带板盖，平底，无菌，无热原，无 RNase、 DNase 和 DNA，无内毒素

TC处理，60 块，独立包装 0030 722.116

未处理，60 块，独立包装 0030 722.019

Eppendorf 细胞培养板，48 孔，带板盖，平底，无菌，无热原，无 RNase、 DNase 和 DNA，无内毒素

TC 处理，60 块，独立包装 0030 723.112

未处理，60 块，独立包装 0030 723.015

Eppendorf 细胞培养板，96 孔，带板盖，平底，无菌，无热原，无 RNase、 DNase 和 DNA，无内毒素

TC 处理，80 块，独立包装 0030 730.119

未处理，80 块，独立包装 0030 730.011

TC 处理，100 块 (10 包 x 10 块) 0030 730.135

订购信息

描述 货号

Eppendorf 细胞培养皿，35 mm，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

TC处理，300 个 (30 包 x 10 个) 0030 700.112

未处理，300 个 (30 包 x 10 个) 0030 700.015

Eppendorf 细胞培养皿，60 mm，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

TC处理，300 个 (30 包 x 10 个) 0030 701.119

未处理，300 个 (30 包 x 10 个) 0030 701.011

Eppendorf 细胞培养皿，100 mm，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

TC处理，300 个 (30 包 x 10 个) 0030 702.115

未处理，300 个 (30 包 x 10 个) 0030 702.018

订购信息

描述 货号

Eppendorf 细胞培养瓶，T-25，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

TC处理，透气盖，192 个 (24 包 x 8 个) 0030 710.126

TC处理，密封盖，192 个 (24 包 x 8 个) 0030 710.118

未处理，透气盖，192 个 (24 包 x 8 个) 0030 710.029

未处理，密封盖，192 个 (24 包 x 8 个) 0030 710.010

Eppendorf 细胞培养瓶，T-75，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

TC处理，透气盖，80 个 (16 包 x 5 个) 0030 711.122

TC处理，密封盖，80 个 (16 包 x 5 个) 0030 711.114

未处理，透气盖，80 个 (16 包 x 5 个) 0030 711.025

未处理，密封盖，80 个 (16 包 x 5 个) 0030 711.017

Eppendorf 细胞培养瓶，T-175，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

TC处理，透气盖，48 个 (12 包 x 4 个) 0030 712.129

TC处理，密封盖，48 个 (12 包 x 4 个) 0030 712.110

未处理，透气盖，48 个 (12 包 x 4 个) 0030 712.021

未处理，密封盖，48 个 (12 包 x 4 个) 0030 712.013



细胞处理

295

C
e

l
l

 C
u

lt
u

r
e

 
C

o
n

s
u

m
a

b
l

e
s

产品描述
Eppendorf 细胞成像耗材满足专业级的复杂细胞成像和显微镜检测。细胞成像耗材为光学分析和荧光标记检测提供创新解决方法，且性能出色。

无论是进行倒置显微镜观察、活细胞成像分析，抑或是荧光标记检测，Eppendorf 细胞成像耗材为您提供优化解决方案，满足细胞独立或平行分

析，以及高内涵分析 (HCA)等多种应用。

Eppendorf 细胞成像耗材

Eppendorf 薄膜底细胞成像板
Eppendorf 薄膜底细胞成像板具有出色的

透光率，即使是 UV-A 和 UV-B 紫外光也

有高透光率。与传统的聚苯乙烯底部相

比，其自发荧光值极低，显著降低检测时

的背景信号值。而且，薄膜底具有高气体

透过性：氧气和空气可直接通过板底透过

并均衡。玻璃底非常平坦，满足复杂显微

分析需求。 

eppendorf 细胞成像专用玻底培养皿
Eppendorf 细胞成像专用玻底培养皿在高

分辨显微镜观察活细胞和固定细胞方面表

现卓越。35 mm 玻底培养皿底部为盖玻

片。中央玻璃底直径为 18 mm，低于周

围的聚苯乙烯底，便于接种时细胞聚集在

玻璃底上，而且减少抗体或染料的使用成

本。多边形易握环和方位标识，提高操作

便利性和安全性，便于定位。

载玻片和盖玻片培养系统
Eppendorf 载玻片和盖玻片培养系统具有

高化学试剂耐受性，确保细胞固定流程的

可靠性和重复性。载玻片和盖玻片培养系

统的腔室均无需工具便可轻松移除，使

操作变得更加容易、简便且可靠。提供 1 

孔、2 孔、4 孔和 8 孔规格，满足不同实

验需求。
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 i  更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

Eppendorf 细胞成像耗材

产品特性
 > 所有耗材的玻璃底和薄膜底均经 TC 处理，提高细胞贴壁能力 

 > 背景荧光值低，高透光度，提高检测信噪比

 > 使用油镜可方便观察整个成像区域，减少显微镜下的操作时间，适配大多数显微镜

 > 人性化设计，且耐受性高

 > 高度平坦的表面，支持高分辨显微成像和自动聚焦系统

细胞成像板的产品特性
 > 细胞成像培养板底部低裙边设计，确保物

镜可完美检测到培养孔的整个底部

 > 两种底部均可实现检测结果的高信噪比

 > 细胞成像培养板具有极其平坦的底部，

确保出色的手动操作和可靠的自动化检

测结果

 > 独立包装，洁净可靠

 > 超薄膜底具有高气体通透性，且紫外光可

透过，适用于光毒性和缺氧研究

细胞成像专用玻底培养皿的产品特性
 > 皿底中间为直径 18 mm 的玻璃底，便

于细胞生长和染色，节省抗体和染料的

使用成本

 > 多边形易握环，提高操作便利性

 > 显微观察方位标记，便于定位

 > 皿盖高度低，非常适合显微注射等操作

 > 提供两种厚度底：145 μm 和 170 μm  

载玻片和盖玻片培养系统的产品特性
 > 根据实验可选择厚度 1 mm 的载玻片或 

170 µm 的盖玻片，两者在荧光标记检测

中均具有出色的信噪比

 > 腔室和盖子均具有极高的化学耐受性，

因此即使使用丙酮固定细胞也不会产生

问题

 > 腔室无需工具便可轻松分离，而且粘胶

残留极少
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订购信息

描述 货号

Eppendorf 细胞成像培养板，带板盖，黑色底透，平底，TC 处理，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

24 孔细胞成像培养板，盖玻片底，独立包装，20 块／箱 0030 741.021

96 孔细胞成像培养板，盖玻片底，独立包装，20 块／箱 0030 741.030

24 孔细胞成像培养板，25 µm 薄膜底，独立包装，20 块／箱 0030 741.005

96 孔细胞成像培养板，25 µm 薄膜底，独立包装，20 块/箱 0030 741.013

订购信息

描述 货号

Eppendorf 细胞成像专用玻底培养皿，盖玻片底部，TC 处理，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

35 x 10 mm 细胞成像专用玻底培养皿，145 µm (1)， 2个 ／包，30 个／箱 0030 740.009

35 x 10 mm 细胞成像专用玻底培养皿，170 µm (1.5)， 2个 ／包，30 个／箱 0030 740.017

订购信息

描述 货号

Eppendorf 载玻片培养系统，TC 处理，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

载玻片培养系统，1 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.044

载玻片培养系统，2 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.052

载玻片培养系统，4 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.060

载玻片培养系统，8 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.079

Eppendorf 盖玻片培养系统，TC 处理，无菌，无热原，无 DNA、DNase 和 RNase，无内毒素

盖玻片培养系统，1 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.001

盖玻片培养系统，2 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.010

盖玻片培养系统，4 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.028

盖玻片培养系统，8 个腔室，独立包装，16 个／箱 0030 742.036
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细胞处理

型号 galaxy® 48 R CO2 培养箱 galaxy® 170 R CO2 培养箱 galaxy® 170 S CO2 培养箱 new Brunswick™ S41i CO2 恒温摇床

页数 300 302 304 306

容量 48 L 170 L 170 L 170 L

外部尺寸（宽×深×高） 48.3 × 47.5 × 64.5 cm 70.8 × 71.1 × 84.5 cm 70.8 × 71.1 × 84.5 cm 83.4 × 73 × 84.8 cm

内部尺寸（宽×深×高） 40.1 × 30.5 × 40.1 cm 53.3 × 44.4 × 69.1 cm 53.3 × 44.4 × 69.1 cm 69.1 × 44.4 × 53.8 cm

净重（不含配件） 31.8 kg 89.9 kg 89.9 kg 152 kg 

连接端口 RS-232 RS-232 RS-232 以太网口

显示屏 LCD LCD LED 触摸屏

台上 (B)，台下 (U)，落地 (F) 或叠放 (S) B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) U, F, S (x2)

温度范围 环境温度以上 4 °C 至 50 °C  环境温度以上 4 °C 至 50 °C  环境温度以上 4 °C 至 50 °C  环境温度以上 4 °C 至 50 °C 

温度控制 ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C

37 °c 下的温度稳定性 ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C

温度均一性 ±0.3 °C ±0.3 °C ±0.3 °C ±0.25 °C，37 °C 时 

CO2 范围 0.2  –  20 % 0.2 – 20 % 0.2 – 20 % 0.2 – 20 %

CO2 控制 ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 %

5% CO2 浓度时的 CO2 稳定性 ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 %

CO2 均一性 ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 %

0.1 – 19 % O2 控制 可选 可选

1 – 19 % O2 控制 可选 可选

接入孔，25 mm 标配 标配 标配 标配

BMS 楼宇管理系统接口 标配 标配 标配 标配

铜质箱体 可选

高温消毒（120 °c 下，4 小时） 可选 可选 可选 标配

湿度报警和监测包 可选 可选

搁板数量 3 块 (可选 6 块） 4 块 (可选 8 块） 4 块 (可选 8 块） 1 块 (可选 2 块）

搁板板位数量 6 8 4  (可选 8 ） 2

在线数据记录 标配 标配 标配

带孔搁板 标配 标配 标配 标配

密封玻璃内门 标配 标配 标配

2 分内门 可选

4 分内门 可选 可选

8 分内门 可选 可选

振荡混匀 标配

摇床板尺寸 36 × 61 cm 

转速范围 25 – 400 rpm

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。



细胞处理

299

for premium performance
epServices

S
e

l
e

c
t

io
n

 g
u

id
e

型号 galaxy® 48 R CO2 培养箱 galaxy® 170 R CO2 培养箱 galaxy® 170 S CO2 培养箱 new Brunswick™ S41i CO2 恒温摇床

页数 300 302 304 306

容量 48 L 170 L 170 L 170 L

外部尺寸（宽×深×高） 48.3 × 47.5 × 64.5 cm 70.8 × 71.1 × 84.5 cm 70.8 × 71.1 × 84.5 cm 83.4 × 73 × 84.8 cm

内部尺寸（宽×深×高） 40.1 × 30.5 × 40.1 cm 53.3 × 44.4 × 69.1 cm 53.3 × 44.4 × 69.1 cm 69.1 × 44.4 × 53.8 cm

净重（不含配件） 31.8 kg 89.9 kg 89.9 kg 152 kg 

连接端口 RS-232 RS-232 RS-232 以太网口

显示屏 LCD LCD LED 触摸屏

台上 (B)，台下 (U)，落地 (F) 或叠放 (S) B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) U, F, S (x2)

温度范围 环境温度以上 4 °C 至 50 °C  环境温度以上 4 °C 至 50 °C  环境温度以上 4 °C 至 50 °C  环境温度以上 4 °C 至 50 °C 

温度控制 ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C

37 °c 下的温度稳定性 ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C ±0.1 °C

温度均一性 ±0.3 °C ±0.3 °C ±0.3 °C ±0.25 °C，37 °C 时 

CO2 范围 0.2  –  20 % 0.2 – 20 % 0.2 – 20 % 0.2 – 20 %

CO2 控制 ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 %

5% CO2 浓度时的 CO2 稳定性 ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 %

CO2 均一性 ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 %

0.1 – 19 % O2 控制 可选 可选

1 – 19 % O2 控制 可选 可选

接入孔，25 mm 标配 标配 标配 标配

BMS 楼宇管理系统接口 标配 标配 标配 标配

铜质箱体 可选

高温消毒（120 °c 下，4 小时） 可选 可选 可选 标配

湿度报警和监测包 可选 可选

搁板数量 3 块 (可选 6 块） 4 块 (可选 8 块） 4 块 (可选 8 块） 1 块 (可选 2 块）

搁板板位数量 6 8 4  (可选 8 ） 2

在线数据记录 标配 标配 标配

带孔搁板 标配 标配 标配 标配

密封玻璃内门 标配 标配 标配

2 分内门 可选

4 分内门 可选 可选

8 分内门 可选 可选

振荡混匀 标配

摇床板尺寸 36 × 61 cm 

转速范围 25 – 400 rpm

请至 376 和 380 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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Galaxy® 48 R CO2 培养箱

产品描述
Galaxy® 48 R CO2 培养箱，48 L 中等容积，专为优化在较高隔离环境和小规模试验室内的应用效果而设计。48 R 培养箱配置大屏幕背光显示，提

供帮助菜单、控制和记录温度、CO2 浓度、开门、报警及可选 O2 控制和监测湿度的数据。

产品特性
 > 48 L 中等容积，占用面积小

 > 可选：高温消毒 (120 °C，4 小时)，O2 控制  

(如低氧研究），玻璃 2 分内门

 > 无风扇设计提供更多使用空间

 > 六面直接加热系统提供稳定均一的培养环境

 > 深长且方便清洁的不锈钢箱体，无缝、无

焊接点

 > 耗气量低

 > 集成报警继电器

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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一次成型无缝箱体将污染风险降至最低，清洁便利 集成加热功能的观察窗，在观察样品的同时保证培养不受干扰

订购信息

描述 货号

Galaxy® 48 R CO2 培养箱，48 L，230 V/50/60 Hz

标准配置 CO48300004

1 – 19 % O2 控制 CO48320004

高温消毒 CO48310004

高温消毒，1 – 19 % O2 控制 CO48330004

Galaxy® 48 R CO2 培养箱，48 L，出厂定制，230 V/50/60 Hz

高温消毒，2 分内门 CO48312004

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制 CO48310044

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制，湿度套件 CO48310064

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制，2 分内门 CO48312044

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制，2 分内门，湿度套件 CO48312064

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，2 分内门 CO48332004

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，2 分内门，湿度套件 CO48332014

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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Galaxy® 170 R CO2 培养箱

产品描述
Galaxy 170 R CO2 培养箱拥有 170 L 大容积，提供优越的质量、杰出的性能表现和直观操作。 可任意放置在台面上或下方，甚至可以两台叠放。Galaxy 

170 R 可提供极大的使用空间，可选配附加功能来优化，如高温消毒、O2 控制和内分门。 Galaxy 170 R 培养箱具有整合的控制器，可简单地在屏

幕上进行设置和数据记录。

产品特性
 > 标配包括：密封玻璃内门、可靠的 IR CO2 

传感器、RS-232 通信端口、25 mm 接入孔

 >  2 种 O2 控制方案 (0.1 – 19 %、1 – 19 %)

可用于低氧研究，亦适用于内分门 

 > 更多选配： 高温消毒（120 °C，4 小时），铜

质箱体及部件优化防污染效果，湿度报警套件

 > 无风扇设计提供更多使用空间，消除风扇带

来的污染源

 > 六面直接加热系统提供稳定均一的培养环境 

 > 深长且方便清洁的不锈钢箱体，无缝、无

焊接点

 > 耗气量低

 > 集成报警继电器

多孔搁板是所有 Galaxy CO2 培养箱的标配 Galaxy R 系列 LCD 控制面板，Galaxy 170 R 
和 Galaxy 48 R 机型标配

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

所有 Galaxy 培养箱配置六面加热功能，形成

气流自然对流循环

本公司有权更改技术规格。
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 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

Galaxy® 170 R CO2 培养箱，170 L，230 V/50/60 Hz

标准配置 CO17301004

1 – 19 % O2 控制 CO17321004

高温消毒 CO17311004

高温消毒，4 分内门 CO17314004

高温消毒，1 – 19 % O2 控制 CO17331004

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，4 分内门 CO17334004

Galaxy® 170 R CO2 培养箱，170 L，出厂定制，230 V/50/60 Hz

4分内门 CO17304004

8分内门 CO17308004

1 – 19 % O2 控制，4 分内门 CO17324004

1 – 19 % O2 控制，8 分内门 CO17328004

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制 CO17311044

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制，4 分内门 CO17314044

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制，4 分内门，铜质箱体 CO17314054

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制，4 分内门，湿度套件 CO17314064

高温消毒，0.1 – 19 % O2 控制，8 分内门 CO17318044

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，湿度套件 CO17331014

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，铜质箱体 CO17331024

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，湿度套件，铜质箱体 CO17331034

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，4 分内门，湿度套件 CO17334014

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，4 分内门，铜质箱体 CO17334024

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，4 分内门，湿度套件，铜质箱体 CO17334034

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，8 分内门 CO17338004

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，8 分内门，湿度套件 CO17338014

高温消毒，1 – 19 % O2 控制，8 分内门，湿度套件，铜质箱体 CO17338034

高温消毒，湿度套件 CO17311014

高温消毒，铜质箱体 CO17311024

高温消毒，湿度套件，铜质箱体 CO17311034

高温消毒，4 分内门，湿度套件 CO17314014

高温消毒，4 分内门，铜质箱体 CO17314024

高温消毒，4 分内门，湿度套件，铜质箱体 CO17314034

高温消毒，8 分内门 CO17318004

高温消毒，8 分内门，湿度套件 CO17318014

高温消毒，8 分内门，湿度套件，铜质箱体 CO17318034
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Galaxy® 170 S CO2 培养箱

产品描述
Galaxy 170 S CO2 培养箱拥有 170 L 大容积，提供优越的质量、杰出的性能表现和直观操作。 可任意放置在台面上或下方，甚至可以两台叠放。 

Galaxy 170 S 培养箱可提供超大的可用空间，可选配附加功能来优化，如高温消毒和内分门。

产品特性
 > 标配包括：密封玻璃内门、可靠的 IR CO2 

传感器、RS-232 通信端口、25 mm 接入孔

 > 可选配高温消毒（120 °C，4 小时）

 > 可选配内分门

 > 无风扇设计提供更多使用空间，消除风扇带

来的污染源

 > 六面直接加热系统提供稳定均一的培养环境

 > 深长且方便清洁的不锈钢箱体，无缝、无焊

接点，消除污染隐患

 > 耗气量低

叠放支架套件可在空间有限的实验室内扩展

箱体容量

本公司有权更改技术规格。
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Galaxy® S 系列 LED 控制面板是 170S 的标准配置 可选配的内分门，无需打开整个箱门即可轻松拿取样品

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

订购信息

描述 货号

Galaxy® 170 S CO2 培养箱，170 L，230 V/50/60 Hz

标准配置 CO17101004

高温消毒 CO17111004

高温消毒，4 分内门 CO17114004

Galaxy® 170 S CO2 培养箱，170 L，出厂定制，230 V/50/60 Hz

标准配置，4 分内门 CO17104004

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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New Brunswick™ S41i CO2 恒温摇床

Incubator shaker S41i

产品描述
New Brunswick S41i CO2 恒温摇床是唯一内置 Eppendorf 摇床的 CO2 培养箱。S41i 精确控制温度、转速和 CO2 浓度，为哺乳细胞和干细胞培养

提供理想环境。最大可容纳 4 L 锥形瓶。标配一块带孔搁板，可在悬浮培养的同时提供贴壁培养，可选择订购第二块搁板。世界著名的三偏心轴

驱动通过 4 根带密封胶圈支撑杆与摇床板相连，提供稳定、均一且无震动的运行表现。驱动轴位于箱体底部，隔绝摇床轴运行产生的热量，避免

影响箱内的环境。直观的触摸显示控制面板，可让用户操控监测运行状态。 

产品特性
 > 控温范围：环境温度以上 4 °C 至 50 °C

 > 转速范围：25 – 400 rpm，叠放时 25 – 300 

rpm，适用多种细胞培养应用

 > 35.6 x 61 cm 摇床板最大可容纳 4 L 锥形

瓶，为您的培养实验提供灵活应用  

 > 可单台放置或两台叠放在一起以增加容量

 > 内/ 外门设计为细胞培养提供完美环境 

 > 标配高温消毒功能可提供无菌环境，保护您

的细胞

 > 直观的触屏控制面板提供对培养环境的精

确控制

 > 带孔搁板在振荡培养的同时可进行静置培养

new Brunswick™ S41i CO2 恒温摇床通用摇床板夹具承载量

通用摇床板 M1334-9920

125 mL 锥形瓶夹 20

250 mL 锥形瓶夹 16

500 mL 锥形瓶夹 12

1 L 锥形瓶夹 10

2 L 锥形瓶夹 4

2 L Lauber Thompson 瓶夹 4

2.8 L 冯巴赫瓶夹 3

3 L 锥形瓶夹 3

4 L 锥形瓶夹 3

试管架，小型，30.0 × 8.0 × 12.9 cm 6

试管架，中型，36 × 8 × 12.9 cm 3

试管架，大型，45 × 8 × 12.9 cm 3

摇床板尺寸 36 × 61 cm

锥形瓶夹和试管架订购信息请查阅第 327 页

本公司有权更改技术规格。
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Incubator shaker S41i

应用
 > 需要温和振荡的悬浮细胞培养

 > 可利用标配的搁板进行贴壁细胞培养，可附加第二块搁板并利用摇床板作为第三块搁板

 > 某些贴壁细胞如干细胞，需要静置培养和温和振荡培养

订购信息

产品 货号

New Brunswick™ S41i CO2 恒温摇床，170 L ，带内置搁板及触屏控制面板，1 块搁板（可选第二块），230 V/50 Hz，
轨道偏心距 2.5 cm（1 英寸）

S41I230014

New Brunswick™ S41i 适用摇床板，可互换，35.6 × 61 cm

通用摇床板 M1334-9920

125 mL 专用摇床板，预装 32 个锥形瓶夹 M1334-9921

250 mL 专用摇床板，预装 24 个锥形瓶夹 M1334-9922

500 mL 专用摇床板，预装 15 个锥形瓶夹 M1334-9923

1 L 专用摇床板，预装 11 个锥形瓶夹 M1334-9924

2 L 专用摇床板，预装 6 个锥形瓶夹 M1334-9925

2.8 L 专用摇床板，预装 3 个锥形瓶夹 M1334-9926

4 L 专用摇床板，预装 3 个锥形瓶夹 M1334-9927

叠放套件，可将 2 台 New Brunswick™ S41i 堆叠摆放 P0628-6502

附加搁板适用 New Brunswick™ S41i，带孔，便于安装于 New Brunswick S41i 内，供贴壁细胞静置培养 P0628-6181

粘性垫适配套件，2 块阳极电镀铝板，每块 15.2 × 45.7 cm M1250-9504

粘性垫，20 × 20 cm M1250-9700

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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BioCommand® SFI 自动数据记录软件

产品特性
 > 可根据您选择的操作参数项来设计和保存模板

 > 一台 PC 电脑可同时记录多台仪器

 > 同时记录 32 台仪器的关键参数如温度、转速和气体浓度，并生成趋

势图表

 > 根据连接仪器设定相应报警阈值

 > 可用邮件或文字短信发送报警信息

产品描述
BioCommand SFI 软件套件专为实验室常规仪器如摇床、CO2 培养箱而设计。该软件套件可让您追溯关键操作信息如时间、温度、转速、CO2 浓

度和湿度。

输出数据以图表显示

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

BioCommand® SFI 自动数据记录软件

CO2 培养箱套件 M1291-1001

CO2 培养箱连接线，4.5 m P0620-7012

RS-232 转换 USB 端口，4 端口转接器 P0460-7751

RS-232 转换 USB 端口，8 端口转接器 P0460-7750
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CO2 培养箱附件

CO2 培养箱附件

描述 货号

Galaxy® CO2 、O2 及相对湿度气体分析仪 P0628-7890

O2 传感器，用于 Galaxy® CO2 培养箱 P0628-5790

二级 CO2 压力调节阀，仅适用英制适配器 P0628-5010

二级 N2 压力调节阀，仅适用英制适配器 P0628-7220

CO2 进气过滤器(2) P0628-5020

自动调零端口过滤器 P0628-5060

CO2 钢瓶自动更换转换器 P0628-5000

温度探头，5 mm 适用于气体分析仪 P0628-7881

温度探头，100 mm 适用于气体分析仪 P0628-7880

Galaxy® CO2 气体分析仪 P0628-6150

Galaxy® CO2 和 O2 气体分析仪 P0628-6831

Galaxy® 48 R 搁板、承液盘及堆叠支架

描述 货号

底部支架，带脚轮 6705 070.103

上部堆叠组件 6705 070.111

台下固定支架 6705 070.120

2 分内门 6705 851.040

多位搁板架，6 位 6705 851.016

附加搁板，带孔 P0628-5080

附加承液盘，不锈钢 P0628-5940

galaxy® 170 R/170 S，搁板、承液盘和堆叠支架

描述 货号

中部/上部堆叠组件 6710 070.200

底部支架，带脚轮 6710 070.219

玻璃 4 分内门，可改装 6710 866.005

玻璃 8 分内门，可改装 6710 868.008

附加搁板，带孔 (2) 6710 859.009

多位搁板架（Galaxy® 170 R 标配，Galaxy® 170 S 选配） P0628-6390

附加承液盘，铜质 P0628-6260

附加承液盘，不锈钢 P0628-6140
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细胞处理

型号 innova® 40/40R innova® 42/42R innova® 43/43R innova® 44/44R innova® S44i excella® e24/e24R excella® e25/e25R

页数 314 315 316 317 318 320 321

外部尺寸（宽×深×高） 55.9 × 76.2 × 61 cm 62 × 75.4 × 82 cm 115.6 × 81.3 × 103.1 cm 135 × 87.3 × 66 cm 118.2 × 95.8 × 63.1 cm 56 × 76.2 × 61 cm 127 × 77 × 105.9 cm

外部高度（外门/上盖打开） 101.6 cm 165.1 cm 119.3 cm 115.8 cm 101.6 cm 165.1 cm

外部深度（外门/上盖打开） 131 cm

净重 60 kg 99 kg 202 kg 238 kg 198 kg 60 kg 171 kg

声光报警 是 是 是 是 是 是 是

可编程控制模式  > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 定时运行，最多 95:59 小时

 > 多步骤编程控制程序，程序循环

运行

 > 连续温度与转速控制

 > 定时运行

 > 连续温度与转速控制

 > 定时运行

驱动结构 三偏心轴驱动 三偏心轴驱动 三偏心轴驱动 三偏心轴驱动 Eppendorf X-Drive 驱动，半自动调

节平衡

带自润滑滚珠轴承的承重单轴驱动 带自润滑滚珠轴承的承重单轴驱动

cetlus 和 ce 认证 是 是 是 是 是 是 是

台上 (B)，台下 (u)，落地 (F) 或叠放 (S) B B, U, S (x2) F F, S (x3) F, S (x3) B F

设定存储 内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

驱动马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达

摇床板尺寸 46×46 cm 46×46 cm 76×46 cm 76×46 cm 76 × 62 cm 46×46 cm 76×46 cm

滑出式摇床板 是 是

上滑式外门，节省空间 是 是

转速范围 25 – 500 rpm 25 – 400 rpm；当叠放或使用大于 
500 mL 锥形瓶时，25 – 300 rpm

轨道偏心距为 2.5 cm 时，25 – 500 
rpm；轨道偏心距为 5.1 cm 时，

25 – 300 rpm

轨道偏心距为 2.5 cm 时，25 – 400 
rpm; 轨道偏心距为 5.1 cm 或 2 台
叠放时，25 – 300 rpm；三台叠放

时，25 – 250 rpm

轨道偏心距为 2.5 cm 时，20 – 400 
rpm，调节精度 1 rpm；轨道偏心距

为 5.1 cm 时，20 – 300 rpm，调节

精度 1 rpm

50 – 400 rpm 50 – 400 rpm

每个程序可设定步骤 15 15 15 15 无限

可储存程序 4 4 4 4 无限

温度范围 环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 40R：环境温度以下 15 °C 
至 80 °C)

环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 42 R：环境温度以下 20 °C 
至 80 °C)

环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 43R：环境温度以下 20 °C 
至 80 °C)

环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 44R：环境温度以下 20 °C 
至 80 °C)

加温：环境温度以上 5 °C 至 80 °C； 
制冷：环境温度以下 20 °C（最低 4 °C）
至 80 °C

环境温度以上 7 °C 至 60 °C。(Excella 
24R：环境温度以下 15 °C 至 60 °C)

环境温度以上  7 °C 至 60 °C。
(Excella 25R：环境温度以下 15 °C 
至 60 °C)

温度均一性 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C，250 rpm 时 ±0.5 °C，在 37 °C 时 ±0.5 °C，在 37 °C 时

定时 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0:01 – 95:59 小时，持续运行 0.1 – 99.9 小时 0.1 – 99.9 小时

轨道偏心距 1.9/2.5 cm (0.75/1 英寸) 1.9/2.5 cm (0.75/1 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 1.9 cm (0.75 英寸) 2.5 cm (1 英寸)

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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for premium performance
epServices

型号 innova® 40/40R innova® 42/42R innova® 43/43R innova® 44/44R innova® S44i excella® e24/e24R excella® e25/e25R

页数 314 315 316 317 318 320 321

外部尺寸（宽×深×高） 55.9 × 76.2 × 61 cm 62 × 75.4 × 82 cm 115.6 × 81.3 × 103.1 cm 135 × 87.3 × 66 cm 118.2 × 95.8 × 63.1 cm 56 × 76.2 × 61 cm 127 × 77 × 105.9 cm

外部高度（外门/上盖打开） 101.6 cm 165.1 cm 119.3 cm 115.8 cm 101.6 cm 165.1 cm

外部深度（外门/上盖打开） 131 cm

净重 60 kg 99 kg 202 kg 238 kg 198 kg 60 kg 171 kg

声光报警 是 是 是 是 是 是 是

可编程控制模式  > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 多步骤编程控制

 > RS-232 连接控制

 > 连续温度与转速控制

 > 定时运行，最多 95:59 小时

 > 多步骤编程控制程序，程序循环

运行

 > 连续温度与转速控制

 > 定时运行

 > 连续温度与转速控制

 > 定时运行

驱动结构 三偏心轴驱动 三偏心轴驱动 三偏心轴驱动 三偏心轴驱动 Eppendorf X-Drive 驱动，半自动调

节平衡

带自润滑滚珠轴承的承重单轴驱动 带自润滑滚珠轴承的承重单轴驱动

cetlus 和 ce 认证 是 是 是 是 是 是 是

台上 (B)，台下 (u)，落地 (F) 或叠放 (S) B B, U, S (x2) F F, S (x3) F, S (x3) B F

设定存储 内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

内置存储器，断电重启后自动根据保

存设定重启

驱动马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达

摇床板尺寸 46×46 cm 46×46 cm 76×46 cm 76×46 cm 76 × 62 cm 46×46 cm 76×46 cm

滑出式摇床板 是 是

上滑式外门，节省空间 是 是

转速范围 25 – 500 rpm 25 – 400 rpm；当叠放或使用大于 
500 mL 锥形瓶时，25 – 300 rpm

轨道偏心距为 2.5 cm 时，25 – 500 
rpm；轨道偏心距为 5.1 cm 时，

25 – 300 rpm

轨道偏心距为 2.5 cm 时，25 – 400 
rpm; 轨道偏心距为 5.1 cm 或 2 台
叠放时，25 – 300 rpm；三台叠放

时，25 – 250 rpm

轨道偏心距为 2.5 cm 时，20 – 400 
rpm，调节精度 1 rpm；轨道偏心距

为 5.1 cm 时，20 – 300 rpm，调节

精度 1 rpm

50 – 400 rpm 50 – 400 rpm

每个程序可设定步骤 15 15 15 15 无限

可储存程序 4 4 4 4 无限

温度范围 环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 40R：环境温度以下 15 °C 
至 80 °C)

环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 42 R：环境温度以下 20 °C 
至 80 °C)

环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 43R：环境温度以下 20 °C 
至 80 °C)

环境温度以上 5 °C 至 80 °C。
(Innova 44R：环境温度以下 20 °C 
至 80 °C)

加温：环境温度以上 5 °C 至 80 °C； 
制冷：环境温度以下 20 °C（最低 4 °C）
至 80 °C

环境温度以上 7 °C 至 60 °C。(Excella 
24R：环境温度以下 15 °C 至 60 °C)

环境温度以上  7 °C 至 60 °C。
(Excella 25R：环境温度以下 15 °C 
至 60 °C)

温度均一性 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C 时 ±0.25 °C，在 37 °C，250 rpm 时 ±0.5 °C，在 37 °C 时 ±0.5 °C，在 37 °C 时

定时 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0.01 – 99.59 小时，持续运行 0:01 – 95:59 小时，持续运行 0.1 – 99.9 小时 0.1 – 99.9 小时

轨道偏心距 1.9/2.5 cm (0.75/1 英寸) 1.9/2.5 cm (0.75/1 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 1.9 cm (0.75 英寸) 2.5 cm (1 英寸)

请至 378 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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型号 innova® 2000 innova® 2050 innova® 2100

页数 323 323 324

外部尺寸（宽×深×高） 35.5 × 37 × 14.6 cm 43 × 37 × 14.6 cm 48 × 55.5 × 16.3 cm

净重 15 kg 16 kg 34 kg

声光报警 是 是 是

驱动结构 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动

cetlus 和 ce 认证 是 是 是

台上 (B)，台下 (u)，落地 (F) 或叠放 (S) B B B

驱动马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达

转速范围 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm

轨道偏心距 1.9 cm (0.75 英寸) 1.9 cm (0.75 英寸) 1.9 cm (0.75 英寸)

摇床板尺寸 33 × 28 cm 41 × 31 cm 46 × 46 cm

定时 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h

型号 innova® 2150 innova® 2300 innova® 2350

页数 324 325 325

外部尺寸（宽×深×高） 60.1 × 59.1 × 16.3 cm 76.2 × 56.6 × 16.3 cm 91.4 × 61 × 16.3 cm

净重 36 kg 48 kg 52 kg

声光报警 是 是 是

驱动结构 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动

cetlus 和 ce 认证 是 是 是

台上 (B)，台下 (u)，落地 (F) 或叠放 (S) B B B

驱动马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达

转速范围 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm

轨道偏心距 1.9 cm (0.75 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸)

摇床板尺寸 61 × 46 cm 76 × 46 cm 91 × 61 cm

定时 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

本公司有权更改技术规格。
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型号 innova® 2000 innova® 2050 innova® 2100

页数 323 323 324

外部尺寸（宽×深×高） 35.5 × 37 × 14.6 cm 43 × 37 × 14.6 cm 48 × 55.5 × 16.3 cm

净重 15 kg 16 kg 34 kg

声光报警 是 是 是

驱动结构 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动

cetlus 和 ce 认证 是 是 是

台上 (B)，台下 (u)，落地 (F) 或叠放 (S) B B B

驱动马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达

转速范围 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm

轨道偏心距 1.9 cm (0.75 英寸) 1.9 cm (0.75 英寸) 1.9 cm (0.75 英寸)

摇床板尺寸 33 × 28 cm 41 × 31 cm 46 × 46 cm

定时 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h

型号 innova® 2150 innova® 2300 innova® 2350

页数 324 325 325

外部尺寸（宽×深×高） 60.1 × 59.1 × 16.3 cm 76.2 × 56.6 × 16.3 cm 91.4 × 61 × 16.3 cm

净重 36 kg 48 kg 52 kg

声光报警 是 是 是

驱动结构 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动 带自润滑滚珠轴承的三偏心轴驱动

cetlus 和 ce 认证 是 是 是

台上 (B)，台下 (u)，落地 (F) 或叠放 (S) B B B

驱动马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达

转速范围 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm

轨道偏心距 1.9 cm (0.75 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸) 2.5/5.1 cm (1/2 英寸)

摇床板尺寸 61 × 46 cm 76 × 46 cm 91 × 61 cm

定时 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h 0.1 – 99.9 h

请至 378 页浏览这些产品详细的售后服务信息!
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New Brunswick™ Innova® 40/40R 恒温摇床

产品特性
 > 铸铁底座支撑三偏心轴平衡驱动提供持久无

震动、无故障的运行表现

 > 外观紧凑的台式机型—可简便放置于实验台

上，最大可容纳 3 L 锥形瓶

 > 透明上盖便于观察样品，开启容易，方便

拿取样品

 > 适配多种夹具的摇床板（需另购），最大可

容纳3 L锥形瓶以及试管架和微孔板架 

 > 符合cETL、UL、CSA 和 CE 认证

产品描述
Innova 40 恒温摇床和 Innova 40 R（带制冷）恒温摇床保证年复一年稳定可靠的运行状态。Eppendorf 铸铁三偏心轴平衡驱动专为高速、高承载

应用而设计。Innova 40 恒温摇床具备广泛的控温范围，可在最大3L的锥形瓶中满足多种培养应用需求。Innova 40 R 恒温摇床配置制冷模块。

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 40 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 1.9 cm M1299-0082

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1299-0092

new Brunswick™ innova® 40 R 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 1.9 cm M1299-0086

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1299-0096

远程报警 M1320-8029

innova® 2100/40/40R/42/42R，excella® e24/e24R 摇床板，45.7 x 45.7 cm 酚醛树脂

通用摇床板，铝制 M1250-9902

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9903

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9904

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9905

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9906

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9907

2 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9908

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1250-9903

快换摇床板套件，无需工具更换摇床板 M1192-9901

实用容器板，有两根可调杆和防滑胶垫，可承载容器或试管架 M1194-9909

实用托盘，具有防滑胶垫 M1194-9910

可调杆，适用于实用容器板，1 根 M1194-9923

承液盘，适用通用摇床板，M1250-9902 M1250-9906

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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New Brunswick™ Innova® 42/42R 恒温摇床

产品描述
Innova 42 和 42 R（带制冷）恒温摇床是我们功能最全面的恒温摇床。具有编程控制功能的 Innova 42 和 42 R 便于您在同一环境下，同时进行振

荡和静置培养。可放置于实验桌上或桌下，也可两台叠放节省空间。附加样品抽屉、通气管、远程报警及湿度探头、两款摇床均可选配。附加光

照组件和紫外消毒灯仅适配 Innova 42 R。

产品特性
 > 铸铁底座支撑三偏心轴平衡驱动提供持久无震动、无故障的运行表现

 > Innova 编程控制，可根据定时自动控制温度及转速设置，还可控制附

加光照组件和紫外消毒灯

 > 观察窗口和内置照明，无需开门即可方便地观察箱内样品

 > 内置承液盘可对内腔加湿，减少样品挥发，也可保护机体免受溅出液

体损伤，带排液槽便于清洁

 > 适配多种夹具的摇床板（需另购），最大可容纳 6 L 锥形瓶以及试管

架和微孔板架

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 42 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 1.9 cm M1335-0002

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1335-0012

new Brunswick™ innova® 42 R 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 1.9 cm M1335-0006

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1335-0016

可编程光照系统，仅适配 Innova® 42R，轨道偏心距 1.9/2.5 cm M1335-0300

可编程紫外消毒灯，仅适配 Innova® 42R，轨道偏心距 1.9/2.5 cm M1335-0400

湿度监测器，适配 Innova® 42/42R，轨道偏心距 1.9/2.5 cm M1335-0500

12 道通气管，适配 Innova® 42/42R，轨道偏心距 1.9/2.5 cm M1335-0600

innova® 2100/40/40R/42/42R，excella® e24/e24R 摇床板，45.7 x 45.7 cm 酚醛树脂

通用摇床板，铝制 M1250-9902

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1250-9903

快换摇床板套件，无需工具更换摇床板 M1192-9901

叠放套件，适用叠放 Innova® 42/42R M1335-0800

实用容器板，有两根可调杆和防滑胶垫，可承载容器或试管架 M1194-9909

叠放套件，适用在 Innova® 42/42R上叠放 Innova® 4200/4230 M1335-0810

可调杆，适用于实用容器板，1 根 M1194-9923

附加带孔搁板及托架，适配 Innova 42/42R M1335-0080

远程报警 M1320-8029

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9903

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9904

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9905

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9906

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9907

2 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9908

样品抽屉，防止培养皿干燥 M1335-0501

实用托盘，具有防滑胶垫 M1194-9910

承液盘，适用通用摇床板，M1250-9902 M1250-9906

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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New Brunswick™ Innova® 43/43R 恒温摇床

产品描述
Innova 43 恒温摇床和 Innova 43R（带制冷） 恒温摇床是精确、简便处理高通量或大容量培养的理想之选。铸铁三偏心轴平衡驱动专为高转速、

高承载应用设计。

产品特性
 > 配置三偏心轴的落地式恒温摇床，提供大承

载量，最大可承载 6 L 锥形瓶

 > Innova 编程控制——可根据定时自动控制

温度及转速设置，还可控制附加光照组件和

紫外消毒灯

 > 位于顶部的显示控制面板，监测设置便利

 > 脚踏开关，开盖简易，解放双手

 > RS-232 端口可供数据下载

 > 内置承液盘可对内舱加湿，减少样品挥发，

也可保护机体免受溅出液体损伤，带排液槽

便于清洁

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 43 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1320-0002

230 V/50 Hz，轨道偏心距 5.1 cm M1320-0012

new Brunswick™ innova® 43R 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1320-0006

230 V/50 Hz，轨道偏心距 5.1 cm M1320-0016

可编程光照系统，仅适配 Innova® 43R M1320-0300

可编程紫外消毒灯，仅适配 Innova® 43R，于腔体外气道对循环气流进行消毒，避免生物污染 M1320-0400

12 道通气管，向锥形瓶内直接通入气体 M1320-0500

湿度监测器 M1320-0600

innova® 2300/43/43R，excella® e10/e25/e25R 摇床板，76 x 46 cm，铝制

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1250-9904

实用托盘，具有防滑胶垫 AG-00

远程报警 M1320-8029

通用摇床板 M1250-9920

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9908

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9909

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9910

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9911

1 L 锥形瓶专用摇床板 AG-1

2 L 锥形瓶专用摇床板 AG-2

2.8 L 冯巴赫瓶专用摇床板 AG-28

6 L 锥形瓶专用摇床板 AG-6

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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New Brunswick™ Innova® 44/44R 恒温摇床

产品描述
Innova 44 和 44R（带制冷）恒温摇床控温范围广泛，最大在 5 L 锥形瓶内为各种有机体提供叠放培养解决方案。铸铁三偏心轴平衡驱动专为高转

速、高承载应用设计。制冷模块内置于 Innova 44R，也可在任何时候简单地加装于 Innova 44。

产品特性
 > 可叠放——最多三台，最大程度节省空间

 > Innova 编程控制，可根据定时自动控制温

度及转速设置，还可控制附加光照组件和紫

外消毒灯

 > 功能多样的摇床板（需另购），最大可承载

5 L 锥形瓶

 > 滑出式摇床板结构，无论锥形瓶放置于摇床

板前部还是后方，都能方便拿取

 > 内置承液盘可对内舱加湿，减少样品挥发，

也可保护机体免受溅出液体损伤，带排液槽

便于清洁

 > 外拉式维修模块包含所有电子部件、加热/制

冷原件，无需搬动拆卸摇床主机 

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 44 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1282-0002

230 V/50 Hz，轨道偏心距 5.1 cm M1282-0012

new Brunswick™ innova® 44R 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1282-0006

230 V/50 Hz，轨道偏心距 5.1 cm M1282-0016

可编程光照系统，仅适配 innova® 44R，轨道偏心距 2.5/5.1 cm M1282-9922

12 道通气管，适配 innova® 44/44R，轨道偏心距 2.5/5.1 cm M1282-0291

湿度监测器，适配 innova® 44/44R，轨道偏心距 2.5/5.1 cm M1282-5011

紫外消毒灯，仅适配 innova® 44R，轨道偏心距 2.5/5.1 cm M1282-9921

远程报警，适配 Innova® 44/44R M1320-8029

innova® 44/44R 摇床板，76 x 46 cm，铝制，不可与其他 76×46 cm 摇床板互换

通用摇床板 M1282-9904

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1282-9905

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1282-9906

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1282-9907

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1282-9908

2 L 锥形瓶专用摇床板 M1282-9909

2.8 L 冯巴赫瓶专用摇床板 M1282-9910

4 L 锥形瓶专用摇床板 M1282-9911

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1282-9913

innova® 44/44R 0.95 cm 厚摇床板，铝制，不可与其他 76×46 cm 摇床板互换。摇床板满载大于 1 L 规格的锥形瓶，内容物大于摇瓶 20 ％ 的容量或瓶内使用挡板

时，推荐使用

通用摇床板 M1282-9915

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1282-9925

2 L 锥形瓶专用摇床板 M1282-9926

底座：增加摇床高度，便于操作，适配 Innova® 44/44R

高度 10.2 cm，低 M1282-0600

高度 30.5 cm，中 M1282-0800

高度 40.6 cm，高 M1282-0700

叠放套件，适用于叠放一台 44 或 44R M1282-0500
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Innova® S44i 恒温摇床新品 -

产品描述
Innova S44i 是一款具有恒温控制功能的大容量、可叠放摇床。它外观尺寸设计紧凑，可提供最大承载量和承重量。Eppendorf X-Drive 驱动配合软

件辅助调节平衡功能，可在高负载和高转速条件下提供平稳的振荡运行。三台叠放的 Innova S44i 恒温摇床，每台都能在最大转速条件下运行。

Innova S44i 恒温摇床配置操作简便的触摸屏控制面板，具有用户管理功能，满足规范化实验室对摇床的要求。USB 端口可下载运行数据，以太

网口可连接用户网络系统。售后服务产品包括安装 IQ 和操作 OQ 认证，与仪器验证无缝衔接。

应用
 > 培养细菌、酵母、真菌、蓝细菌和藻类

 > 质粒 DNA 生产和蛋白表达

 > 生物过程及培养基研发

 > 培养基筛选及优化

 > “种子”培养用于生物过程放大

 > 生物燃料研发

 > 食品质量检测

1.  占地面积更小，承载量大，可在较小的空间培养更

多细胞—相比 Innova 44，500 mL 锥形瓶承载量提

高 33 %，承载重量提高 80 %

2. 新型 Eppendorf X-Drive 驱动具有半自动平衡优化 

    技术，确保平稳、无震动的振荡运行 

3.  S44i 恒温摇床可两台或三台叠放，增加承载量

4. 直观的触摸屏控制面板，无限编程及用户管理功能

5.  新型滑出式摇床板设计，配置快速拉出手柄，内侧

样品同样便于拿取

6.  上拉式外门，开启内腔方便省力

7.  便于拿取滑出式摇床板上的所有样品

8.  可选 LED 光照组件，提供摇床板上均一的光照效

果，适用蓝细菌和藻类培养

i   此图标标识的设备可连接 Eppendorf VisioNize™ 系统。更多信息请查阅 12-13 页。

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

innova® S44i 恒温摇床，加温，2.5 cm (1 英寸) 轨道偏心距，230 V, 50/60 Hz S44I300004

innova® S44i 恒温摇床，制冷，2.5 cm (1 英寸) 轨道偏心距，230 V, 50/60 Hz S44I310004

innova® S44i 恒温摇床，制冷，LED光照组件，2.5 cm (1 英寸)轨道偏心距，230 V，50/60 Hz S44I311004

innova® S44i 恒温摇床，加温， 5.1 cm (2 英寸) 轨道偏心距，230 V，50/60 Hz S44I320004

innova® S44i 恒温摇床，制冷， 5.1 cm (2 英寸) 轨道偏心距，230 V，50/60 Hz S44I330004

innova® S44i 恒温摇床，制冷，LED 光照组件，5.1 cm (2 英寸) 轨道偏心距，230 V，50/60 Hz S44I331004
1) 当 Innova® S44i 摇床叠放于一台 Innova® 44/44R上时，最高转速降低至 300 rpm，三台叠放时降低至 250 rpm
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技术参数

型号 innova® S44i

振荡

轨道偏心距 2.5/5.1 cm (1/2 英寸)

驱动轴 Eppendorf X-Drive 驱动，配置半自动平衡装置

转速范围 2.5 cm (1 英寸) 轨道偏心距：20 – 400 rpm
5.1 cm (2 英寸) 轨道偏心距：20 – 300 rpm

最大承载重量 35.4 kg 

温度范围 加温: 环境温度以上 5 °C 至 80 °C; 
制冷: 环境温度以下 20 °C （最低 4 °C）至 80 °C

控制精确性 ±0.1 °C，37 °C 时

温度均一性 ±0.25 °C，37 °C 时，转速 250 rpm

可编程控制模式  > 连续温度与转速控制

 > 定时运行，最多 99:59 小时

 > 多步骤编程控制程序，程序循环运行

端口 USB 及以太网口

外部尺寸，单台 (宽×深×高) 118.2 × 95.8 × 63.1 cm 

尺寸及重量

净重 加温: 186 kg 
制冷: 198 kg 

led 光照组件

光密度范围 15 PAR 至 150 PAR，以 ±10 % 调节递增

主光波波长 宽光谱；400 nm – 700 nm

LED 灯可调节光强度，均一地覆盖整块摇床板 Eppendorf X-Drive 驱动由五个偏心轴支撑点，可调节的平衡装置提供

可靠的振荡运行

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

通用摇床板 S44I040001

125 ml 锥形瓶专用摇床板，86 个瓶夹 S44I040002 

250 ml 锥形瓶专用摇床板，53 个瓶夹 S44I040003

500 ml 锥形瓶专用摇床板，39 个瓶夹 S44I040004

1 l 锥形瓶专用摇床板，23 个瓶夹 S44I040005

2 l 锥形瓶专用摇床板，15 个瓶夹 S44I040006

2.8 l 冯巴赫瓶专用摇床板，8 个瓶夹 S44I040007 

4 l 锥形瓶专用摇床板，8 个瓶夹 S44I040008

10.5 cm (4 英寸) 高，底座 S44I041001 

30.7 cm (12 英寸) 高，底座 S44I041002 

叠放套件，两台 innova S44i 叠放 S44I041005

叠放套件，innova S44i 与 innova 44 叠放 1） S44I041006

叠放套件，三台 innova S44i 叠放 S44I041003

静置培养搁板 S44I042001 

遮光帘 S44I042002 
1) 当 Innova® S44i 摇床叠放于一台 Innova® 44/44R上时，最高转速降低至 300 rpm，三台叠放时降低至 250 rpm1) 当 Innova® S44i 摇床叠放于一台 Innova® 44/44R上时，最高转速降低至 300 rpm，三台叠放时降低至 250 rpm
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New Brunswick™ Excella® E24/E24R 恒温摇床

产品描述
Excella E24 和 E24R（带制冷）台式恒温摇床可在密封的培养内腔中承载试管或最大 2.8 L 的锥形瓶，透明亚克力上盖便于观察样品。 多种摇床

板可适配锥形瓶夹、试管架，具有无与伦比的灵活性。Excella E24 和 E24R 可通过微处理器控制面板在线校准温度和转速。

产品特性
 > 承重平衡驱动提供持久、无震动、安静可靠

的运行表现

 > 适配多种夹具的摇床板（需另购），最大可

容纳 2.8 L 锥形瓶以及试管架和微孔板架 

 > 操作界面友好的控制面板，带 LED 显示，读

数清晰，便于设定

 > 透明上盖便于观察样品，减少开盖需求

 > 声光报警提醒参数偏离设定值或培养结束

 > 独特的加减速电路设计防止骤然启动或停

止，保护细胞

 > 微处理控制器精确调节控制温度、转速和运

行时间 

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ excella® e24 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 1.9 cm M1352-0002

new Brunswick™ excella® e24R 恒温摇床

230 V/50 Hz，轨道偏心距 1.9 cm M1352-0006

innova® 2100/40/40R/42/42R，excella® e24/e24R 摇床板，45.7 x 45.7 cm，酚醛树脂

通用摇床板，铝制 M1250-9902

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9903

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9904

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9905

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9906

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9907

2 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9908

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1250-9903

快换摇床板套件，无需工具更换摇床板 M1192-9901

实用容器板，有两根可调杆和防滑胶垫，可承载容器或试管架 M1194-9909

实用托盘，具有防滑胶垫 M1194-9910

可调杆，适用于实用容器板，1 根 M1194-9923

配件包，适用 E24 和 E24R M1352-6000

承液盘，适用通用摇床板，M1250-9902 M1250-9906

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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New Brunswick™ Excella® E25/E25R 恒温摇床

产品描述
Excella E25 和 Excella E25R（带制冷）大型落地式恒温摇床可在密闭的培养舱中承载最大 6 L 锥形瓶，配备大观察窗便于观察样品。多功能摇床

板可适配锥形瓶夹、试管架，具有无与伦比的灵活性。Excella E25 和 E25R 可通过微处理器控制面板在线校准温度和转速。

产品特性
 > 承重平衡驱动提供持久、无震动、安静可靠

的运行表现

 > 大型摇床板可增强培养物种类、数量灵活性

（需另购）

 > 大型观察窗及腔内照明—便于观察样品，无

需打开上盖

 > 微处理控制器精确调节控制温度、转速和运

行时间

 > 声光报警提醒参数偏离设定值或培养结束

 > 强力风扇和加热器可保证迅速升温，外门打

开关闭后温度迅速恢复

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ excella® e25 恒温摇床，230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1353-0002

new Brunswick™ excella® e25R 恒温摇床，230 V/50 Hz，轨道偏心距 2.5 cm M1353-0006

innova® 2300/43/43R，excella® e10/e25/e25R 摇床板，76 x 46 cm，铝制

通用摇床板 M1250-9920

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9908

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9909

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9910

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9911

1 L 锥形瓶专用摇床板 AG-1

2 L 锥形瓶专用摇床板 AG-2

2.8 L 冯巴赫瓶专用摇床板 AG-28

6 L 锥形瓶专用摇床板 AG-6

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1250-9904

实用托盘，具有防滑胶垫 AG-00

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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常温摇床

产品描述
在环境温度下运行，在温室或冷房中进行实验台上的培养，Innova 摇床是理想之选。可靠的运行表现绝大部分归功于 Eppendorf 三偏心轴平衡

驱动。Eppendorf 为每台摇床定制铸铁底座及滚珠轴承结构，专为高转速、高承载应用设计。Innova 常温摇床有 6 款稳定运行的台式摇床可供选

择，适用试管及锥形瓶，最大可承载 6 L 锥形瓶。

产品特性
 > 铸铁底座支撑三偏心轴平衡驱动提供持久无震动、无故障的运行表现

 > 运行安静，营造舒适的工作环境

 > 转速范围 25-500 rpm (±1 rpm) 满足不同培养需求

 > 转速控制及显示精度为1 rpm

 > 声光报警，包括在持续运行及定时（0-99.9 小时）运行，计时结束自动停止运行时报警提示

 > 封闭的电子及机械部件，防止液体溅出造成内部损害

 > 多种摇床板（需另购），最大可承载 6 L 锥形瓶夹

 > 外型小巧 - 高度低于 15 cm - 可在培养箱或温控箱体内使用多台摇床

本公司有权更改技术规格。
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New Brunswick™ Innova® 2000 常温摇床

New Brunswick™ Innova® 2050 常温摇床

 不同电源版本订购信息参见 398 页

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 2000 常温摇床，摇床板需另购，220/230 V/50/60 Hz，轨

道偏心距 1.9 cm（0.75 英寸） 
M1190-0002

innova® 2000 摇床板，33×28 cm，不锈钢

通用摇床板 M1001-0240

10 mL 锥形瓶专用摇床板 AG2-10

25 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9919

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9915

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9916

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9917

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9918

实用容器板，有两根可调杆和防滑胶垫，可承载玻璃容器 AG2-UT

实用托盘，具有防滑胶垫 AG2-00

可调杆，适用于实用容器板，1 根 M1001-9920

容量升级套件，Innova 2000 升级为 Innova 2050 M1190-9910

温度与转速监测套件，记录于外置数据图表记录仪 M1190-9909

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 2050 常温摇床，摇床板需另购，

220/230 V/50/60 Hz，轨道偏心距 1.9 cm（0.75 英寸） 
M1190-0012

innova® 2050 摇床板，40.6×30.5  cm，不锈钢

通用摇床板 M1190-9900

10 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9901

25 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9902

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9903

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9904

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9905

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1190-9906

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1190-9911

实用容器板，有两根可调杆和防滑胶垫，可承载玻璃容器 M1190-9907

实用托盘，具有防滑胶垫 M1190-9908
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New Brunswick™ Innova® 2100 常温摇床

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

New Brunswick™ Innova® 2150 常温摇床

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 2100 常温摇床，摇床板需另购，220/230 V/50/60 Hz，轨道

偏心距 1.9 cm（0.75 英寸）

M1194-0002

innova® 2100/40/40R/42/42R，excella® e24/e24R 摇床板，45.7×45.7 cm，酚醛树脂

通用摇床板 M1250-9902

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9903

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9904

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9905

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1194-9906

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9907

2 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9908

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1250-9903

快换摇床板套件，无需工具更换摇床板 M1192-9901

实用容器板，有两根可调杆和防滑胶垫，可承载容器或试管架 M1194-9909

实用托盘，具有防滑胶垫 M1194-9910

可调杆，适用于实用容器板，1 根 M1194-9923

容量升级套件，Innova 2100 升级为 Innova 2150 M1194-9926

温度与转速监测套件，记录于外置数据图表记录仪

适用 Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

承液盘，适用通用摇床板，M1250-9902 M1250-9906

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 2150 常温摇床，摇床板需另购，220/230 V/50/60 Hz，
轨道偏心距 1.9 cm

M1194-0012

innova® 2150 摇床板，61×45.7 cm，酚醛树脂

通用摇床板 M1194-9912

1 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9919

2 L 锥形瓶专用摇床板 M1194-9920

实用容器板，有两根可调杆和防滑胶垫，可承载玻璃容器 M1194-9921

实用托盘，具有防滑胶垫 M1194-9922

可调杆，适用于实用容器板，1 根 M1194-9925

快换摇床板套件，无需工具更换摇床板 M1194-9927

温度与转速监测套件，记录于外置数据图表记录仪

适用 Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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New Brunswick™ Innova® 2300 常温摇床

New Brunswick™ Innova® 2350 常温摇床

 不同电源版本订购信息参见 398 页

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 2300 常温摇床，摇床板需另购 

220/230 V/50/60 Hz，轨道偏心距 2.5 cm（1 英寸） M1191-0002

220/230 V/50/60 Hz，轨道偏心距 5.1 cm（2 英寸） M1191-0022

innova® 2300/43/43R， excella® e10/e25/e25R，摇床板， 76×46 cm，铝质

通用摇床板，铝制 M1250-9920

50 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9908

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9909

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9910

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9911

1 L 锥形瓶专用摇床板 AG-1

2 L 锥形瓶专用摇床板 AG-2

2.8 L 冯巴赫瓶专用摇床板 AG-28

6 L 锥形瓶专用摇床板 AG-6

粘性垫摇床板，粘性垫需另购 M1250-9904

实用托盘，具有防滑胶垫 AG-00

快换摇床板套件，无需工具更换摇床板 M1191-9904

容量升级套件，Innova 2300 升级为 Innova 2350 M1191-9905

温度与转速监测套件，记录于外置数据图表记录仪

适用 Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

承液盘，防止液体意外溅出，适用通用摇床板，M1250-9920 M1250-9921

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 2350 常温摇床，摇床板需另购 

220/230 V/50/60 Hz，轨道偏心距 2.5 cm（1 英寸） M1191-0012

220/230 V/50/60 Hz，轨道偏心距 5.1 cm（2 英寸） M1191-0032

innova® 2350 可互换摇床板，91.4×61 cm，防水胶合板，如无特殊注明均为此材质

通用摇床板 PTL-386

通用摇床板，铝制 PTL-393

125 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9912

250 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9913

500 mL 锥形瓶专用摇床板 M1191-9914

实用托盘，具有防滑胶垫 AG-21-00

温度与转速监测套件，记录于外置数据图表记录仪

适用 Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

 不同电源版本订购信息参见 398 页
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New Brunswick™ Innova® 5050/5051 层架系统

产品描述
可叠放 Innova 2300 常温摇床，节省空间。Innova 5050 是一套坚固的不锈钢层架系统，最多

可容纳 4 台 Innova 2300 摇床。配置 5051 层架扩增系统，可增加 4 台摇床，最多可容纳 8 台 

Innova 2300 摇床。

产品特性
 > 带有电源插座供多台摇床使用

 > 最高转速：400 rpm，2.5 cm（1 英寸）轨道偏心距；300 rpm，5.1 cm（2 英寸）轨道偏心距

 > 可移除可调节高度的搁板来装载大型锥形瓶

 > 可预先组装

专用摇床板预装同一尺寸的锥形瓶夹 锥形瓶夹，整片不锈钢铸成，带弹簧紧固，保

证振荡过程中稳固性

适用于通用摇床板的瓶夹和配件

实用容器板，可在两根可调滑杆中固定培养

容器

小型、中型、大型试管架 装载锥形瓶夹、试管架和粘性胶带的通用摇

床板

微孔板架适用于任何一款通用摇床板，保证微

孔板安全承载及振荡操作。每块板架可安全固

定于摇床板上，可选择叠放微孔板架或单层

微孔板架

本公司有权更改技术规格。

订购信息

描述 货号

new Brunswick™ innova® 5050 层架系统，230/240 V/50/60 Hz M1232-0101

new Brunswick™ innova® 5051 层架扩增系统，230/240 V/50/60 Hz M1232-0111
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实用托盘具有防滑表面，可供低速应用 粘性垫（图示）和粘性胶带可在 250 rpm 以下替代瓶夹来使用。粘性

垫需要在阳极电镀铝表面上使用

订购信息

描述 货号

小型试管架，30.0×8.0×12.9 cm

直径 8–11 mm，48 个试管 M1289-0001

直径 12–15 mm，34 个试管 M1289-0002

直径 15–18 mm，24 个试管 M1289-0003

直径 18–21 mm，18 个试管 M1289-0004

直径 22–26 mm，13 个试管 M1289-0005

直径 26–30 mm，12 个试管 M1289-0006

中型试管架，36×8×12.9 cm

直径 8–11 mm，60 个试管 M1289-0010

直径 12–15 mm，44 个试管 M1289-0020

直径 15–18 mm，31 个试管 M1289-0030

直径 18–21 mm，23 个试管 M1289-0040

直径 22–26 mm，16 个试管 M1289-0050

直径 26–30 mm，16 个试管 M1289-0060

大型试管架，45×8×12.9 cm

直径 8–11 mm，80 个试管 M1289-0100

直径 12–15 mm，60 个试管 M1289-0200

直径 15–18 mm，42 个试管 M1289-0300

直径 18–21 mm，30 个试管 M1289-0400

直径 22–26 mm，22 个试管 M1289-0500

直径 26–30 mm，20 个试管 M1289-0600

1 l 培养瓶夹 ACSB-1000S

500 ml 培养瓶夹 ACSB-500S

固定角度试管架支架，适用用户自备试管架或微孔板架 TTR-210

间隔条，适配 TTR-210 TTR-215

微孔板架，平放 5 块板 TTR-221

微孔板架，可叠放 3 块深孔板或 9 块标准板 M1289-0700

粘性垫适配套件，2 块阳极电镀铝板，每块 15.2×45.7 cm M1250-9504

粘性胶带，500×4.1 cm 每卷 M1250-9600

粘性垫，20×20 cm M1250-9700

承液盘，适用通用摇床板，M1250-9902 M1250-9906

承液盘，防止液体意外溅出，适用通用摇床板，M1250-9920 M1250-9921



细胞处理

328
a

c
c

e
S

S
o

R
ie

S

恒温摇床适用通用摇床板和夹具

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

恒温摇床适用专用摇床板

innova® 40/40R innova® 42/42R innova® 43/43R innova® 44/44R innova® S44i excella® e24/e24R excella® e25/e25R

瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号

50 ml 锥形瓶专用摇床板 64 M1194-9903 64 M1194-9903 108 M1191-9908 64 M1194-9903 108 M1191-9908

125 ml 锥形瓶专用摇床板 34 M1194-9904 34 M1194-9904 60 M1191-9909 60 M1282-9905 86 S44I040002 34 M1194-9904 60 M1191-9909

250 ml 锥形瓶专用摇床板 25 M1194-9905 25 M1194-9905 40 M1191-9910 40 M1282-9906 53 S44I040003 25 M1194-9905 40 M1191-9910

500 ml 锥形瓶专用摇床板 16 M1194-9906 16 M1194-9906 24 M1191-9911 24 M1282-9907 39 S44I040004 16 M1194-9906 24 M1191-9911

1 l 锥形瓶专用摇床板 9 M1194-9907 9 M1194-9907 15 AG-1 15 M1282-9908 23 S44I040005 9 M1194-9907 15 AG-1

2 l 锥形瓶专用摇床板 5 M1194-9908 5 M1194-9908 12 AG-2 12 M1282-9909 15 S44I040006 5 M1194-9908 12 AG-2

2.8 l 冯巴赫瓶专用摇床板 4 M1233-9932 4 M1233-9932 6 AG-28 6 M1282-9910 8 S44I040007 4 M1233-9932 6 AG-28

4 l 锥形瓶专用摇床板 4 M1233-9930 6 AG-4 6 M1282-9911 8 S44I040008 6 AG-4

6 l 锥形瓶专用摇床板 4 AG-6 4 AG-6

粘性垫摇床板 M1250-9903 M1250-9903 M1250-9904 M1282-9913 M1250-9903 M1250-9904

摇床板尺寸 46 × 46 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 62 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm 

本公司有权更改技术规格。

恒温摇床适用通用摇床板和夹具

innova® 40/40R innova® 42/42R innova® 43/43R innova® 44/44R innova® S44i excella® e24/e24R excella® e25/e25R 瓶夹 瓶夹

M1250-9902 M1250-9902 M1250-9920 M1282-9904 S44i040001 M1250-9902 M1250-9920 货号 尺寸（宽×高）

10 ml 锥形瓶夹 109 109 183 187 238 109 183 ACE-10S 31 × 26 mm

25 ml 锥形瓶夹 64 64 92 93 238 64 92 M1190-9004 38 × 21 mm

50 ml 锥形瓶夹 45 45 92 91 130 45 92 M1190-9000 51 × 26 mm

125 ml 锥形瓶夹 21 21 39 39 81 21 39 M1190-9001 66 × 36 mm

250 ml 锥形瓶夹 18 18 30 30 49 18 30 M1190-9002 79 × 48 mm

500 ml 锥形瓶夹 14 14 18 24 36 14 18 M1190-9003 100 × 52 mm

1 l 锥形瓶夹 8 8 12 14 20 8 12 ACE-1000S 120 × 63 mm

2 l 锥形瓶夹 5 5 8 8 13 5 8 ACE-2000S 152 × 71 mm

500 ml 培养瓶夹 9 9 19 18 20 9 19 ACSB-500S 110 × 108 mm

1 l 培养瓶夹 8 8 13 13 20 8 13 ACSB-1000S 129 × 146 mm

2 l lauber thompson 瓶夹 5 5 8 8 13 5 8 M1190-9005 168 × 112 mm

2.8 l 冯巴赫瓶夹 4 4 6 6 8 4 6 ACFE-2800S 198 × 66 mm

3 l 锥形瓶夹 4 4 6 6 8 4 6 ACE-3000S 189 × 128 mm

4 l 锥形瓶夹 4 6 6 8 6 ACE-4000S 196 × 95 mm

5 l 锥形瓶夹 4 6 6 6 6 ACE-5000S 222 × 145 mm

6 l 锥形瓶夹 2 4 4 4 ACE-6000S 225 × 96 mm

微孔板架，单层 5 2 4 4 4 5 4 TTR-221

微孔板架，叠放 8 8 16 16 20 8 16 M1289-0700

试管架，小型，30×8×12.9 cm 5 5 9 9 12 5 9 见第 326 页

试管架，中型，36×8×12.9 cm 5 5 9 9 10 5 9 见第 326 页

试管架，大型，45×8×12.9 cm 4 4 7 7 8 4 7 见第 326 页

摇床板尺寸 46 × 46 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 62 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm



细胞处理

329

a
c

c
e

S
S

o
R

ie
S

恒温摇床适用专用摇床板

innova® 40/40R innova® 42/42R innova® 43/43R innova® 44/44R innova® S44i excella® e24/e24R excella® e25/e25R

瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号

50 ml 锥形瓶专用摇床板 64 M1194-9903 64 M1194-9903 108 M1191-9908 64 M1194-9903 108 M1191-9908

125 ml 锥形瓶专用摇床板 34 M1194-9904 34 M1194-9904 60 M1191-9909 60 M1282-9905 86 S44I040002 34 M1194-9904 60 M1191-9909

250 ml 锥形瓶专用摇床板 25 M1194-9905 25 M1194-9905 40 M1191-9910 40 M1282-9906 53 S44I040003 25 M1194-9905 40 M1191-9910

500 ml 锥形瓶专用摇床板 16 M1194-9906 16 M1194-9906 24 M1191-9911 24 M1282-9907 39 S44I040004 16 M1194-9906 24 M1191-9911

1 l 锥形瓶专用摇床板 9 M1194-9907 9 M1194-9907 15 AG-1 15 M1282-9908 23 S44I040005 9 M1194-9907 15 AG-1

2 l 锥形瓶专用摇床板 5 M1194-9908 5 M1194-9908 12 AG-2 12 M1282-9909 15 S44I040006 5 M1194-9908 12 AG-2

2.8 l 冯巴赫瓶专用摇床板 4 M1233-9932 4 M1233-9932 6 AG-28 6 M1282-9910 8 S44I040007 4 M1233-9932 6 AG-28

4 l 锥形瓶专用摇床板 4 M1233-9930 6 AG-4 6 M1282-9911 8 S44I040008 6 AG-4

6 l 锥形瓶专用摇床板 4 AG-6 4 AG-6

粘性垫摇床板 M1250-9903 M1250-9903 M1250-9904 M1282-9913 M1250-9903 M1250-9904

摇床板尺寸 46 × 46 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 62 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm 

恒温摇床适用通用摇床板和夹具

innova® 40/40R innova® 42/42R innova® 43/43R innova® 44/44R innova® S44i excella® e24/e24R excella® e25/e25R 瓶夹 瓶夹

M1250-9902 M1250-9902 M1250-9920 M1282-9904 S44i040001 M1250-9902 M1250-9920 货号 尺寸（宽×高）

10 ml 锥形瓶夹 109 109 183 187 238 109 183 ACE-10S 31 × 26 mm

25 ml 锥形瓶夹 64 64 92 93 238 64 92 M1190-9004 38 × 21 mm

50 ml 锥形瓶夹 45 45 92 91 130 45 92 M1190-9000 51 × 26 mm

125 ml 锥形瓶夹 21 21 39 39 81 21 39 M1190-9001 66 × 36 mm

250 ml 锥形瓶夹 18 18 30 30 49 18 30 M1190-9002 79 × 48 mm

500 ml 锥形瓶夹 14 14 18 24 36 14 18 M1190-9003 100 × 52 mm

1 l 锥形瓶夹 8 8 12 14 20 8 12 ACE-1000S 120 × 63 mm

2 l 锥形瓶夹 5 5 8 8 13 5 8 ACE-2000S 152 × 71 mm

500 ml 培养瓶夹 9 9 19 18 20 9 19 ACSB-500S 110 × 108 mm

1 l 培养瓶夹 8 8 13 13 20 8 13 ACSB-1000S 129 × 146 mm

2 l lauber thompson 瓶夹 5 5 8 8 13 5 8 M1190-9005 168 × 112 mm

2.8 l 冯巴赫瓶夹 4 4 6 6 8 4 6 ACFE-2800S 198 × 66 mm

3 l 锥形瓶夹 4 4 6 6 8 4 6 ACE-3000S 189 × 128 mm

4 l 锥形瓶夹 4 6 6 8 6 ACE-4000S 196 × 95 mm

5 l 锥形瓶夹 4 6 6 6 6 ACE-5000S 222 × 145 mm

6 l 锥形瓶夹 2 4 4 4 ACE-6000S 225 × 96 mm

微孔板架，单层 5 2 4 4 4 5 4 TTR-221

微孔板架，叠放 8 8 16 16 20 8 16 M1289-0700

试管架，小型，30×8×12.9 cm 5 5 9 9 12 5 9 见第 326 页

试管架，中型，36×8×12.9 cm 5 5 9 9 10 5 9 见第 326 页

试管架，大型，45×8×12.9 cm 4 4 7 7 8 4 7 见第 326 页

摇床板尺寸 46 × 46 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 46 cm 76 × 62 cm 46 × 46 cm 76 × 46 cm
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

Innova® 常温摇床适用通用摇床板和夹具

innova 常温摇床适用专用摇床板

innova® 2000 innova® 2050 innova® 2100 innova® 2150 innova® 2300 innova® 2350

瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             order no.

10 ml 锥形瓶专用摇床板 60 AG2-10 86 M1190-9901

25 ml 锥形瓶专用摇床板 32 M1190-9919 48 M1190-9902

50 ml 锥形瓶专用摇床板 20 M1190-9915 35 M1190-9903 64 M1194-9903 80 M1194-9915 108 M1191-9908

125 ml 锥形瓶专用摇床板 12 M1190-9916 20 M1190-9904 34 M1194-9904 48 M1194-9916 60 M1191-9909 96 M1191-9912

250 ml 锥形瓶专用摇床板 8 M1190-9917 12 M1190-9905 25 M1194-9905 35 M1194-9917 40 M1191-9910 70 M1191-9913

500 ml 锥形瓶专用摇床板 6 M1190-9918 8 M1190-9906 16 M1194-9906 20 M1194-9918 24 M1191-9911 40 M1191-9914

1 l 锥形瓶专用摇床板 6 M1190-9911 9 M1194-9907 12 M1194-9919 15 AG-1

2 l 锥形瓶专用摇床板 5 M1194-9908 8 M1194-9920 12 AG-2

2.8 l 冯巴赫瓶专用摇床板 M1233-9932 6 AG-28

4 l 锥形瓶专用摇床板 6 AG-4

6 l 锥形瓶专用摇床板 4 AG-6

粘性垫摇床板 M1190-0300 M1250-9903 M1250-9904

摇床板尺寸 33 × 28 cm 41 × 31 cm 46 × 46 cm 61 × 46 cm 76 × 46 cm 91 × 61 cm 

本公司有权更改技术规格。

innova® 常温摇床适用通用摇床板和夹具

innova® 2000 innova® 2050 innova® 2100 innova® 2150 innova® 2300 innova® 2350 瓶夹 瓶夹

M1001-0240 M1190-9900 M1250-9902 M1194-9912 M1250-9920 Ptl-386 货号 尺寸（宽 × 高）

10 ml 锥形瓶夹 60 86 109 183 ACE-10S 31 × 26 mm

25 ml 锥形瓶夹 20 32 64 92 M1190-9004 38 × 21 mm

50 ml 锥形瓶夹 15 32 45 63 92 M1190-9000 51 × 26 mm

125 ml 锥形瓶夹 11 16 21 35 39 75 M1190-9001 66 × 36 mm

250 ml 锥形瓶夹 6 10 18 24 30 50 M1190-9002 79 × 48 mm

500 ml 锥形瓶夹 4 8 14 20 18 30 M1190-9003 100 × 52 mm

1 l 锥形瓶夹 8 12 12 24 ACE-1000S 120 × 63 mm

2 l 锥形瓶夹 5 6 8 15 ACE-2000S 152 × 71 mm

500 ml 培养瓶夹 4 6 9 15 19 35 ACSB-500S 110 × 108 mm

1 l 培养瓶夹 2 4 8 11 13 23 ACSB-1000S 129 × 146 mm

2 l lauber thompson 瓶夹 4 5 6 12 M1190-9005 168 × 112 mm

2.8 l 冯巴赫瓶夹 4 5 6 12 ACFE-2800S 198 × 66 mm

3 l 锥形瓶夹 4 5 6 11 ACE-3000S 189 × 128 mm

4 l 锥形瓶夹 4 5 6 11 ACE-4000S 196 × 95 mm

5 l 锥形瓶夹 4 4 6 8 ACE-5000S 222 × 145 mm

6 l 锥形瓶夹 2 3 4 7 ACE-6000S 225 × 96 mm

微孔板架，叠放 3 8 8 16 16 16 M1289-0700

微孔板架，单层 2 2 4 4 4 TTR-221

试管架，小型，30×8×12.9 cm 3 4 5 9 9 18 见第 326 页

试管架，中型，36×8×12.9 cm 3 5 9 9 13 见第 326 页

试管架，大型，45×8×12.9 cm 4 7 7 12 见第 326 页

摇床板尺寸 33 × 28 cm 41 × 31 cm 46 × 46 cm 61 × 46 cm 76 × 46 cm 91 × 61 cm
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innova 常温摇床适用专用摇床板

innova® 2000 innova® 2050 innova® 2100 innova® 2150 innova® 2300 innova® 2350

瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             货号 瓶夹数量             order no.

10 ml 锥形瓶专用摇床板 60 AG2-10 86 M1190-9901

25 ml 锥形瓶专用摇床板 32 M1190-9919 48 M1190-9902

50 ml 锥形瓶专用摇床板 20 M1190-9915 35 M1190-9903 64 M1194-9903 80 M1194-9915 108 M1191-9908

125 ml 锥形瓶专用摇床板 12 M1190-9916 20 M1190-9904 34 M1194-9904 48 M1194-9916 60 M1191-9909 96 M1191-9912

250 ml 锥形瓶专用摇床板 8 M1190-9917 12 M1190-9905 25 M1194-9905 35 M1194-9917 40 M1191-9910 70 M1191-9913

500 ml 锥形瓶专用摇床板 6 M1190-9918 8 M1190-9906 16 M1194-9906 20 M1194-9918 24 M1191-9911 40 M1191-9914

1 l 锥形瓶专用摇床板 6 M1190-9911 9 M1194-9907 12 M1194-9919 15 AG-1

2 l 锥形瓶专用摇床板 5 M1194-9908 8 M1194-9920 12 AG-2

2.8 l 冯巴赫瓶专用摇床板 M1233-9932 6 AG-28

4 l 锥形瓶专用摇床板 6 AG-4

6 l 锥形瓶专用摇床板 4 AG-6

粘性垫摇床板 M1190-0300 M1250-9903 M1250-9904

摇床板尺寸 33 × 28 cm 41 × 31 cm 46 × 46 cm 61 × 46 cm 76 × 46 cm 91 × 61 cm 

innova® 常温摇床适用通用摇床板和夹具

innova® 2000 innova® 2050 innova® 2100 innova® 2150 innova® 2300 innova® 2350 瓶夹 瓶夹

M1001-0240 M1190-9900 M1250-9902 M1194-9912 M1250-9920 Ptl-386 货号 尺寸（宽 × 高）

10 ml 锥形瓶夹 60 86 109 183 ACE-10S 31 × 26 mm

25 ml 锥形瓶夹 20 32 64 92 M1190-9004 38 × 21 mm

50 ml 锥形瓶夹 15 32 45 63 92 M1190-9000 51 × 26 mm

125 ml 锥形瓶夹 11 16 21 35 39 75 M1190-9001 66 × 36 mm

250 ml 锥形瓶夹 6 10 18 24 30 50 M1190-9002 79 × 48 mm

500 ml 锥形瓶夹 4 8 14 20 18 30 M1190-9003 100 × 52 mm

1 l 锥形瓶夹 8 12 12 24 ACE-1000S 120 × 63 mm

2 l 锥形瓶夹 5 6 8 15 ACE-2000S 152 × 71 mm

500 ml 培养瓶夹 4 6 9 15 19 35 ACSB-500S 110 × 108 mm

1 l 培养瓶夹 2 4 8 11 13 23 ACSB-1000S 129 × 146 mm

2 l lauber thompson 瓶夹 4 5 6 12 M1190-9005 168 × 112 mm

2.8 l 冯巴赫瓶夹 4 5 6 12 ACFE-2800S 198 × 66 mm

3 l 锥形瓶夹 4 5 6 11 ACE-3000S 189 × 128 mm

4 l 锥形瓶夹 4 5 6 11 ACE-4000S 196 × 95 mm

5 l 锥形瓶夹 4 4 6 8 ACE-5000S 222 × 145 mm

6 l 锥形瓶夹 2 3 4 7 ACE-6000S 225 × 96 mm

微孔板架，叠放 3 8 8 16 16 16 M1289-0700

微孔板架，单层 2 2 4 4 4 TTR-221

试管架，小型，30×8×12.9 cm 3 4 5 9 9 18 见第 326 页

试管架，中型，36×8×12.9 cm 3 5 9 9 13 见第 326 页

试管架，大型，45×8×12.9 cm 4 7 7 12 见第 326 页

摇床板尺寸 33 × 28 cm 41 × 31 cm 46 × 46 cm 61 × 46 cm 76 × 46 cm 91 × 61 cm



OEM/ Customized Solutions

332

∞ OEM/定制方案
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www.eppendorf.com/oem-brochure

www.eppendorf.com/oem-video

OEM 组件/产品仅供给可将 OEM 组件/产品与自有产品一起销售或者将其作为产品套件的一部分进行销售的公司。 技术规格会酌情更改。

 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.com/OEM

oem 产品

 > 创新性技术

 > 领先的研究水平

 > 最高质量标准

 > Eppendorf 制造

为您提供产品和解决方案的全球供应商

产品描述

个性化定制产品是 Eppendorf 特别定制以满足客户的特殊应用和需求。

自动移液吸头产品可以提供多种定制化服务：

 > 电感应式吸头

 > 非电感应式吸头

 > 特殊板架颜色

 > 尺寸规格

 > 材质

 > 包装

 > 选择标记

更进一步为您考虑，我们可以在工作板上冠以您公司名称和产品标志。

我们还可以实现更高层次定制服务，例如特殊纯净度等级标识（洁净度定制）。

eppendorf oem/个性化定制的灵活性可以充分满足您最高等级的个性化需求。例如：

 > 改良包装

 > 个性化设计/标志
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www

OEM 组件/产品仅供给可将 OEM 组件/产品与自有产品一起销售或者将其作为产品套件的一部分进行销售的公司。 技术规格会酌情更改。

我们提供的 oem PCR 仪可以满足各种应用要求：

 > 银质或铝制模块

 > 具有或不具有梯度功能

 > 与耗材兼容的 Flexid 热盖 

满足您个性化定制要求，我们义不容辞！

个性化定制自动化工作站和 PCR 仪

产品描述

Eppendorf 自动化移液工作站为很多液体处理

应用提供了一个开放的 OEM 平台。

开放性 OEM 自动化移液工作站可进行以下液

体处理应用：

 > 板位灵活性 

 > 磁珠分离技术

 > GxP 软件
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»Heal, Fuel, and Feed the 
World.«
Stephen Sherwin

如今，生物过程工艺能研发和生产多种产品及原料。它们的应用是多种多样的，产品可用于制药、化工和

营养产业。前 BIO 协会主席恰如其分地评价：“世界医疗、燃料和食物问题的解决之道。”

几十年来，我们 Eppendorf 生物过程解决方案已成功应用于这些行业及相关研发中。利用生物反应器技术

和聚合物制造的强大协同效应，Eppendorf 已成为业内全球性的参与者和用户的重要资源。整体化包含软

件、仪器、耗材及服务的组合方案能满足生物过程从研发到生产的各种需求。依此方式我们履行着使命，

我们将全力支持全球 Eppendorf 的用户来改善人类的生存条件。

Food &  
Feed

维生素 I 氨基酸 I 香料

乳酸 I 发酵剂

抗体 I 疫苗 I 激素

干细胞 I (细胞)治疗

pharma &  
Life sciences

Biofuels & 
chemicals

生物燃料 I 生物聚合物

化工产品
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为用户面临的挑战提供助力
 

工艺和制造
生物制药行业长期被重组蛋白和单克隆抗体的生产所主

导。如今，该行业正朝着更多元的渠道发展，包括更广泛

多样的生物活性药物成分（API）及生物仿制药。针对这

些不断提升的需求，各家公司采用了灵活的系统，优化成

本和上市时间之间的平衡。

Eppendorf 提供了灵活的生物过程解决方案，从支持单一

培养到批次、流加、连续及灌注培养模式。提供从适用初

阶段生物过程研发应用的平行小规模生物反应系统，到适

用实验室应用规模的台式生物反应器和发酵罐，再到适

用技术转让和规模化生产的原位灭菌产品。它们使得生物

过程专家可对所有生物过程体系建立强大、可重复的过程

工艺。

控制和分析
监测和控制是生物过程研发的关键，并确保工艺环境提供

细胞最佳生长和高滴度生产。应用过程分析技术（PAT）
概念提供实时检测，提高产品质量。细胞与过程效果预测

模型通过预测和预估最优参数设置，加强对过程的理解和

优化控制。使用统计工具，如多元数据分析（MVA）帮助

科学家充分利用他们的数据。

Eppendorf 的软件解决方案利用这些技术提供的不仅仅是

生物过程控制。全面的数据及信息管理为科学家们的研发

工作提供更大助力。

一次性使用设备、自动化、灌注培养及其他技术已具备为科学家和工

程师提高工作效率、改变工作方式的潜力。随着过程技术的深化，更

需要合理地利用资源。为更快地达成目的，用户必须应对不断增长的数

据量。他们正在通过过程性能特征，如每次运行成本和批次周转时间进

行评估。

Eppendorf 是应对这些挑战合适的合作伙伴。为专业人士的任务提供全

面解决方案来令他们满意，是我们生物过程专家的日常关注点。专业团

队为全球范围的用户提供帮助。

本公司有权更改技术规格。
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质量和法规事务
FDA的质量源于设计（QbD）理念旨在将产品质量和过

程效率尽早地设计入工艺中。它包括关键工艺参数识别

（CPPs）和关键质量属性（CQAs）。这些必须在生物制

药研发前期就监测、控制和记录。过程自动化在质量控制

和验证方面开创了新的可能性，特别是在 GMP 环境中。

Eppendorf 的平行小规模生物反应系统实现 QbD 原则，

在研发阶段支持用户。我们先进的生物控制软件兼容 21 
CFR Part 11。Eppendorf 的一次性使用生物反应器解决

方案帮助提高实验室的效率和安全性。

整合与服务
生物过程设备需要一流的服务以达最佳效果。全球化、数

字化技术、不断上升的成本压力和对应用灵活性的迫切需

求，使得生物过程领域的公司面临新挑战。他们必须调整

流程、设施和供应链来满足这些需要，建立全球网络，并

确保对所有员工进行高质量的培训。

在 Eppendorf，我们提供广泛的专业自动化方案并

集成第三方设备，确保您的系统高效运行并无缝整

合。Eppendorf 的客户可以获得高素质的技术和应用程序

支持以及全面的培训和技术文件。

»我们的生物过程客户期望一种特殊的支持。我们的员工不仅需要了解他们的技术设备，还需要具备生物应用的知
识。毕竟，我们只能在完全了解客户所做和所需的之后，才能提供帮助。在许多情况下，这种密切接触也产生了新的
解决方案。« 
Dr. Karl Rix, Vice President Marketing, Portfolio and Support – Bioprocess, Eppendorf
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型号 DASbox® 迷你生物反应器系统 小规模平行生物反应器系统

页数 342 342

工作体积范围 1） 0.2 – 3.8 L

适用一次性使用罐体

玻璃罐体，高温高压灭菌

不锈钢罐体，原位灭菌

可互换罐体

细菌 / 酵母 / 霉菌

植物细胞 / 藻类

哺乳 / 动物细胞

干细胞

昆虫细胞

平行罐台数  24  16

控制台 2） DWC DWC

触摸屏控制器

BioCommand® 软件

DASware® 软件

气体混合选配 4 N2 O2 CO2 4 N2 O2 CO2

气体流量控制 3） TMFC R  TMFC

尾气分析

光学细胞密度测量

验证
1)  2) DWC=DASware RPC= BCS=BioFlo PLC=   
3) R= TMFC=  4) 

本公司有权更改技术规格。
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BioFlo 120 BioFlo 320

344 344

最多 8

BCS BCS

4 气（空气，N2，O2，CO2） 4 气（空气，N2，O2，CO2）

R 或 TMFC TMFC

您在搜寻更多生物过程产品？请参阅我们 
2018 生物过程产品目录-电子版已上线！

更多信息请搜索

www.eppendorf.com/catalog，
Eppendorf App 及 eShop
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型号 BioFlo 510 CelliGen 510

页数 346 346

工作体积范围 1）

适用一次性使用罐体

玻璃罐体，高温高压灭菌

不锈钢罐体，原位灭菌

可互换罐体

细菌 / 酵母 / 霉菌

植物细胞 / 藻类

哺乳 / 动物细胞

干细胞

昆虫细胞

平行罐台数

控制台 2） RPC/PLC RPC/PLC

触摸屏控制器

BioCommand® 软件

DASware® 软件

气体混合选配 4 N2 O2 CO2 4 N2 O2 CO2

气体流量控制 3） R  TMFC R  TMFC

尾气分析

光学细胞密度测量

验证
1)  2) DWC=DASware RPC= BCS=BioFlo PLC=   
3) R= TMFC=

本公司有权更改技术规格。
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BioFlo 610 BioFlo Pro

346 346

RPC PLC

2 气（空气，O2） 2 气（空气，O2）

R 或 TMFC R 或 TMFC
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www.eppendorf.com/dasbox-video

产品特性
 > 4 罐体平行反应系统，可扩增至多 24 台罐体，可适用玻璃或一次性使用罐体进行平行控制

 > 适用于细胞培养及微生物发酵实验

 > 外观紧凑的迷你反应系统：平均每个罐体只占用 7 cm（3 英寸） 的桌面空间

 > 优化支持 DoE 工具及小型反应体系

 > 顶部驱动搅拌控制，可适用平叶搅拌桨、螺旋桨或斜叶桨

 > 创新的无水温度控制系统，无需冷水辅助设备即可对每个罐体进行独立温度控制

 > 精确监测并控制 pH、DO 和液位

 > 可调速蠕动泵精确控制补料量，实现批次、流加、连续及灌流培养模式

 > 每罐有 4 个热质量流量计独立控制混合空气、O2、CO2 和 N2 ，可进行深层通气或表层通气

 > 新颖的无水操作尾气冷凝器，拆卸简便，点击即可激活/ 停止

 > DASware Control 控制软件提供先进的过程控制

 > 结合 DASware 软件模块支持过程控制、综合数据及信息管理

平行生物过程带来无与伦比的结果——小规模系统

产品特性
 > 可平行控制最多 16 台罐体，可适用玻璃或一次性使用罐体

 > DASGIP Bioblock 设计先进，温度控制操作简便精准，或通过加热毯和冷却管来控制温度（台式生物反应器）

 > 满足细胞培养、微生物发酵及光照培养需求

 > 控制器模块化设计，可根据不同实验需求进行灵活配置

 > 每个罐体可独立控制搅拌、pH、液位、DO（包括自定义级联控制）

 > 可调速蠕动泵精确控制补料量，实现批次、流加、连续及灌流培养模式

 > 可在线监测吸光值并计算得出例如 OD600 值或细胞干重

 > 热质量流量计单独控制混合空气、N2、O2 及 CO2 流量

 > 在线计算 OTR、CTR 和 RQ

 > DASware Control 控制软件提供先进的过程控制

 > 结合 DASware 软件模块支持过程控制、综合数据及信息管理

DAsgip 平行生物反应器系统

工作体积：0.2 – 3.8 L

DAsbox 迷你生物反应器系统

工作体积：60 – 250 mL

本公司有权更改技术规格。
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www.eppendorf.com/BioFlo120 www.eppendorf.com/bioflo320-360

www

极致灵活 —— 台式发酵罐和生物反应器

产品特性
 > 可互换使用高温高压灭菌玻璃罐体和 BioBLU 一次性使用罐体

 > 集成 Mettler Toledo®智能电极管理 (ISM) 平台

 > 从单个用户界面控制多达 8 套系统

 > 可通用微生物和细胞培养的控制平台

 > 深层和表层通气为抽屉式热质量流量计设计，可现场升级

 > 增强版软件包具备先进参数关联和定时控制功能

 > BioBLU 一次性使用罐体采用内置光学 pH 电极技术

 > 经由 Eppendorf SCADA 软件和 IP 以太网通讯能同时控制多套系统

 > 最多集成 6 个变速蠕动泵

 > 8 个独立控制的过程气体供给

 > 适用于批次、流加和连续培养过程

 > 验证套件包符合 GMP 标准规范流程

 > 与 DASware 软件模块或 BioCommand 生物过程信息管理软件兼容

BioFlo 320

工作体积：0.6 – 10.5 L（可高温高压灭菌），

工作体积：0.25 – 40 L (一次性使用)

产品特性
 > 升级的软件平台应用灵活，适用微生物和细胞培养应用的通用控制

 > 使用简便，自动控制关键过程参数

 > 可整合 BioBLU 一次性使用罐体来进行发酵与细胞培养应用

 > 精确的温度控制，可兼容加热毯式或水套式罐体

 > 高度精准的热质量流量计（TMFC）可自动控制气体流量

 > 自动气体混合可支持 4 种气体独立供气

 > 模拟输入/输出端口可直接兼容附加配置（如天平，可变速蠕动泵等）

 > 过程控制器配置 7 英寸触摸显示屏

 > 结合 DASware 软件模块或 BioCommand 软件支持过程控制、综合数据及信息管理

BioFlo 120

工作体积：0.4 – 10.5 L（可高温高压灭菌），

工作体积：0.25 – 40 L（一次性使用）

本公司有权更改技术规格。
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3

4

5

www.eppendorf.com/bioprocess-spin-filter

独特搅拌桨与片状载体提高

细胞生长与产量

Eppendorf 提供多种标准搅拌桨，包括：

1. 斜叶搅拌桨

2. 螺旋搅拌桨

    平叶搅拌桨及平叶式搅拌桨（无图示）

Eppendorf 也提供特殊搅拌桨，可适用连续及灌流培养过程：

3. 旋转过滤器（带螺旋搅拌桨）

4. 细胞提升式搅拌桨

5.  填充床式搅拌桨搭配 Fibra-Cel® 片状载体（完整装置如下图示）

Fibra-Cel 片状载体为固体支撑材料，使用在填充床生物反应器上，适合贴壁的哺乳动物细胞、

动物细胞以及昆虫细胞生长。主要的优势包括：

 > 低剪切力对细胞保护，细胞密度相较传统微载体培养高出 10 倍

 > 高营养物质和氧传递速率

 > 床层压力损失小，能有效进行规模放大

 > 高表面容积比
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 i   更多相关信息请登录：www.eppendorf.cn

产品特性
 > 台式、中试规模原位灭菌生物反应器设计，满足从研发至生产需求

 > 模块式设计，系统灵活性强

 > 订购前及安装后都可添加或移除设备元件

 > 多种搅拌桨及气体流量选配

 > 以直观的反应流程控制（RPC）软件为特色

 > 提供Allen Bradley® PLC 选配

 > 整合称量系统，在线罐体体积监测

 > 完整自动原位灭菌流程

 > 可提供验证包

 > 7 个额外模拟输入/ 输出连接整合辅助设备

 > 符合美国机械工程师学会（ASME）压力容器标准

BioFlo 510 和 celligen 510

台式、中试规模原位灭菌发酵罐和生物反应器

工作体积：10.75 - 32 L

产品特性
 > 一体化移动式支架方便运输

 > 中试规模系统，不同寻常的规格和性价比

 > 模块式设计系统灵活性强

 > 以直观的反应流程控制（RPC）软件和触摸屏界面为特色

 > 整合称量系统，在线罐体体积监测

 > 可提供验证包

 > 7 个额外模拟输入/ 输出连接整合辅助设备

 > 符合美国机械工程师学会（ASME）压力容器标准

BioFlo 610

中试规模原位灭菌发酵罐

工作体积：13 - 100 L

工业标准，灵活应用——原位灭菌发酵罐和生物反应器

本公司有权更改技术规格。
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产品特性
 > 大规模工业化系统，符合 cGMP 和 GAMP® 标准

 > 模块式设计拥有百种以上选配，提供售前与售后高端定制化配置

 > 提供多种验证包

 > 开放式管道平台提供便捷

 > 控制柜符合 NEMA-4（IP65）规定及工业标准 Allen Bradley PLC

 > 无死角罐体端口，增强罐体的排水能力设计

 > 多种搅拌桨及气体流量选配

 > 可选验证包

 > 符合美国机械工程师学会（ASME）压力容器标准

BioFlo pro 

大规模原位灭菌发酵罐

工作体积：45 - 1,200 L
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www.eppendorf.com/bioblu

www

从 65 mL 至 40 L 工作体积，Eppendorf 拥有一次性使用解决方案满足您的需求

BioBLU® 一次性使用罐体——
认证设计，值得信赖
一次性使用的方便性
拥有丰富塑料耗材制品相关经验，Eppendorf 以提供刚性搅拌式一次性使用罐体为傲 — 小规模台式系统，可运行于 DASbox 平行迷你生物反应

器、DASGIP 平行生物反应器或 BioFlo 台式发酵罐系统。

产品特性
 > 具性能验证及可放大性的搅拌式罐体设计

 > 装配便捷，便于快速批次间更换，节省研发时间及降低营运成本

 > 独特适配设计可用于微生物培养应用

 > 填充床与片状载体配置是灌流或连续培养的理想选择

 > 符合 USP Class VI 标准以及无动物成分来源的材质罐体符合 GMP 生产规范要求

 > 非浸入性及符合工业标准电极技术

本公司有权更改技术规格。
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BioBLU c 一次性使用罐体，适用细胞培养应用
小型及台式规模细胞培养应用的一次性使用解决方案。全系统罐体覆盖 100 mL - 40 L 工作体积

范围，提供无可比拟的放大性。针对溶出和析出 (L&E) 问题，罐体为单层塑料设计。

BioBLU 5p 填充床式一次性使用罐体
对于贴壁细胞和灌流过程应用，我们提供 BioBLU 5p 填充床式罐体。它使用具专利的 

Eppendorf 填充床式搅拌桨设计和预装 Fibra-Cel 片状载体。提供无剪切力的环境的最佳选择。

适用多种应用，包括分泌产物生产及干细胞培养。

BioBLU f 一次性使用罐体，适用微生物应用
小型及台式规模发酵应用一次性使用解决方案，覆盖工作体积范围：65 mL - 3.75 L。与细胞培

养应用相比，发酵过程需要更高的物质传递和热转移需求。验证刚性罐体设计，强有力的顶部

驱动配置平叶桨和创新的冷却挡板使得 BioBLU f 罐体满足这些需求，是微生物发酵的优质解决

方案。

BioBLU 一次性使用罐体适配套件
BioBLU 罐体设计应用于 Eppendorf DASbox 和 DASGIP 系统、BioFlo 120 和 BioFlo 320。同

时供应多种适配套件，使您已有的生物反应器系统能进行一次性使用操作，无需花费巨资来更替

整套系统。BioBLU 一次性使用罐体套装为您提供极大灵活性。它们可简便地将您的生物反应器

系统在一次性使用与重复性使用罐体模式间来回切换。
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Eppendorf   

特性 数据追踪与趋势曲线 批次控制 加强版批次控制 DASware control 控制

 / 

21 CFR Part 11 1)

OPC 

DASware 
1) DASware  21 CFR Part 11 

Eppendorf 
 

Eppendorf  BioCommand  DASware Control SCADA  DASware 

BioCommand 软件

 > 数据追踪与趋势曲线：

 > 批次控制：

 > 加强版批次控制：  FDA 21 CFR Part 11 

本公司有权更改技术规格。
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www.eppendorf.com/appnote301

www.eppendorf.com/biocommand-video

DAsware 软件模块
新一代生物过程管理系统是一套智能、灵活的软件解决方案，可提高生物过程研发效率。它可让反应器外接实验设备，进行复杂数据及信息管理，使用过程优化

设计（DoE）工具远程控制生物过程。DASware 可控制任何 Eppendorf 台式反应器系统。

DAsware control 控制软件
它是所有 DASbox 和 DASGIP 平行反应系统的核心，专为平行反应设计，可对每个罐体进行独立操控。培养过程及方案管理批次流程整合并支

持平行校准及清洁程序。该软件程序具有一键启动，可在线生成数据表格、趋势图、数据采样间隔及在线设定反应参数与实验方案。所有控制参

数比例标尺可收缩或放大。可通过 Microsoft® Excel® 进行自动数据输出，生成数据报告或图表，具有访问管理的专业数据库（Microsoft® SQL 

Server®）支持高级报告和数据处理。DASware analyze 和 DASware connect 模块可支持 OPC 客户/ 服务端功能。

DAsware access
 > 通过联网的个人电脑、笔记本电脑或装有 

DASGIP iApp 的 iPhone®、iPod touch® 和 

iPad® 进行远程监测控制生物过程

DAsware analyze
 > 反应器无缝连接外部实验设备，可实现进

程自动反馈级联控制

DAsware design
 > 过程优化设计（DoE）功能，可利用自带

DoE 生成器，或整合第三方 DoE 软件实现

DAsware connect
 > 集成过程控制系统与历史数据记录，推进

相关生物过程数据全共享

DAsware discover
 > 为生物过程提供一套功能全面、操作便利

的信息管理方案
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for premium performance
epServices

epServices
Eppendorf作为市场领导者，一直提供高质量和可靠的仪器和耗材。更重要的是，我们提供真诚、可靠的服务和工具，帮助您的仪器保持最优、最

安全的工作状态，以保证您获得最优的工作结果。这包括一系列由我们遍布全球的应用、培训、售后服务团队精心打造的服务解决方案。

tools.eppendorf.cn/service

应用支持       研讨会和培训    技术服务与支持        维护和认证

本公司有权更改技术规格。
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预防性维护
旨在有计划地对设备进行日常保养与早期检测，避

免设备突然宕机或因额外维修而影响用户正常工

作，Eppendorf 提供满足您个体需求的服务项目，

确保您的设备处于最佳工作状态。

实现最优性能
为您的实验室设备提供优质服务

基本检查 
检查产品的所有基础功能

高级维护 
预防性维护与保养服务，以符合制造商质

量标准

 优质服务 
完整的维护与维修协议和服务解决方案，

让您放心使用

校准和验证
规范的校准和验证服务可以确保所维护的设备和移液工具的精确

度和准确度，保障实验结果的一致性和可靠性。 从快速校准到为 

GLP/GMP 用户量身定制，我们提供一系列符合当地和国际标准的

校准服务。验证证书符合质量管理体系要求；并为主要市场提供 

ISO 17025 认证的移液器校准服务。

IQ/OQ 验证服务
安装验证和操作验证服务确保设备按照制造商质量标准安装和运

行。 提供 IQ/OQ 验证文档帮助您为质量和常规审查做准备。

质量认证支持
质量认证支持旨在为确保您的结果可靠性，提供符合您的实验室指

南要求的、必要的产品质量认证文档。

所有认证证书和安全说明书 (MSDS) 可从以下网站下载：

www.eppendorf.com/epservices

应用支持
您是否遇到实验困难或不确定如何操作 Eppendorf 设备？ 我们位

于世界各地的应用支持中心很高兴通过电话、网站电子邮箱，协助

您并为您提供咨询服务。
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现场和课堂培训

Eppendorf 培训中心的实验班

我们的课程既包括纯理论研讨会，也包括理论与实操相结合的实验

班。所有实验班都安排在我们全球 3 个（分别位于德国汉堡、马来

西亚吉隆坡、比利时 Namur）专业培训中心中举办。这些课程时长 

1 至 3 天不等，向个人和团体开放申请。

现场培训项目

针对人数较多的团队用户，我们为您提供到您公司现场培训的定制

项目。培训内容可根据您的具体要求量身定制。

EMBL 海德堡培训项目

其它培训项目还包括与位于海德堡的著名欧洲分子生物学实验室

EMBL 合作举办的高级实验班。

培训价值

 > 资深专家

 > 高质量实操

 > 小班授课个别辅导

 > 专业人士间的互动交流

 > 先进的培训设施与实验室

 > 全面的课件资料

 > 培训证书的颁发

在线培训与实验室生存指南网站信息

在线培训

主要指我们在线举办的系列专题研讨会，涉及科学问题、应用专

题、校准方面及人体工程学设计。欢迎您参加现场直播或观看事后

录播。

Eppendorf 实验室生存指南网站 

该平台搜集有趣的实验室话题，并为您提供有益、多元的信息。诸

多实用的窍门、办法帮您顺利完成实验，提高效率。此外还有许多

资料，如实验指南、实验室管理、应用文献、演示视频、图片等，

欢迎大家登陆网站 www.eppendorf.com/handling-solutions 观看

下载。

如何注册申请

获取更多全面的培训项目信息，下载注册申请表，

欢迎登陆：www.eppendorf.com/training

我们的实验班与在线培训项目助您早日成为实验室专家

专业的培训提升您团队成员的实验技能，帮助您的实验室每天都能

获得完美的实验结果。我们的课程设计简单直观， 在教会您掌握实

验流程的过程中，也将设备的操作与维护知识传授给您。

Eppendorf 培训中心

我们的目标是，首先必须培养您团队内部的专家，他将引领大家并

为具体问题找寻切实可行的解决方案。登陆我们的网站，您可以找

到许多实验班与研讨会信息，涉及手动与自动移液处理、样品处

理、细胞处理以及生物过程工艺领域的诸多专业话题。

本公司有权更改技术规格。
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培训内容

液体处理培训

正确的操作使用液体处理工具是获得可靠的实验结果的基石。通过该专

题研讨会，您可以将以下知识与技能带回家：

 > 何时使用何种液体处理工具

 > 正确的移液技巧、清洁、保养常识

 > 基础统计方法入门

 > 符合 ISO 8655 的校准知识

自动移液工作站培训 - epMotion® 助力您的成功 

旨在提供使用 epMotion 软件运行标准应用所需的知识与技能培训。 

分子生物学培训 

我们提供多种分子生物学课程，如分子克隆入门、基础与高级版 PCR 

问题解决与优化技巧，以及针对需求的定制化课程。这些课程旨在提高

分子生物学这一广泛领域中涉及到的理论知识与操作技能。

生物工艺产品培训

学习如何使用您的生物工艺产品，包括对控制软件的介绍。培训可安排

在客户现场或任一生物工艺中心举办。我们提供初始培训与高级课程，

均为针对客户具体需求的量身定制。

细胞处理培训

养成良好的实验操作规范，掌握并认知无菌操作与细胞实验的必备条件

 > 从冻存到传代，细胞培养实验要点

 > 认知无菌操作

 > 良好的细胞培养规范

 > 优化增殖培养细胞

海德堡 EMBL 显微操作培训

为了实现多种多样的研究目的，转基因与基因编辑技术涉及对单个细胞

或组织的显微操作。以下两门课程，都是与位于海德堡的著名欧洲分子

生物学实验室 EMBL 合作举办，并将基本知识与实验规范融入以下显

微操作技巧的培训中。 

贴壁细胞显微注射：

 > 半自动显微注射荧光标记 DNA 和蛋白质结构

 > 注射后使用荧光显微镜观察细胞

显微操作技术用于转基因动物制备：

 > 小鼠受精卵原核或胞浆注射

 > 将胚胎干细胞移植入小鼠囊胚和桑椹胚

 > 压电辅助细胞移植入 8 细胞期胚胎
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技术服务与支持
Eppendorf 致力于为您身旁的 Eppendorf 设备提供全方位的维护与保养计划，帮助维持设备优异性能。无论您的设备处于生命周期的任一阶

段， 我们的技术与认证服务、品质精良的原厂备件，都是您设备高效、安全运行的保障。通过对您的设备进行体检，详细掌握当前性能指

标，我们将提供专业的预防性维护与保养、合规性验证支持、以及多种维修服务方案，供您选择。

本公司有权更改技术规格。
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更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service

Eppendorf 服务机构
Eppendorf 培训和认证的服务提供商

安心求助

只需一个电话或在网站的服务请求栏中留言，即可联系到我们经验

丰富的专业人员。通过专业指导和耐心讲解，我们专业的服务人员

确保在世界各地及时、准确地为您提供解决方案。 要获得任何技

术支持，请联系您的当地服务机构。

长期价值

为了使您的 Eppendorf 设备获得最具高效的长久运行状态和最长

正常运行时间，我们从交付前检查、安装、维护到认证和维修服务

各方面提供完整和终生的技术支持。

无论是出现在现场或在当地服务中心工作的高素质工程师，将确保

您的系统及时更新、与时俱进。我们还会协助管理您选择的设备增

强功能或个性化配置功能，确保它们的性能发挥稳定，使您的工作

始终处于您所在领域的前沿。

专家服务

来自我们三个主要精益服务中心的专业服务人员均为经德国、美国

和马来西亚总部和技术中心培训和认证的生产制造商，以满足您对

我们产品质量和服务方面的高要求。

通过我们自己下属的服务机构，我们为全球 19 个国家提供技术支

持及标准统一的现场服务，并通过我们的签约服务提供商网络为所

有其他国家用户提供支持。
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预防性维护、校准和调校服务

移液器的精确度和准确度对于实验结果的可靠性至关重要。 定期由

Eppendorf 进行维护和校准，可确保实验结果的一致性。我们提供一系

列的服务：从经济型的基本校准直至为 GLP/GMP 用户量身定制的特殊

校准服务。除了我们自己 Eppendorf 品牌的移液器，我们还可为市面

上主流品牌移液器提供高质量移液器校准、认证、维护及维修服务。 

移液器维护与校准服务

服务价值

 > 始终如一、可信赖的移液器

 > 结果高度可信

 > 符合 GLP 规范要求的认证文件

悉心呵护、保养您的移液器，令您的实验结果准确、可靠！

附加服务

 > 回购项目

 > 保养周期提醒

 > 客户定制保养合同

 > 所有厂商的移液器检测——不局限于 Eppendorf 品牌

 > 紧急服务

 > 现场服务与移液器培训，重点涉及人体工程学（PhysioCare®）理念

更多资讯，请访问 tools.eppendorf.cn/service。 维护与保养服务

仅在选定国家提供，服务内容可能各不相同。

放松一下，观看这个短视频： 
扫描二维码或登陆：

www.eppendorf.com/pipette-video

基本校准
符合 ISO 8655 要求的经济型校准服务

标准校准
符合 ISO 8655 要求的维护和校准

优质校准
符合 ISO 8655 要求的移液器全方位保养认证服务

 >   ISO 17025 校准  
符合 ISO 17025 要求的认证校准服务

 > 定制型特殊校准  
如根据客户要求，满足特定 GLP/GMP 要求的检测服务

本公司有权更改技术规格。
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维护与保养服务 基本型
依据 ISO 8655 
国际标准提供

预防性维护

校准

标准型
依据 ISO 
8655 国际标

准提供预防性

维护校准

优质型
依据 ISO 8655
(CNAS)

优质型
依据 JJG 646 
(CNAS)

客户定制
根据客户需求提供

灵活检测程序

维修服务订购信息： 货号 货号 货号 货号 货号

固定量程移液器 0050 600.015 0050 600.017 0050 600.025 0082 000.000 根据客户需求

可调量程移液器 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 0082 000.001 根据客户需求

8 道移液器 0050 600.116 0050 600.122 0050 600.092 0082 000.002 根据客户需求

12 道移液器 0050 600.128 0050 600.130 0050 600.033 0082 000.003 根据客户需求

手持式分液器 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 0082 000.001 根据客户需求

初始检查，确定移液器情况 █ 如：根据特定的 
GLP 和 GMP 规范

进行测试

更换所有有损部件 *2 █

预防性保养与清洁：
清洁及润滑密封圈、O 型圈和活塞，更换小部件

例如密封圈和 O 型圈，检查密封圈的受损程度 / 
完整性

█ █ █

每个检测体积次数的测量（最小、中间、最大）*4 2 次/3 点 4 次/3 点 10 次/3 点 6 次/3 点

提供校准报告 █ █ █

维修耗时（从接收后起计，按工作日计算）*1 3-5 3-5 3-5 3-5

*1 标准时间，可能有偏差，不含路上运输时间，有时原装配件无库存。 *2 外壳、马达和 PCB 主板分开定价。 *3 已包含在十次测量中。 *4 标定体积的 10%，50% 和 100%
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epMotion® 自动移液工作站维护与保养服务
epMotion 及其分液工具均为精密设备。 因此，对它们进行必要的日常

维护和校准，可保证实验结果的高度准确度、精确度和可重复性。 我

们的维护与保养服务将帮助您的 epMotion 长期维持优越性能。 我们

有资质的服务专家将对您的设备进行认真维护。 我们的认证服务包括

您的设备安装和操作验证 (IQ/OQ) 所需的所有功能测试、校准和调校

服务。

分液工具校准
分液工具依据 ISO 8655 标准校准，提供符合 GLP 规范要求的文档。

epMotion 应用支持货号:
现场应用支持 1 级: 0082 030.160
 > 涵盖标准应用（例如 PCR 体系构建，样品均一化）–多达 2 天的支持

现场应用支持 2 级: 0082 030.161
 > 涵盖高级应用（例如 DNA/RNA 抽提、ELISA、NGS 定量文库制

备）–多达 4 天的支持

现场应用支持 3 级: 0082 030.162
 > 涵盖极复杂应用，必须进行初始适用性测试–多达 8 天的支持

液体属性预检: 0082 030.169
 > 液体初始检查

 > 液体分类参数调校

 > 确认设备对该液体处理时能够发挥最大作用

您可以通过以下网站获取更多培训项目信息 

www.eppendorf.com/Training

epMotion® 自动移液工作站维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。维护与保养服务

仅为选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

服务价值
 > 高质量结果和仪器可靠性

 > 简便的服务过程

 > 专业的维护

使您的实验高效运行！

本公司有权更改技术规格。
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. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

附加服务货号：
 > epmotion - 单道分液工具校准 (ISO8655): 5075 005. 212

 > epmotion - 8 道分液工具校准 (ISO8655): 5075 005. 247

此外，如需定制服务、更换各种配件，欢迎与我们联系讨论！

epMotion 5070 货号

epMotion 5075 货号

epMotion 5073 货号

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)GMP版套装 
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epMotion 96 维护与保养服务
Eppendorf epMotion 96 是一款半自动电动移液工具，用于快速精准的

微孔板 96 个 孔同步移液。 电动移液系统位移的可靠性是 96 或 384 孔

板整板结果保持高精度和可重复性的先决条件。 因此强烈建议您定期

保养和验证设备的准确度和精确度，以确保您的系统合规运行。

最终，您的下游应用实验将获得可靠的结果，同时节省了您珍贵的样品

和试剂。Eppendorf 会根据不同的用户需求提供一系列的服务，包括符

合 GLP 规范的文档。

epMotion® 96 维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。维护与保养服务

仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

服务价值
 > 针对制造商参数的性能确认

 > 保证实验结果的可信度

 > 符合 GLP规范的文档

经验证的性能，提升 96 倍可信度！

本公司有权更改技术规格。
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项目 一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证
(IQ/OQ)GMP版套装 

货号 0082 030.003 0082 030.004 0082 030.005 0082 030.007 0082 030.008 0082 030.009
表面检查和维护

清洁 █ █

分液装置的润滑 █ █

96 个 O 型圈检查 █ █

软件及硬件升级 █

认证 (校准)

漏液检查 (50 µL + 300 µL) █ █ █ █ █

称重法系统误差检测 (50 µL + 300 µL) █ █ █ █

吸光度法随机误差检测（2 个体积） █ █ █ █

文件

清单 █ █

售后服务标贴 █ █ █ █ █

校准报告 █ █ █ █

IQ 报告 █ █

OQ 报告 █ █

支持信息 █ █

合同周期 1 年 1 年 1 年 无 无 无

包含日常上门预防性服务次数 1 次 1 次 1 次 无 无 无

保修期外仪器需涉及到维修另外收取维修

和配件费用。此费用不包含在预防性维护

和保养服务里面

不含 不含 可享受折扣1） 无 无 无

1) 请联系当地 Eppendorf 维修服务人员了解折扣和可能的额外收费的详细情况。
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温度控制与混匀设备维护与保养服务
众所周知，我们的温度控制和混匀设备可以轻松实现加热、制冷和混

匀条件。 我们也了解样品温度和混匀频率的微小偏差就会影响样品的

反应条件并可能导致不可重复的结果。 为了保证您的设备精确度，我

们提供制造商设计的维修和保养服务。 我们的认证服务包括符合出厂

性能参数的安装验证 (IQ) 和操作验证 (OQ)，均能满足您的质量管理要

求。

只要您选择了我们，我们将通过专业的维护和验证服务，确保您的仪器

始终处于良好的工作状态。

温度控制与混匀设备维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。 维护与保养服务

仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

服务价值
 > 可靠的系统运行和结果

 > 符合 GLP 规范的文档

呵护您的样品，选择我们的服务！

本公司有权更改技术规格。
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货号 . . . . . .

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)
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离心机维护与保养服务
为了确保安全的工作环境，质量管理体系对于离心机和转子在操作或不

使用时的日常检查要求日益严格。功能性检查可以确保所有的技术参数

如温度精确度、转速和运行时间等符合生产厂家的指标。 离心机维护

与保养服务帮助您应对内部和外部审查。

离心机维护与保养服务

服务价值
 > 为您的实验室提供最高级别的安全性

 > 符合 GLP 的认证文档

 > 延长系统使用寿命

安全的离心令您安心！

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。 
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

休息一下，观看这个有关您离心机常规维护与

保养的视频 
www.eppendorf.com/centrifuge-video

本公司有权更改技术规格。
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一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)GMP版套装 
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Mastercycler® PCR 仪维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。 
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

Mastercycler PCR 仪维护与保养服务 
为了确保您的仪器始终以最高性能运行，并确保您可以长期获得可重复

性结果，我们提供此服务计划满足您的需求。 我们的维护服务是 PCR

仪温度验证的先决条件。 设备精确实现设定温度是获得可重复性实验

结果的关键因素。

我们的认证服务包括安装验证 (IQ) 和操作验证 (OQ)，满足您的质量管

理要求，为您的设备的精准功能提供符合制造商规格的保证。 只要您

选择了我们，我们将通过来自制造商的专业维护和认证服务，.确保您

的仪器始终处于良好的工作状态。

服务价值
 > 对实验结果信心满满

 > 确保长期持续获得可靠和可重复性的实验结果

 > 符合 GLP 规范要求的文档

以绝对可靠的方式持续运行！

额外要求的独立温度验证和认证服务：

序列温度验证 — 一次测量一个温度数值 

货号：

 > 用于 Mastercycler® X50，pro，nexus：6321 897.000

 > 采用温度验证系统 (已通过 ISO 17025 校准)：0082 040.027

平行温度验证 - 同时测量多个孔井，在 40-90 °C 之间升温速度一致。  

货号：

 > 用于 Mastercycler® X50，pro，nexus：6321 897.507

请向当地服务部门索取温度验证系统的订货信息（单孔和多孔）

本公司有权更改技术规格。
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Mastercycler ep，pro，nexus，货号 . . . . . .

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)
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超低温冰箱维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

服务价值
 > 降低系统故障风险

 > 延长设备使用寿命

 > 确保性能符合制造商标准

保护您的无价样品！

超低温冰箱维护与保养服务
Eppendorf 超低温 (ULT) 冰箱除了具有令您满意的外观设计、直观操

作等外部特性外，内在还兼具满足您珍贵样品操作所需的安全和性能。 

无论我们的超低温冰箱是何种配置和容量，均具有可靠且高效的性能，

可以流畅运行多年。 除了我们丰富的标准保修项目外，Eppendorf 还

提供超低温冰箱维护与保养服务，以满足您的实验室要求，增强您的

实验信心。

您可以选择基本功能检查、预防性维护计划或安装和操作验证 (IQ/OQ)

服务。 这些方案旨在检查、验证并促进符合我们制造商标准的可靠冰

箱性能参数。

本公司有权更改技术规格。
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货号 . . . . . .

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)GMP版套装 
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分光光度计维护与保养服务

服务价值
 > 在仪器整个使用过程中提供操作的可靠性

 > 符合 GLP 认证的文档

始终调整至正确的波长！

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

分光光度计维护与保养服务
众所周知，可靠且可重复性的结果取决于高质量的仪器和测量方法。经

由有资质的 Eppendorf 技术人员对您的仪器进行常规检查和校正，可

优化设备的分光和荧光测定的精确度、准确度和线性。

分光光度计维护与保养服务包括一系列预防性保养计划，旨在验证您的

仪器是否符合制造商质量标准。 我们还可负责所需的光路清洁、仪器

校正以及为您提供完整的文档和证书。

安装验证 (IQ) 和操作验证 (OQ) 证书服务满足您的质量管理需要，为您

的分光光度计运行提供质量保障，确保您获得高质量结果。

本公司有权更改技术规格。
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BioPhotometer 货号 . . . . . .
BioSpectrometer 货号 . . . . . .

.

.

.

.

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)



epServices

374
s

e
r

v
ic

e
 p

r
o

d
u

c
t

s

显微操作设备维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。 
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

显微操作设备维护与保养服务
Eppendorf 拥有丰富专业知识的产品专家、销售及售后服务团队，非常

乐意为使用显微操作设备的您提供支持，并协助您的实验走向成功。我

们优异的产品和服务团队将为您提供最佳维护与保养服务。只要您选择

了我们，我们将通过专业的检查和维护服务，包括更换磨损的配件，确

保您的仪器处于良好的工作状态。

安装和操作验证 (IQ/OQ) 服务可以确保始终以制造商标示的最佳性能操

作您的Eppendorf 细胞操作仪器。 安装和操作验证 (IQ/OQ)文档也可满

足您的质量管理需要。

服务价值
 > 在整个使用寿命期间，保证系统以最佳性能可靠地运行

 > 符合 GLP 要求的文档

精准的仪器将确保您细胞操作的成功！

本公司有权更改技术规格。
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电转化仪，货号 . . . .
显微注射仪/显微操作仪，货号 . .

一般年度维护 高级维护 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)
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epBlue™ epMotion® PC 
softwareepBlue™ ID software

epBlue™ GxP software

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。 
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

CO2 培养箱维护与保养服务
作为细胞培养实验室的重要设备，CO2 培养箱通过复杂的动态控制系统

确保用户设定的培养参数准确实现、稳定可靠。如果这些培养参数的

微小波动，不能被 CO2 培养箱精确捕获并及时反馈调整，会破坏已经

优化的细胞培养微环境，引发异常的细胞内或细胞间的功能变化。因

此，定期的预防性维护保养对于维持 CO2 培养箱持续稳定运行是非常

必要的。

CO2 培养箱维护与保养服务包括一系列预防性保养方案，以检查和验证

培养箱的性能，并有助于维持其性能持续稳定，优化设备使其满足设定

的培养参数。安装验证 (IQ) 和 操作验证 (OQ) 服务满足您的质量管理

需要，为您的 CO2 培养箱的正常运转提供符合生产厂家规格的保证。

服务价值
 > 可靠的结果和延长的使用寿命

 > 改善培养的一致性

可靠的服务令您的培养更安心！

CO2 培养箱维护与保养服务

本公司有权更改技术规格。
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货号 . . . . . .

Dispensing toolsReservoir RackReservoir Rack Module TCRack for single test tubes

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)GMP版套装 
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Thermoracks and adapter

Thermoadapter DWP 96Thermoadapter LC SampleThermorack for 24 tubes

生物摇床维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。 
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

生物摇床维护与保养服务
生物摇床是细胞培养及相关应用领域的关键设备，一般都需要连续使用

多年。因而，即便是设备参数微小的偏离，如果短期内未及时检查纠

正，日积月累经由生物摇床长时间的运行，势必影响到培养物的产量与

质量。生物摇床维护与保养计划包含多种选择，旨在检查、确认并优化

摇床性能参数，确保设备的持续稳定。

安装验证 (IQ) 和 操作验证 (OQ) 服务满足您的质量管理需要，为您的

生物摇床的正常运转提供符合生产厂家规格合格的保证。

服务价值
 > 改善结果的可靠性和一致性

 > 延长设备使用寿命

关注您的摇床—优化您的培养结果！

本公司有权更改技术规格。
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S44i 恒温摇床货号 . . . . . .

常温摇床货号 . . . . . .

恒温摇床货号 . . . . . .
恒温（带制冷）货号 . . . . . .
工业摇床货号 . . . . . .

Thermoracks and adapter
Thermoadapter DWP 96Thermoadapter LC SampleThermorack for 24 tubes

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)GMP版套装 
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S41i CO2 恒温摇床维护与保养服务

更多相关信息请登录：tools.eppendorf.cn/service。 
维护与保养服务仅在选定国家提供，服务内容可能不尽相同。

S41i CO2 恒温摇床维护与保养服务

S41i CO2 恒温摇床是 Eppendorf 唯一兼顾恒温摇床功能的 CO2 培养

箱。S41i 可以精确控制温度、转速和 CO2 浓度，用途涉及悬浮与贴壁

细胞培养。由于维持稳定的培养环境对于培养结果的重复性与可靠性

如此重要，以至于培养箱提供的培养参数的微小偏差都可能导致不可预

知的培养结果。因此，选择合理的预防性维护，可有效保障设备稳定高

效，确保细胞培养结果的一致性。

为满足您的质量管理需要，我们还提供安装验证 (IQ) 和操作验证(OQ) 

服务，以确保设备最佳性能和培养参数的稳定性和准确度，设备参数符

合制造商标准。

服务价值
 > 在设备整个生命周期中，持续获得可靠的性能和培养结果

 > 符合 GLP 规范的文档

优化系统—令您的结果更可靠！

本公司有权更改技术规格。
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S41i 恒温摇床货号 . . . . .

一般年度维护 校准服务 预防性年度服务 安装验证(IQ) 操作验证(OQ) 安装和操作验证

(IQ/OQ)GMP版套装 
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www.eppendorf.com/catalog

生物工艺设备维护与保养服务

生物工艺设备维护与保养服务
生物工艺设备涉及许多复杂精密的技术。若要发挥最佳性能，需要各个功能部件乃至耗材之间的良好配合。经由经验丰富的工程师的规范保养，

可以确保设备运行顺畅可靠，避免产生错误结果、突然宕机及由此导致的昂贵维修费用。Eppendorf 生物工艺设备维护与保养服务帮助您的设

备，即便经历多年的频繁使用仍能保持最佳性能。

更多有关生物工艺设备维护与保养服务的细节与订货信
息，请关注 2018 生物工艺目录分册

本公司有权更改技术规格。
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15 and 50 mL conical Tubes 108

3810X Tubes 103

5.0 mL Tubes 106

5418/5418 R 127

5424 R 128

5425 129

5427 R 130

5430/5430 R 131

5702/5702 R/5702 RH 142

5804/5804 R 148, 150

5810/5810 R 148, 150

5910 R 176

5920 R 178, 180

Accessories 100, 120

Accessories Tubes 120

Adapter for S-4x1000 high-capacity buckets 192

Adapter for S-4x1000 plate/tube buckets 194

Adapter for S-4xUniversal-Large 188, 190

Adapters for Rotor A-4-38 rectangular buckets 146

Adapters for Rotor A-4-38 round buckets 144

Adapters for Rotor A-4-44 166

Adapters for Rotor A-4-62 164

Adapters for Rotor A-4-81 162

Adapters for Rotor F-34-6-38 170

Adapters for Rotor FA-45-6-30 170

Adapters for Rotor S-4-104 160

Adapters for Rotor S-4-72 166

Adapters for Rotor S-4x1000 round buckets 196

Advanced operating system  180

Advanced Rotor Design – Fixed-Angle Rotors 156, 186

Advanced Rotor Design – Swing-Bucket Rotors 154, 184

Antivibration Pad 273

Assay/Reader Microplates 112

Automated Liquid Handling 72

Bench Scale Fermentors and Bioreactors 344

BioBLU® Single-Use Vessels 348

BioCommand® SFI Automated Data Logging 
Software

308

BioFlo 120 344

BioFlo 320 344

BioFlo 510 & CelliGen 510 346

BioFlo 610 346

BioFlo Pro 347

Biological Shaker Performance Plans 382

Biophotometer D30 216

Bioprocess Performance Plans 386

BioSpectrometer 217-220

Boxes for storage 266

Bundles 5910 R/5920 R 182

Cap Strips 243, 245

Carousels, charger stands, wall mounting devices 35

Cell Culture Consumables 288-294

Cell Culture Dishes 291

Cell Culture Flasks 292

Cell Culture Plates 289-290

Cell Handling 269

Cell Imaging Consumables 295-296

Cell Manipulation 268

Cell Manipulation Performance Plans 376

CellTram® 4r Air/Oil 276

Centrifuge 5418 R 127

Centrifuge 5424 R  128

Centrifuge 5425 129

Centrifuge 5427 R 130

Centrifuge 5430/5430 R 131

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH 142

Centrifuge 5804/5804 R and 5810/5810 R 148, 150

Centrifuge 5910 R 176

Centrifuge 5920 R 178, 180

Centrifuge Packages 152

Centrifuge Packages 5910 R/5920 R 182

Centrifuge Performance Plans 370

Clamps and Accessories for Universal Platforms 326

CO2 Incubator Galaxy® 170 R 302

CO2 Incubator Galaxy® 48 R 300

CO2 Incubator Performance Plans  376

CO2 Incubators Accessories 309

Combitips advanced® 61

Concentrator plus 210

Conical Tubes 15 mL and 50 mL 108

Consumables epMotion® 80, 366

Consumables for automated pipetting 80, 364

Consumables PCR 238, 242

Customized Liquid Handling Robots and Cyclers 333

Cycler 230

DASware access 351

DASware analyze 354

DASware connect 351

DASware design 351

DASware discover 351
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Deepwell Plates 114

Dependability through Proven Design 350

Detection 216-220

Dispenser E3/E3x 58

Dispenser M4 56

Dispensing tools 382

DNA LoBind 118-119

DNA LoBind Plates 118

DNA LoBind Tubes 119

Dualfilter T.I.P.S.® 42

Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 43

Easypet® 3 65

Electronic Pipettes 31-34

ep Dualfilter T.I.P.S.® 42

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 43

epBlue™ epMotion® PC software 82

epBlue™ GxP software 82

epBlue™ ID software 82

epMotion® 5070/5070f 74

epMotion® 5073l/5073m 75

epMotion® 5075l 76

epMotion® 5075t/5075m 77

epMotion® 5075v/5075vt 78

epMotion® 96 72

epMotion® 96 Performance Plans 366

epMotion® Accessories 83-84

epMotion® Performance Plans 360

Eporator 268

Eppendorf Assay/Reader Microplates 112

Eppendorf BioPhotometer® D30 216

Eppendorf BioPhotometer® D30 Reference Filter 
Set

226

Eppendorf Bioprocess Software – Much More 
Than Just Bioprocess Control

351

Eppendorf BioSpectrometer® basic 217

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 219

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 218

Eppendorf BioSpectrometer® Reference Filter Sets 227

Eppendorf Cell Culture Consumables 288, 294

Eppendorf Cell Culture Dishes 291

Eppendorf Cell Culture Flasks 292

Eppendorf Cell Culture Plates 289-290

Eppendorf Cell Imaging Consumables 295-296

Eppendorf Combitips advanced® 61-62

Eppendorf Conical Tubes 173, 207

Eppendorf Conical Tubes 15 mL and 50 mL 108

Eppendorf Deepwell Plates 114

Eppendorf Easypet® 3 65

Eppendorf Eporator® 268

Eppendorf High-Efficiency ULT Freezers 252, 258

Eppendorf InjectMan® 4 270

Eppendorf Innova® ULT Freezers 254, 259

Eppendorf Microcapillaries 281

Eppendorf Microcapillaries for Research 282, 284

Eppendorf Microloader™ 281

Eppendorf Microplates 110

Eppendorf PCR Tube Strips 241

Eppendorf PCR Tubes 242

Eppendorf PCR Tubes, 0.5 mL 242

Eppendorf PiezoXpert® 274

Eppendorf Pipet Helper® 67

Eppendorf Pipette Holder System 34

Eppendorf Purity Grades for Tips 36

Eppendorf Purity Grades for Tubes and Plates 102

Eppendorf Reference® 2 28, 30

Eppendorf Research® plus 24, 26

Eppendorf Safe-Lock Tubes 104

Eppendorf Serological Pipets 66

Eppendorf SmartBlock™ 95-96

Eppendorf Storage Boxes 266

Eppendorf ThermoMixer® C 92

Eppendorf ThermoMixer® F 98

Eppendorf ThermoStat™ C 94

Eppendorf ThermoTop® 97

Eppendorf Top Buret™ 70

Eppendorf TrackIT 64

Eppendorf Training Center 355

Eppendorf TransferMan® 4r 269

Eppendorf Tubes® 3810X 103

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 106

Eppendorf twin.tec real-time PCR Plates 241

Eppendorf twin.tec® PCR Plates 238-240

Eppendorf ULT Freezers 256, 259

Eppendorf Varipette 64

Eppendorf Vis Cuvettes 225

Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus 31-34

Eppendorf µCuvette® G1.0 223

epT.I.P.S.® 38, 40

epT.I.P.S.® Box/epT.I.P.S.® Set 39

epT.I.P.S.® Long 41

epT.I.P.S.® LoRetention 44

epT.I.P.S.® Motion as Reload System 80

epT.I.P.S.® Motion pipette tips 80

epT.I.P.S.® Racks 39

epT.I.P.S.® Reloads 40

epT.I.P.S.® Singles 39

epT.I.P.S.® Standard 39
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Exceedingly Versatile 344

Excella® E24/E24R 320

Excella® E25/E25R 321

FemtoJet® 4i and FemtoJet® 4x 278-280

Femtotip II 281

Femtotips® 281

Film 244-245

Foil 244-245

Freezer Boxes Dividers 267

Freezer Racks 262, 264

Freezer racks steel and aluminum 262, 264

Freezers 252

Freezers Accessories and Replacement Parts 260

Galaxy® 170 R 302

Galaxy® 170 S 304

Galaxy® 48 R 300

GELoader® 40

Gentle treatment for your cells 278

Get +Together 191

Heat Sealing Film and Heat Sealing Foil 244

Heat Sealer 237

HEF ULT Freezers 252

High-capacity buckets  180

IMSI/TESE Tip 283

Incubator shaker Excella® E24/E24R 320

Incubator shaker Excella® E25/E25R 321

Incubator shaker Innova® 40/40R 314

Incubator shaker Innova® 42/42R 315

Incubator shaker Innova® 43/43R 316

Incubator shaker Innova® 44/44R 317

Industry Standards Meet Flexibility 346

InjectMan® 4 270

Innova Freezers 254

Innova Upright Freezers 254

Innova® 2000 323

Innova® 2050 323

Innova® 2100 324

Innova® 2150 324

Innova® 2300 325

Innova® 2350 325

Innova® 40/40R 314

Innova® 42/42R 315

Innova® 43/43R 316

Innova® 44/44R 317

Innova® S44i 318

IsoRack 100

IsoTherm-System® 100

LoBind Plates 116

LoBind Plates 118

LoBind Tubes 117, 119

LoRetention tips 44

Manual Dispenser Multipette 56, 58

Manual Pipettes 24-30

Masterclear® Cap Strips and real-time PCR Tube 
Strips

243

Masterclear® real-time PCR Film 245

Mastercycler® nexus 232, 234

Mastercycler® nexus X2 233, 236

Mastercycler® Performance Plans 370

Mastercycler® X50 230

Microcapillaries 281-284

Microcentrifuges 126

Microinjection system 278

Microloader™ 40

Micromanipulation Systems 270

Microplates 110

Microscope Adapters for Micromanipulation 
Systems

272

Mini Bioreactor System 342

MiniSpin®/MiniSpin® plus 126

Mixer 92, 99

MixMate® 99

Multipette® E3/E3x 58

Multipette® M4 56

New Brunswick™ Excella® E24/E24R 320

New Brunswick™ Excella® E25/E25R 321

New Brunswick™ Innova® 2000 323

New Brunswick™ Innova® 2050 323

New Brunswick™ Innova® 2100 324

New Brunswick™ Innova® 2150 324

New Brunswick™ Innova® 2300 325

New Brunswick™ Innova® 2350 325

New Brunswick™ Innova® 40/40R 314

New Brunswick™ Innova® 42/42R 315

New Brunswick™ Innova® 43/43R 316

New Brunswick™ Innova® 44/44R 317

New Brunswick™ Innova® 5050/5051 Racking 
Systems

326

New Brunswick™ S41i 306

Open Air Shaker Innova® 2000 323

Open Air Shakers 322

Overview of Swing-Bucket Rotors 58xx Family  154

Overview of Swing-Buckets Rotors 59xx Family 184

Overview of the Main Fixed-Angle Rotors 58xx 
Family

156

Overview of the Main Fixed-Angle Rotors 59xx 
Family

186
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Packages Centrifuges 5910 R/5920 R 182

Parallel Bioprocessing for Unparalleled Results  342

Parallel Bioreactor Systems 342

PCR 230-244

PCR cap strips 243

PCR Film 245

PCR Film (self-adhesive) and PCR Foil (self-
adhesive)

244

PCR plates 241-242

PCR Rack 245

PCR Tube Strips 241

PCR Tube Strips 243, 245

PCR Tubes 242-244

PCR-Cooler 100

Photometry Performance Plans 378

Piezo Drill Tip ES 284

Piezo Drill Tip Mouse ICSI 284

PiezoXpert® 274

Pipet Helper® 67

Pipette Holder Systems 35

Pipette Performance Plans 360

Pipette tips 38-50

Pipette tips epT.I.P.S.® Motion 80

Pipettes/Pipette Tips Combination 52, 54

Polar Body Biopsy Tip FCH 283

Polar Body Biopsy Tip MML 283

Positive-displacement pipettes 64

Printer DPU-S445 225

Products for medical applications 282

Progress in Ease of Use and Cooling Performance 174

Progress in Rotor Versatility 175

Protein LoBind 116-117

Protein LoBind Plates 116

Protein LoBind Tubes 117

Purity Grades 36, 102

Rack for single test tubes 121

Racks for Tubes 93

real-time PCR plates 242

Reference Filter Set for Biospectrometer 
fluorescence

227

Reference Filter Sets for Biospectrometer 226

Reference® 2 28, 30

Reference® 2, 3-pack 30

Reload system epT.I.P.S.® Motion 80

Research® plus 24, 26

Reservoir Rack 83

Reservoir Rack Module TC 83

Rolling Cabinet 151

Rotor A-2-DWP 159

Rotor A-2-DWP-AT 158

Rotor A-2-VC 213

Rotor A-4-81 162

Rotor Assurance Plans 372

Rotor F-35-6-30 213

Rotor F-45-48-11 212

Rotor F-45-8-17 213

Rotor F-48x15 209

Rotor FA-20x5 208

Rotor FA-30x2 209

Rotor FA-48x2 208

Rotor FA-6x50 206

Rotor S-4-104 160

Rotor S-4x400 204

Rotor S-4x500 202

Rotor S-4x750 200

Rotor S-4xUniversal 198

Rotors and Adapters for Centrifuge 5418/5418 R 133

Rotors for 58xx Family 158-172

Rotors for 5910 R 198-209

Rotors for 5910 R/5920 R 200-208

Rotors for 5920 R 188-196

Rotors for Centrifuge 5424 R 134, 135

Rotors for Centrifuge 5427 R 136

Rotors for Centrifuge 5430/5430 R 138, 140

Rotors for Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH 144, 146

Rotors for Concentrator plus 212

Rotors for MiniSpin®/MiniSpin® plus 133

S41i Incubator Shaker Performance Plans 386

Safe-Lock Tubes 104

Sample Handling 86

Serological Pipets 66

Small-Scale Systems 342

SmartBlock 95

Software 82

Special Tips 40, 51

Sterilizable-in-Place Fermentors and Bioreactors 346

Storage Boxes 266

Storage reaction plates 110

Strips 244

Systems 342

Technical Specification Microcentrifuges 132

Temperature Control and Mixing Performance 
Plans

366

Temperature Verification System – USB – Single 
Channel

237

Thermal Printer DPU-S445 225

Thermoadapter DWP 96 383

Thermoadapter LC Sample 383

ThermoMixer® C 92

ThermoMixer® F 98
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Thermorack for 24 tubes 382

Thermoracks and adapter 384

ThermoStat™ C 94

ThermoTop 97

Tips 38

Tips LoRetention 44

Top Buret™ 70

TrackIT 64

Training Contents 358

Transfer Racks Eppendorf SmartBlock™ 93

TransferMan® 4r 269

TransferTip® ICSI 282

Tube Strips 241-243

Tubes 3810X 103

Tubes 5.0 mL 106

Tubes Accessories 120

Tubes Safe-Lock 104

Twin.tec PCR plates 238

twin.tec real-time PCR plates 241

ULT Freezer Performance Plans 376

ULT Upright Freezers 256

Universal Platforms and Clamps for Incubated 
Shakers

328

Universal Platforms and Clamps for Innova® Open 
Air Shakers

330

UVette® 224

VacuTip 282

VacuTip FCH 282

Varipette® 4720 64

Varispenser® 2/Varispenser® 2x 68

Vis Cuvettes 225

ViscoTip™ 60

Volume range Pipette Tips 46-50

Workstations for Microinjection and 
Micromanipulation

286

Xplorer®/Xplorer plus 31

Xplorer®/Xplorer plus 32

Xplorer®/Xplorer plus 34

Your Global Supplier for Products and Solutions 332

µCuvette® G1.0 223
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0013 021.566 225

0013 022.153 27

0013 022.153 30

0030 000.730 49

0030 000.765 49

0030 000.781 49

0030 000.811 47

0030 000.838 47

0030 000.854 47

0030 000.870 47

0030 000.889 47

0030 000.897 47

0030 000.900 47

0030 000.919 47

0030 000.927 47

0030 000.951 49

0030 000.978 49

0030 001.222 51

0030 001.320 51

0030 010.019 47

0030 010.035 47

0030 010.051 47

0030 014.383 81

0030 014.391 81

0030 014.405 81

0030 014.413 81

0030 014.421 81

0030 014.430 81

0030 014.448 81

0030 014.456 81

0030 014.464 81

0030 014.472 81

0030 014.480 81

0030 014.499 81

0030 014.502 81

0030 014.510 81

0030 014.529 81

0030 014.537 81

0030 014.545 81

0030 014.553 81

0030 014.561 81

0030 014.600 81

0030 014.618 81

0030 014.626 81

0030 014.634 81

0030 014.642 81

0030 014.650 81

0030 015.185 81

0030 015.193 81

0030 015.207 81

0030 015.215 81

0030 015.223 81

0030 015.231 81

0030 015.240 81

0030 015.258 81

0030 048.130 64

0030 050.525 64

0030 050.533 64

0030 050.541 64

0030 050.568 64

0030 058.607 27

0030 058.607 30

0030 058.607 34

0030 072.006  47

0030 072.014  47

0030 072.022  47

0030 072.030  47

0030 072.057  47

0030 072.065  47

0030 072.073  47

0030 072.251  47

0030 072.260  47

0030 072.278  47

0030 072.286  47

0030 073.002 47

0030 073.029 47

0030 073.045 47

0030 073.061 47

0030 073.088 47

0030 073.100 47

0030 073.142 49

0030 073.169 49

0030 073.207 47

0030 073.223 47

0030 073.240 47

0030 073.266 47

0030 073.282 47

0030 073.304 47

0030 073.347 49

0030 073.363 47

0030 073.380 47

0030 073.401 47

0030 073.428 47

0030 073.444 47

0030 073.460 47

0030 073.509 49

0030 073.606 49

0030 073.614 49

0030 073.622 49

0030 073.746 47

0030 073.762 47

0030 073.789 47

0030 073.800 47

0030 073.827 47

0030 073.843 47

0030 073.886 49

0030 075.005 47

0030 075.021 47

0030 075.048 47

0030 075.064 47

0030 075.102 49

0030 075.129 49

0030 075.137 49

0030 075.145 49

0030 077.504 50

0030 077.512 50

0030 077.520 50

0030 077.539 50

0030 077.547 50

0030 077.555 50

0030 077.563 50

0030 077.571 50

0030 077.580 51

0030 077.598 51

0030 077.610  50

0030 077.628  50

0030 077.636  50

0030 077.644  50

0030 077.652  50

0030 077.725 51

0030 077.750 50

0030 077.768 50

0030 077.776 50

0030 077.784 50

0030 077.792 50

0030 077.806  50

0030 077.814  50

0030 077.822  50

0030 077.830  50

0030 077.849  50

0030 077.857  50

0030 079.345 225

0030 079.353 225

0030 089.405 63

0030 089.413 63

0030 089.421 63

0030 089.430 63

0030 089.448 63

0030 089.456 63

0030 089.464 63

0030 089.472 63

0030 089.480 63

0030 089.502 63

0030 089.618 63

0030 089.626 63

0030 089.634 63

0030 089.642 63

0030 089.650 63

0030 089.669 63

0030 089.677 63

0030 089.685 63

0030 089.693 63

0030 089.715 63

0030 089.723 63

0030 089.731 63

0030 089.740 63

0030 089.758 63

0030 089.766 63

0030 089.774 63

0030 089.782 63

0030 089.790 63

0030 089.804 63

0030 089.812 63

0030 089.820 63

0030 089.839 63

0030 089.847 63

0030 089.855 63

0030 089.863 63

0030 089.871 63

0030 089.936 63

0030 106.300 224

0030 106.318 224

0030 108.035 119

0030 108.051 119

0030 108.078 119

0030 108.094 117

0030 108.116 117

0030 108.132 117

0030 108.302 107

0030 108.302 117

0030 108.310 107

0030 108.310 119

0030 119.380 107

0030 119.401 107

0030 119.452 107

0030 119.460 107

0030 119.479 107

0030 119.487 107

0030 119.495 107

0030 119.606 107

0030 119.800 121

0030 119.819 103

0030 119.819 105

0030 119.819 121

0030 119.827 107

0030 119.827 109

0030 119.827 121

0030 119.835 109

0030 119.835 121

0030 119.843 121

0030 119.851 121

0030 120.086 105

0030 120.094 105

0030 120.159 105

0030 120.167 105

0030 120.175 105

0030 120.183 105

0030 120.191 105

0030 120.205 105

0030 120.213 105

0030 120.221 105

0030 120.230 105

0030 120.248 105

0030 120.973 121

0030 121.023 105

0030 121.112 105

0030 121.120 105

0030 121.139 105

0030 121.147 105

0030 121.155 105

0030 121.570 105

0030 121.589 105

0030 121.597 105

0030 121.686 105

0030 121.694 105

0030 121.708 105

0030 122.151 109

0030 122.160 109

0030 122.178 109

0030 122.186 109

0030 122.194 109

0030 122.208 109

0030 122.208 119

0030 122.216 109

0030 122.216 117

0030 122.224 109

0030 122.232 109

0030 122.232 119

0030 122.240 109

0030 122.240 117

0030 122.259 109

0030 122.267 109

0030 122.305 107

0030 122.313 107

0030 122.321 107

0030 122.402 107
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0030 123.301 105

0030 123.328 105

0030 123.344 105

0030 123.603 105

0030 123.611 105

0030 123.620 105

0030 124.235 211

0030 124.243 211

0030 124.332 242

0030 124.359 242

0030 124.537 242

0030 124.545 245

0030 124.707 242

0030 124.804 241

0030 124.812 241

0030 124.820 241

0030 124.839 243

0030 124.847 243

0030 125.150 103

0030 125.177 103

0030 125.185 103

0030 125.193 103

0030 125.207 103

0030 125.215 103

0030 126.505 85

0030 126.513 85

0030 126.521 85

0030 126.530 84

0030 126.548 84

0030 127.552 120

0030 127.579 120

0030 127.692 66

0030 127.706 66

0030 127.714 66

0030 127.722 66

0030 127.730 66

0030 127.749 66

0030 127.781 244

0030 127.790 244

0030 127.838 120

0030 127.838 237

0030 127.838 244

0030 127.854 120

0030 127.854 237

0030 127.854 244

0030 127.870 120

0030 127.889 120

0030 127.960 120

0030 127.978 120

0030 128.508 240

0030 128.516 240

0030 128.524 240

0030 128.532 240

0030 128.540 240

0030 128.575 240

0030 128.583 240

0030 128.591 240

0030 128.605 240

0030 128.613 240

0030 128.648 240

0030 128.656 240

0030 128.664 240

0030 128.672 240

0030 128.680 240

0030 129.300 240

0030 129.318 240

0030 129.326 240

0030 129.334 240

0030 129.342 240

0030 129.350 240

0030 129.504 240

0030 129.512 240

0030 129.547 240

0030 129.580 240

0030 129.598 240

0030 129.601 240

0030 129.610 240

0030 129.628 240

0030 129.636 241

0030 129.644 241

0030 129.660 240

0030 129.679 240

0030 131.517 120

0030 131.525 120

0030 132.505 241

0030 132.513 241

0030 132.530 241

0030 132.548 241

0030 132.700 241

0030 132.718 241

0030 132.874 243

0030 132.882 243

0030 132.890 243

0030 132.947 245

0030 133.307 240

0030 133.331 240

0030 133.358 240

0030 133.366 240

0030 133.374 240

0030 133.382 240

0030 133.390 240

0030 133.404 240

0030 140.508 120

0030 140.508 267

0030 140.516 120

0030 140.516 267

0030 140.524 103

0030 140.524 105

0030 140.524 120

0030 140.524 267

0030 140.532 107

0030 140.532 120

0030 140.532 267

0030 140.540 120

0030 140.540 267

0030 140.567 120

0030 140.567 267

0030 140.583 109

0030 140.583 120

0030 140.583 267

0030 140.591 109

0030 140.591 120

0030 140.591 267

0030 140.613 107

0030 140.613 120

0030 140.613 267

0030 501.101 115

0030 501.110 115

0030 501.136 115

0030 501.144 115

0030 501.209 115

0030 501.217 115

0030 501.233 115

0030 501.241 115

0030 501.306 115

0030 501.314 115

0030 501.330 115

0030 501.349 115

0030 502.108 115

0030 502.116 115

0030 502.132 115

0030 502.140 115

0030 502.205 115

0030 502.213 115

0030 502.230 115

0030 502.248 115

0030 502.302 115

0030 502.310 115

0030 502.337 115

0030 502.345 115

0030 503.104 118

0030 503.147 118

0030 503.201 118

0030 503.244 118

0030 504.100 116

0030 504.119 116

0030 504.208 116

0030 504.216 116

0030 504.305 116

0030 505.107 115

0030 505.204 115

0030 505.301 115

0030 506.103 115

0030 506.200 115

0030 506.308 115

0030 507.100 118

0030 507.207 118

0030 508.106 116

0030 508.203 116

0030 521.102 115

0030 522.109 115

0030 523.105 118

0030 524.101 116

0030 525.108 115

0030 526.104 115

0030 527.100 118

0030 528.107 116

0030 601.106 111

0030 601.203 111

0030 601.300 111

0030 601.475 113

0030 601.572 113

0030 601.670 113

0030 601.700 113

0030 601.807 113

0030 601.904 113

0030 602.102 111

0030 602.200 111

0030 602.307 111

0030 603.303 118

0030 621.107 111

0030 621.301 111

0030 621.670 113

0030 621.905 113

0030 622.103 111

0030 622.308 111

0030 623.304 118

0030 624.300 116

0030 627.300 118

0030 628.306 116

0030 700.015 294

0030 700.112 294

0030 701.011 294

0030 701.119 294

0030 702.018 294

0030 702.115 294

0030 710.010 294

0030 710.029 294

0030 710.118 294

0030 710.126 294

0030 711.017 294

0030 711.025 294

0030 711.114 294

0030 711.122 294

0030 712.013 294

0030 712.021 294

0030 712.110 294

0030 712.129 294

0030 720.016 294

0030 720.113 294

0030 720.130 294

0030 721.012 294

0030 721.110 294

0030 722.019 294

0030 722.116 294

0030 723.015 294

0030 723.112 294

0030 730.011 294

0030 730.020 113

0030 730.119 294

0030 730.135 294

0030 740.009 297

0030 740.017 297

0030 741.005 297

0030 741.013 113

0030 741.013 297

0030 741.021 297

0030 741.030 297

0030 741.048 113

0030 742.001 297

0030 742.010 297

0030 742.028 297

0030 742.036 297

0030 742.044 297

0030 742.052 297

0030 742.060 297

0030 742.079 297

0050 600.015 359

0050 600.017 359

0050 600.025 359

0050 600.033 359

0050 600.071 359

0050 600.071 359

0050 600.076 359

0050 600.076 359

0050 600.084 359
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0050 600.084 359

0050 600.092 359

0050 600.116 359

0050 600.122 359

0050 600.128 359

0050 600.130 359

0056 000.003 237

0056 001.000 237

0056 002.006 237

0082 000.000 359

0082 000.001 359

0082 000.001 359

0082 000.002 359

0082 000.003 359

0082 010.003 379

0082 010.004 379

0082 010.005 379

0082 010.007 375

0082 010.008 375

0082 010.009 375

0082 010.013 375

0082 010.014 375

0082 010.015 375

0082 010.017 375

0082 010.018 375

0082 010.019 375

0082 020.003 367

0082 020.004 367

0082 020.005 367

0082 020.008 367

0082 020.009 367

0082 020.013 367

0082 020.014 367

0082 020.015 367

0082 020.018 367

0082 020.019 367

0082 020.023 367

0082 020.024 367

0082 020.025 367

0082 020.028 367

0082 020.029 367

0082 020.033 367

0082 020.034 367

0082 020.035 367

0082 020.038 367

0082 020.039 367

0082 030.003 365

0082 030.004 365

0082 030.005 365

0082 030.007 365

0082 030.008 365

0082 030.009 365

0082 030.013 361

0082 030.014 361

0082 030.015 361

0082 030.017 361

0082 030.018 361

0082 030.019 361

0082 030.023 361

0082 030.024 361

0082 030.025 361

0082 030.027 361

0082 030.028 361

0082 030.029 361

0082 030.033 361

0082 030.034 361

0082 030.035 361

0082 030.037 361

0082 030.038 361

0082 030.039 361

0082 040.043 369

0082 040.044 369

0082 040.045 369

0082 040.047 369

0082 040.048 369

0082 040.049 369

0082 050.003 381

0082 050.004 381

0082 050.005 381

0082 050.007 381

0082 050.008 381

0082 050.009 381

0082 060.003 377

0082 060.004 377

0082 060.005 377

0082 060.007 377

0082 060.008 377

0082 060.009 377

0082 070.003 371

0082 070.004 371

0082 070.005 371

0082 070.007 371

0082 070.008 371

0082 070.009 371

0082 080.003 379

0082 080.004 379

0082 080.005 379

0082 080.007 379

0082 080.008 379

0082 080.009 379

0082 080.013 379

0082 080.014 379

0082 080.015 379

0082 080.017 379

0082 080.018 379

0082 080.019 379

0082 080.023 379

0082 080.024 379

0082 080.025 379

0082 080.027 379

0082 080.028 379

0082 080.029 379

0082 080.033 379

0082 080.034 379

0082 080.035 379

0082 080.037 379

0082 080.038 379

0082 080.039 379

0082 080.213 379

0082 080.214 379

0082 080.215 379

0082 080.217 379

0082 080.218 379

0082 080.219 379

0082 100.003 365

0082 100.004 365

0082 100.005 365

0082 100.007 365

0082 100.008 365

0082 100.009 365

0082 110.003 375

0082 110.004 375

0082 110.005 375

0082 110.007 375

0082 110.008 375

0082 110.013 375

0082 110.014 375

0082 110.015 375

0082 110.017 375

0082 110.018 375

3116 000.015 35

3116 000.023 35

3116 000.031 35

3116 000.040 35

3116 000.058 35

3116 000.112 35

3116 000.120 35

3116 000.139 35

3116 000.147 35

3116 602.007 35

3116 603.003 35

3120 000.011 26

3120 000.020 26

3120 000.038 26

3120 000.046 26

3120 000.054 26

3120 000.062 26

3120 000.070 26

3120 000.089 26

3120 000.097 26

3120 000.100 26

3120 000.909 27

3120 000.917 27

3120 000.925 27

3120 633.006 27

3120 633.006 30

3120 634.002 27

3120 634.002 30

3120 634.002 34

3120 635.009 27

3120 635.009 30

3120 635.009 34

3120 636.005 27

3120 639.004 27

3121 000.015 26

3121 000.023 26

3121 000.031 26

3121 000.040 26

3121 000.058 26

3121 000.066 26

3121 000.074 26

3121 000.082 26

3121 000.090 26

3121 000.104 26

3121 000.112 26

3121 000.120 26

3122 000.019 27

3122 000.027 27

3122 000.035 27

3122 000.043 27

3122 000.051 27

3122 000.060 27

3122 610.003 27

3122 610.003 30

3122 610.003 34

3122 611.000 27

3122 611.000 34

3122 612.006 34

3122 613.002 34

3880 000.011 101

3880 000.151 93

3880 000.151 96

3880 000.160 101

3880 000.178 101

3880 000.305 93

3880 000.305 96

3880 001.018 101

3880 001.026 101

3880 001.042 101

3880 001.166 101

3880 001.174 101

3881 000.015 101

3881 000.023 101

3881 000.031 101

3903 000.014 27

3903 000.014 30

3903 000.014 34

3903 000.014 64

4099 001.009 224

4099 002.005 224

4099 003.001 224

4099 005.004 224

4099 100.007 224

4308 078.006 224

4308 078.006 225

4308 078.006 268

4309 000.060 268

4421 601.009 65

4423 000.010 67

4423 601.014 67

4430 000.018 65

4430 605.009 65

4430 606.005 65

4720 000.011 64

4860 716.009 34

4861 000.015 32

4861 000.023 32

4861 000.031 32

4861 000.040 32

4861 000.058 32

4861 000.066 32

4861 000.104 32

4861 000.112 32

4861 000.120 32

4861 000.139 32

4861 000.147 32

4861 000.155 32

4861 000.163 32

4861 000.171 32

4861 000.708 33

4861 000.716 33

4861 000.724 33

4861 000.732 33

4861 000.740 33

4861 000.759 33

4861 000.767 33
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4861 000.775 33

4861 000.783 33

4861 000.791 33

4861 000.805 33

4861 000.813 33

4861 000.821 33

4861 000.830 33

4861 605.006 34

4880 603.006 34

4920 000.016 29

4920 000.024 29

4920 000.032 29

4920 000.040 29

4920 000.059 29

4920 000.067 29

4920 000.075 29

4920 000.083 29

4920 000.091 29

4920 000.105 29

4920 000.113 29

4920 000.903 30

4920 000.911 30

4920 000.920 30

4920 622.009 30

4920 623.005 27

4920 623.005 30

4920 623.005 34

4920 624.001 27

4920 624.001 30

4920 624.001 34

4920 625.008 30

4920 626.004 30

4921 000.010 29

4921 000.028 29

4921 000.036 29

4921 000.044 29

4921 000.052 29

4921 000.060 29

4921 000.079 29

4921 000.087 29

4921 000.095 29

4921 000.109 29

4921 000.117 29

4921 000.125 29

4921 000.133 29

4921 000.141 29

4921 000.150 29

4921 000.168 29

4921 000.176 29

4922 000.013 30

4922 000.021 30

4922 000.030 30

4922 000.048 30

4922 000.056 30

4922 000.064 30

4960 800.040 71

4960 800.058 71

4960 800.082 71

4960 800.090 71

4960 800.104 71

4960 800.120 71

4960 800.139 71

4960 800.147 71

4960 800.155 71

4960 805.009 71

4960 832.006 71

4960 834.009 71

4960 835.005 71

4960 839.000 71

4960 851.000 71

4965 000.017 70

4965 000.025 70

4966 000.010 69

4966 000.029 69

4966 000.037 69

4966 000.045 69

4966 000.053 69

4966 000.061 69

4966 501.001 71

4966 502.008 71

4966 503.004 71

4966 504.000 71

4966 505.007 71

4966 506.003 71

4966 507.000 71

4966 508.006 71

4966 509.002 71

4966 511.007 71

4966 614.000 71

4966 615.007 71

4967 000.014 69

4967 000.022 69

4967 000.030 69

4967 000.049 69

4967 000.057 69

4967 000.065 69

4980 215.003 57

4982 000.012 57

4982 000.314 57

4986 603.005 34

4986 603.005 59

4987 000.010 59

4987 000.029 59

4987 000.371 59

4987 000.380 59

5069 000.047 73

5069 000.144 73

5069 000.241 73

5069 000.349 73

5069 074.008 73

5069 074.008 85

5070 007.004 79

5070 007.104 79

5070 007.014 79

5070 007.114 79

5070 752.001 85

5073 000.043 79

5073 000.248 79

5073 007.204 79

5073 007.304 79

5073 007.404 79

5073 007.414 79

5073 007.504 79

5073 007.514 79

5073 007.804 79

5073 007.814 79

5073 007.904 79

5073 007.914 79

5073 751.006 85

5075 000.301 79

5075 000.302 79

5075 000.303 79

5075 000.304 79

5075 000.305 79

5075 000.610 84

5075 000.620 84

5075 000.628 84

5075 000.630 84

5075 000.636 84

5075 000.640 84

5075 000.830 82

5075 000.830 84

5075 002.701 82

5075 002.728 82

5075 014.009 82

5075 014.220 82

5075 014.300 82

5075 015.200 82

5075 751.003 84

5075 751.054 84

5075 751.160 85

5075 751.186 85

5075 751.275 84

5075 751.305 84

5075 751.330 84

5075 751.364 85

5075 751.399 81

5075 751.429 85

5075 751.453 84

5075 751.500 85

5075 751.526 84

5075 751.577 85

5075 751.640 84

5075 751.747 84

5075 752.000 84

5075 753.006 85

5075 754.002 84

5075 754.070 85

5075 755.009 84

5075 757.001 84

5075 759.004 85

5075 760.002 84

5075 761.009 84

5075 762.005 84

5075 763.001 84

5075 766.000 85

5075 767.007 85

5075 767.031 84

5075 769.000 85

5075 771.004 85

5075 772.000 84

5075 774.003 85

5075 775.000 84

5075 776.006 84

5075 777.055 85

5075 778.009 85

5075 779.005 85

5075 780.003 85

5075 784.009 85

5075 785.005 85

5075 785.030 85

5075 785.064 85

5075 787.008 84

5075 788.004 84

5075 789.000 84

5075 790.009 84

5075 791.005 84

5075 792.001 84

5075 792.028 84

5075 792.044 84

5075 792.060 84

5075 792.087 84

5075 792.109 84

5075 792.125 84

5075 793.008 85

5075 794.004 85

5075 795.000 84

5075 796.007 85

5075 798.000 85

5075 799.049 85

5075 799.081 85

5075 799.103 85

5075 799.120 85

5075 799.146 85

5075 799.162 85

5075 799.189 85

5075 799.260 85

5075 799.340 85

5075 799.340 107

5075 799.421 85

5181 070.015 271

5181 150.051 271

5181 150.094 271

5181 301.009 273

5181 303.001 273

5181 305.004 273

5181 307.007 273

5181 309.000 273

5192 000.051 270

5192 071.005 271

5192 072.001 271

5192 073.008 271

5192 080.004 271

5192 080.004 280

5192 081.000 271

5192 081.000 280

5192 082.007 271

5192 301.000 272

5192 302.007 272

5192 306.002 272

5192 307.009 272

5192 308.005 272

5192 311.006 272

5192 312.002 272

5192 316.008 272

5192 317.004 272

5192 318.000 272

5192 321.001 272

5192 325.007 272

5193 000.055 269

5194 000.067 275

5194 075.156 275

5194 075.407 271

5194 075.407 275

5195 000.001 285

5195 000.010 285
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5195 000.028 285

5195 000.036 285

5195 000.044 285

5195 000.052 285

5195 000.060 285

5195 000.079 285

5195 000.087 275

5195 000.087 285

5195 000.095 275

5195 000.095 285

5196 000.013 277

5196 000.030 277

5196 061.004 277

5196 061.004 280

5196 062.000 277

5196 062.000 280

5196 063.007 280

5196 081.005 277

5196 081.005 280

5196 082.001 275

5196 082.001 277

5196 082.001 280

5196 083.008 275

5196 083.008 277

5196 083.008 280

5196 084.004 275

5196 084.004 277

5196 084.004 280

5196 085.000 275

5196 085.000 277

5196 085.000 280

5196 086.007 277

5196 086.007 280

5196 088.000 277

5196 088.000 280

5196 089.006 277

5196 089.006 280

5242 952.008 285

5242 956.003 51

5242 956.003 285

5242 957.000 285

5252 000.064 280

5252 070.011 280

5253 000.068 280

5280 000.010 84

5280 000.037 84

5280 000.053 84

5280 000.100 84

5280 000.215 85

5280 000.231 85

5280 000.258 85

5280 000.304 84

5282 000.018 85

5301 316.005 211

5305 000.193 211

5305 000.398 211

5305 000.592 211

5305 000.797 211

5306 000.006 93

5306 000.006 96

5307 000.000 93

5307 000.000 96

5308 000.003 93

5308 000.003 94

5308 000.003 97

5308 000.003 98

5309 000.007 93

5309 000.007 96

5309 000.007 107

5309 000.333 107

5310 000.002 93

5310 000.002 96

5316 000.004 93

5316 000.004 96

5341 611.000 232

5341 612.006 232

5353 000.081 99

5353 040.113 99

5353 040.121 99

5353 040.130 99

5360 000.038 93

5360 000.038 96

5361 000.031 93

5361 000.031 96

5362 000.035 93

5362 000.035 96

5363 000.039 93

5363 000.039 96

5363 000.233 93

5363 000.233 96

5364 000.024 93

5364 000.024 96

5365 000.028 93

5365 000.028 96

5366 000.021 93

5366 000.021 96

5367 000.025 93

5367 000.025 96

5382 000.074 93

5383 000.078 94

5384 000.071 98

5385 000.075 98

5386 000.079 98

5387 000.072 98

5391 000.060 237

5391 070.018 237

5391 070.026 237

5391 070.034 237

5392 000.064 237

5392 070.011 237

5392 070.020 237

5392 070.038 237

5401 000.099 127

5404 000.090 128

5404 000.294 128

5404 000.499 128

5404 000.693 128

5405 000.093 129

5405 000.298 129

5405 000.492 129

5405 000.697 129

5409 000.098 130

5409 000.292 130

5409 000.594 130

5409 000.691 130

5409 700.006 107

5409 700.006 137

5409 702.009 137

5409 704.001 137

5409 706.004 137

5409 708.007 137

5409 710.001 137

5409 712.004 137

5409 714.007 137

5409 715.003 137

5418 707.005 133

5424 700.004 134

5424 702.007 134

5424 704.000 134

5424 706.002 134

5424 860.036 369

5424 860.044 369

5425 715.005 126

5425 715.005 127

5425 715.005 133

5425 715.005 134

5425 715.005 135

5425 715.005 137

5425 715.005 140

5425 715.005 208

5425 715.005 211

5425 716.001 126

5425 716.001 127

5425 716.001 133

5425 716.001 134

5425 716.001 135

5425 716.001 137

5425 716.001 140

5425 716.001 208

5425 716.001 211

5425 717.008 126

5425 717.008 127

5425 717.008 133

5425 717.008 134

5425 717.008 135

5425 717.008 137

5425 717.008 140

5425 717.008 208

5425 723.008 211

5427 000.097 131

5427 000.291 131

5427 000.496 131

5427 000.690 131

5427 700.005 140

5427 705.007 140

5427 708.006 140

5427 708.006 147

5427 710.000 140

5427 712.003 140

5427 714.006 140

5427 716.009 140

5427 723.005 140

5427 726.004 140

5427 727.000 140

5427 732.004 140

5427 734.007 140

5427 735.003 140

5427 736.000 140

5427 737.006 140

5427 738.002 140

5427 740.007 140

5427 741.003 140

5427 742.000 140

5427 743.006 140

5427 746.005 107

5427 746.005 140

5427 747.001 107

5427 747.001 140

5427 750.002 107

5427 750.002 140

5427 752.005 140

5427 753.001 140

5427 754.008 140

5427 755.004 140

5427 757.007 140

5428 000.090 131

5428 000.295 131

5428 000.490 131

5428 000.694 131

5452 000.093 126

5452 720.008 126

5452 720.008 133

5452 727.007 126

5452 727.007 133

5453 000.011 126

5490 030.001 212

5490 032.004 212

5490 034.007 212

5490 035.003 212

5490 036.000 212

5490 037.006 212

5490 038.002 212

5490 039.009 212

5490 040.007 212

5490 041.003 212

5490 042.000 212

5490 043.006 212

5490 044.002 212

5490 045.009 212

5490 047.001 212

5495 500.006 135

5495 503.005 135

5495 505.008 135

5495 508.007 135

5495 510.001 135

5495 512.004 135

5702 000.094 143

5702 000.396 143

5702 000.396 153

5702 700.002 147

5702 704.008 147

5702 705.004 147

5702 709.000 146

5702 710.008 146

5702 711.004 146

5702 712.000 146

5702 713.007 146

5702 716.006 146

5702 717.002 144

5702 718.009 144

5702 719.005 144

5702 720.003 145

5702 721.000 145

5702 722.006 145

5702 723.002 144

5702 724.009 144

5702 732.001 144

5702 733.008 107

5702 733.008 144

5702 734.004 144
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5702 735.000 144

5702 736.007 144

5702 737.003 144

5702 740.004 146

5702 745.006 144

5702 746.002 147

5702 747.009 147

5702 752.002 140

5702 752.002 147

5702 763.004 146

5703 000.098 143

5703 000.390 143

5703 000.497 143

5703 000.497 153

5704 000.091 143

5804 000.099 150

5804 000.390 153

5804 000.595 153

5804 706.005 168

5804 706.005 169

5804 709.004 169

5804 712.005 169

5804 715.004 157

5804 717.007 168

5804 718.003 168

5804 719.000 169

5804 726.006 157

5804 727.002 171

5804 728.009 169

5804 730.003 158

5804 731.000 158

5804 732.006 158

5804 735.005 158

5804 737.008 169

5804 738.004 170

5804 739.000 170

5804 740.009 159

5804 741.005 169

5804 746.007 167

5804 750.004 168

5804 751.000 168

5804 752.007 168

5804 753.003 168

5804 754.000 168

5804 755.006 168

5804 756.002 168

5804 757.009 168

5804 758.005 168

5804 759.001 168

5804 760.000 168

5804 761.006 168

5804 770.005 170

5804 771.001 170

5804 772.008 170

5804 773.004 170

5804 774.000 170

5804 775.007 170

5804 776.003 170

5804 777.000 107

5804 777.000 170

5804 783.000 166

5804 784.006 166

5804 785.002 166

5804 787.005 166

5804 789.008 166

5804 791.002 166

5804 792.009 166

5804 793.005 107

5804 793.005 166

5804 794.001 166

5805 000.092 150

5805 000.394 153

5805 000.696 153

5810 000.092 150

5810 000.394 153

5810 000.491 153

5810 000.599 153

5810 000.696 153

5810 702.003 164

5810 702.003 165

5810 709.008 165

5810 710.006 165

5810 711.002 165

5810 716.004 165

5810 718.007 163

5810 720.001 163

5810 720.001 202

5810 721.008 163

5810 721.008 202

5810 722.004 163

5810 722.004 202

5810 723.000 163

5810 723.000 202

5810 724.007 163

5810 724.007 202

5810 725.003 163

5810 728.002 163

5810 728.002 202

5810 729.009 163

5810 730.007 163

5810 739.004 163

5810 739.004 202

5810 741.009 163

5810 742.005 163

5810 742.005 163

5810 742.005 202

5810 743.001 163

5810 745.004 163

5810 745.004 202

5810 746.000 163

5810 746.000 202

5810 747.007 163

5810 747.007 202

5810 748.003 163

5810 748.003 202

5810 750.008 164

5810 751.004 164

5810 752.000 164

5810 753.007 164

5810 754.003 164

5810 755.000 164

5810 756.006 164

5810 757.002 164

5810 758.009 164

5810 759.005 164

5810 760.003 164

5810 761.000 164

5810 763.002 164

5810 770.009 164

5810 860.040 369

5810 860.059 369

5811 000.096 150

5811 000.398 153

5811 000.495 153

5811 000.690 153

5811 000.894 153

5820 707.003 163

5820 708.000 161

5820 708.000 198

5820 708.000 201

5820 710.004 158

5820 715.006 172

5820 717.009 172

5820 717.009 206

5820 720.000 172

5820 720.000 206

5820 721.006 172

5820 721.006 206

5820 722.002 172

5820 722.002 206

5820 725.001 172

5820 725.001 206

5820 726.008 172

5820 726.008 206

5820 727.004 172

5820 727.004 206

5820 728.000 172

5820 728.000 206

5820 729.007 172

5820 729.007 206

5820 730.005 107

5820 730.005 172

5820 730.005 206

5820 732.008 107

5820 740.000 161

5820 741.007 161

5820 742.003 161

5820 743.000 161

5820 744.006 161

5820 744.006 161

5820 747.005 161

5820 747.005 197

5820 747.005 201

5820 748.001 161

5820 748.001 201

5820 754.001 161

5820 755.008 161

5820 760.001 157

5820 765.003 107

5820 765.003 157

5820 768.002 135

5820 768.002 137

5820 768.002 140

5820 768.002 157

5820 768.002 208

5820 769.009 135

5820 769.009 137

5820 769.009 140

5820 769.009 157

5820 769.009 208

5820 770.007 135

5820 770.007 137

5820 770.007 140

5820 770.007 157

5820 770.007 208

5820 771.003 158

5820 772.000 158

5821 020.010 151

5825 706.005 159

5825 706.005 211

5825 708.008 159

5825 709.004 159

5825 711.009 159

5825 713.001 159

5825 719.000 159

5825 722.000 163

5825 722.000 202

5825 730.003 163

5825 730.003 163

5825 732.006 161

5825 732.006 197

5825 732.006 201

5825 733.002 161

5825 733.002 197

5825 733.002 201

5825 734.009 161

5825 734.009 197

5825 734.009 201

5825 736.001 161

5825 736.001 197

5825 736.001 201

5825 738.004 161

5825 738.004 197

5825 738.004 201

5825 739.000 107

5825 740.009 161

5825 740.009 197

5825 740.009 201

5825 741.005 161

5825 741.005 197

5825 741.005 201

5825 743.008 161

5825 743.008 197

5825 743.008 201

5825 744.004 161

5825 744.004 197

5825 744.004 201

5825 745.000 161

5825 745.000 197

5825 745.000 201

5825 747.003 161

5825 747.003 197

5825 747.003 201

5825 748.000 161

5825 748.000 197

5825 748.000 201

5825 755.006 161

5825 755.006 197

5825 755.006 201

5895 100.007 197

5895 101.003 193

5895 101.003 195

5895 101.003 197

5895 102.000 197

5895 103.006 197

5895 104.002 195
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5895 104.002 197

5895 105.009 195

5895 105.009 197

5895 105.009 197

5895 106.005 193

5895 107.001 193

5895 111.009 195

5895 111.009 197

5895 117.007 195

5895 118.003 193

5895 120.008 201

5895 121.004 201

5895 122.000 201

5895 123.007 201

5895 124.003 201

5895 125.000 201

5895 125.000 201

5895 130.003 208

5895 135.005 208

5895 150.004 206

5895 155.006 209

5895 160.000 209

5895 170.005 202

5895 171.001 202

5895 180.000 204

5895 190.006 189

5895 200.001 198

5910 700.008 204

5910 701.004 204

5910 702.000 204

5910 703.007 204

5910 704.003 204

5910 705.000 204

5910 708.009 204

5910 709.005 204

5910 711.000 204

5910 750.005 198

5910 751.001 198

5910 752.008 198

5910 753.004 198

5910 754.000 198

5910 755.007 198

5910 757.000 198

5910 760.000 198

5910 762.003 198

5910 769.008 198

5910 769.008 198

5920 700.006 197

5920 701.002 197

5920 703.005 197

5920 705.008 194

5920 705.008 195

5920 705.008 197

5920 706.004 194

5920 707.000 194

5920 708.007 194

5920 709.003 194

5920 710.001 194

5920 711.008 194

5920 712.004 194

5920 715.003 193

5920 716.000 193

5920 717.006 193

5920 718.002 193

5920 720.007 193

5920 722.000 193

5920 724.002 193

5920 729.004 193

5920 729.004 193

5920 735.004 188

5920 736.000 188

5920 737.007 190

5920 738.003 188

5920 739.000 188

5920 740.008 190

5920 741.004 190

5920 742.000 188

5920 743.007 188

5920 744.003 190

5920 745.000 190

5920 746.006 188

5920 747.002 188

5920 748.009 188

5920 749.005 190

5920 750.003 190

5920 751.000 188

5920 752.006 189

5920 753.002 188

5942 000.091 177

5942 000.296 182

5942 000.393 182

5942 000.490 183

5942 000.598 182

5942 000.695 182

5942 000.792 182

5948 000.093 181

5948 000.298 182

5948 000.395 182

5948 000.492 182

5948 000.697 183

5948 000.891 183

5948 000.999 182

6001 000.310 263

6001 000.311 263

6001 000.410 263

6001 000.411 263

6001 000.510 263

6001 000.910 263

6001 000.911 263

6001 011.110 263

6001 011.210 263

6001 011.310 263

6001 011.410 263

6001 011.510 263

6001 011.910 263

6001 012.210 263

6001 012.310 263

6001 012.410 263

6001 012.510 263

6001 012.910 263

6001 021.110 263

6001 021.210 263

6001 021.310 263

6001 021.410 263

6001 021.910 263

6001 022.210 263

6001 022.310 263

6001 022.410 263

6001 022.910 263

6001 040.010 264

6001 040.011 264

6001 040.110 264

6001 040.111 264

6001 040.210 264

6001 040.211 264

6001 050.010 263

6001 050.011 263

6001 050.110 263

6001 050.111 263

6001 050.210 263

6001 050.211 263

6001 061.210 263

6001 061.310 263

6001 061.410 263

6001 061.510 263

6001 061.910 263

6001 062.210 263

6001 062.310 263

6001 062.410 263

6001 062.510 263

6001 062.910 263

6001 071.110 264

6001 071.210 264

6001 071.310 264

6001 071.410 264

6001 071.510 264

6001 071.910 264

6001 072.210 264

6001 072.310 264

6001 072.410 264

6001 072.510 264

6001 072.910 264

6001 081.110 265

6001 081.210 265

6001 081.310 265

6001 081.410 265

6001 081.510 265

6001 081.910 265

6001 082.210 265

6001 082.310 265

6001 082.410 265

6001 082.510 265

6001 082.910 265

6132 005.018 373

6133 000.044 216

6133 000.911 216

6133 928.004 216

6133 928.004 226

6135 000.041 217

6135 000.908 217

6135 005.019 377

6135 011.000 216

6135 011.000 217

6135 011.000 218

6135 011.000 219

6135 011.000 225

6135 928.001 217

6135 928.001 218

6135 928.001 227

6136 000.045 218

6136 000.835 218

6137 000.049 219

6137 000.905 219

6137 928.009 219

6137 928.009 227

6138 000.018 223

6301 000.071 230

6303 000.079 230

6305 000.076 230

6306 000.070 230

6311 000.070 230

6313 000.077 230

6315 000.074 230

6316 000.078 230

6330 000.072 232

6331 000.076 232

6332 000.070 232

6333 000.073 232

6334 000.077 232

6335 000.070 232

6336 000.074 233

6337 000.078 233

6338 000.071 233

6339 000.075 233

6345 000.079 232

6346 000.072 232

6347 000.076 232

6348 000.070 232

6705 070.103 309

6705 070.111 309

6705 070.120 309

6705 851.016 309

6705 851.040 309

6710 070.200 309

6710 070.219 309

6710 859.009 309

6710 866.005 309

6710 868.008 309

ACE-10S 329

ACE-10S 331

ACE-1000S 329

ACE-1000S 331

ACE-2000S 329

ACE-2000S 331

ACE-3000S 329

ACE-3000S 331

ACE-4000S 329

ACE-4000S 331

ACE-5000S 329

ACE-5000S 331

ACE-6000S 329

ACE-6000S 331

ACFE-2800S 329

ACFE-2800S 331

ACSB-500S 327

ACSB-500S 329

ACSB-500S 331

ACSB-1000S 327

ACSB-1000S 329

ACSB-1000S 331

AG-00 316

AG-00 321

AG-00 325

AG-1 316

AG-1 321

AG-1 325
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AG-2 316

AG-2 321

AG-2 325

AG2-00 323

AG2-10 323

AG2-UT 323

AG-6 316

AG-6 321

AG-6 325

AG-21-00 325

AG-28 316

AG-28 321

AG-28 325

B50-SQ 266

B75-SQ 266

B95-SQ 266

CO17101004 305

CO17104004 305

CO17111004 305

CO17114004 305

CO17301004 303

CO17304004 303

CO17308004 303

CO17311004 303

CO17311014 303

CO17311024 303

CO17311034 303

CO17311044 303

CO17314004 303

CO17314014 303

CO17314024 303

CO17314034 303

CO17314044 303

CO17314054 303

CO17314064 303

CO17318004 303

CO17318014 303

CO17318034 303

CO17318044 303

CO17321004 303

CO17324004 303

CO17328004 303

CO17331004 303

CO17331014 303

CO17331024 303

CO17331034 303

CO17334004 303

CO17334014 303

CO17334024 303

CO17334034 303

CO17338004 303

CO17338014 303

CO17338034 303

CO48300004 301

CO48310004 301

CO48310044 301

CO48310064 301

CO48312004 301

CO48312044 301

CO48312064 301

CO48320004 301

CO48330004 301

CO48332004 301

CO48332014 301

D49 266

D64 266

D81 266

D100 266

F570300004 259

F570320004 258

F570320104 258

F651570003 260

F652999001 261

F652999002 261

F652999003 261

F652999004 261

F660300004 259

F660320004 258

F740300014 259

F740300024 259

F740300034 259

F740300044 259

F740310014 258

F740310024 258

F740310034 258

F740310044 258

F740310114 258

F740310134 258

F740320014 258

F740320024 258

F740320034 258

F740320044 258

F740320114 258

F740320134 258

K0641-1690 265

K0641-1700 265

K0641-1750 265

K0641-1880 265

K0641-1890 265

K0641-1900 265

K0641-3000 265

K0641-3001 265

K0641-3002 265

K0641-3003 265

K0641-3004 265

K0641-3005 265

K0660-0051 261

M1001-0240 323

M1001-9920 323

M1190-0002 323

M1190-0012 323

M1190-9000 329

M1190-9000 331

M1190-9001 329

M1190-9001 331

M1190-9002 329

M1190-9002 331

M1190-9003 329

M1190-9003 331

M1190-9004 329

M1190-9004 331

M1190-9005 329

M1190-9005 331

M1190-9900 323

M1190-9901 323

M1190-9902 323

M1190-9903 323

M1190-9904 323

M1190-9905 323

M1190-9906 323

M1190-9907 323

M1190-9908 323

M1190-9909 323

M1190-9910 323

M1190-9911 323

M1190-9915 323

M1190-9916 323

M1190-9917 323

M1190-9918 323

M1190-9919 323

M1191-0002 325

M1191-0012 325

M1191-0022 325

M1191-0032 325

M1191-9904 325

M1191-9905 325

M1191-9908 316

M1191-9908 321

M1191-9908 325

M1191-9909 316

M1191-9909 321

M1191-9909 325

M1191-9910 316

M1191-9910 321

M1191-9910 325

M1191-9911 316

M1191-9911 321

M1191-9911 325

M1191-9912 325

M1191-9913 325

M1191-9914 325

M1192-9901 314

M1192-9901 315

M1192-9901 320

M1192-9901 324

M1194-0002 324

M1194-0012 324

M1194-9903 314

M1194-9903 315

M1194-9903 320

M1194-9903 324

M1194-9904 314

M1194-9904 315

M1194-9904 320

M1194-9904 324

M1194-9905 314

M1194-9905 315

M1194-9905 320

M1194-9905 324

M1194-9906 314

M1194-9906 315

M1194-9906 320

M1194-9906 324

M1194-9907 314

M1194-9907 315

M1194-9907 320

M1194-9907 324

M1194-9908 314

M1194-9908 315

M1194-9908 320

M1194-9908 324

M1194-9909 314

M1194-9909 315

M1194-9909 320

M1194-9909 324

M1194-9910 314

M1194-9910 315

M1194-9910 320

M1194-9910 324

M1194-9912 324

M1194-9919 324

M1194-9920 324

M1194-9921 324

M1194-9922 324

M1194-9923 314

M1194-9923 315

M1194-9923 320

M1194-9923 324

M1194-9924 324

M1194-9924 324

M1194-9924 325

M1194-9924 325

M1194-9925 324

M1194-9926 324

M1194-9927 324

M1232-0101 326

M1232-0111 326

M1250-9504 307

M1250-9504 327

M1250-9600 327

M1250-9700 307

M1250-9700 327

M1250-9902 314

M1250-9902 315

M1250-9902 320

M1250-9902 324

M1250-9903 314

M1250-9903 315

M1250-9903 320

M1250-9903 324

M1250-9904 316

M1250-9904 321

M1250-9904 325

M1250-9906 314

M1250-9906 315

M1250-9906 320

M1250-9906 324

M1250-9906 327

M1250-9920 316

M1250-9920 321

M1250-9920 325

M1250-9921 325

M1250-9921 327

M1282-0002 317

M1282-0006 317

M1282-0012 317

M1282-0016 317

M1282-0291 317

M1282-0500 317

M1282-0600 317

M1282-0700 317

M1282-0800 317

M1282-5011 317

M1282-9904 317

M1282-9905 317

M1282-9906 317
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M1282-9907 317

M1282-9908 317

M1282-9909 317

M1282-9910 317

M1282-9911 317

M1282-9913 317

M1282-9915 317

M1282-9921 317

M1282-9922 317

M1282-9925 317

M1282-9926 317

M1289-0001 327

M1289-0002 327

M1289-0003 327

M1289-0004 327

M1289-0005 327

M1289-0006 327

M1289-0010 327

M1289-0020 327

M1289-0030 327

M1289-0040 327

M1289-0050 327

M1289-0060 327

M1289-0100 327

M1289-0200 327

M1289-0300 327

M1289-0400 327

M1289-0500 327

M1289-0600 327

M1289-0700 327

M1289-0700 329

M1289-0700 331

M1291-1001 308

M1299-0082 314

M1299-0086 314

M1299-0092 314

M1299-0096 314

M1320-0002 316

M1320-0006 316

M1320-0012 316

M1320-0016 316

M1320-0300 316

M1320-0400 316

M1320-0500 316

M1320-0600 316

M1320-8029 314

M1320-8029 315

M1320-8029 316

M1320-8029 317

M1334-9920 307

M1334-9921 307

M1334-9922 307

M1334-9923 307

M1334-9924 307

M1334-9925 307

M1334-9926 307

M1334-9927 307

M1335-0002 315

M1335-0006 315

M1335-0012 315

M1335-0016 315

M1335-0080 315

M1335-0300 315

M1335-0400 315

M1335-0500 315

M1335-0501 315

M1335-0600 315

M1335-0800 315

M1335-0810 315

M1352-0002 320

M1352-0006 320

M1352-6000 320

M1353-0002 321

M1353-0006 321

P0460-7750 308

P0460-7751 308

P0620-7012 308

P0625-0180 259

P0625-1170 260

P0625-2050 260

P0625-2100 261

P0625-2110 261

P0625-2111 261

P0628-5000 309

P0628-5020 309

P0628-5060 309

P0628-5080 309

P0628-5790 309

P0628-5940 309

P0628-6140 309

P0628-6150 309

P0628-6181 307

P0628-6260 309

P0628-6390 309

P0628-6502 307

P0628-6831 309

P0628-7880 309

P0628-7881 309

P0628-7890 309

PTL-386 325

PTL-393 325

S41I230014 307

S44I040001 319

S44I040002 319

S44I040003 319

S44I040004 319

S44I040005 319

S44I040006 319

S44I040007 319

S44I040008 319

S44I041001 319

S44I041002 319

S44I041003 319

S44I041005 319

S44I041006 319

S44I042001 319

S44I042002 319

S44I300004 318

S44I310004 318

S44I311004 318

S44I320004 318

S44I330004 318

S44I331004 318

TTR-210 327

TTR-215 327

TTR-221 327

TTR-221 329

TTR-221 331

U9043-0004 258

U9043-0004 259

U9043-0004 259

U9043-0004 261

U9043-0008 258

U9043-0008 259

U9043-0008 261

U9044-0004 258

U9044-0004 259

U9044-0004 259

U9044-0004 261

U9044-0008 258

U9044-0008 259

U9044-0008 261

U41030-0004 259

U41032-0004 258

U58531-0004 259

U76031-0004 259

U10131-0004 259

U36031-0004 259

U53531-0004 259



Index

IN
D

E
X



Order Numbers for Different Mains Voltage Versions

398

i

The following products are available in the listed mains 

voltage versions. For mains voltage versions for which 

no separate order number is listed, the valid order 

numbers are also those listed in the first column or in 

the product description. The versions marked n.a. are not available.  

Order-related production is marked with *

Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

epMotion® 96 5069 000.012 5069 000.020 5069 000.039 5069 000.047 5069 000.004 5069 000.055 5069 000.004

epMotion® 96 with 2-position slider 5069 000.110 5069 000.128 5069 000.136 5069 000.144 5069 000.101 5069 000.152 5069 000.101

epMotion® 96xl 5069 000.217 5069 000.225 5069 000.233 5069 000.241 5069 000.209 5069 000.250 5069 000.209

epMotion® 96xl with 2-position slider 5069 000.314 5069 000.322 5069 000.330 5069 000.349 5069 000.306 5069 000.357 5069 000.306

epMotion® 5070 EasyCon 5070 006.032 5070 007.002 5070 007.003 5070 007.004 5070 007.001 5070 007.005 5070 007.001

epMotion® 5070f EasyCon 5070 006.108 5070 007.102 5070 007.103 5070 007.104 5070 007.101 5070 007.105 5070 007.101

epMotion® 5070 MultiCon 5070 000.282 5070 007.012 5070 007.013 5070 007.014 5070 007.011 5070 007.015 5070 007.011

epMotion® 5070f MultiCon 5070 000.283 5070 007.112 5070 007.113 5070 007.114 5070 007.111 5070 007.115 5070 007.111

epMotion® P5073 5073 000.000 5073 000.227 5073 000.035 5073 000.043 5073 000.019 5073 000.051 5073 000.019

epMotion® M5073 5073 000.205 5073 000.221 5073 000.230 5073 000.248 5073 000.507 5073 000.256 5073 000.213

epMotion® P5073c 5073 000.302 5073 007.202 5073 007.203 5073 007.204 5073 007.201 5073 007.205 5073 007.201

epMotion® M5073c 5073 000.400 5073 007.302 5073 007.303 5073 007.304 5073 000.515 5073 007.305 5073 007.301

epMotion® 5073l EasyCon 5073 000.582 5073 007.402 5073 007.403 5073 007.404 5073 007.401 5073 007.405 5073 007.401

epMotion® 5073l MultiCon 5073 000.590 5073 007.412 5073 007.413 5073 007.414 5073 007.411 5073 007.415 5073 007.411

epMotion® 5073lc EasyCon 5073 000.604 5073 007.502 5073 007.503 5073 007.504 5073 007.501 5073 007.505 5073 007.501

epMotion® 5073lc MultiCon 5073 000.612 5073 007.512 5073 007.513 5073 007.514 5073 007.511 5073 007.515 5073 007.511

epMotion® 5073m EasyCon 5073 000.787 5073 007.802 5073 007.803 5073 007.804 n.a. 5073 007.805 5073 007.801

epMotion® 5073m MultiCon 5073 000.795 5073 007.812 5073 007.813 5073 007.814 5073 000.884 5073 007.815 5073 007.811

epMotion® 5073mc EasyCon 5073 000.809 5073 007.902 5073 007.903 5073 007.904 n.a. 5073 007.905 5073 007.901

epMotion® 5073mc MultiCon 5073 000.817 5073 007.912 5073 007.913 5073 007.914 5073 000.892 5073 007.915 5073 007.911

epMotion® 5075l 5075 000.301 * * * * * *

epMotion® 5075t 5075 000.302 * * * * * *

epMotion® 5075v 5075 000.303 * * * * * *

epMotion® 5075vt 5075 000.304 * * * * * *

epMotion® 5075m 5075 000.305 * * * * * *

Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Eppendorf ThermoMixer® C, basic device 
without thermoblock

5382 000.015 5382 000.031 5382 000.066 5382 000.074 5382 000.023 5382 000.082 5382 000.023

Eppendorf ThermoMixer® F0.5, with 
thermoblock for 24 reaction vessels 0.5 mL

5386 000.010 5386 000.036 5386 000.060 5386 000.079 5386 000.028 5386 000.087 5386 000.028

Eppendorf ThermoMixer® F1.5, with 
thermoblock for 24 reaction vessels 1.5 mL

5384 000.012 5384 000.039 5384 000.063 5384 000.071 5384 000.020 5384 000.080 5384 000.020

Eppendorf ThermoMixer® F2.0, with 
thermoblock for 24 reaction vessels 2.0 mL

5387 000.013 5387 000.030 5387 000.064 5387 000.072 5387 000.021 5387 000.080 5387 000.021

Eppendorf ThermoMixer® FP, with 
thermoblock for Microplates and Deepwell 
Plates, including lid

5385 000.016 5385 000.032 5385 000.067 5385 000.075 5385 000.024 5385 000.083 5385 000.024

Eppendorf ThermoStat™ C, basic device 
without thermoblock

5383 000.019 5383 000.035 5383 000.060 5383 000.078 5383 000.027 5383 000.086 5383 000.027

MixMate®, incl. 3 tube holders: PCR 96,  
0.5 mL, 1.5/2.0 mL

5353 000.014 5353 000.030 5353 000.073 5353 000.081 n.a. n.a. 5353 000.022
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Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Centrifuge MiniSpin® plus, with Rotor F-45-

12-11

5453 000.015 5452 000.060 5452 000.085 n.a. n.a. n.a.

Centrifuge MiniSpin®, with Rotor F-45-12-11 5452 000.010 5453 000.060 5453 000.089 n.a. n.a. n.a.

Centrifuge 5418 R, with Rotor FA-45-18-11 

and rotor lid

5401 000.010 5401 000.060 5401 000.080 5401 000.030 5401 000.056 5401 000.021

Centrifuge 5424 R, with Rotor FA-45-24-11 5404 000.010 5404 000.060 5404 000.081 5404 000.030 5404 000.057 5404 000.022

Centrifuge 5424 R, with Rotor FA-45-24-11 5404 000.410 5404 000.460 5404 000.480 5404 000.430 5404 000.456 5404 000.421

Centrifuge 5424 R, without rotor 5404 000.610 5404 000.265 5404 000.286 n.a. 5404 000.251 5404 000.227

Centrifuge 5424 R, without rotor 5404 000.210 5404 000.660 5404 000.685 5404 000.634 5404 000.650 5404 000.626

Centrifuge 5427 R 5409 000.010 5409 000.060 5409 000.080 5409 000.039 5409 000.055 5409 000.020

Centrifuge 5427 R, with Rotor FA-45-12-17 5409 000.630 5409 000.660 5409 000.683 n.a. 5409 000.659 5409 000.624

Centrifuge 5427 R, with Rotor FA-45-30-11 5409 000.530 5409 000.565 5409 000.586 5409 000.519 5409 000.551 5409 000.527

Centrifuge 5427 R, with Rotor FA-45-48-11 5409 000.210 5409 000.260 5409 000.284 5409 000.233 5409 000.250 5409 000.225

Centrifuge 5430 R, with Rotor FA-45-30-11 

incl. rotor lid

5428 000.010 5428 000.060 5428 000.082 5428 000.031 5428 000.058 5428 000.023

Centrifuge 5430 R, with Rotor FA-45-30-11 

incl. rotor lid

5428 000.410 5428 000.460 5428 000.481 5428 000.430 5428 000.457 5428 000.422

Centrifuge 5430 R, without rotor 5428 000.205 5428 000.255 5428 000.287 5428 000.236 5428 000.252 5428 000.228

Centrifuge 5430 R, without rotor 5428 000.610 5428 000.655 5428 000.686 5428 000.635 5428 000.651 5428 000.627

Centrifuge 5430, with Rotor FA-45-30-11 incl. 

rotor lid

5427 970.900 5427 970.910 5427 000.283 5427 000.232 5427 000.259 5427 000.224

Centrifuge 5430, with Rotor FA-45-30-11 incl. 

rotor lid

5427 000.415 5427 000.465 5427 000.488 5427 000.437 5427 000.453 5427 000.429

Centrifuge 5430, without rotor 5427 000.015 5427 000.060 5427 000.089 5427 000.038 5427 000.054 5427 000.020

Centrifuge 5430, without rotor 5427 000.610 5427 000.660 5427 000.682 5427 000.631 5427 000.658 n.a.
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Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Centrifuge 5702, with Rotor A-4-38 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5702 000.320 5702 000.365 5702 000.388 5702 000.396 n.a. 5702 000.353 5702 000.345

Centrifuge 5702 R, with Rotor A-4-38 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes, 2 sets of 

2 adapters

5703 000.425 5703 000.460 5703 000.489 5703 000.497 n.a. 5703 000.454 5703 000.470

Centrifuge 5702 R, with Rotor A-4-38 incl. 

adapters for 13/16 mm blood collection tubes, 

2 sets of 2 adapters

5703 000.320 5703 000.360 5703 000.381 5703 000.390 n.a. 5703 000.357 5703 000.349

Centrifuge 5702 R, without rotor 5703 000.010 5703 000.060 5703 000.080 5703 000.098 5703 000.039 5703 000.055 5703 000.047

Centrifuge 5702 RH, without rotor 5704 000.010 5704 000.060 5704 000.083 5704 000.091 5704 000.032 5704 000.059 5704 000.040

Centrifuge 5702, without rotor 5702 000.010 5702 000.065 5702 000.086 5702 000.094 5702 000.043 5702 000.051 5702 000.817

Centrifuge 5804, with Rotor A-4-44 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5804 000.320 5804 000.360 5804 000.382 5804 000.390 * 5804 000.358 5804 000.374

Centrifuge 5804, with Rotor S-4-72 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5804 000.520 5804 000.565 5804 000.587 5804 000.595 * 5804 000.552 5804 000.544

Centrifuge 5804 R, without rotor 5805 000.010 5805 000.060 5805 000.084 5805 000.092 n.a. 5805 000.050 n.a.

Centrifuge 5804, without rotor 5804 000.010 5804 000.060 5804 000.080 5804 000.099 n.a. 5804 000.056 5804 000.170

Centrifuge 5810, with Rotor A-4-62 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5810 000.320 5810 000.365 5810 000.386 5810 000.294 5810 000.378 5810 000.351 5810 000.378

Centrifuge 5810, with Rotor A-4-81 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5810 000.420 5810 000.460 5810 000.483 5810 000.491 * 5810 000.459 5810 000.475

Centrifuge 5810, with Rotor S-4-104 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5810 000.525 5810 000.564 5810 000.580 5810 000.599 * 5810 000.556 5810 000.548

Centrifuge 5810, with Rotor S-4-104 incl. 

adapters for 13/16 mm round-bottom tubes

5810 000.620 5810 000.665 5810 000.688 5810 000.696 * 5810 000.653 5810 000.670

Centrifuge 5810 R, with Rotor A-4-62 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5811 000.325 5811 000.360 5811 000.380 5811 000.398 * 5811 000.355 5811 000.371

Centrifuge 5810 R, with Rotor A-4-81 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5811 000.420 5811 000.465 5811 000.487 5811 000.495 * 5811 000.452 5811 000.479

Centrifuge 5810 R, with Rotor S-4-104 incl. 

adapters for 15/50 mL conical tubes

5811 000.620 5811 000.660 5811 000.681 5811 000.690 * 5811 000.657 5811 000.649

Centrifuge 5810 R, with Rotor S-4-104 incl. 

adapters for 13/16 mm round-bottom tubes

5811 000.820 5810 000.665 5811 000.886 5811 000.894 * 5811 000.851 5811 000.843

Centrifuge 5810 R, without rotor 5811 000.015 5811 000.065 5811 000.088 5811 000.096 n.a. n.a. n.a.

Centrifuge 5810, without rotor 5810 000.010 5810 000.060 5810 000.084 5810 000.092 n.a. 5810 000.050 5810 000.190

Centrifuge 5910 R 5942 000.010 5942 000.060 5942 000.083 5942 000.091 5942 000.059 5942 000.024

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4xUniversal 5942 000.215 5942 000.265 5942 000.288 5942 000.296 5942 000.253 5942 000.229

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4xUniversal 5942 000.315 5942 000.360 5942 000.385 5942 000.393 5942 000.350 5942 000.326

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4xUniversal 5942 000.410 5942 000.460 5942 000.482 5942 000.490 5942 000.458 5942 000.423

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4x750 5942 000.515 5942 000.560 5942 000.580 5942 000.598 5942 000.555 5942 000.520

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4x500 5942 000.615 5942 000.665 5942 000.687 5942 000.695 5942 000.652 5942 000.628

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4x400 5942 000.710 5942 000.760 5942 000.784 5942 000.792 5942 000.750 5942 000.725

Centrifuge 5920 R 5948 000.010 5948 000.060 5948 000.085 5948 000.093 5948 000.050 5948 000.026

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.210 5948 000.260 5948 000.280 5948 000.298 5948 000.255 5948 000.220

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.315 5948 000.365 5948 000.387 5948 000.395 5948 000.352 5948 000.328

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.410 5948 000.460 5948 000.484 5948 000.492 5948 000.450 5948 000.425

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.615 5948 000.660 5948 000.689 5948 000.697 5948 000.654 5948 000.620

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x750 5948 000.510 5948 000.560 5948 000.581 5948 000.891 5948 000.557 5948 000.522

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.710 5948 000.765 5948 000.786 5948 000.751 5948 000.727

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4xUniversal-

Large

5948 000.810 5948 000.860 5948 000.883 5948 000.891 5948 000.859 5948 000.824

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4xUniversal-

Large

5948 000.910 5948 000.960 5948 000.980 5948 000.999 5948 000.956 5948 000.921

Concentrator plus basic device 5305 000.100 5305 000.169 5305 000.185 5305 000.193 5305 000.142 5305 000.150 n.a.

Concentrator plus complete system 5305 000.304 5305 000.363 5305 000.380 5305 000.398 5305 000.347 5305 000.355 5305 000.371

Concentrator plus complete system 5305 000.509 5305 000.568 5305 000.584 5305 000.592 5305 000.541 5305 000.550 5305 000.576

Concentrator plus complete system 5305 000.703 5305 000.762 5305 000.589 5305 000.797 5305 000.746 5305 000.754 5305 000.770

General Lab Products
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Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Eppendorf BioPhotometer® D30 6133 000.001 6133 000.028 6133 000.036 6133 000.044 6133 000.010 6133 000.052 6133 000.010

Eppendorf µCuvette® G1.0 and Eppendorf 
BioPhotometer® D30

6133 000.907 6133 000.909 6133 000.910 6133 000.911 6133 000.908 6133 000.912 6133 000.908

Eppendorf BioSpectrometer® basic 6135 000.009 6135 000.025 6135 000.033 6135 000.041 6135 000.017 6135 000.050 6135 000.050

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 6137 000.006 6137 000.022 6137 000.030 6137 000.049 6137 000.014 6137 000.057 6137 000.014

Eppendorf µCuvette® G1.0 and Eppendorf 
BioSpectrometer® fluorescence

6137 000.901 6137 000.903 6137 000.904 6137 000.905 6137 000.902 6137 000.906 6137 000.902

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 6136 000.002 6136 000.029 6136 000.037 6136 000.045 6136 000.010 6136 000.053 6136 000.053

Eppendorf µCuvette® G1.0 and Eppendorf 
BioSpectrometer® kinetic

6136 000.800 6136 000.029 6136 000.827 6136 000.835 6136 000.851 6136 000.843 6136 000.851

Eppendorf µCuvette® G1.0 and Eppendorf 
BioSpectrometer® basic

6135 000.904 6135 000.906 6135 000.907 6135 000.908 6135 000.905 6135 000.909 6135 000.905

Thermal Printer DPU-S445 6135 011.000 6135 012.007 n.a. n.a. 6135 010.004 n.a. 6135 011.000

Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Mastercycler® nexus 6333 000.014 6333 000.049 6333 000.065 6333 000.073 6333 000.030 n.a. 6333 000.030

Mastercycler® nexus eco 6332 000.010 6332 000.045 6332 000.061 6332 000.070 6332 000.037 n.a. 6332 000.037

Mastercycler® nexus gradient 6331 000.017 6331 000.041 6331 000.068 6331 000.076 6331 000.033 n.a. 6331 000.033

Mastercycler® nexus flat 6335 000.011 6335 000.046 6335 000.062 6335 000.070 6335 000.038 6335 000.089 6335 000.038

Mastercycler® nexus flat eco 6330 000.013 6330 000.048 6330 000.064 6330 000.072 6330 000.021 6330 000.080 6330 000.021

Mastercycler® nexus GSX1 6345 000.010 6345 000.044 6345 000.060 6345 000.079 6345 000.028 6345 000.087 6345 000.028

Mastercycler® nexus GSX1e 6347 000.017 6347 000.041 6347 000.068 6347 000.076 6347 000.025 6347 000.084 6347 000.025

Mastercycler® nexus SX1e 6348 000.010 6348 000.045 6348 000.061 6348 000.070 6348 000.029 6348 000.088 6348 000.029

Mastercycler® nexus SX1 6346 000.013 6346 000.048 6346 000.064 6346 000.072 6346 000.021 6346 000.080 6346 000.021

Mastercycler® nexus GX2 6336 000.015 6336 000.040 6336 000.066 6336 000.074 n.a. 6336 000.082 6336 000.023

Mastercycler® nexus GX2e 6338 000.012 6338 000.047 6338 000.063 6338 000.071 n.a. 6338 000.080 6338 000.020

Mastercycler® nexus X2 6337 000.019 6337 000.043 6337 000.060 6337 000.078 6337 000.027 6337 000.086 n.a.

Mastercycler® nexus X2e 6339 000.016 6339 000.040 6339 000.067 6339 000.075 n.a. 6339 000.083 6339 000.024

Mastercycler® X50s 6311 000.010 6311 000.045 6311 000.061 6311 000.070 n.a. 6311 000.088 n.a.

Mastercycler® X50a 6313 000.018 6313 000.042 6313 000.069 6313 000.077 n.a. 6313 000.085 n.a.

Mastercycler® X50p 6315 000.015 6315 000.040 6315 000.066 6315 000.074 n.a. n.a. n.a.

Mastercycler® X50h 6316 000.019 6316 000.043 6316 000.060 6316 000.078 n.a. 6316 000.086 n.a.

Mastercycler® X50i 6301 000.012 6301 000.047 6301 000.063 6301 000.071 n.a. 6301 000.080 n.a.

Mastercycler® X50l 6303 000.010 6303 000.044 6303 000.060 6303 000.079 n.a. 6303 000.087 n.a.

Mastercycler® X50r 6305 000.017 6305 000.041 6305 000.068 6305 000.076 n.a. 6305 000.084 n.a.

Mastercycler® X50t 6306 000.010 6306 000.045 6306 000.061 6306 000.070 n.a. 6306 000.088 n.a.

Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Eppendorf Eporator®, for bacteria and yeasts 4309 000.019 4309 000.035 4309 000.051 4309 000.060 4309 000.027 4309 000.078 n.a.

Eppendorf PiezoXpert®, for piezo-assisted 
micromanipulation, incl. actuator 2, foot 
control and spacer plate and grip head 4 size 0

5194 000.016 5194 000.032 5194 000.059 5194 000.067 5194 000.024 5194 000.075 n.a.

FemtoJet® 4x, programmable microinjector 
with external pressure supply (not included)

5253 000.017 5253 000.033 5253 000.050 5253 000.068 5253 000.025 5253 000.076 n.a.

FemtoJet® 4i, programmable microinjector 
with integrated pressure supply

5252 000.013 5252 000.030 5252 000.056 5252 000.064 5252 000.021 5252 000.072 n.a.

Eppendorf InjectMan® 4, micromanipulator 
with dynamic movement control

5192 000.019 5192 000.035 5192 000.043 5192 000.051 5192 000.027 5192 000.060 n.a.

Eppendorf TransferMan® 4r, micromanipulator 
with DualSpeed™ joystick for direct and 
dynamic movement control

5193 000.012 5193 000.039 5193 000.047 5193 000.055 5193 000.020 5193 000.063 n.a.
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Power supply 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 208-230 V, 60 Hz 120-220 V, 60 Hz

CryoCube® F570h F570320001 F570220005

CryoCube® F570hw F570320101

CryoCube® FC660h F660320001 F660420005

HEF® U410 U9260-0008 U9260-0007

Innova® U101 U9420-0001 U9420-0000

Innova® U360 U9425-0001 U9425-0000

Innova® U535 U9430-0001 U9430-0000 U9430-0002

Innova® C585 U9400-0001 U9400-0000 U9400-0002

Innova® C760 U9410-0001 U9410-0002

CryoCube® F570 F570300001 F570200005 F570400005

CryoCube® FC660 F660300001 F660400005

Premium U410 U9260-0001 U9260-0000 U9260-0002

CO2 back-up system, narrow version U9043-0004 U9043-0002

LN2 back-up system, narrow version U9044-0004 U9044-0002

CO2 back-up system, premium version U9043-0008 U9043-0006

LN2 back-up system, premium version U9044-0008 U9044-0006

Power supply International UK/HKG Australia China USA Japan

CryoCube® F740, 740 L, left, 5 shelves, 100 V/60 Hz F740000036

CryoCube® F740, 740 L, left, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740200035

CryoCube® F740, 740 L, left, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740400035

CryoCube® F740, 740 L, left, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740300031 F740300032 F740300033 F740300034

CryoCube® F740, 740 L, left, 3 shelves, 100 V/60 Hz F740000016

CryoCube® F740, 740 L, left, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740200015

CryoCube® F740, 740 L, left, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740400015

CryoCube® F740, 740 L, left, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740300011 F740300012 F740300013 F740300014

CryoCube® F740i, 740 L, left, 5 shelves, 100 V/60 Hz F740010036

CryoCube® F740i, 740 L, left, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740210035

CryoCube® F740i, 740 L, left, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740410035

CryoCube® F740i, 740 L, left, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740310031 F740310032 F740310033 F740310034

CryoCube® F740i, 740 L, left, 3 shelves, 100 V/60 Hz F740010016

CryoCube® F740i, 740 L, left, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740210015

CryoCube® F740i, 740 L, left, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740410015

CryoCube® F740i, 740 L, left, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740310011 F740310012 F740310013 F740310014

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 5 shelves, 100 V/60 Hz F740010136

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740210135

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740410135

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740310131 F740310132 F740310133 F740310134

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 3 shelves, 100 V/60 Hz F740010116

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740210115

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740410115

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740310111 F740310112 F740310113 F740310114

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 5 shelves, 100 V/60 Hz F740020036

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740220035

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740420035

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740320031 F740320032 F740320033 F740320034

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 3 shelves, 100 V/60 Hz F740020016

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740220015

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740420015

CryoCube® F740hi, 740 L, left, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740320011 F740320012 F740320013 F740320014

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 5 shelves, 100 V/60 Hz F740020136

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740220135

CryoCube® F740iw, 740 L, left, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740420135

CryoCube® F740hiw, 740 L, left, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740320131 F740320132 F740320133 F740320134

CryoCube® F740hiw, 740 L, left, 3 shelves, 100 V/60 Hz F740120116

CryoCube® F740hiw, 740 L, left, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740220115

CryoCube® F740hiw, 740 L, left, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740420115

CryoCube® F740hiw, 740 L, left, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740320111 F740320112 F740320113 F740320114
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CryoCube® F740, 740 L, right, 5 shelves, 100 V/60 Hz F740000046

CryoCube® F740, 740 L, right, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740200045

CryoCube® F740, 740 L, right, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740400045

CryoCube® F740, 740 L, right, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740300041 F740300042 F740300043 F740300044

CryoCube® F740, 740 L, right, 3 shelves, 100 V/60 Hz F740000026

CryoCube® F740, 740 L, right, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740200025

CryoCube® F740, 740 L, right, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740400025

CryoCube® F740, 740 L, right, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740300021 F740300022 F740300023 F740300024

CryoCube® F740i, 740 L, right, 5 shelves, 100 V/60 Hz F740010046

CryoCube® F740i, 740 L, right, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740210045

CryoCube® F740i, 740 L, right, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740410045

CryoCube® F740i, 740 L, right, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740310041 F740310042 F740310043 F740310044

CryoCube® F740i, 740 L, right, 3 shelves, 100 V/60 Hz F740010026

CryoCube® F740i, 740 L, right, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740210025

CryoCube® F740i, 740 L, right, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740410025

CryoCube® F740i, 740 L, right, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740310021 F740310022 F740310023 F740310024

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 5 shelves, 100 V/60 Hz F74002046

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 5 shelves, 120 V/60 Hz F740220045

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 5 shelves, 208 V/60 Hz F740420045

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 5 shelves, 230 V/50 Hz F740320041 F740320042 F740320043 F740320044

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 3 shelves, 100 V/60 Hz F74002026

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 3 shelves, 120 V/60 Hz F740210125

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 3 shelves, 208 V/60 Hz F740410125

CryoCube® F740hi, 740 L, right, 3 shelves, 230 V/50 Hz F740320021 F740320022 F740320023 F740320024
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Power supply 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 100 V, 60 Hz 100 V, 50 Hz

New Brunswick™ Innova® 40, 1.9 cm (3/4 in) M1299-0082 M1299-0080 M1299-0081 M1299-0083

New Brunswick™ Innova® 40, 2.5 cm (1 in) M1299-0092 M1299-0090 M1299-0091 M1299-0093

New Brunswick™ Innova® 40R, 1.9 cm (3/4 in) M1299-0086 M1299-0084 M1299-0085 M1299-0087

New Brunswick™ Innova® 40R, 2.5 cm (1 in) M1299-0096 M1299-0094 M1299-0095 M1299-0097

New Brunswick™ Innova® 42, 1.9 cm (3/4 in) M1335-0002 M1335-0000 M1335-0001 M1335-0003

New Brunswick™ Innova® 42, 2.5 cm (1 in) M1335-0012 M1335-0010 M1335-0011 M1335-0013

New Brunswick™ Innova® 42R, 1.9 cm (3/4 in) M1335-0006 M1335-0004 M1335-0005 M1335-0007

New Brunswick™ Innova® 42R, 2.5 cm (1 in) M1335-0016 M1335-0014 M1335-0015 M1335-0017

New Brunswick™ Innova® 43, 2.5 cm (1 in) M1320-0002 M1320-0000 M1320-0001 M1320-0003

New Brunswick™ Innova® 43, 5.1 cm (2 in) M1320-0012 M1320-0010 M1320-0011 M1320-0013

New Brunswick™ Innova® 43R, 2.5 cm (1 in) M1320-0006 M1320-0004 M1320-0005 M1320-0007

New Brunswick™ Innova® 43R, 5.1 cm (2 in) M1320-0016 M1320-0014 M1320-0015 M1320-0017

New Brunswick™ Innova® 44, 2.5 cm (1 in) M1282-0002 M1282-0000 M1282-0001 M1282-0003

New Brunswick™ Innova® 44, 5.1 cm (2 in) M1282-0012 M1282-0010 M1282-0011 M1282-0013

New Brunswick™ Innova® 44R, 2.5 cm (1 in) M1282-0006 M1282-0004 M1282-0005 M1282-0007

New Brunswick™ Innova® 44R, 5.1 cm (2 in) M1282-0016 M1282-0014 M1282-0015 M1282-0017

New Brunswick™ I26, 2.5 cm (1 in) M1324-0002 M1324-0000

New Brunswick™ I26R, 2.5 cm (1 in) M1324-0006 M1324-0004 M1324-0005

New Brunswick™ Excella® E24, 1.9 cm (3/4 in) M1352-0002 M1352-0000 M1352-0001

New Brunswick™ Excella® E24R, 1.9 cm (3/4 in) M1352-0006 M1352-0004 M1352-0005

New Brunswick™ Excella® E25, 2.5 cm (1 in) M1353-0002 M1353-0000 M1353-0001 M1353-0003

Power supply 120 V, 60 Hz 120 V, 50/60 Hz

100/120 V, 

50/60 Hz 100 V, 60 Hz 100 V, 50 Hz 100 V, 50/60 Hz

New Brunswick™ Excella® E25, 2.5 cm (1 in) M1353-0000 M1353-0001

New Brunswick™ Excella® E25R, 2.5 cm (1 in) M1353-0004 M1353-0005

New Brunswick™ Innova® 2000, 1.9 cm (0.75 in) M1190-0000

New Brunswick™ Innova® 2050, 1.9 cm (0.75 in) M1190-0010 M1190-0011

New Brunswick™ Innova® 2100, 1.9 cm (0.75 in) M1194-0000 M1194-0001

New Brunswick™ Innova® 2150, 1.9 cm (0.75 in) M1194-0010 M1194-0011

New Brunswick™ Innova® 2300, 2.5 cm (1 in) M1191-0000 M1191-0001

New Brunswick™ Innova® 2300, 5.1 cm (2 in) M1191-0020 M1191-0021

New Brunswick™ Innova® 2350, 2.5 cm (1 in) M1191-0010 M1191-0011

New Brunswick™ Innova® 2350, 5.1 cm (2 in) M1191-0030 M1191-0031

New Brunswick™ Innova® 5000, 5.1 cm (2 in) M1196-0000 M1196-0001

New Brunswick™ Innova® 5050 Rack System M1232-0100

New Brunswick™ Innova® 5051 Rack Extension  M1232-0110  

Power supply 230 V, 50 Hz 230 V, 50/60 Hz 220/230 V, 50/60 Hz 230/240 V, 50/60 Hz 240 V, 50/60 Hz

New Brunswick™ Excella® E25, 2.5 cm (1 in) M1353-0002 n.a. n.a. n.a. n.a.

New Brunswick™ Excella® E25R, 2.5 cm (1 in) M1353-0006 n.a. n.a. n.a. n.a.

New Brunswick™ Innova® 2000, 1.9 cm (0.75 in) n.a. n.a. M1190-0002 n.a. M1190-0003

New Brunswick™ Innova® 2050, 1.9 cm (0.75 in) n.a. n.a. M1190-0012 n.a. M1190-0013

New Brunswick™ Innova® 2100, 1.9 cm (0.75 in) n.a. n.a. M1194-0002 n.a. M1194-0003

New Brunswick™ Innova® 2150, 1.9 cm (0.75 in) n.a. n.a. M1194-0012 n.a. M1194-0013

New Brunswick™ Innova® 2300, 2.5 cm (1 in) n.a. n.a. M1191-0002 n.a. M1191-0003

New Brunswick™ Innova® 2300, 5.1 cm (2 in) n.a. n.a. M1191-0022 n.a. M1191-0023

New Brunswick™ Innova® 2350, 2.5 cm (1 in) n.a. n.a. M1191-0012 n.a. M1191-0013

New Brunswick™ Innova® 2350, 5.1 cm (2 in) n.a. n.a. M1191-0032 n.a. M1191-0033

New Brunswick™ Innova® 5000, 5.1 cm (2 in) n.a. n.a. M1196-0002 n.a. M1196-0003

New Brunswick™ Innova® 5050 Rack System n.a. n.a. * M1232-0101 *

New Brunswick™ Innova® 5051 Rack Extension n.a. n.a. * M1232-0111 *
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Galaxy® 170 R,Standard CO17301001 CO17301002 CO17301003 CO17301004 CO17201005

Galaxy® 170 R,1 – 19 % O2 Control CO17321001 CO17321002 CO17321003 CO17321004 CO17221005

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection CO17311001 CO17311002 CO17311003 CO17311004 CO17211005

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 4-Split Inner Door CO17314001 CO17314002 CO17314003 CO17314004 CO17214005

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control CO17331001 CO17331002 CO17331003 CO17331004 CO17231005

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door CO17334001 CO17334002 CO17334003 CO17334004 CO17234005

Galaxy® 170 R,4-Split Inner Door CO17304001 CO17304002 CO17304003 CO17304004 CO17204005

Galaxy® 170 R,8-Split Inner Door CO17308001 CO17308002 CO17308003 CO17304004 CO17208005

Galaxy® 170 R,1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door CO17324001 CO17324002 CO17324003 CO17324004 CO17224005

Galaxy® 170 R,1 – 19 % O2 Control, 8-Split Inner Door CO17328001 CO17328002 CO17328003 CO17328004 CO17228005

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control CO17311041 CO17311042 CO17311043 CO17311044 CO17211045

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door CO17314041 CO17314042 CO17314043 CO17314044 CO17214045

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door, 
Copper Chamber

CO17314051 CO17314052 CO17314053 CO17314054 CO17214055

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO17314061 CO17314062 CO17314063 CO17314064 CO17214065

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 8-Split Inner Door CO17318041 CO17318042 CO17318043 CO17318044 CO17218045

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, Humidity Package CO17331011 CO17331012 CO17331013 CO17331014 CO17231015

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, Copper Chamber CO17331021 CO17331022 CO17331023 CO17331024 CO17231015

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, Humidity Package, 
Copper Chamber

CO17331031 CO17331032 CO17331033 CO17331034 CO17231035

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO17334011 CO17334012 CO17334013 CO17334014 CO17234015

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door, 
Copper Chamber

CO17334021 CO17334022 CO17334023 CO17334024 CO17234025

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 4-Split Inner Door, 
Humidity Package, Copper Chamber

CO17334031 CO17334032 CO17334033 CO17334034 CO17234035

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 8-Split Inner Door CO17338001 CO17338002 CO17338003 CO17338004 CO17238005

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 8-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO17338011 CO17338012 CO17338013 CO17338014 CO17238015

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 8-Split Inner Door, 
Humidity Package, Copper Chamber

CO17338031 CO17338032 CO17338033 CO17338034 CO17238035

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 95 % O2 Control CO17311071 CO17311072 CO17311073 CO17311074 CO17211075

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 95 % O2 Control, 4-Split Inner Door CO17314071 CO17314072 CO17314073 CO17314074 CO17214075

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 95 % O2 Control, 4-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO17314091 CO17314092 CO17314093 CO17314094 CO17214095

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 95 % O2 Control, 4-Split Inner Door, 
Copper Chamber

CO17314081 CO17314082 CO17314083 CO17314084 CO17214085

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 1 – 95 % O2 Control, 8-Split Inner Door CO17318071 CO17318072 CO17318073 CO17318074 CO17218075

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, Humidity Package CO17311011 CO17311012 CO17311013 CO17311014 CO17211015

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, Copper Chamber CO17311021 CO17311022 CO17311023 CO17311024 CO17211025

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, Humidity Package, Copper Chamber CO17311031 CO17311032 CO17311033 CO17311034 CO17211035

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 4-Split Inner Door, Humidity Package CO17314011 CO17314012 CO17314013 CO17314014 CO17214015

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 4-Split Inner Door, Copper Chamber CO17314021 CO17314022 CO17314023 CO17314024 CO17214025

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 4-Split Inner Door, Humidity Package, 
Copper Chamber

CO17314031 CO17314032 CO17314033 CO17314034 CO17214035

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 8-Split Inner Door CO17318001 CO17318002 CO17318003 CO17318004 CO17218005

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 8-Split Inner Door, Humidity Package CO17318011 CO17318012 CO17318013 CO17318014 CO17218015

Galaxy® 170 R,High-Temp Disinfection, 8-Split Inner Door, Humidity Package, 
Copper Chamber

CO17318031 CO17318032 CO17318033 CO17318034 CO17218035
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Galaxy® 170 S,Standard CO17101001 CO17101002 CO17101003 CO17101004 CO17001005

Galaxy® 170 S,High-Temp Disinfection CO17111001 CO17111002 CO17111003 CO17111004 CO17011005

Galaxy® 170 S,High-Temp Disinfection, 4-Split Inner Door CO17114001 CO17114002 CO17114003 CO17114004 CO17014005

Galaxy® 170 S,Standard, 4-Split Inner Door CO17104001 CO17104002 CO17104003 CO17104004 CO17004005

Power supply International UK/HKG Australia China ROW

Galaxy® 48 R,Standard CO48300001 CO48300002 CO48300003 CO48300004 CO48200005

Galaxy® 48 R,1 – 19 % O2 Control CO48320001 CO48320002 CO48300003 CO48320004 CO48220005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection CO48310001 CO48310002 CO48310003 CO48310004 CO48210005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control CO48330001 CO48330002 CO48330003 CO48330004 CO48230005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 2-Split Inner Door CO48312001 CO48312002 CO48312003 CO48312004 CO48212005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control CO48310041 CO48310042 CO48310043 CO48310044 CO48210045

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, Humidity Package CO48310061 CO48310062 CO48310063 CO48310064 CO48210065

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door CO48312041 CO48312042 CO48312043 CO48312044 CO48212045

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO48312061 CO48312062 CO48312063 CO48312064 CO48212065

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door CO48332001 CO48332002 CO48332003 CO48332004 CO48232005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO48332011 CO48332012 CO48332013 CO48332014 CO48232015

Power supply International UK/HKG Australia China ROW

New Brunswick™ S41i S41I230011 S41I230012 S41I230013 S41I230014 S41I120010

Power supply International UK/HKG Australia China Japan Argentina Brazil ROW

Innova® S44i, 2.5 cm (1 in) orbit, incubated, 2.5 cm 
(1 in)

S44I300001 S44I331002 S44I331003 S44I331004 S44I331006 S44I331008 S44I331009 S44I331005

Innova® S44i, 2.5 cm (1 in) orbit, refrigerated, 
2.5 cm (1 in)

S44I310001 S44I331002 S44I331003 S44I331004 S44I331006 S44I331008 S44I331009 S44I331005

Innova® S44i, 2.5 cm (1 in) orbit, refrigerated, 
photosynthetic LED light bank, 2.5 cm (1 in)

S44I311001 S44I331002 S44I331003 S44I331004 S44I331008 S44I331009 S44I331005

Innova® S44i, 5.1 cm (2 in) orbit, incubated, 5.1 cm 
(2 in)

S44I320001 S44I331002 S44I331003 S44I331004 S44I331006 S44I331008 S44I331009 S44I331005

Innova® S44i, 5.1 cm (2 in) orbit, refrigerated, 
5.1 cm (2 in)

S44I330001 S44I331002 S44I331003 S44I331004 S44I331006 S44I331008 S44I331009 S44I331005

Innova® S44i, 5.1 cm (2 in) orbit, refrigerated, 
photosynthetic LED light bank, 5.1 cm (2 in)

S44I331001 S44I331002 S44I331003 S44I331004 S44I331008 S44I331009 S44I331005



Index

407

i

IN
D

E
X

Eppendorf Marketing Sales Organizations
Stand: 06.10.2017

ALBANIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

ALGERIA
Eurl la Nouvelle Technologie de Santé (N.T.S)

Coopérative Abbas Laghrour 

Bt B, No. 02

16308 Kouba Alger

ALGERIE.

Tel :+ 213 (0) 21 29 87 52 / 75 /70

Fax:+ 213 (0) 21 29 89 80

email : nts-dz@hotmail.com 

ANGOLA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

AUSTRALIA*
Eppendorf South Pacific Pty. Ltd.

Unit 4, 112 Talavera Road

North Ryde, NSW 2113

AUSTRALIA

Tel.: +61 2 9889 5000

Fax: +61 2 9889 5111

Info@eppendorf.com.au

www.eppendorf.com.au

AUSTRIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

AZERBAIJAN
Donmex Trade s.r.o.

Lipovska 463/4

15521, Praha 5-Zlicin,

Czech Republic

donmextrade@yahoo.com

BAHRAIN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

BANGLADESH
MBiologix

House # 39 (4th Floor), Road # 14, Sector # 13

Uttara Model Town

Dhaka-1230

Bangladesh

Tel: +88-02-8933572

Fax: +88-02-8933484

sales@mbiologix.com

BANGLADESH*
Eppendorf India Limited

Plot No: 18, 19, 20 (Part)

Sidco Industrial Estate (South Phase)

Ambattur, Chennai 600 058

INDIA

Tel.: +91 44 66 31 22 00

info@eppendorf.co.in

www.eppendorf.co.in

BELGIUM*
Eppendorf Belgium N.V./S.A. 

Stationsstraat 180/4 

3110 Rotselaar 

BELGIUM 

Tel.: +32 1656 2831 

Fax: +32 1657 2753 

www.eppendorf.be 

Info-be@eppendorf.be 

BHUTAN*
Eppendorf India Limited

Plot No: 18, 19, 20 (Part)

Sidco Industrial Estate (South Phase)

Ambattur, Chennai 600 058

INDIA

Tel.: +91 44 66 31 22 00

info@eppendorf.co.in

www.eppendorf.co.in

BOSNIA-HERZEGOVINA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

BOTSWANA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

BRAZIL
Eppendorf do Brasil Ltda.

Rua Presidente Antônio Cândido, nº 80

05083-060. Alto da Lapa – São Paulo

BRAZIL

Tel.: +55 11 3031 9044

eppendorf@eppendorf.com.br

www.eppendorf.com.br

BRUNEI*
Eppendorf Asia Pacific Sdn. Bhd. 

Suite 11.03 & 11.04, 11th Floor

Menara HeiTech Village 

Persiaran Kewajipan USJ 1

47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan

MALAYSIA

Tel.: +60 3 8023 2769

Fax: +60 3 8023 3720

eppendorf@eppendorf.com.my

www.eppendorf.com.my

BULGARIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

CAMBODIA
DKSH Cambodia

10, Street 240

Chaktomuk, Daun Penh District

Phnom Penh City

Cambodia

Phone: +855 23 218 670

Fax: +855 23 990 410

Sopheak.ngin@dksh.com.kh

www.europcontinents.com; www.dksh.com

CANADA*
Eppendorf Canada Ltd.

2810 Argentia Road, Unit # 2

Mississauga, Ontario L5N 8L2

CANADA

Tel.: +1 800 263 8715

        +1 905 826 5525

Fax: +1 905 826 5424

canada@eppendorf.com

www.eppendorf.ca

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
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CHINA*
Eppendorf (Shanghai) International 

Trade Co., Ltd.

17th Floor, You You International Plaza

No. 76 Pu Jian Road

Shanghai 200127, P.R. CHINA

Tel.: +86 21 38560500

Fax: +86 21 38560555

market.info@eppendorf.cn

www.eppendorf.cn

CHINA*
Eppendorf (Shanghai) International 

Trade Co., Ltd., Beijing Office

Unit D12-D15, 11F, Tower 1, Xihuan Plaza,

No.1 Xizhimenwai Street

Xicheng District, Beijing 100044, P.R. CHINA 

Tel.: +86 10 8836 0998

Fax: +86 10 8836 0501

market.info@eppendorf.cn

www.eppendorf.cn

CHINA*
Eppendorf China Ltd. 

Guangzhou Office

Room 2006-07, Tower B, China Int’l Center

No.33 Zhong Shan San Road

Guangzhou 510055, P.R.China

Tel.: +86 20 8375 4160

Fax: +86 20 8385 4130

market.info@eppendorf.cn

www.eppendorf.cn 

CHINA*
Eppendorf China Ltd.

Hong Kong Office 

Unit 1801-05, Westin Centre

26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon

HONG KONG SAR, P.R. CHINA 

Tel.: +852 3528 8900

Fax: +852 3528 8980

info@eppendorf.hk

www.eppendorf.hk

CROATIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

CYPRUS*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

CZECH REPUBLIC*
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Vodradská 2552/16

251 01 íany u Prahy

CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 323 605 454

Eppendorf@eppendorf.cz

www.eppendorf.cz

DENMARK*
Eppendorf Nordic A/S

Slotsmarken 12

2970 Horsholm

DENMARK

Tel.: +45 43 24 00 00

nordic@eppendorf.dk

www.eppendorf.dk

EGYPT
Trust Medical SAE

28, Israa St. Moallemin

Giza, Cairo

EGYPT

Tel: +20 233051544,+20 233051543

Fax:+20 233447333

t.medicaltme@gmail.com

EGYPT**
Modern Bio-Systems

349 Abdel Nasser str. Assafra

Alexandria

EGYPT

Tel: +202 3550 7632

Fax: +202 3550 7632

mohamednasr@tedata.net.eg

EGYPT**
United Scientific Equipment 

24 Elsobky street, Dokki 

Giza

EGYPT

Tel: +202 33367880 

Fax:+202 37613211 

cleobio@link.net

ESTONIA
Quantum Eesti AS

Saekoja 36a

50107 Tartu

ESTONIA

Tel.: +372 7 301320

Fax: +372 7 304 310

quantum@quantum.ee

www.quantum.ee

ETHIOPIA
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

FINLAND*
Eppendorf Nordic A/S

Slotsmarken 12

2970 Horsholm

DENMARK

Tel.: +358 9 88 171 305

nordic@eppendorf.dk

www.eppendorf.dk

FRANCE*
EPPENDORF FRANCE SAS

2/6 rue du Château d'Eau

78360 Montesson

FRANCE

Tel.: +33 1 30 15 67 40

Fax: +33 1 30 15 67 45

eppendorf@eppendorf.fr

www.eppendorf.fr

GERMANY*
Eppendorf Vertrieb

Deutschland GmbH

Peter-Henlein-Straße 2

50389 Wesseling-Berzdorf

GERMANY

Tel.: +49 2232 418-0

Fax: +49 2232 418-155

vertrieb@eppendorf.de

www.eppendorf.de

GHANA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai 

UNITED ARAB EMIRATES

Tel:  +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

GREECE*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
* Please visit local website for further dealer information
** For Freezers, Shakers, Incubators and Bioprocess
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HONG KONG SAR*
Eppendorf China Ltd.

Hong Kong Office 

Unit 1801-05, Westin Centre

26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon

HONG KONG SAR, P.R. CHINA 

Tel.: +852 3528 8900

Fax: +852 3528 8980

info@eppendorf.hk

www.eppendorf.hk

HUNGARY*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

Austria 

Tel.: +43 1 890 3 64 0

Fax: +43 1 890 3 64 20

Mobil: +36 20 532 86 97

bosze.z@eppendorf.at

www.eppendorf.hu

ICELAND*
Eppendorf Nordic A/S

Slotsmarken 12

2970 Horsholm

DENMARK

Tel.: +45 43 24 00 00

nordic@eppendorf.dk

www.eppendorf.dk

INDIA*
Eppendorf India Limited

Plot No: 18, 19, 20 (Part)

Sidco Industrial Estate (South Phase)

Ambattur, Chennai 600 058

INDIA

Tel.: +91 44 66 31 22 00

info@eppendorf.co.in

www.eppendorf.co.in

INDONESIA*
PT Infiniti Bioanalitika Solusindo

Rukan Grand Aries Niaga

Blok A1. No. 1N

Jl Taman Airies

Jakarta Barat 11620

Indonesia

Phone: +62 21 5870 361

Fax: +62 21 5890 6884

sales@ibs.co.id

www.ibs.co.id

INDONESIA**
PT ITS Science Indonesia

Sentra Bisnis Artha Gading

Block A6-A, No. 3 & 5

Jl Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading 

Jakarta 14240; INDONESIA

Tel.: +62 21 451 6222

Fax.: +62 21 451 6223

info@its-indonesia.com

www.its-indonesia.com

INDONESIA**
PT GaiaScience Indonesia

Kirana Boutique Office Blok D3 No. 3

Jl. Boulevard Raya No. 1

Kelapa Gading, Jakarta 14240

INDONESIA

Tel.: +62 21 4586 0646

Fax.: +62 21 4586 0645

info@gaiascience.co.id

www.gaiascience.co.id

IRAN
Tadjhiz Gostar Co.

No. 168 Taleghani Ave.

P. O. Box 14335 - 153

P.C. 14178 Tehran

IRAN

Tel.: +98 21 6649-8684

Fax: +98 21 6649-5098

info@tadjhizgostar.com

www.tadjhizgostar.com

IRAQ
Tiba Pharm for Exporting, Trading and Distributing 

Medicines and Medical Appliance

Mob: +201 003333444

vceo@haliraia.com   

Represented in Iraq by: 

Alkhadraa Scientific Bureau

Hay Sanaa, Basrah, IRAQ

Mob: +964 7901941943

alkhadraacompany@gmail.com

IRAQ**
IFAA Medical Ltd. 

Palestine Street 48, 

Baghdad

IRAQ

Tel: +964 7700 831026

Fax: +964 1717 2383

info@IFaa-Med.Net

IRELAND (Republic)*
Eppendorf UK Limited

Eppendorf House

Gateway 1000 Whittle Way

Arlington Business Park

Stevenage SG1 2FP, UNITED KINGDOM

Tel.: +44 1438 735 888

Fax: +44 1438 735 889

sales@eppendorf.co.uk

 www.eppendorf.co.uk

ISRAEL
Lumitron Ltd.

17 Hamefalsim St. Kiryat Arye

Petah-Tikva 49514

ISRAEL

Tel.: +972 73 2000777

Fax: +972 73 2000763

lumitron@lumitron.co.il

www.lumitron.co.il 

ISRAEL**
Bio-Instrument Jerusalem Ltd.

3 Dahomey Street, 

Jerusalem 96587

ISRAEL

Tel.: +972 2 6416419

Fax: +972 26438149

bioinstj@zahav.net.il

ITALY*
Eppendorf s.r.l.

Via Zante 14

20138 Milano

ITALY

Tel.: +390 2 55 404 1

Fax: +390 2 58 013 438

eppendorf@eppendorf.it

www.eppendorf.it

JAPAN*
Eppendorf Co., Ltd.

Horisho Building

Higashi-Kanda 2-4-5, Chiyoda-ku

Tokyo 101-0031

JAPAN

Tel.: +81 3 5825 2361

Fax: +81 3 5825 2365

info@eppendorf.jp

www.eppendorf.com/jp

JORDAN
A.M.S.A.

Arab Medical & Scientific Alliance

P.O. Box 2509

11953 Tela’ Al-Ali

Amman, JORDAN

Tel.: +962 6 552 8009-13

Fax: +962 6 553 2358

amsa@amsa.com.jo

JORDAN
Al-Fursan For Medical Supplies 

Tla’a Ali , AL-Musleh Center, 

Building # 178, Office # 13 , 1st floor 

Amman, JORDAN

Tel.: +962 6 5330352

Fax: +962 6 5338352

m.dweik@fursan-med.com

JORDAN
Al-Faiha for Laboratories & Scientific Supplies 

W.L.L.

Al-Sayegh Commercial Centre Building No. 163

F11

King Hussein Street, Abdali

P.O.Box: 926209

Amman 11190 Jordan

Tel: +962 6 465 9609, 4633290- Ext 105

Fax: +962 6 463 3295

noor@sahoury.com

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
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KAZAKHSTAN
VELD Ltd.

Seifullina str., 410 

48004 Almaty

KAZAKHSTAN

Tel.: +7 3272 952270

Fax: +7 3272 796723

info@veld.kz 

www.veld.kz

KENYA
F & S Scientific Ltd

Shamneel Court,2 Muthithi Road,Westlands 

P.O Box 39081-00623 

Nairobi, KENYA

Tel: +254 20 3594777

Fax: +254 20 4449633 

mail@fnscientific.com

www.fnscientific.com

KENYA**
SWAMA

6th Floor, Tausi court, Tausi Road, off Muthithi 

Road, Westlands, 

P.O. Box  10256-00400

Nairobi

KENYA

Tel:  +254 20 3741242

Fax:  + 254 20 3742033

swama@africaonline.co.ke

KOSOVO*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

KUWAIT
Central Circle Co.

P.O. Box 1015

Salmieh, 22011

Salmieh

KUWAIT

Tel.: +965 2 241 1758/1748

Fax: +965 2 244 5457

cencico@centralcircleco.com

LATIN AMERICA*
Eppendorf do Brasil Ltda.

Rua Presidente Antônio Cândido, nº 80

05083-060. Alto da Lapa – São Paulo

BRAZIL

Tel.: +55 11 3031 9044

eppendorf@eppendorf.com.br

www.eppendorf.com.br

LAOS
New Link Lao Sole Co., Ltd

Technology Solutions

Nakhouay Road Unit 2 Baan

Khamsavath Saysettha District

Vientiane

Lao PDR

Phone: +856 20 555 18174

Newlinklaosts.dir@gmail.com

LATVIA
SIA Quantum Latvia

Balta iela 3/9

Riga LV1055

LATVIA

Tel.: +371 747 29 26

Fax: +371 747 29 39

anna@quantum.lv

www.quantum.lv

LEBANON
Tamer Frères s.a.l.

Tamer Bldgs

Jean Tamer Street

Sin El Fil

P.O.Box 84 

Beirut   

LEBANON

Tel.: +961 1 499 846+847

Fax: +961 1 510 233+234

elie.gerges@tamer-group.com

LEBANON**
IV LAB S.A.R.L.

Baouchrieh-Industrial City-St. Jean center, 

2nd floor, Beirut

LEBANON

Tel.: +961 3 962530

Fax: +961 1 875792

tony.hkayem@ivlab-leb.com

LIBYA
El-Shamela Health Care Co.   

ElHawary  Road behind old Agricultural  

Police Station, EL Hawary Zone

P.O. 15412 EL Kiesh

Benghazi- LIBYA

Tel.: + 218 61 223 1271

Fax: + 218 61 223 1271

tarik@swedik.com

www.shamelahealth.com

LITHUANIA
GRIDA UAB 

Molt g. 16 

Didzioji Rieš
14260 Vilniaus r.

LITHUANIA

Tel.: +370 5 2469435

Fax: +370 5 2469436

Labor@grida.lt

www.grida.lt

LUXEMBOURG*
Eppendorf Belgium N.V./S.A. 

Stationsstraat 180/4

3110 Rotselaar

BELGIUM

Tel.: +32 1656 2831

Fax: +32 1657 2753

info@eppendorf.be

www.eppendorf.be

MACEDONIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

MADAGASKAR*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

MALAWI*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

MALAYSIA*
Eppendorf Asia Pacific Sdn. Bhd. 

Suite 11.03 & 11.04, 11th Floor

Menara HeiTech Village

Persiaran Kewajipan USJ 1

47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan

MALAYSIA

Tel.: +60 3 8023 2769

Fax: +60 3 8023 3720

eppendorf@eppendorf.com.my

www.eppendorf.com.my

MALTA*
Eppendorf s.r.l.

Via Zante 14

20138 Milano

ITALY

Tel.: +390 2 55 404 1

Fax: +390 2 58 013 438

eppendorf@eppendorf.it

www.eppendorf.it

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
* Please visit local website for further dealer information
** For Freezers, Shakers, Incubators and Bioprocess



Index

411

i

IN
D

E
X

Eppendorf Marketing Sales Organizations
Stand: 06.10.2017

MAURITIUS*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

MOLDOVA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

MONTENEGRO*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

MOROCCO
Scientific Supplies S.AR.L

12 ,Rue Sabri Boujemma,

Casablanca 

MOROCCO 

Phone : (00212) 6 77 86 34 91

Fax: (00212) 5 22 85 50 84 

sk@s-s.ma

MOROCCO**
CHROMA-LAB S.A.R.L

Residence Azaitouna

32, Rue Al Banafsej

Mers Sultan

Casablanca, MOROCCO

Tel.: +212 522 27 35 14

Fax: +212 522 27 35 31

chroma_lab@yahoo.fr

MOZAMBIQUE*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

MYANMAR
Okkar Thiri Company Limited

No. 4(A), Pyay Road

Hlaing Township, Yangon

MYANMAR

Tel.: +95 1 524 330

Fax.: +95 1 505 209 

sales@okkarthiri.com

www.okkarthiri.com

NAMIBIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

NEPAL
Everest Trading Centre

GPO Box No 8975 EPC 1467

Kathmandu

NEPAL

Tel.: +977 1 4783 416

Fax: +977 1 478 7734

rajan.bista@hotmail.com

NETHERLANDS*
Eppendorf Nederland B.V.

Kerkenbos 1101

6546 BC Nijmegen

P.O. Box 6826

6503 GH Nijmegen, NETHERLANDS

Tel.: +31 24 3717 600

Fax: +31 24 3717 640

info@eppendorf.nl

www.eppendorf.nl

NEW ZEALAND*
Eppendorf South Pacific Pty. Ltd.

Unit 4, 112 Talavera Road

North Ryde, NSW 2113

AUSTRALIA

Tel.: +61 2 9889 5000

Fax: +61 2 9889 5111

Info@eppendorf.com.au

www.eppendorf.com.au

NIGERIA
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

NIGERIA
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd.

P.O. Box 14356, Hatfield 0028

Pretoria, South Africa

Tel.: +27 12 343 5829

Fax: +27 86 677 8409

info@inqababiotec.co.za

www.inqababiotec.co.za

NORWAY*
Eppendorf Norge AS

Forskningsparken

Gaustadalleen 21

0349 Oslo

Norway

Tel.: +47 22 56 66 32

nordic@eppendorf.dk

www.eppendorf.dk 

OMAN
Mustafa Sultan

Science & Industry Co. L.L.C.

Way No. 3503, Building No. 241, Al-Khuwair

Muscat

SULTANATE OF OMAN 

Tel.: +968 24636000

Fax: +968 24479066

r-menon@mustafasultan.com

www.mustafasultan.com

OMAN**
Emphor FZCO

P.O.Box: 61232

Al Quos Industrial Area 3

(Behind Al Quos Oasis Centre)

Warehouse # 5, Dubai, 

UNITED ARAB EMIRATES

Tel.: +971 43392603

Fax: +971 4 8830133

nilesh@emphor.biz

OMAN
Muscat Pharmacy & Stores LLC

Street No. 144, Building No: 51

Off Al Bustan Road

Al Wadi Al Kabir, Muscat

SULTANATE OF OMAN

Tel.: +968 24814501

Fax: +968 24815201/ 202

nibin@mpmct.com

PAKISTAN*
Eco Biosciences 

1st Floor, 109-W, Sardar Begum Plaza

Blue Area

Islamabad

PAKISTAN

Tel.: +92 51 234 851 59

Fax: +92 51 234 85 20

info@ecobiosciences.com

www.ecobiosciences.com

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess



Index

412

i

IN
D

E
X

Eppendorf Marketing Sales Organizations
Stand: 06.10.2017

PAKISTAN**
H. A. Shah & Sons

3rd Floor, 109-W, Sardar Begum Plaza

Jinnah Avenue, Blue Area

Islamabad

PAKISTAN

Tel.: +92 51 227 3557

Fax: +92 51 227 2743

info@hashah.com

www.hashah.com

PAKISTAN**
INSTECH

428-4th Floor, Mashriq Centre

Sir Shah Mohammed Suleman Road, Block-14,

Gulshan-e-lqbal, Karachi-75300

PAKISTAN

Tel. +92 21 494 5487 

Fax +92 21 412 5992

instech@cyber.net.pk

PALESTINE
M S S

Medical Supplies & Services Co. Ltd.

Palestinian Authority Territory

P.O. Box 1909

Ramallah

PALESTINE

Tel.: +972 2 295 9372-4

Fax: +972 2 295 9375

info@msspal.com

PHILIPPINES
PHILAB Industries, Inc.

8/ Hanjin Bldg. 1128 University

Parkway Drive

Bonifacio Global City, Taguig City 1634

Philippines

Phone: +63 2 551 9614

Fax: +63 2 897 7732

info@philab.com

www.philab.com

POLAND*
Eppendorf Poland Sp.z o.o

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

POLAND

Tel. +48 22 571 40 20

Fax +48 22 571 40 30

info@eppendorf.pl

www.eppendorf.pl 

PORTUGAL*
Eppendorf Ibérica S.L.U.

Avenida Tenerife 2

Edificio 1

28703 San Sebastián de los Reyes

Madrid, SPAIN

Tel.: +34 91 651 76 94

Fax: +34 91 651 81 44

eppendorf-portugal@eppendorf.pt

www.eppendorf.pt

QATAR
Gulfmed Medical Supplies

Zone:7 Al Merqap Alqadeem 

St no : 109 Gabr Bin Mohamed 

Building no :14, Floor no :1 office no:5&6 

Doha/ QATAR

Tel.: +974 44866216

Fax: +974 44878546

sales@gulfmedqatar.com

www.gulfdrug.com

QATAR**
Petro Emphor Co. W.L.L

Bldg.# 314, New Salata Area,

P.O.Box. No. 31822,

D' ring Rd, Doha,

QATAR

Tel.: +974 44654563

Fax: +974 44652256

petroemphor@emphor.biz

www.emphorlas.biz

ROMANIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

RUSSIA*
Eppendorf Russia LLC

Derbenevskaya quay, 11

Business Center POLLARS

Office  301

Moscow 115114

Russia 

Tel: +7 495 743 51 23

Fax: +7 495 741 51 22

info@eppendorf.ru

RWANDA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

SERBIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

SAUDI ARABIA
Medicare Drug Store Company

P.O.Box 9295

Al Hamra

Al Andulus Street 

Sharp Building

Jeddah 21413, SAUDI ARABIA

Tel.: +966 2 663 1864

Fax: +966 2 660 9533

info@medicare.com.sa

SAUDI ARABIA**
Bayouni Trading Co. Ltd. 

Riyadh street, cross 21/22

Thouqbah district

Al-Khobar- 31952

SAUDI ARABIA

Tel.: +9663-8987188- Ext#: 300          

Fax : +9663-8645171    

Email: shams@bayouni.com 

SAUDI ARABIA**
Attieh Medico  Ltd.

Abdullah M. Al Khalifi St.

Al Nakheel Dist. II

PO Box 116105, Jeddah 21391

Jeddah (East) 21391

SAUDI ARABIA

Tel.:  +966 2 2864707

Fax: +966 2 2864744

rajeev@attiehmedico.com

SAUDI ARABIA
GT Medical

Rawdah District 

Prince Saudi AlFaisal St.

Omnia Center, Office # 215

Jeddah – Saudi Arabia

Tel: +966 2 261 9222 / +966 2 261 9232 / 

+966 2 261 9300

www.gtmedical.com

SAUDI ARABIA**
Naizak Global Engineering Systems 

Lab Systems Division      

PO Box 57792

Riyadh 11584

SAUDI ARABIA

Tel.: :+ 966 1 4161161 

Fax:  + 966 1 4633326

awadma@naizak.com

www.naizak.com

SAUDI ARABIA**
DAFCO (Dar Al-Farabi for Medical Supplies) 

DAFCO Building, Imam Moh’d bin Saud St.     

P.O Box 67386 Riyadh 11596 

SAUDI ARABIA

Tel +966 1 20 33 404 Ext 222

Fax+966 1 20 74 652

Mob +966 50 557 7837

hisham@dafco-sa.com

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
* Please visit local website for further dealer information
** For Freezers, Shakers, Incubators and Bioprocess
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SINGAPORE
AITBIOTECH Pte Ltd

25 Pandan Crescent # 05-15

TIC TECH Centre

SINGAPORE 128477 

Tel.: +65 6778 6822

Fax.: +65 6778 2962

sales@aitbiotech.com 

www.aitbiotech.com  

SINGAPORE
VWR Singapore Pte Ltd.

18 Gul Drive

Singapore 629468

SINGAPORE

Tel.: +65 6505 0760

Fax: +65 6264 3780

 sales@sg.vwr.com

www.vwr.com

SINGAPORE**
ITS Science & Medical Pte Ltd

219, Henderson Road 

#11 02 Henderson Industrial Park

Singapore 159556

Tel.: +65 6273 0898

Fax.: +65 6273 0810

info@its-sciencemedical.com

www.its-sciencemedical.com

SLOVAKIA*
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. – organizaná 

zložka

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Mlynská dolina

842 15 Bratislava

SLOVAKIA

Tel.: +421 911 181 474

eppendorf@eppendorf.sk 

www.eppendorf.sk 

SLOVENIA*
Eppendorf Austria GmbH

Ignaz Köck Straße 10/2. OG

1210 Wien

AUSTRIA 

Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0

Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20

office@eppendorf.at

www.eppendorf.at

SOUTH AFRICA
Merck (Pty) Ltd

1 Friesland Drive 

Longmeadow Business Estate

Modderfontein, 1645 

SOUTH AFRICA

Tel.: +27 11 3725129

Fax: +27 11 3725398

adele.heath@merckgroup.com

www.merckmillipore.com 

SOUTH AFRICA
Analytical Solutions

370 Angus Crescent, 

Northlands Business Park,

29 Newmarket Road,

Northriding, Randburg, 2169 

SOUTH AFRICA

Tel.: +27 (0)87 610 0900 

Fax: +27 (0)11 704 7713 

info@analyticalsolutions.co.za

www.analyticalsolutions.co.za

SOUTH AFRICA
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd.

PO Box 14356, Hatfield 0028

Pretoria, South Africa

Tel: +27 12 343 5829

Fax: +27 86 677 8409

Email: info@inqababiotec.co.za

www.inqababiotec.co.za

SOUTH KOREA*
Eppendorf Korea Ltd.

Gala Tower 10F

46,Nonhyeon-ro 85-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, 06235

SOUTH KOREA

Tel.: +82 1577 4395

Fax: +82 2 2190 7799

cs@eppendorf.kr

www.eppendorf.kr

SPAIN*
Eppendorf Ibérica S.L.U.

Avenida Tenerife 2

Edificio 1

28703 San Sebastián de los Reyes

Madrid, SPAIN

Tel.: +34 91 651 76 94

Fax: +34 91 651 81 44

eppendorf@eppendorf.es

www.eppendorf.es

SRI LANKA
Photon Technologies (Pvt) Ltd.

71/A, Welikada Watte Road

Rajagiriya, Colombo

Sri Lanka

Phone: +94 11 286 23 59

Fax: +94 71 937 83 98

sales@photonlk.com

SOUTH SUDAN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

SWEDEN*
Eppendorf Nordic A/S

Slotsmarken 12

2970 Horsholm

DENMARK

Tel.: +46 8 222 970

nordic@eppendorf.dk

www.eppendorf.dk

SWITZERLAND*
Vaudaux-Eppendorf AG

Im Kirschgarten 30

4124 Schönenbuch

SWITZERLAND

Tel.: +41 61 482 1414

Fax: +41 61 482 1419

eppendorf@eppendorf.ch

www.eppendorf.ch

SYRIA
Medical Business Center  - MBC

Al Ward Street , Bldg. 7

P. O. Box 30589

Damascus

SYRIA

Tel.: +963 11 23 22 301

Fax: +963 11 23 17 555

info@mbc-lab.com

www.mbc-lab.com

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess

Eppendorf Marketing Sales Organizations
Stand: 06.10.2017

SYRIA
Millennium Technologies Inc.

Khalid Bin El-Walid Str.

P. O. Box 8099

Damascus

SYRIA

Tel.: +963 11 2240519

Fax: +963 11 2237059

sk@mt-sy.net

www.milltech-sy.com 

TAIWAN
Yu Shing Bio-tech Co., Ltd.

7F.-2, No. 141, Sec. 2, Heping W. Rd.,

Zhongzheng Dist.

Taipei City 100,

Taiwan (R.O.C.)

Phone: +886 2100 1008

Fax: +886 2 2522 1018

service@yu-shing.com.tw

www.yu-shing.com.tw/catalog/

TAIWAN
Flamegold Material Corporation

No. 335-9, Sec. 1, Wenhua 2nd Rd.

Linkou Dist.

New Taipei City 244

Taiwan (R.O.C.)

Phone: +886 2 2609 8982

Fax: +886 2 2600 7768

cs@flamegold.com.tw

TANZANIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

THAILAND*
Eppendorf (Thailand) Co., Ltd.

5 Soi Krungthepkreetha 4, 

Huamark, Bangkapi, 

Bangkok 10240

THAILAND

Tel.: +66 2 379 4212-5

Fax: +66 2 379 4216

info@eppendorf.co.th

www.eppendorf.co.th

TUNISIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

TURKEY
Incekaralar A. S.                                                             

1404. Sok. No: 16, 

N. Akar Mah., Balgat

06520 Ankara

TURKEY

Tel.: +90 312 295 25 25

Fax: +90 312 295 25 00

eppendorf@incekara.com.tr

www.incekara.com.tr

UGANDA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

UKRAINE
Alsi Ltd.

Shovkunenko str., 8/20 

of. 51

03049 Kiev

UKRAINE

Tel.: +380 44 245 3224

info@alsi.kiev.ua or mt@alsi.kiev.ua

www.alsi.ua

UNITED ARAB EMIRATES*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

UNITED ARAB EMIRATES
Gulf Drug L.L.C.

Next to Saleh Bin Lahej Building, Al Barsha 1

P.O.Box 3264

Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel.: +971 4 501 4000

Fax: +971 4 501 4100

info@gulfdrug.com

www.gulfdrug.com

UNITED ARAB EMIRATES**
Emphor FZCO

P.O.Box: 61232

Al Quos Industrial Area 3

(Behind Al Quos Oasis Centre)

Warehouse # 5, Dubai, 

UNITED ARAB EMIRATES

Tel.: +971 43392603

Fax: +971 4 8830133

nilesh@emphor.biz 

UNITED KINGDOM*
Eppendorf UK Limited

Eppendorf House

Gateway 1000 Whittle Way

Arlington Business Park

Stevenage SG1 2FP, UNITED KINGDOM

Tel.: +44 1438 735 888

Fax: +44 1438 735 889

sales@eppendorf.co.uk

 www.eppendorf.co.uk

USA*
Eppendorf North America, Inc.

102 Motor Parkway

Hauppauge, NY 11788-5178

USA

Tel.: +1 800 645 3050

        +1 516 334 7500

Fax: +1 516 334 7506

info@eppendorf.com

www.eppendorfna.com

VIETNAM
BCE Vietnam

10th Floor, LICOGI 13 Tower, 

No.164 Khuat Duy Tien Str.

Thanh Xuan District

Hanoi, Vietnam

Tel.:  +84 4 3234 5666 

Fax.:  +84 4 3234 5668 

infors@bcevietnam.com.vn

www.bcevietnam.com.vn

VIETNAM**
An Duong Science Technological Equipment 

Company Ltd.

R301, Building 131 Bui Thi Xuan

Hai Ba Trung Dist.

Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 4 6278 2595

Fax.: +84 4 6278 2597

info@adgroup.vn

www.adgroup.vn

YEMEN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

ZAMBIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
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SYRIA
Millennium Technologies Inc.

Khalid Bin El-Walid Str.

P. O. Box 8099

Damascus

SYRIA

Tel.: +963 11 2240519

Fax: +963 11 2237059

sk@mt-sy.net

www.milltech-sy.com 

TAIWAN
Yu Shing Bio-tech Co., Ltd.

7F.-2, No. 141, Sec. 2, Heping W. Rd.,

Zhongzheng Dist.

Taipei City 100,

Taiwan (R.O.C.)

Phone: +886 2100 1008

Fax: +886 2 2522 1018

service@yu-shing.com.tw

www.yu-shing.com.tw/catalog/

TAIWAN
Flamegold Material Corporation

No. 335-9, Sec. 1, Wenhua 2nd Rd.

Linkou Dist.

New Taipei City 244

Taiwan (R.O.C.)

Phone: +886 2 2609 8982

Fax: +886 2 2600 7768

cs@flamegold.com.tw

TANZANIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

THAILAND*
Eppendorf (Thailand) Co., Ltd.

5 Soi Krungthepkreetha 4, 

Huamark, Bangkapi, 

Bangkok 10240

THAILAND

Tel.: +66 2 379 4212-5

Fax: +66 2 379 4216

info@eppendorf.co.th

www.eppendorf.co.th

TUNISIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

TURKEY
Incekaralar A. S.                                                             

1404. Sok. No: 16, 

N. Akar Mah., Balgat

06520 Ankara

TURKEY

Tel.: +90 312 295 25 25

Fax: +90 312 295 25 00

eppendorf@incekara.com.tr

www.incekara.com.tr

UGANDA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

UKRAINE
Alsi Ltd.

Shovkunenko str., 8/20 

of. 51

03049 Kiev

UKRAINE

Tel.: +380 44 245 3224

info@alsi.kiev.ua or mt@alsi.kiev.ua

www.alsi.ua

UNITED ARAB EMIRATES*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

UNITED ARAB EMIRATES
Gulf Drug L.L.C.

Next to Saleh Bin Lahej Building, Al Barsha 1

P.O.Box 3264

Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel.: +971 4 501 4000

Fax: +971 4 501 4100

info@gulfdrug.com

www.gulfdrug.com

UNITED ARAB EMIRATES**
Emphor FZCO

P.O.Box: 61232

Al Quos Industrial Area 3

(Behind Al Quos Oasis Centre)

Warehouse # 5, Dubai, 

UNITED ARAB EMIRATES

Tel.: +971 43392603

Fax: +971 4 8830133

nilesh@emphor.biz 

UNITED KINGDOM*
Eppendorf UK Limited

Eppendorf House

Gateway 1000 Whittle Way

Arlington Business Park

Stevenage SG1 2FP, UNITED KINGDOM

Tel.: +44 1438 735 888

Fax: +44 1438 735 889

sales@eppendorf.co.uk

 www.eppendorf.co.uk

USA*
Eppendorf North America, Inc.

102 Motor Parkway

Hauppauge, NY 11788-5178

USA

Tel.: +1 800 645 3050

        +1 516 334 7500

Fax: +1 516 334 7506

info@eppendorf.com

www.eppendorfna.com

VIETNAM
BCE Vietnam

10th Floor, LICOGI 13 Tower, 

No.164 Khuat Duy Tien Str.

Thanh Xuan District

Hanoi, Vietnam

Tel.:  +84 4 3234 5666 

Fax.:  +84 4 3234 5668 

infors@bcevietnam.com.vn

www.bcevietnam.com.vn

VIETNAM**
An Duong Science Technological Equipment 

Company Ltd.

R301, Building 131 Bui Thi Xuan

Hai Ba Trung Dist.

Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 4 6278 2595

Fax.: +84 4 6278 2597

info@adgroup.vn

www.adgroup.vn

YEMEN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

ZAMBIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess

Eppendorf Marketing Sales Organizations

ZIMBABWE*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC

P. O. Box 502019

Al Thuraya Tower 1 / Office 901

Media City, Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 4 369 29 54

Fax: +971 4 368 82 60

info-dubai@eppendorf.ae

www.eppendorf.ae

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess

* Please visit local website for further dealer information
** For Freezers, Shakers, Incubators and Bioprocess
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BioBLU® 5p, BioBLU® 5c, BioBLU® 14c, BioBLU® 50c  US 8,522,996

BioBLU® 1c, BioBLU® 3c, BioBLU® 5c, BioBLU® 5p, 
BioBLU® 14c, BioBLU® 50c  

US 9,347,912

Impeller for BioFlo® 510, BioFlo® 610, BioFlo® PRO US 8,292,591

Centrifuge 5418 R US 6,866,621

Centrifuge 5418R, 5424R, 5430R, 5427R US 8,845,967

Centrifuge 5424 R US 6,866,621 

Centrifuge 5424R, 5427 R US 8,783,737

Centrifuge 5430 R US 6,866,621 

Centrifuge 5702 swing-bucket rotor US 6,746,391

Centrifuge 5702 R, 5702 RH US 6,866,621

Aerosol-tight fixed-angle rotor for Centrifuges 5920R, 
5804, 5804R, 5810, 5810R, 5427R, 5430, 5430R, 5418, 
5418R

US 9,149,815

Combitips advanced® 25ml / 50ml US 8,839,685
US 8,813,584
US 9,291,529 

Combitips advanced® US 8,813,584
         US 9,291,529

Easypet® 3 US 9,028,774

Electrofusion Buffers US 7,157,257

Electroporation Buffer US 7,157,257

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax US9,138,741

epMotion® 5073; epMotion® 5075 US 8,377,396

epMotion® 5075 VAC US 6,666,978

Eppendorf BioSpectrometer® Family US 8,464,171

Eppendorf Cell Culture Flasks (all) US 9,708,576 

Eppendorf Cell Culture Flasks (all Flasks with plug-seal 
cap)

US 9,776,771

Eppendorf Deepwell Plate US 8,636,965

Eppendorf Injectman® 4 US 9,644,763

Eppendorf Microplates US 8,636,965

Eppendorf PiezoXpert® US 9,422,520

Eppendorf Reference® 2 US 7,674,432 
         US 8,297,134 
         US 9,044,749

Eppendorf Reference® 2 multi channel US 7,673,532                                                    
US 9,339,811                                                       
US 9,393,561

Eppendorf Reference® 2  single channel ≤ 1000 µl 
Eppendorf Reference® 2 multi channel

US 7,434,484                                                  
US 9,027,419

Eppendorf Reference® 2 variable US 9,295,986

Eppendorf Research® plus US 7,674,432 
US 8,133,453
US 8,297,134 

Eppendorf Research® plus ≤ 1000 µl US 7,434,484

Eppendorf Research® plus multi channel US 7,673,532                                               
US 9,393,561

Eppendorf ThermoMixer® C                                             US 8,827,540                                                   
US 9,016,929                                                                                
US 9,352,323                                  

Eppendorf ThermoMixer® F0.5, F1.5, F2.0                 US 8,827,540                                                
US 9,016,929                                         

Eppendorf ThermoMixer® FP                                          US 8,827,540                                             
US 9,352,323                                          

Eppendorf ThermoStatTM C                                          US 9,352,323                                          

Eppendorf TransferMan® 4r US 9,644,763

Eppendorf TransferMan® 4m US 9,644,763

Eppendorf Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus US 6,499,365
        US 6,778,917
         US 7,585,468
         US 7,674,432
         US 7,694,592

US 8,028,592
US 8,096,198
US 8,570,051
US 9,403,163
US 9,579,645

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus multi channel US 7,673,532
US 9,393,561

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus single channel 
≤ 1.000 µl

US 7,434,484

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus multi channel 
<1.250 µl

Eppendorf µCuvette® US 9,677,994

gripping tool for epMotion® 5073; epMotion® 5075 US 7,462,327

Innova S44i US 8,226,291

MagSep reagent kits US 8,940,248
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Legal Notices, Trademarks, patent and design Attributions
Eppendorf group patents:
Eppendorf is the owner of numerous patents worldwide. Please 
respect our intellectual property. The following products and 
services are protected by patents in the US and in other countries. 
The purpose of this catalog is to fulfill the provisions for the virtual 
arrogation of patents of the “America Invents Act”. The following 
list of the products and services supplied by the Eppendorf group 
may be incomplete, and other products and services supplied by 
the Eppendorf group which are not listed here may be protected by 
American patents or patents of other countries. Any information on 
patents for products and services which are not listed in this catalog 
will be stated on the products, on the packaging or on the inserts, if 
in doubt, please check these. In addition to the patents listed below, 
other patents may have been applied for.
 
Disclaimer
epMotion® M5073/M5073c/5075m: This product and its use may be 
covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. 
The purchase price for this product includes only limited, 
nontransferable rights under certain claims of certain patents 
owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research 
purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not 
granted any rights under patents of Gen-Probe Incorporated to use 
this product for any commercial use. Further information regarding 
purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated 
to use this product for any other purposes, including, without 
limitation, for commercial use, may be obtained by contacting 
Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 
10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 92121-4362, 
U.S.A.
 
Trademark Information:
The trademarks of the Eppendorf group are recognized worldwide. 
Please respect our brands as we will protect their use.
 

US Patents Eppendorf Group

Product  Patent number
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BioBLU ® Eppendorf AG

BioCommand ® Eppendorf, Inc. 

BioFlo ® Eppendorf, Inc. 

Biomaster ® Eppendorf AG

Biopur ® Eppendorf AG

cellferm-pro ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

CelliGen ® Eppendorf, Inc. 

CellTram ® Eppendorf AG

CellXpert ® Eppendorf AG

Combilong ® Eppendorf AG

Combitips ® Eppendorf AG

Combitips advanced ® Eppendorf AG

Combitips plus ® Eppendorf AG

condens.protect ® Eppendorf AG

ConvexAccess ™ Eppendorf AG

CryoCube ® Eppendorf AG

DASbox ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

DASGIP ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

DASware ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

DualSpeed ™ Eppendorf AG

Easypet ® Eppendorf AG

eLAB ™ Bio-ITech BV

eLabJournal ® Bio-ITech BV

ep Dualfilter T.I.P.S. ® Eppendorf AG

epBlue ™ Eppendorf AG

epGreen ® Eppendorf AG

epMotion ® Eppendorf AG

Eppendorf ® Eppendorf AG

Eppendorf µCuvette ® Eppendorf AG

Eppendorf Advantage ™ Eppendorf AG

Eppendorf BioPhotometer ® Eppendorf AG

Eppendorf BioPhotometer plus ® Eppendorf AG

Eppendorf BioSpectrometer ® Eppendorf AG

Eppendorf Combitips ® Eppendorf AG

Eppendorf EasyCon ™ Eppendorf AG

Eppendorf Eporator ® Eppendorf AG

Eppendorf Kit rotor ® Eppendorf AG

Eppendorf LoBind ® Eppendorf AG

Eppendorf MagSep ™ Eppendorf AG

Eppendorf PerfectPiston ® Eppendorf AG

Eppendorf PhysioCare Concept ® Eppendorf AG

Eppendorf PiezoXpert ® Eppendorf AG

Eppendorf Plates ® Eppendorf AG

Eppendorf Quality ™ Eppendorf AG

Eppendorf QuickLock ® Eppendorf AG

Eppendorf QuickRelease ™ Eppendorf AG

Eppendorf Reference ® Eppendorf AG

Eppendorf Research ® Eppendorf AG

Eppendorf Research pro ® Eppendorf AG

Eppendorf SmartBlock ™ Eppendorf AG

Eppendorf SpectraZoom ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoMixer ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoMixer 1.5 mL ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoMixer plates ® Eppendorf AG

Mastercycler® pro Family US 8,492,137
US 8,722,394

Mastercycler® pro Family; Mastercycler® nexus Family US 8,322,918
US 8,722,394

MixMate® US 7,575,363
US 8,550,696

Multipette®/Repeater family US 8,114,361                                               
US 9,011,799                                    
US 9,579,645

Multipette®/Repeater M4 US 8,408,079                                             
US 9,180,446
US 8,813,584
US 9,291,529
US 9,289,762
US 9,579,644

Multipette®/Repeater® stream/ Xstream, 
Multipette®/Repeater® E3/ E3x

US 6,499,365 
US 6,778,917
US 7,585,468
US 7,731,908
US 8,813,584
US 9,291,529 
US 9,289,762

Multiporator® US 6,008,038

Optical sensor epMotion®; epMotion® 5070, 5057 - alle 
Typen

US 6,819,437

PCR Cooler US 6,616,897

Pipetting tool for epMotion® US 8,377,396

twin.tec PCR Plates US 6,340,589
US 7,347,977
US 7,767,153
US 8,636,965

Uvette® US 6,249,345

                                                                      

epMotion® 96 Interface US D771661

Eppendorf Centrifuge Rotor US D760400

Eppendorf Combitips® US D709623
US D706946
US D733909
US D733910
US D740436
US D740437
US D782619

ep Dualfilter T.I.P.S.® US D679826

Eppendorf Research® plus US D625429

Eppendorf ThermoMixer® US D569988
US D731237
US D759265
US D759266
US D798468
US D798467
US D798466

Eppendorf Plates® US D601713
US D601714

Eppendorf Xplorer® US D674913

Eppendorf µCuvette® US D731671

Multipette® stream and Multipette® Xstream US D548358
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Eppendorf ThermoStat ™ Eppendorf AG

Eppendorf ThermoStat expert ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoTop ® Eppendorf AG

Eppendorf Top Buret ™ Eppendorf AG

Eppendorf Tubes ® Eppendorf AG

Eppendorf twin.tec ® Eppendorf AG

Eppendorf Varitips ® Eppendorf AG

Eppendorf Xplorer ® Eppendorf AG

Eppi ™ Eppendorf AG

epPoints ® Eppendorf AG

epServices for premium 

performance

® Eppendorf AG

epT.I.P.S. ® Eppendorf AG

Excella ® Eppendorf, Inc. 

FastTemp pro ® Eppendorf AG

fedbatch-pro ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

FemtoJet ® Eppendorf AG

Femtotips ® Eppendorf AG

flexlid ® Eppendorf AG

Flex-Tube ® Eppendorf AG

Galaxy ® Eppendorf, Inc. 

GELoader ® Eppendorf AG

g-Safe ® Eppendorf AG

HEF ® Eppendorf, Inc. 

In touch with life ® Eppendorf AG

InjectMan ® Eppendorf AG

Innova ® Eppendorf, Inc. 

IsoTherm-System ® Eppendorf AG

Masterclear ® Eppendorf AG

Mastercycler ® Eppendorf AG

Mastertip ® Eppendorf AG

Maxipettor ® Eppendorf AG

Microloader ™ Eppendorf AG

Mimitate ™ Eppendorf AG

Minispin ® Eppendorf AG

MixMate ® Eppendorf AG

Multipette ® Eppendorf AG

Multipette smart ® Eppendorf AG

Multiporator ® Eppendorf AG

Nanotip ® Eppendorf AG

New Brunswick ™ Eppendorf AG

OptiBowl ® Eppendorf AG

OptiTrack ® Eppendorf AG

PhysioCare Concept ® Eppendorf AG

PourMatic ® Eppendorf, Inc. 

Picaso ® Eppendorf AG

Pipet Helper ® Eppendorf AG

RecoverMax ® Eppendorf AG

Repeater ® Eppendorf AG

Silence | Speed | Simplicity ® Eppendorf AG

SplashProtect ™ Eppendorf AG

STAGBIO ® Eppendorf AG

SteadySlope ® Eppendorf AG

ThermoMixer ® Eppendorf AG

TransferMan ® Eppendorf AG

TransferTip ® Eppendorf AG

Transjector ® Eppendorf AG

UVette ® Eppendorf AG

Vacufuge ® Eppendorf AG

vapoprotect ® Eppendorf AG

Varipette ® Eppendorf AG

Varispenser ® Eppendorf AG

ViscoTip ™ Eppendorf AG

VisioNize ® Eppendorf AG
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® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

 ® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG  

   

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG
(USPTO)

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

 

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG
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AddThis ® Addthis Inc. 

Adidas ® Adidas AG

Adobe ® Adobe Systems Inc.

Adobe Flash ® Adobe Systems Inc.

Adobe logo ® Adobe Systems Inc.

Allen Bradley ™ Rockwell Automation Inc.

Amazon ® Amazon Europe Holding Tech. SCS 

American Express ® The American Express Company

Android ™ Google Inc. 

anlytica ® Messe München GmbH 

Apple ® Apple Inc. 

Applikon ® Applikon B.V.

Axio ® Carl-Zeiss-Stiftung DBA Carl Zeiss 

Axiovert ® Carl-Zeiss-Stiftung DM Carl Zeiss 

Biochrom ® Harvard Apparatus, Inc

BIODISCOVERY ® BioDiscovery, Inc.

Bio-Rad ® Bio-Rad Laboratories

BioSpec ® Secomam & Societe d‘etudes

et de construction 

Brij ® Croda Americas LLC

Centriprep ® Millipore Corporation

Centronics ® Centronics Data Computer 

Corporation

CompactLogix ™ Rockwell Automation Inc.

Cryotube ® Vangard International, Inc

Cryovial ® Simport Plastiques Corporation

Diaphot ® Nikon Inc

Duran ® Schott AG

ErgoOne ® Starlab International GmbH

ErgoOne logo ® Starlab International GmbH 

Excel ® Microsoft Corporation

Facebook ® Facebook Inc.

Falcon ® Becton, Dickinson and Company

Fibra-Cel ® Imerys Minerals California, Inc. 

Ficoll ® Pharmacia Fine Chemicals, Inc.

Fortron ® Fortron Industries Corporation

FTA ® Flinders Technologies Pty Ud.

FugeOne ® Starlab International GmbH

Fujifilm ® Fuji Photo Film Co., Ltd.

GAMP ® International Society For 

Pharmaceutical Engineering Inc. 

GE Healthcare ® General Electric Company

Genequant ® Harvard Apparatus, Inc

GEO ® Gruner + Jahr AG & Co KG

GEO schützt den 

Regenwald e.V. logo 

® Gruner + Jahr AG & Co KG

GEO.DE ® Gruner + Jahr AG & Co KG

 

   

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

TM Eppendorf AG

® Bio-ITech BV

® Bio-ITech BV

® Calibration 
Technology LTD.
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Google Apps ™ Google Inc. 

Google Maps ™ Google Inc. 

Google Store ™ Google Inc. 

HAMA ® HAMA GmbH & Co. KG. 

HARIBO ® HARIBO GmbH 

Hellma ® Hellma GmbH

Hitachi ® Hitachi, Ud

ilmac ® MCH Group AG 

ImaGene ® BioDiscovery, Inc.

in-cosmetics ® Reed Exhibtions Ltd. 

Interphex ® Reed Elsevier Properties Inc. 

iOS ® Apple Inc. 

iPad ® Apple Inc. 

iPhone ® Apple Inc. 

iPod ® Apple Inc. 

iPod touch ® Apple Inc. 

ISM ® Mettler-Toledo AG

iTunes ® Apple Inc. 

LabMed ® Medirex a.s. 

Laborama ® UDIAS A.S.B.L 

Leatherman ® Leatherman Tool Group Inc.

Leica ® Leica Technology

Leica logo ® Leica Technology

LightCycler ® Roche Diagnostics GmbH

Maglite ® MAG Instrument, Inc. 

MasterCard ® MasterCard International 

tncorporated

Mathlab ® Mathworks Inc.

MegaBACE ® Amersham Pharmacia Biotech

Mettler Toledo ® Mettler-Toledo AG

MICROONE ® Starlab International GmbH

Microsoft ® Microsoft Corporation

Microtainer ® Becton , Dickinson And Company

Moleskine ® Moleskine S.R.L.

MVS ® MaeLean-Fogg Company

Nalgene ® Nalge Nunc International Corp. 

Nikon ® Nikon lnc.

Nikon logo ® Nikon lnc.

NIST ® National Institute of Standards and 

Technology U.S.Department of 

Commerce

Nunc ® Nunc NS Corporation

Ohaus ® Ohaus Coorperation

Olympus ® Olympus Optical Co., Ltd

Olympus logo ® Olympus Optical Co., Ltd

Oregon Scientific ® Oregon Scientific Inc.

Ortlieb ® Ortlieb

Pentium ® Intel Corporation

PerkinElmer ® PerkinEImer, Inc.

Philips ® Philips GmbH 

PicoGreen ® Molecular Probes, Inc.

Plexiglas ® Arkema Inc.

QIAGEN ® QIAGEN GmbH

Red dot design award 

logo 

® red dot GmbH & Co. KG

Reisenthel ® Reisenthel

RepeatOne ® Starlab International GmbH

SanDisk ® SanDisk Corp. 

Sartorius ® Sartorius AG

SENSEO ® Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Shimadzu ® Shimadzu Corporation

SIGG ® SIGG Switzerland AG

SmartCycler ® Cepheid Corporation

Speedminton ® Speedminton GmbH 

SQL Server ®  Microsoft Corporation 

STAR LAB logo ® Starlab International GmbH

Techne ® Techne Corporation

Thermo Fisher 

Scientific

® Thermo Fisher Scientific, Inc.

TIPONE ® USA Scientific Inc.

TIPONE L ® USA Scientific Inc.

Triton ® Union Carbide Chemicals & Plastics 

Inc.

TUBEONE ® Starlab International GmbH

TÜV Nord logo ® TÜV Nord GmbH

Tween ® ICI Americas, Inc.

Twitter ® Twitter Inc. 

UVEX ® UVEX Med. LLC Lim. 

Vacutainer ® Becton, Dickinson and Company

VISA ®  Visa International Service 

Association

Windows ® Microsoft Corporation

YouTube ™ Google Inc. 

Zeiss ® Carl-Zeiss-Stiftung DM Carl Zeiss 

Zeiss logo ® Carl-Zeiss-Stiftung DM Carl Zeiss 
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技术支持

China: 
400 885 6070 
marketinfo@eppendorf.cn

North America: 
+1 800 645 3050, menue option 2 
techserv@eppendorf.com

Asia Pacific: 
+603 8023 6869 
support_asiapacific@eppendorf.com

全新目录分册：Eppendorf 生物过程产品目录。更多信息请访问：www.eppendorf.cn

Eppendorf 中国官方微博 Eppendorf 中国官方微信

Eppendorf China Limited 艾本德中国有限公司      电子邮件：marketinfo@eppendorf.cn

上海浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 17 楼

www.eppendorf.cn
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