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デコンタミネーション証明書および修理メンテナンス依頼書ご記入時の注意 

> 本サービスの受付には、お客様のご所属名・ご部署名・ご担当者名・ご住所・お電話番号・メールアドレスが必要です。必ず正式名称で

ご記入ください。 

> 各項目のご記入後、1～2 ページ目を A4 用紙で印刷し、お客様のご署名後に依頼品に添えてお送り下さい。依頼品は必ずビニール袋等で

密閉した状態でお送りください。その際、本用紙は依頼品と同じ袋には入れないようにご注意ください。本依頼書及び依頼品の到着を以

て受付日とさせていただきます。 

> JCSS 校正の対象ピペットは、マニュアルおよび電動のシングル・マルチチャンネルピペット（8ch, 12ch のみ）となります。公称容量 10µL

以下のマルチチャンネルピペットおよび連続分注器は JCSS 校正対象外となりますのでご注意ください。 

> 秤量データを取ることが不可能な場合（チップが取付できない、リークが激しい、容量設定が不可能等）は、キャンセル扱いとして返却

させていただくことがございます。予めご了承ください。 

> 他社ピペットは、Gilson, ThermoFisher Scientific (Finn Pipette), Sartorius (BioHit), Mettler toledo (RAININ), ニチリョー が対象となります。詳しく

は、代理店もしくは弊社までお問い合わせください。 
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精度検査および JCSS 校正の内容について

弊社にて実施するピペット精度検査および JCSS 校正は、ISO8655-6 に基づく衡量法を用いて実施いたします。 

精度検査・JCSS 校正では、以下のポイントにつき各 10 回の測定を行い、評価を行います 

容量検定（各社独自基準に基づく適合性判定を行います） 

■ 容量固定ピペット（シングルチャンネル）：計 10 測定 

公称容量（1 ポイント） 

■ 容量可変ピペット・電動ピペット（シングルチャンネル）：計 30 測定 

公称容量の 10%もしくは最小設定可能容量のうち大きいほう 

公称容量の 50% 

公称容量の 100% 

■ 容量可変マルチチャンネルピペット・電動マルチチャンネルピペット, ～12ch 

（全チャンネル同時測定）：最大 360 測定 

公称容量の 10%もしくは最小設定可能容量のうち大きいほう 

公称容量の 50% 

公称容量の 100% 

■ 容量可変マルチチャンネルピペット・電動マルチチャンネルピペット, 12ch 以上 24ch まで 

（全チャンネル同時測定×2 回）：最大 720 測定 

公称容量の 10%もしくは最小設定可能容量のうち大きいほう 

公称容量の 50% 

公称容量の 100% 

JCSS 校正（弊社校正マニュアル EQM-M7000 に準拠した校正） 

■ 容量固定ピペット（シングルチャンネル）：計 10 測定 

公称容量（1 ポイント） 

■ 容量可変ピペット（シングルチャンネル）：計 30 測定 

公称容量の 10%もしくは最小設定可能容量のうち大きいほう 

公称容量の 50% 

公称容量の 100% 

■ 容量可変マルチチャンネルピペット・電動マルチチャンネルピペット, ～12ch 

（全チャンネル同時測定）：最大 360 測定 

公称容量の 10%もしくは最小設定可能容量のうち大きいほう 

公称容量の 50% 

公称容量の 100% 

※ JCSS 校正証明書には、弊社独自基準に基づく適合性判定は含まれません。 

”容量検定”の計算方法による適合性判定は別途添付されますが、JCSS 校正結果とは無関係です。予めご了承ください。 




